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Irrtum und Anderung vorbehalten:

Da wir Fehler machen kénnen, darf keine unserer Aussagen un-
geprift verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle lhnen be-
kannt gewordenen Irrtiimer oder MiRverstandlichkeiten, damit
wir diese so schnell wie moglich erkennen und beseitigen kon-
nen.

Fiihren Sie Arbeiten an bzw. mit W&T Produkten nur aus, wenn
Sie hier beschrieben sind und Sie die Anleitung vollstandig ge-
lesen und verstanden haben. Eigenmdchtiges Handeln kann Ge-
fahren verursachen. Wir haften nicht fiir die Folgen eigenmach-
tigen Handelns. Fragen Sie im Zweifel lieber noch einmal bei uns
bzw. lhrem Héandler nach!



W&T

Die seriellen W&T USB-Interfaces sind, auRer unter Linux, unter
den verschiedenen Betriebssystemen nur mittels spezieller Trei-
ber ansprechbar. Diese Treiber unterliegen sowohl hinsichtlich
ihrer technischen Features, als auch hinsichtlich der Zahl und
Art der unterstlitzten Betriebssysteme einer standigen Weiter-
entwicklung.

Aus diesem Grunde stellt W&T die aktuellen Treiber und Soft-
wareinstallations-Anleitungen auf den Datenblattseiten der
USB-Interfaces im Internet unter http://www.wut.de zur Verfi-

gung.

Wahrend Linux ab Kernel-Version 2.4 die Interfaces direkt ohne
zusatzliche Treiber unterstutzt, installiert der Treiber auf Win-
dows 98/ME, Windows 2000 und XP - Systemen virtuelle COM-
Schnittstellen, tber die auf die seriellen Schnittstellen der Inter-
faces zugegriffen werden kann.

Detaillierte Informationen zur Installation und zur Konfigurati-
on der Treiber unter den verschiedenen Betriebssystemen fin-
den Sie auf den folgenden Seiten.
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W&T Treiber fur USB-Interfaces

Windows 98/ME

1. Installation

Die Installation der Treiber geschieht weitgehend automatisiert.
Im Verlauf der Installation muss lediglich der Pfad angegeben
werden, unter dem die Treiberdateien zu finden sind. In der Re-
gel handelt es sich dabei um das CD-ROM-Laufwerk, wenn die
auf der CD mitgelieferten Treiber installiert werden sollen.

Nach erstmaligem AnschluR des USB-Interfaces an den PC mel-
det Windows mit dem folgenden Fenster, dass eine neue Hard-
ware-Komponente gefunden wurde und fiir diese Komponente
ein Treiber installiert wird.

Hardware-Assistent

Dieser Azsistent sucht nach neuen Treibern fur:

USB <> R5232

Ein Geratetreiber izt ein Programm, das erforderlich ist,
damit ein Gerat funktionisrt.

Teiter> Y Abbrechen

< Z0riich

Irrtum und Anderung vorbehalten



W&T Treiber fiir USB-Interfaces

Bestdtigen Sie die Treiber-Installation mit Weiter und lassen Sie
Windows nach einem passenden Treiber fiir das angeschlosse-
ne Gerdt suchen:

Hardware-Assistent

Wie mochten Sie vorgehen?

o Mach dem besten Treiber fur das Gerat suchen:

femnfohlen].
Eine Liste der Treiber in einem bestimmten
Werzeichnis zum Auzwahlen anzeigen.

< Zuriick I W eiter > I Abbrechen

Geben Sie anschlieBend den Pfad an, unter dem Windows die
Treiber findet:

Hardware-Assistent

I der Windows-Treiberdatenbank und in den gewshlten
Yerzeichnizzen wird nach neuen Treibern gesucht,
Klicken Sie auf "weiter'", um die Suche zu starten.

v CO-ROM-Laufwerk

7 | Wiermsaftindaws pdate

[~ Geben Sie eine Poziion an:

ID:\deutsch\4D pei-kartenitreiber win 3 2000 =p j

Worehenchen,., |

< Zuriick I W eiter > I Abbrechenl




W&T Treiber fur USB-Interfaces

Windows bestatigt anschlieRend, daR die zum Gerat gehérende
Datei ftdibus.inf gefunden wurde. Starten Sie die Installation des
Treibers mit Weiter:

Hardware-Assistent

Die Treiberdatei fur folgendes Gerat wird gesucht;

USE High Speed Serial Converter

[rer beste Treiber kann jetzt installiert werden. Klicken Sie
auf "Zuriick", um einen anderen Treiber zu wahlen, oder
auf "Weiter, um den Yorgang fortzusetzen.

Position des Treibers:

@ D:ADEUTSCHYS0USE~13WTREIBERYFTDIBL

< Zuriick

Abbrechen |

Windows kopiert die erforderlichen Dateien und fordert Sie auf,
die Treiber-Installation mit Fertig stellen zu beenden:

Hardware-Assistent

% USE High Speed Serial Corverter

Die Software flr daz neus Gerat wurde installisrt.

< Z0riich Abbrechen

Irrtum und Anderung vorbehalten



W&T Treiber fiir USB-Interfaces

Nach erfolgter Installation finden Sie unter Start -> Einstellun-
gen -> Systemsteuerung -> System -> Gerdte-Manager -> An-
schliisse (COM und LPT) einen Eintrag fur das eingerichtete USB-
Interface - im Beispiel unten als COM2:

Eigenschaften von System i Ed

&llgemein  Gerdte-Manager | Haldwalepmfilel Leistungsmerkmalel

& Modelle nach Typ anzeigen ¢ Modelle nach &nschiuss anzeigen

|i Computer =

B Arschiisse [COM und LPT)
oL B COMeAnschluss (COM1)
(;lyi Druckeranschluss [LF'T1]

52 Festplattencontroller
@ Grafikkarten

= Systemkomponenten —

' Tastatur
oA JRURTRTIR ; VR o PO PO ll

Eigenschaftenl Aktualizieren | Entfernen | Diucken... |

0k | Abbrechen |

Durch einen Doppelklick auf den Eintrag laRt sich das Interface
konfigurieren, wobei die unter Port Settings gesetzten Werte in
der Regel von der in der entsprechenden Anwendung gewahl-
ten Konfiguration tiberschrieben werden. Interessant sind in
diesem Zusammenhang die unter Advanced... vorgesehenen
Moglichkeiten, den dem Interface zugewiesenen COM-Port zu
verdndern und den Latency Timer anzupassen (siehe technische
Hintergrundinformationen).




W&T Treiber fur USB-Interfaces

Advanced Port Settings B2
COM Port Mumber: IW vl oK

Cancel

— USE Transfer Sizes

flel

Defaults

Select lower settings bo corect connection problems.
Select higher zettings for faster performance.

R [Bytes): I A095 - l
T [Bytesz]: I A09E - l

B Feature

Select lower settings to corect response problems.

Latency [maec): 16 -

— Optionz

Dizable PNP r

Warnhinweis:

Es sollte unbedingt darauf geachtet werden, daR eine COM-Port-
Nummer nicht mehrfach vergeben wird. Diese Moglichkeit be-
steht in Fallen, in denen nicht permanent alle installierten seri-
ellen Devices im oder am PC in Betrieb sind. Dies ist zum Bei-
spiel der Fall, wenn zusatzliche virtuelle COM-Schnittstellen liber
ein Netzwerk eingerichtet und zur Zeit nicht mit dem PC ver-
bunden sind. Falls der zugehorige Treiber die Ressourcen
wieder freigibt, wenn die Komponente nicht angeschlossen ist,
besteht die Moglichkeit eine COM-Port-Nummer auszuwahlen,
die eigentlich schon vergeben ist und bei Wiederanschlul des
Gerates reaktiviert wird.

In diesem Fall existiert dann ein COM-Port mehrfach und Win-

dows quittiert den Versuch, die Schnittstelle zu 6ffnen im giins-
tigsten Fall mit einer Fehlermeldung.

Irrtum und Anderung vorbehalten



W&T Treiber fiir USB-Interfaces

2. Deinstallation

Die Deinstallation der Treibersoftware geschieht unter Start ->
Einstellungen -> Systemsteuerung -> Software. Wahlen Sie den
FTDI USB-to-Serial Converter Drivers Punkt aus und bestdtigen
Sie die Auswahl mit Hinzufiigen/Entfernen...

Eigenschaften von Software EE |

InstallierensDeinstallieren |Wind|:|ws Setupl Startdiskettel

vaon Dizkette oder CO zu installieren.

Inztallieren...

@ Folgende Software kann automatisch von Windows

@ Flicken Sie auf "Installieren”, um ein neues Programm
"

entfernt werden, barkieren Sie in der Lizte ein Programm,
das entfemnt oder deszen Inztallationsumfang modifiziert
werden zoll, und klicken Sie auf “Hinzufiigen/E ntfernen’.

Azhampoo Unlnstaller 2000

(T DI USB-to-Senal Converter Drivers
SiS BRO

Si5 900 PCl Fast Ethermet Adapter Driver
Si5 Audio Driver

Snhaglt 7

Wan Dyke Technologies CRT 3.3
Winip

Hinzufiigen/E ntfernen... |

(] Abbrechen | UI_:ernehmenl




W&T Treiber fur USB-Interfaces

Falls das Interface noch nicht vom PC getrennt wurde, so soll-
ten Sie dies vor Deinstallation des Treibers vornehmen und das
folgende Fenster quittieren:

FTDI Uninstaller Yersion 2.1

If your USB device is connected. please unplug it now...

Press Continue to uninstall the drivers, or Cancel to quit.

Cottitie Cancel

Bestdtigen Sie im folgenden Fenster das Léschen der Treiber-
dateien:

FTDI Uninstaller Yersion 2.1

Uninstalling ¥ID_0403&PID_6001

Deleting registiy entries__
Deleting files. .

Uninstall complete. press Finish to exit.

[Eafite

Damit ist die Deinstallation der Treiber beendet.

Irrtum und Anderung vorbehalten



W&T Treiber fiir USB-Interfaces

Windows 2000

1. Installation

Die Installation der Treiber geschieht weitgehend automatisiert.
Im Verlauf der Installation muB lediglich der Pfad angegeben
werden, unter dem die Treiberdateien zu finden sind. In der Re-
gel handelt es sich dabei um das CD-ROM-Laufwerk, wenn die
auf der CD mitgelieferten Treiber installiert werden sollen.

Nach erstmaligem AnschluR des USB-Interfaces an den PC mel-
det Windows mit dem folgenden Fenster, dal eine neue Hard-
ware-Komponente gefunden wurde und fiir diese Komponente
ein Treiber installiert wird.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen
E

Dieger Agsistent installiert einen Treiber flr ein Gerat.

Klicken Sie auf "weiter", umn den Vorgang fortzusetzen.

< Zuriick I Weiter > I Abbrechen




W&T Treiber fur USB-Interfaces

Bestdtigen Sie die Treiber-Installation mit Weiter und lassen Sie
Windows nach einem passenden Treiber fiir das angeschlosse-
ne Gerdt suchen:

Assistent fiir das Suchen never Hardware

Hardwaretreiber installieren
Ein Geratetreiber ist eiv Programm, das das Ansprechen des Gerats durch das
Betriebsspstern ermoglicht.

Der Agzistent wird die Installation dez Gerats fertig stellen:

@ USE <> R5232

Geratetreiber sind Pragramme zum Steuern der Hardware. Fur das neue Gerat sind
Treiberdateien erforderlich. Klicken Sie auf "Weiter”, um diese Treiberdateien 2u
suchen und die Installation zu abzuzchiiefen.
Wie machten Sie worgehen?

" Mach sinem pazsenden Treiber fiir das Gerdt suchen [empfohlen)

7 alle bekannten Treiber fiir das Gerdt in einer Liste anzeigen und den
entzprechenden Treiber selbst auswahlen

< Zuriick I Wieiter > I Abbrechenl

Geben Sie anschlieRend den Pfad an, unter dem Windows die
Treiber findet:

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Suche nach Treiberdateien
Geben Sie an, wo nach den Treiberdateien gesucht werden sall.

Mach Treiberdateien fur folgende Gerdte suchen:

@ LISE <> R5232

Der Azziztent sucht in der Treiberdatenbank und auf den angegebenen Laufwerken
nach pazsenden Treibem.

Klicken Sie auf ""weiter, um die Suche zu starten. Wenn der Suchvorgang auf einer Diskette
oder einem CD-A OM-Laufwerk ausgafiibet wird, legen Sie 2uvar den Datentrager sin.
Andere Quellen fur die Suche:

™ Diskettenlaufwerke

¥ CD-ROM-Laufwerke

[ Andere Quelle angeben

™| Wicrasoft wWindows [pdate

< Zurlick I Weiter > I Abbrechen

Irrtum und Anderung vorbehalten
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W&T Treiber fiir USB-Interfaces

Windows bestatigt anschlieRend, daR die zum Gerat gehérende
Datei ftdibus.inf gefunden wurde. Starten Sie die Installation des
Treibers mit Weiter.

Assistent fir das Suchen neuer Hardware

Treiberdateien - Suchergebnisze
Die Suche nach den Treiberdateien fiir das Gerat izt beendet.

Fiir folgendes Gerat wurde ein Treiber gefunden:

@ LISE <> R5232

Es wurde ein Treiber fur das Gerat gefunden. Klicken Sie auf "™weiter”, um diesen Treiber zu
inztallieren.

@ dhdeutschb B0 ush-interfacestreibert ftdibus. inf

< Zurlick I Weiter > I Abbrechenl

Windows kopiert die erforderlichen Dateien und fordert Sie auf,
die Treiber-Installation mit Fertig stellen zu beenden:

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten
S0 g
.

_\> LISE High Speed Serial Converter

[Die Software fur das Gerat wurds installist,

Klicken Sie auf "Fertig stellen”', um den
‘Yorgang abzuschlielen.

£ Zurick I Fertig stellen I Abbrechen




W&T Treiber fur USB-Interfaces

Nach Installation des Treibers ist zusdtzlich noch die Installati-
on der COM-Umlenkung erforderlich, die fiir das serielle Inter-
face einen virtuellen COM-Port einrichtet. Dieser Vorgang wird
automatisch nach Installation des Treibers gestartet und erfor-
dert dieselben Eingaben, wie bei der Treiber-Installation.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen
Z

Dieser Assistent installiet einen Treiber flir ein Gerat,

Klicken Sie auf "weiter"', um den % organg fortzusetzen.

< Zurtick Abbrechen

Irrtum und Anderung vorbehalten 15



W&T Treiber fiir USB-Interfaces

Lassen Sie Windows nach einem passenden Treiber fiir das an-
geschlossene Gerdt suchen:

Assistent fir das Suchen neuer Hardware

Hardwaretreiber installieren
Ein Geratetreiber ist ein Programm, das das Ahsprechen des Gerts durch das
B etiebzeystem emoglicht.

Der Assistent wird die Installation des Gerats fertig stellen:

@ LISE Serial Port

Geratetreiber sind Programme zum Steuern der Hardware, Fur das neue Gerat sind
Treiberdateien erforderich. Klicken Sie auf "weiter”, um diese Treiberdateien zu
suchen und die Installation zu abzuschiiefen.

“wie machten Sie vorgehen?

' Mach einem passenden Treiber flir das Gerdt suchen [emplohlent

™ Alle bekannten Treiber fiir daz Gerdt in einer Liste anzeigen und den
entzprechenden Treiber selbst auswahlen

£ Zuriick. I weiter > I Abbrechenl

Geben Sie anschlieBend den Pfad an, unter dem Windows die
Treiber findet:

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Suche nach Treiberdateien
Geben Sie an, wo nach den Treiberdateien gesucht werden soll.

Mach Treiberdateien fiir folgende Gerate suchen:

@ USE Serial Port

Der Aggistent zucht in der Treiberdatenbank und auf den angegebenen Laufwerken
nach passenden Treibern.

Klicken Sie auf "weiter, um die Suche 2u starten. Wenn der Suchworgang auf einer Diskette
oder einemn COD-ROM-Laufwerk ausgefiibrt wird, legen Sie zuvor den Datentrager ein.

Andere Quellen fir die Suche:
[ Disketterlaufwerke
[ CD-ROM-Laufwerke
[ Andere Quelle angeben
= Wicrosaft Windaws pdate

£ Zuriick Weiter s 1 Abbrechen




W&T Treiber fur USB-Interfaces

Windows bestatigt anschlieRend, daR die zum Gerat gehérende
Datei ftdiport.inf gefunden wurde. Starten Sie die Installation
des Treibers mit Weiter:

Assistent fiir das Suchen never Hardware

Treiberdateien - Suchergebni
Die Suche nach den Treiberdateien flir das Gerat ist beendet.

Fiir folgendes Gerat wurde ein Treiber gefunden:

@ LUSE Serial Port

Ez wurde ein Treiber fir das Gerat gefunden. Rlicken Sie auf "w/eiter’, um diesen Treiber zu
inztallieren.

@ o hdeutzchh50 usb-interfaces\treiberfidiport.inf

< Zuriick Abbrechen |

Windows fordert Sie anschlieRend wiederum auf, die Treiber-In-
stallation mit Fertig stellen zu beenden:

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

_\> LISE Senial Port

Die Software fur das Gerat wurde installiert.

E

Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den
“organg abzuschlielen.

Abbrechen

£ Zuriick

Irrtum und Anderung vorbehalten
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W&T Treiber fiir USB-Interfaces

Nach erfolgter Installation finden Sie unter Start -> Einstellun-
gen -> Systemsteuerung -> System -> Hardware -> Gerdte-Ma-
nager -> Anschliisse (COM und LPT) einen Eintrag fiir das ein-
gerichtete USB-Interface - im Beispiel unten als COM2:

erdte-Manager _Inlﬂ
J Yorgang  Ansicht |J - - |@- ® |

B Anschiiisse (COM und LPT)
; (;yi Druckeranschiuss (LPT1)
(;yi Kommunikationsanschluss {COM1)

Audio-, Yideo- und Gamecontroller
Cornputer

Datentrager
Diskettencontraller
Diskettenlaufwerke

1) DWDYCD-ROM-Laufwerke
Grafikkarte

IDE ATAJATAPL-Controller

"y Mause und andere Zeigegerdte
Modems

Manitore

Metzwerkadapter
Systemger ke

" Tastaturen

USE-Controllar

Durch einen Doppelklick auf den Eintrag laRt sich das Interface
konfigurieren, wobei die unter Port Settings gesetzten Werte in
der Regel von der in der entsprechenden Anwendung gewahl-
ten Konfiguration tiberschrieben werden. Interessant sind in
diesem Zusammenhang die unter Advanced... vorgesehenen
Moglichkeiten, den dem Interface zugewiesenen COM-Port zu
verdndern und den Latency Timer anzupassen (siehe technische
Hintergrundinformationen).



W&T Treiber fur USB-Interfaces

Advanced Settings for COM2 |
COM Port Murber:
i~ USB Transfer Size
Cancel
Select lower settings to corect performance prablems at low baud rates
Select higher settings for faster performance: Defaults
Receive [Bytes]: 4096 =
Transmit [Bytes): 4036 2
i BM Optian:

Select lower settings to comect regponze problems.

Latency Timer [msec]: 16 =

r Miscellaneous Option:
Serial Enumerator

Miirum Read Timeout [meec): |0 hd Serial Printer

Cancel If Power Dff

Minirurn *Write Timeaut [meec): o h Ewent On Surprize Removal

Set RTS On Close

A e O

Warnhinweis:

Es sollte unbedingt darauf geachtet werden, daR eine COM-Port-
Nummer nicht mehrfach vergeben wird. Diese Moglichkeit be-
steht in Fallen, in denen nicht permanent alle installierten seri-
ellen Devices im oder am PC in Betrieb sind. Dies ist zum Bei-
spiel der Fall, wenn zusatzliche virtuelle COM-Schnittstellen tiber
ein Netzwerk eingerichtet und zur Zeit nicht mit dem PC ver-
bunden sind. Falls der zugehorige Treiber die Ressourcen
wieder freigibt, wenn die Komponente nicht angeschlossen ist,
besteht die Moglichkeit eine COM-Port-Nummer auszuwahlen,
die eigentlich schon vergeben ist und bei Wiederanschlul des
Gerates reaktiviert wird.

In diesem Fall existiert dann ein COM-Port mehrfach und Win-

dows quittiert den Versuch, die Schnittstelle zu 6ffnen im giins-
tigsten Fall mit einer Fehlermeldung.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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W&T Treiber fiir USB-Interfaces

2. Deinstallation

Die Deinstallation der Treibersoftware geschieht unter Start ->
Einstellungen -> Systemsteuerung -> Software. Wahlen Sie den
FTDI USB-to-Serial Converter Drivers Punkt aus und bestdtigen
Sie die Auswahl mit Andern/Entfernen...

JT=1E

Zurzeit installierte Programme: Sortieren nach:| Mame -
[} Adobe Acrobet 5.0 Griifie 19,6MB |
= ashampoo Uninstaller 2000 Grifie 1,14MB
@ Ethereal 0.9.12 Grifie 17,2M6

-,ié'- FTDI USB Serial Converter Drivers

m di Progranm Al e

Q LiveReq (Symantec Corporation) Gréke 3,00MB
LiveUpdate 1.6 {Symantec Corporation) Grifie 3,00ME

bg‘ Morkon Ankivirus 2002 GréBe 16,0ME

wal OPC-Server Fir Netzwerk-Eja-Gerste Grifie GIZKE i
i sis 650

ﬁ 5i5 900 PCI Fast Ethernet Adapter Driver Grifie 45, 0KB

ﬁ 5i5 Audio Driver Grife &0,0KB

B4\ Smart Card Editor ¥ 1.03

Schliefien |

Falls das Interface noch nicht vom PC getrennt wurde, so soll-
ten Sie dies vor Deinstallation des Treibers vornehmen und das
folgende Fenster quittieren:

FTDI Uninstaller ¥ersion 2.1 x|

If your USB device is connected, pleaze unplug it now.___

Press Continue to uninstall the drivers, or Cancel to quit.

Cantinue |

20



W&T Treiber fur USB-Interfaces

Bestatigen Sie im folgenden Fenster das Léschen der Treiber-
dateien:

FTDI Uninstaller ¥ersion 2.1 x|

Uninstalling ¥YID_0403%PID_6001

Deleting registry entries. ..
Deleting files...

Uninztall complete. press Finish to exit.

[Lontinue |

Damit ist die Deinstallation der Treiber beendet.

Irrtum und Anderung vorbehalten



W&T Treiber fiir USB-Interfaces

1. Installation

Die Installation der Treiber geschieht weitgehend automatisiert.
Im Verlauf der Installation muB lediglich der Pfad angegeben
werden, unter dem die Treiberdateien zu finden sind, wenn
nicht die Treiber von der mitgelieferten CD-ROM installiert wer-
den sollen.

Nach erstmaligem AnschluR des USB-Interfaces an den PC mel-
det Windows mit dem folgenden Fenster, dal eine neue Hard-
warekomponente gefunden wurde und fiir diese Komponente
ein Treiber installiert wird. Bestdtigen Sie die Installation mit Wei-
ter und lassen Sie Windows nach einem passenden Treiber fur
das angeschlossene Gerdt suchen:

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen

Mit diezem Azsistenten konnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente inzstallieren:

LISE < RS232

F, '_) Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
‘4 oder Diskette geliefert wurde. legen Sie diese
jetzt ein.

“Wwie machten Sie vorgehen?

() Saftware van einer Liste oder bestimmten Qusls
inztallieren [fiir fortgeschiitiens Benutzer]

Klicken Sie auf "weiter, um den Yorgang fortzusetzen.

wiedter > ] [Abbrechen

22



W&T Treiber fur USB-Interfaces

Windows fordert nun eine Bestatigung, dass der Treiber instal-
liert werden soll. Bestatigen Sie dies mit Installation fortsetzen.

Hardwareinstallation

1 E Die Software, die fir diese Hardware installiert wird:
.
USE High Speed Serial Converter

hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilitat mit

‘Windows ¥P Uberpriift. [warurm ist dieser Test wichtig?)

Das Fortsetzen der | llation dieser 5ofl kann die komrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.

M Ft fiehlt strengstens. die | llation jetzt abzubrech
und sich mit dem Hard } ller fir 5of . die den

Wwindows-Logo-Test bestanden hat. in Verbind zu zetzen.

[ Installation fortsetzen ] | Installation abbrechen |

Windows bestatigt die abgeschlossene Installation. Bestdtigen
Sie dies mit Fertig stellen.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fur die folgende Hardware wurde installiert:

e

UISE High Speed Serial Converter

Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den Yorgang abzuschiiefen.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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W&T Treiber fiir USB-Interfaces

Nach Installation des Treibers ist zusdtzlich noch die Installati-
on der COM-Umlenkung erforderlich, die fiir das serielle Inter-
face einen virtuellen COM-Port einrichtet. Dieser Vorgang wird
automatisch nach Installation des Treibers gestartet und erfor-
dert dieselben Eingaben, wie bei der Treiber-Installation.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen

Mit diezem Azsistenten konnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente inzstallieren:

USE Serial Port

F, '_) Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
‘4 oder Diskette geliefert wurde. legen Sie diese
jetzt ein.

“Wwie machten Sie vorgehen?

...........  [empfohlent

() Saftware van einer Liste oder bestimmten Qusls
inztallieren [fiir fortgeschiitiens Benutzer]

Klicken Sie auf "weiter, um den Yorgang fortzusetzen.

[ wiedter > ] [Abbrechen ]

Windows fordert nun eine Bestatigung, dass der Treiber instal-
liert werden soll. Bestatigen Sie dies mit Installation fortsetzen.

Hardwareinstallation

] E Die Software, die fiir diese Hardware installiert wird:
L
USE Serial Part

hat den Windows-Loga-Test nicht bestanden, der die Kompatibilitat mit
windows %P Uberpriift. [warum ist dieser Test wichtiq?]

Das Fortsetzen der | dieser Sof kann die korrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.

M, ft fiehlt strengstens. die | lation jetzt abzubrech
und sich mit dem H fur 5 . die den

Windows-Logo-Test bestanden hat. in ¥erbind zu setzen.

Installation fortsetzen ] | Installation abbrechen |
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W&T Treiber fur USB-Interfaces

Windows bestatigt die abgeschlossene Installation. Bestdtigen
Sie dies mit Fertig stellen.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fur die folgende Hardware wurde installiert:

rg USE Serial Port

Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den Yorgang abzuschiiefen.

Fertig stellen

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Nach erfolgter Installation finden Sie unter Start -> Einstellun-
gen -> Systemsteuerung -> System -> Hardware -> Gerdte-Ma-
nager -> Anschliisse (COM und LPT) einen Eintrag fiir das ein-
gerichtete USB-Interface - im Beispiel unten als COM2:

L. Gerite-Manager |Z| |E| E|
Datei  Akkion  Ansicht 7

mES 2 A =Ra

=B WssL3
- r;f anschlisse (COM und LPT)
nbf Druckeranschiuss (LPT1)
nbf Fommunikationsanschiuss (COM1)
"R |5 Serial Po
@, audio-, Yideo- und Gamecontroller
:é Campuker
Diskettencontroller
_ﬁ, Diskettenlaufwerke
L, DVDICD-ROM-Laufwerke
@ Grafikkarte
=) IDE ATA[ATAPI-Controller
e Laufwerke
") Mause und andere Zeigegerite
@ Monitore
B8 nMetzwerkadapter
ﬂ Prozessoren
»j Swstemgerate
wz» Tastaturen
% SB-Controller

H-EH-E-E-E-E-EH-H-E5-E-E-E-E-E-E

Durch einen Doppelklick auf den Eintrag laRkt sich das Interface
konfigurieren, wobei die unter Port Settings gesetzten Werte in
der Regel von der in der entsprechenden Anwendung gewahl-
ten Konfiguration tiberschrieben werden. Interessant sind in
diesem Zusammenhang die unter Advanced... vorgesehenen
Moglichkeiten, den dem Interface zugewiesenen COM-Port zu
verdndern und den Latency Timer anzupassen (siehe technische
Hintergrundinformationen).
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Advanced Settings for COM2 E‘El

COM Port Humber:
[comz i3 oK

USE Transfer Sizes
Cancel

Select lower settings to comect performance problems at low baud rates.
Select higher settings for faster performance. Diefaults

i

Receive [Bytes]: 4096 =
Transmit [Bytes]: 4096 =
BM Optians

Select lower settings to comect respanse problems

Latency Timer [msec]: 16 A

Miscellaneous Dptions
Serial Enumerator

Minimum Read Timeout [meec) a - Sernial Printer

Cancel If Power Dff

Minimum Write Timeout (msec|: o - Event On Surprize Removal

Set RTS On Close

i e

Warnhinweis:

Es sollte unbedingt darauf geachtet werden, daR eine COM-Port-
Nummer nicht mehrfach vergeben wird. Diese Moglichkeit be-
steht in Fallen, in denen nicht permanent alle installierten seri-
ellen Devices im oder am PC in Betrieb sind. Dies ist zum Bei-
spiel der Fall, wenn zusatzliche virtuelle COM-Schnittstellen tiber
ein Netzwerk eingerichtet und zur Zeit nicht mit dem PC ver-
bunden sind. Falls der zugehorige Treiber die Ressourcen
wieder freigibt, wenn die Komponente nicht angeschlossen ist,
besteht die Moglichkeit eine COM-Port-Nummer auszuwahlen,
die eigentlich schon vergeben ist und bei Wiederanschlul des
Gerates reaktiviert wird.

In diesem Fall existiert dann ein COM-Port mehrfach und Win-

dows quittiert den Versuch, die Schnittstelle zu 6ffnen im giins-
tigsten Fall mit einer Fehlermeldung.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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2. Deinstallation

Die Deinstallation der Treibersoftware geschieht unter Start ->
Einstellungen -> Systemsteuerung -> Software. Wahlen Sie den
FTDI USB-to-Serial Converter Drivers Punkt aus und bestdtigen
Sie die Auswahl mit Andern/Entfernen...

—
B Software E‘E‘
— e
@'ﬁ Zurzelt installierte Programme: Sartieren nach: |Name v ‘
Programme 5! Ashampoo Uninstaller 2000 Grife: 1,14 MB
dndernoder | |
entfernen (&} FTDI USB Serial Converter Drivers
N%eue g "tindern/Entfement’, um amm zu andern oder 2u entfernen. lindem{Entfermen
Programme —_—
hinzufilgen 5! sis €50
5! S5 900 PCI Fast Ethernet Adapter Driver Grife:  0,05MB
EI 5 5is Audia Driver Grafe:  0,03MB
indows-
e & snaqlt 7 Grifle: 16,03 MB
hinzufgenj g )
e ke WInWNC 3.3.3 Grife: 0,86 MB
& winzip Groe: 3,44 MB

Schiiefien

Falls das Interface noch nicht vom PC getrennt wurde, so soll-
ten Sie dies vor Deinstallation des Treibers vornehmen und das
folgende Fenster quittieren:

FIDI Uninstaller Version 2.1

If your USE device iz connected, please unplug it now._ .

Press Continue to uninstall the drivers. or Cancel to quit.

Continue
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Bestatigen Sie im folgenden Fenster das Léschen der Treiber-
dateien:

FIDI Uninstaller Version 2.1 [g|

Uninstalling VID_0403&FID_6001

Deleting registiy entries_._
Deleting files...

Uninstall complete. press Finish to exit.

Damit ist die Deinstallation der Treiber beendet.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Technische Hintergrundinformationen

Datendurchsatz und Latenzzeit der W&T USB-Interfaces

Der folgende Text beschreibt die grundsatzlichen Archi-
tekturunterschiede, die von Anwendern der seriellen W&T USB-
Interfaces beriicksichtigt werden miissen, wenn sie von einer
herkdmmlichen seriellen Verbindung eines Peripheriegerdtes
mit einem PC zu einer Verbindung auf USB-Basis Uberwechseln
wollen.

Ein Vergleich: Dateniibertragung via serieller Schnittstelle
und USB

Prinzipbedingt erzeugt die Datenilibertragung via USB Verzdge-
rungen, die beim direkten Anschlul eines Peripheriegerites an
die lokale COM-Schnittstelle eines PC nicht auftreten:

Die urspringlichen seriellen Schnittstellen sind lokal im Rech-
ner installiert und werden durch Interrupts gesteuert. Nach Sen-
den oder Empfangen eines oder mehrerer Zeichen unterbricht
die CPU ihren Betrieb und wechselt zu einer Routine Uber, die
die empfangenen Daten umgehend weiterverarbeitet bzw. neue
Zeichen in den Sendebuffer des UARTSs schreibt. Dies bedeutet,
dass sich ein Anwender bei einer bestimmten Ubertragungsge-
schwindigkeit im Allgemeinen darauf verlassen kann, dass die
Datenlbertragung ohne Flusskontrolle durchgefiihrt werden
kann. Der Hardware-Interrupt stellt sicher, dass die Anforderung
ohne groRere Zeitverluste bearbeitet wird. Daten kénnen des-
halb ohne Handshake libertragen werden und trotzdem ohne
Datenverlust im PC ankommen.

Beim USB erfolgt die Dateniibertragung dagegen nicht mittels
Interrupts. Er verwendet ein Scheduling-System, d. h. es kén-
nen Zeitintervalle vorhanden sein, in denen eine USB-Anforde-
rung nicht abgearbeitet werden kann, weil das System gerade
mit anderen Aufgaben beschiftigt ist. Wenn in diesem Fall auf
der seriellen Seite des Interfaces kein Handshake verwendet
wird, kommt es unweigerlich zum Datenverlust. Eine solche
Scheduling-Verzégerung kdnnen Sie zum Beispiel beobachten,
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wenn eine gedffnetes Anwendungsfenster mit der Maus umher-
bewegt wird.

Bei USB-Geraten erfolgt die Dateniibertragung in Paketen. Wenn
Daten aus dem PC gesendet werden sollen, wird ein Datenpaket
vom Gerdtetreiber erstellt und an den USB-Scheduler ibergeben.
Dieser Scheduler setzt die Anforderung auf die Liste der von
der USB-Hoststeuerung auszufiihrenden Aufgaben. Dieser Vor-
gang nimmt in der Regel mindestens eine Millisekunde in An-
spruch, da die neue Anforderung erst beim ndchsten USB-Da-
tenlibertragungsblock verarbeitet wird. Das Datenlibertragungs-
block-Intervall betragt somit 1 ms. Es ist deshalb, je nach erfor-
derlichem Durchsatz, ein betrichtlicher Overhead mit der Uber-
tragung der Daten von der Anwendung zum USB-Interface ver-
bunden. Wiirde deshalb zum Beispiel eine Anwendung Daten
byteweise Ubertragen, hatte dies fiir das System einen stark ein-
geschrankten Gesamtdurchsatz zur Folge.

Fortlaufende Daten

Daten vom USB werden grundsatzlich per Polling vom PC emp-
fangen. Der Treiber fordert eine bestimmte Menge an Daten in
Vielfachen von 64 Byte vom USB-Scheduler an, was gleichzeitig
der maximalen PaketgroRe beim USB entspricht. Die Hoststeue-
rung liest Daten aus dem Gerdt, bis die angeforderte Datenmen-
ge erreicht ist oder bis ein Paket mit weniger als 64 Byte Inhalt
empfangen wird.

Die vom Geratetreiber angeforderten Datenmengen liegen zwi-
schen 64 Byte und 4 Kilobyte. Die GréRe des Datenblocks be-
einflusst erheblich die Leistung der Interface-Losung und ist
von der seriellen Ubertragungsgeschwindigkeit abhidngig: bei
extrem hohen Geschwindigkeiten ist die hochste PaketgroRe er-
forderlich.

Bei Echtzeit-Anwendungen, die zum Beispiel Audiodaten mit ei-
ner Geschwindigkeit von 115.200 Baud ubertragen, ist dagegen
die kleinstmdgliche PaketgroRe wiinschenswert, da das Gerat
sonst jeweils 4 KB Daten zwischenspeichert.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Dies kann den Effekt einer ,sprungartigen‘ Datentibertragung
bewirken, wenn die USB-Anforderungsgrofe zu hoch und die
Ubertragungsgeschwindigkeit (relativ) zu niedrig ist. Die neues-
te Treiber-Version variiert die angeforderte PaketgroRe automa-
tisch je nach ausgewahlter Baudrate.

Kleine Datenmengen und Pufferende

Bei der Ubertragung von Daten aus dem Interface an den PC
sendet das Gerat die Daten, wenn eine der folgenden Bedingun-
gen eintritt: -

1. Der Puffer ist voll (64 Byte - 2 Statusbyte und 62 Benutzer-
byte).

2. Eine der RS232-Statusleitungen hat sich gedndert (nur
FT232BM Chip). Eine Anderung des Pegels (hoch oder niedrig)
auf CTS# / DSR# / DCD# oder RI# bewirkt, dass der aktuelle Puf-
fer zurlickgeschickt wird, auch wenn er leer ist oder weniger als
64 Byte enthalt.

3. Ein Ereigniszeichen wurde aktiviert und im eingehenden Da-
tenstrom erkannt.

4. Ein im Chip eingebauter Zeitgeber ist abgelaufen. Sowohl der
FT232BM als auch der FT245BM Chip enthdlt einen Zeitgeber,
der die Zeitspanne seit der letzten Dateniibertragung an den PC
misst. Die Standardeinstellung des Zeitgebers betrdgt 16 ms.
Der Zeitgeber wird jedes Mal dann zuriickgesetzt, wenn Daten
wieder an den PC geschickt werden. Wenn der Zeitgeber ablauft,
sendet der Chip die 2 Statusbyte und alle anderen im Puffer be-
findlichen Daten zuriick.

Hieraus ist ersichtlich, dass kleine Datenmengen (bzw. das
Ende groRer Datenmengen) bei der Ubertragung an den PC ei-
ner Verzdégerung von 16 ms unterliegen. Diese Verzdgerung
kommt zu den mit der USB-AnforderungsgréRe verbundenen
Verzdgerungen (siehe Beschreibung im vorigen Abschnitt) hin-
zu. Der Zeitgeberwert wurde so gewadhlt, dass 64-Byte-Pakete
groRe Puffer im Hochgeschwindigkeitsmodus fillen. Darlber
hinaus kénnen auch einzelne Zeichen durchgelassen werden.
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Der gewahlte Wert betragt 16 ms. Dies bedeutet, dass der Emp-
fang eines einzelnen Zeichens 16 ms zusitzlich zur Ubertra-
gungszeit im seriellen oder parallelen Verbund in Anspruch
nimmt.

Der Zeitgeber wird bei groRen Datenmengen und hohen Uber-
tragungsgeschwindigkeiten nicht verwendet. Er wird u. U. zum
Senden des letzten Pakets eines Blocks eingesetzt, falls dieses
weniger als 64 Byte enthdlt. Die ersten 2 Byte jedes Pakets die-
nen als Statusbyte fiir den Treiber. Dieser Status wird alle 16
ms gesendet, auch wenn keine Daten im Geradt vorhanden sind.

Wenn 62 Byte Daten in 16 ms empfangen werden, kdnnte ein
Problem auftreten. Dies wiirde zwar keine Zeitsperre bewirken,
die 64 Byte (2 Statusbyte + 62 Benutzer-Datenbyte) wiirden je-
doch alle 16 ms per USB zuriickgesendet werden. Wenn der
USBD-Systemtreiber die 64 Byte empfangt, wiirde er diese bei-
behalten und eine weitere ,EIN‘ Transaktion anfordern. Dieser
Vorgang wiirde in weiteren 16 ms abgeschlossen sein usw., bis
USBD alle der erforderlichen 4 KB Daten empfangen hat. Die Ge-
samtzeit wirde (4096 / 64) * 16 ms = 1,024 s zwischen von
der Anwendung empfangenen Datenpaketen betragen. Damit
die Daten nicht in Paketen von 4 KB ankommen, sollten diese in
kleineren Mengen angefordert werden. Ein kleines Paket (< 64
Byte) bewirkt natirlich, dass die Daten fiir den Gebrauch durch
die Anwendung vom USBD zuriick an unseren Treiber geschickt
werden.

*** Hinweis flir Anwendungsprogrammierer: Daten sollten mit
Puffern und nicht anhand einzelner Zeichen libertragen bzw.
empfangen werden.

Justierung des Latenzzeitgebers fiir den Empfangspuffer

Mit der zweiten Generation der BM Chips von FTDI kann der La-
tenzzeitgeber von 16 ms auf einen beliebigen Wert zwischen 1
und 255 ms in Inkrementen von 1 ms gedndert werden. Bei Ver-
wendung des FTDI-Treibers ,Virtual Com Port‘ kann der Latenz-
zeitgeber auf der Seite ,Anschlusseigenschaften’ eingestellt
werden. In Windows kann die Seite ,Anschlusseigenschaften’
Uber den Gerate-Manager aufgerufen werden. Der Anfangswert

Irrtum und Anderung vorbehalten
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des Latenzzeitgebers kann auch in ftdiport.inf vorkonfiguriert
werden, indem der Wert der letzten Zahl in der folgenden Zeile
geandert wird -

HKR,,“LatencyTimer“,0x00010001,16
Wobei 16 ms wiederum die Standardeinstellung ist.

Bei Verwendung des FTDI D2XX Direkttreibers kann der Wert des
Latenzzeitgebers tber die Funktion FT_SetLatencyTimer justiert
werden.

Auswirkung von USB-PuffergrofRe und Latenzzeit auf den
Datendurchsatz

Die GroRe der USB-Gesamtpaketanforderung hat eine nicht
sofort erkennbare Auswirkung auf den Datenfluss. Wenn eine
Leseanforderung an USB gesendet wird, liest die USB-Hoststeu-
erung weiterhin 64-Byte-Pakete, bis eine der folgenden Bedin-
gungen erfullt ist: -

a) Sie hat die angeforderte GroRe gelesen (Standardwert: 4 KB).

b) Sie hat ein Paket mit weniger als 64 Byte vom Chip empfan-
gen.

c) Sie wurde unterbrochen.

Wahrend die Hoststeuerung auf die Erfuillung einer der obigen
Bedingungen wartet, werden KEINE Daten von unserem Treiber,
d. h. der Benutzeranwendung, empfangen. Die Daten (sofern
vorhanden) werden erst dann lbertragen, nachdem eine der
obigen Bedingungen erfillt wurde.

Normalerweise tritt Bedingung (c) nicht auf, weshalb wir uns Fall
(a) und (b) ansehen werden. Wenn 64-Byte-Pakete standig an
den Host zuriickgeschickt werden, wird er weiterhin die der an-
geforderten BlockgroRe entsprechenden Daten lesen, bevor er
den Block wieder an den Treiber sendet. Wenn eine kleine Da-
tenmenge gesendet wird oder die Daten sehr langsam gesen-
det werden, libernimmt der Latenzzeitgeber die Kontrolle und
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sendet ein kurzes Paket an den Host zurlick, wodurch die Lese-
anforderung beendet wird. Die bisher gelesenen Daten werden
dann Uber den FTDI-Treiber an die Benutzeranwendung weiter-
geleitet. Dies weist auf eine Beziehung zwischen Latenzzeitge-
ber, Ubertragungsgeschwindigkeit und Verfiigbarmachung der
Daten hin. Wenn Daten mit einer solchen Geschwindigkeit an
den FTDI-Chip Ubertragen werden, dass ein Ablaufen des La-
tenzzeitgebers vermieden wird, kann zwischen dem Empfangen
einzelner Datenbldcke eine lange Zeit vergehen. Diese Bedin-
gung tritt ein, da die Hoststeuerung 64-Byte-Pakete genau vor
Ablauf der Latenzzeit feststellen und deshalb weiterhin die Da-
ten lesen wird, bis die BlockgroRe erreicht ist. Die Daten werden
anschlieRend wieder an die Benutzeranwendung geschickt.

Die entsprechende Geschwindigkeit ware:

62 / LatenzzeitgeberByte/Sekunde

(Wir verwenden 2 Byte pro 64-Byte-Paket)
Standardwerte:

62 /0,016 ~ = 3875 Byte/Sekunde ~ = 38,75 kBaud

Wenn Daten also mit einer Geschwindigkeit von 3875 Byte pro
Sekunde (38,75 kBaud) empfangen werden, unterliegen die Da-
ten je nach angeforderter USB-Blockldnge Verzogerungen. Wenn
Daten mit einer langsameren Geschwindigkeit empfangen wer-
den, stehen nach 16 ms weniger als 62 Byte (64 einschlieRlich
unserer 2 Statusbyte) zur Verfligung. Es kommt deshalb zu ei-
nem kurzen Paket, wodurch die USB-Anforderung beendet wird
und die Daten zuriickgeschickt werden. Bei einer Ubertragungs-
geschwindigkeit von 38,75 kBaud verstreichen etwa 1,06 s vom
Datenpuffern bis in die Benutzeranwendung (vorausgesetzt, die
angeforderte USB-BlockgroRe betragt 4 KB).

Um diese Verzdgerung zu umgehen, kénnen Sie entweder den
Wert des Latenzzeitgebers erh6hen oder die angeforderte USB-
Blockldnge reduzieren. Die Reduzierung der angeforderten USB-
Blockldange stellt die bevorzugte Methode dar, obwohl ein

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Gleichgewicht zwischen den zwei Optionen fiir eine optimale
Systemreaktion erforderlich sein kann.

Justierung der USB-Ubertragungsgrofe

Bei Verwendung des FTDI Virtual COM-Port-Treibers kann auch
die USB-Ubertragungs-/PuffergréRe auf der Seite ,Anschlussei-
genschaften eingestellt werden. Die anfangliche PuffergroRe
wird aus Eintrdagen in der Datei ftdiport.inf berechnet - wobei
die GroRe des zugewiesenen Puffers dem Eintrag in der ,inf"-
Datei plus 1, multipliziert mit 64 (Byte) entspricht.

Dies bedeutet: 0 ist 64 Byte, und 3F ist (63+1)*64 = 4096.

Es sind zwei Eintrage in der INF-Datei vorhanden - der erste Ein-
trag gehort zum Sendepuffer, der zweite Eintrag zum Empfangs-
puffer.

HKR,,ConfigData,1,01,00,3F,3F,10,27,88,13,C4,09,E2,04,71,02,38,
41,9¢,80,4E,C0,34,00,1A,00,0D,00,06,40,03,80,00,00,00,00

Im obigen Beispiel sind die zwei 3F die entsprechenden Eintra-
ge. Mit diesen wird die PuffergréRe auf 4 KB eingestellt.

HKR,,ConfigData,1,01,00,00,00,10,27,88,13,C4,09,E2,04,71,02,38,
41,9¢,80,4E,C0,34,00,1A,00,0D,00,06,40,03,80,00,00,00,00

Stellt eine PuffergroRe von 64 Byte ein.

Bei Verwendung des FTDI D2XX Direkttreibers kann die GroRe
des angeforderten USB-Blocks Uber die Funktion
FT_SetUSBParameters justiert werden. Siehe separate FTDI-An-
wendungsrichtlinie in Bezug auf Hinweise zur Verwendung von
FT_SetUSBParameters fiir optimierten Datendurchsatz.

Ereigniszeichen
Ereigniszeichen kdnnen sowohl mit FT232BM als auch mit
FT245BM Geraten verwendet werden. Wenn das Ereigniszeichen

aktiviert ist und im Datenstrom erkannt wird, dann wird der In-
halt des Geratepuffers sofort ibertragen. Das Ereigniszeichen
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wird weder vom Gerat noch von den Treibern aus dem Daten-
strom entfernt. Diese Aufgabe obliegt der Anwendung. Ereig-
niszeichen kdénnen ein- oder ausgeschaltet werden - je nach-
dem, ob groRe Mengen an Zufallsdaten oder kleine Befehlsfol-
gen gesendet werden sollen. Das Ereigniszeichen darf nicht das
erste Zeichen im Puffer sein, da es sonst nicht funktioniert. Es
muss Zeichen 2 oder héher sein. Anwendungen zum Beispiel,
die das Internet verwenden, programmieren das Ereigniszeichen
als ,$7E‘. Es werden dann alle Daten in Paketen, die mit ,$7E"
beginnen und enden, gesendet und empfangen. Das Ereignis-
zeichen wird nicht an der ersten Position ausgeldst, damit der
Durchsatz maximiert und ein nur mit ,$7E‘ beginnendes Paket
vermieden wird.

Leeren des Empfangspuffers mit den Modem-Statusleitun-
gen

Der Puffer im USB-UART-Chip der W&T USB-Interfaces kann auch
mit Hilfe von Handshake-Signalen geleert werden. Dies kann
durch Anderung einer der Modem-Statusleitungen erzielt wer-
den. Die Modem-Statusleitungen kénnen von einem externen
Gerat oder vom Host-PC selbst gesteuert werden. Wenn eine un-
belegte Ausgangsleitung (DTR) an einen der unbelegten Ein-
gange (DSR) angeschlossen ist, und wenn der Zustand der DTR-
Leitung durch das Anwendungsprogramm gedndert wird, be-
wirkt dies eine Anderung auf DSR und der Puffer wird geleert.

Flusskontrolle

Die W&T USB-Interfaces beherrschen sowohl RTS/CTS- bzw.
DTR/DSR-Hardware-Handshake, als auch XON-/XOFF-Software-
handshake. Es sollte unbedingt eine der unterstiitzten Hands-

hake-Arten verwendet werden, um Datenverluste zu vermeiden.

Es sind 4 Methoden zur Flusskontrolle vorhanden, die fiir die
Interfaces programmiert werden kénnen:

Kein Handshake: Dies kann bei hohen Baudrates zu Datenver-
lusten fuhren

Irrtum und Anderung vorbehalten
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RTS-/CTS-Handshake: Das Interface sendet, wenn CTS aktiv ist,
und deaktiviert RTS, wenn der interne Buffer tiberzulaufen droht.

DTR-/DSR-Handshake: Das Interface sendet, wenn DSR aktiv ist,
und deaktiviert DTR, wenn der interne Buffer uberzulaufen
droht.

XON/XOFF-Handshake: Die Flusskontrolle erfolgt tiber das Sen-
den bzw. Empfangen spezieller Zeichen. Das eine Zeichen ist
XON (Ubertragung ein), das andere ist XOFF (Ubertragung aus).
Sie kénnen einzeln auf einen beliebigen Wert programmiert wer-
den.

Generell wird die Verwendung einer Handshake-Steuerung drin-
gend empfohlen, da das Auftreten von Scheduling-Verzoégerun-
gen nicht verhindert werden kann und der USB-UART selbst
lediglich bis zu 384 Byte Daten intern zwischenspeichern kann.
Es kann lediglich dann auf eine Flusskontrolle verzichtet wer-
den, wenn die Ubertragungsgeschwindigkeit niedrig bzw. ein
Verlust gesendeter und empfangener Daten akzeptabel ist.

Technische Hintergrundinformationen:
© Future Technology Devices International Limited, 2002/2003

http://www.ftdichip.com
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