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Irrtum und Anderung vorbehalten:

Da wir Fehler machen kdnnen, darf keine unserer Aussagen ungepruft verwendet wer-
den. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtimer oder Mil3verstand-
lichkeiten, damit wir diese so schnell wie mdglich erkennen und beseitigen kénnen.

FUhren Sie Arbeiten an bzw. mit W&T Produkten nur aus, wenn sie hier beschrieben
sind und Sie die Anleitung vollstandig gelesen und verstanden haben. Eigenmaéachti-
ges Handeln kann Gefahren verursachen. Wir haften nicht fur die Folgen eigenmachti-
gen Handelns. Fragen Sie im Zweifel lieber noch einmal bei uns bzw. Ihrem Handler
nach!
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1. Schritt:

Kurzanleitung Web-10 12x Digital, Art.-Nr. 57630

Hardware-Installation

Anschlisse

ede Gruppe hat einen gemeinsamen Massebezug (GND).
Zuldssige Eingangsspannung -30...+30 V. Schaltschwelle 8V +/-1

4\

Die 12 Inputs sind in 3 Gruppen zu je 4 aufgeteilt.
J
V

Orst (OO0 OO
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
nO- % U’j GND GND 0 1 2 3 |GND 4 5 6 7 |GND 8 9 10 1"
INPUT GROUP 0 INPUT GROUP 1 INPUT GROUP 2
Ethernet
Web-10 #57630
(100BaseT oder| - WE&T 12xDigital-10 <> 10/100BT
10BaseT, wird emeror
automatisch ’
erkannt). = whttp/ ... idiag C€
Serie”e @ E =12-24V | OUTPUT GROUP 0 OUTPUT GROUP 1 OUTPUT GROUP 2 | 6-30V DC
Schnittstelle I [ P % Vee e 0 1 2 3|4 5 6 7|8 9 10 11 |6ND+vdd
oo ) |
et O 45678 910111213 @
Versorgungs- \/\/ \f/ v
ersorgungs-

spannung Vcc
des Gerates.
Uber mitgeliefer-
tes Netzteil oder

Die 12 Outputs werden Uber die gemeinsame spannung Vdd
Versorgungsspannung Vdd versorgt. fiir die Outputs.
Max. Strom je Ausgang 500mA. Durch +6V...+30V
Parallelschalten von Ausgangen (per Software)

AC/DC 12...24 V)

kann der max. Strom auf bis zu 2A erhoht werden.

Bedeutung der LEDs

Power
Status

Error (1x blinkend)
Error (2..3x blinkend)
on error http: ...

system error

Signalisiert das Anliegen der Spannungsversorgung.

Blitzt bei jeder Netzwerkaktivitat des Web-IO auf. Periodisches
Blinken zeigt Verbindung zu einem anderen Teilnehmer.

Das Web-IO0 empfangt keinen Link-Impuls vom Switch oder
Hub. Uberpriifen Sie das Kabel und den Switch/Hub-Port.
Fuhren Sie einen Reset mit dem Taster am Geh&use durch.
Sollte der Fehler nicht behoben sein, siehe Handbuch.
Interner Konfigurationsfehler. Zur Analyse rufen Sie http://<IP-
Adresse des Web-10>/diag auf, z.B. http://172.16.232.17/diag
Hardware-Fehler. Starten Sie das Gerat durch Trennen der
Stromversorgung neu. Falls nicht behoben, siehe Handbuch.

Error, Power, Status Selbsttest-Fehler. Siehe Handbuch.

Irrtum und Anderung vorb

ehalten 5
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2. Schritt: Ins Netzwerk bringen

FUr die Konfiguration eines Geréates im
Netzwerk benoétigen Sie einige Anga-
ben, die Sie in der Regel von dem zu-
standigen Netzwerkadministrator erhal-
ten.

Die wichtigsten sind:

IP-Adresse

Subnet Mask

Gateway

IP-Adresse eines erreichbaren DNS-

Servers (falls vorhanden)

B |P-Adresse eines weiteren, alternati-
ven DNS-Servers (falls vorhanden)

B |P-Adresse oder host-Name eines er-

reichbaren Mail-Servers, falls Sie mit

dem Web-1O Mails versenden mach-

ten.

Der Netzwerk-Administrator muss dazu
wissen, in welchem Teil des Netzes Sie
das Gerat betreiben. Vor allem in gro-
Ren Firmennetzen sind hierzu, wenn Sie
mit der Struktur Ihres Netzes nicht ver-
traut sind, Angaben wie Standort, Ge-
baude, ,Produktionsnetz”, ,Blro-Netz",
~restnetz” oder ,Rechenzentrum* hilf-
reich.

Fur den Fall, dass Sie in gré3eren Net-
zen auch fortgeschrittene Funktionen
des Web-10 wie SNMP, Time-Server-Un-
terstitzung, Socket-Programmierung
oder Box-to-Box-Modus nutzen moéch-
ten, haben wir als Hilfe fur eine rei-
bungslose Abstimmung mit dem Netz-
werk-Administrator einen Fragebogen
erstellt, den Sie von unserer Webseite
www.WuT.de herunterladen kdnnen.

IP-Adresse eintragen

Die IP-Adresse lhres Web-IO muss in
die Adress-Struktur des Netzes passen,
in dem es eingesetzt wird. Sie darf auf
keinen Fall doppelt vorkommen und
kann aus diesen Grunden nicht ab
Werk eingestellt, sondern nur vom je-
weiligen Netzwerk-Administrator fest-
gelegt werden.

Wenn lhr Gerat bereits eine IP-Adresse
hat, die in lhrem Netz verwendet wer-

den kann, und auch die gewulnschte
neue Adresse in lhrem Netz zuléassig
ist, kann die Anderung uber die Brow-
ser-Oberflache erfolgen. Dies ist je-
doch bei der ersten Inbetriebnahme
nicht der Fall.

Stattdessen kdnnen Sie die IP-Adresse
mit jeder der folgenden Methoden ein-
geben:
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... Uber das Tool ,,WuTility*

Voraussetzung fur diese Methode ist,
dass sich das Web-IO auf seinen werks-
seitigen Voreinstellungen befindet (d.h.
die aktuelle IP-Adresse lautet 0.0.0.0).

Das Tool (fur Windows 9x/NT/2000/
XP) finden Sie auf der Webseite
www.WuT.de Uber die Produktseite des
Web-10 unter ,, Tools". Nach Herunterla-
den und Entpacken der ZIP-Datei kon-
nen Sie das Programm wutility.exe
sofort starten.

Wenn Ihr Web-IO an das Netzwerk an-
geschlossen ist, wéahlen Sie auf der
Symbolleiste IE:;:BI Nun muss eine Liste
der in Threm Netz vorhandenen W&T-
Gerate erscheinen, darunter auch das
neue Web-IO mit dem Symbol und
der IP-Adresse 0.0.0.0. Markieren Sie
mit dem Cursor diese Zeile und klicken
Sie auf der Symbolleiste auf t«";;. Sie
werden nun aufgefordert, in einem
Fenster die IP-Adresse einzugeben. Ge-
ben Sie hier die Adresse OHNE fuhren-
de Nullen, z.B. 172.17.222.1, ein. Nach
Bestatigung mit ,,Ok" ist die Adresse
vergeben.

... Uber das Netzwerk mittels ARP

Voraussetzung fur diese Methode ist,
dass sich das Web-IO auf seinen werks-
seitigen Voreinstellungen befindet (d.h.

die aktuelle IP-Adresse lautet 0.0.0.0).

Lesen Sie zunachst die Ethernet-Adres-
se vom Aufkleber des Web-IO ab (z.B.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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EN=00c03d001234). Starten Sie jetzt
auf einem Windows-Rechner, der sich
im selben Subnetz befindet, die Einga-
beaufforderung bzw. DOS-Box. Geben
Sie dort das folgende Kommando ein
und schliel3en Sie mit RETURN:

arp-s [IP-Adresse] [Ethernet-Adresse]

Windows-Beispiel:
arp-s 172.17.222.1 00-c0-3d-00-12-34

Sie haben damit einen statischen Ein-
trag in den ARP-Cache des Rechners er-
zeugt, den Sie mit Hilfe des Komman-
dos arp-a uberprifen kdnnen. Durch
ein ebenfalls in der DOS-Box ausgefuhr-
tes PING auf die eingegebene IP-Adres-
se erfolgt jetzt die eigentliche Adress-
zuweisung an das Web-I1O. Die IP-
Adresse wird direkt in den nichtfltchti-
gen Speicher ubernommen und bleibt
somit auch nach einem Reset oder
Spannungsausfall gultig:

ping [IP-Adresse]

Als Antwort erhalten Sie die folgende
Ausgabe in der DOS-Box:

Antwort von [IP-Adresse]:
Bytes=32 Zeit[<=x]ms TTL=128

Achtung! Alle Eingaben unter Windows
mussen OHNE fuhrende Nullen erfol-
gen, da diese falsch interpretiert wer-
den und zur Vergabe falscher IP-Adres-
sen fuhren. Z.B. darf die Eingabe von
172.17.222.1 auf keinen Fall in der
Form ,172.017.222.001" erfolgen!
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... Uber die serielle Schnittstelle

Im Gegensatz zu den Methoden mit
dem WuTility und mit ARP kann die fol-
gende Methode auch eingesetzt wer-
den, wenn das Web-10 bereits Uber eine
Adresse ungleich 0.0.0.0 verfugt.

Auf Seiten des Rechners wird ein belie-
biges Terminalprogramm (z.B. Windows
Hyperterminal) bendtigt. Der Start
muss mit folgenden Ubertragungspa-
rametern erfolgen: 9600 Baud, 8 Daten-
bits, keine Paritat, kein Handshake. Die
serielle Schnittstelle des Web-10 ist mit
dem PC Uber ein gekreuztes Rechner/
Rechner-Kabel (=Null-Modem) zu ver-
binden.

Halten Sie die Taste ,x“ gedruckt, wah-
rend Sie die Spannungsversorgung
des Web-IO anlegen. Nach ca. 2 Sekun-
den erscheint das folgende Prompt auf
Ihrem Bildschirm:

Enter IP-addr.+RETURN

Geben Sie jetzt in der Form
,2172.17.222.1" die neue IP-Adresse ein.
Nach Betatigung der RETURN-Taste
wird diese vom Web-IO sofort als neue
Adresse in den nicht-flichtigen Spei-
cher ibernommen.

Achtung! Die eingegebenen Zeichen
werden zunéachst nicht am Bildschirm
dargestellt. Erst nach Betatigung der
RETURN-Taste wird die gesamte Adres-
se zuruckgegeben und vom Terminal-
programm angezeigt. Syntax-Fehler
quittiert das Web-10 mit der Meldung

Kurzanleitung Web-IO 12x Digital, Art.-Nr. 57630

LFAIL“. In diesem Fall wiederholen Sie
die Eingabe und bestatigen wieder mit
RETURN.

Hinweis zu DHCP und BOOTP

DHCP und sein Vorganger BOOTP sind
Verfahren zur automatischen Vergabe
von IP-Adressen, die auch vom Web-10
unterstutzt werden. Bei jedem Reset
versucht das Web-10 durch einen
BOOTP-Request eine IP-Adresse zu er-
halten.

Voraussetzung dafur ist, dass ein
DHCP- oder BOOTP-Server in dem be-
treffenden Netz betrieben wird.

Wenn Sie diese Funktionen nutzen
mochten, ist eine Abstimmung mit
dem zustandigen Netzwerk-Administra-
tor notwendig. Das Web-IO kann nam-
lich mit BOOTP bzw. DHCP nur verwen-
det werden, wenn ein entsprechender
Eintrag im DHCP-Server eine reservierte
IP-Adresse zuweist.

Wenn Sie BOOTP oder DHCP
nicht nutzen wollen, oder im
Zweifelsftall, sollten Sie

sofort nach der manuellen Eingabe der
IP-Adresse die Web-Oberflache aufru-
fen und dort unter Config>> Device
>> Basic Settings>> Network die
Funktion BOOTP Enable abschalten,
um unerwunschte Nebeneffekte zu ver-
meiden.
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3. Schritt: Konfiguration tber Browser

Nach erfolgreicher Eingabe der IP-
Adresse kdnnen Sie das Gerat uber ei-
nen Browser mit der IP-Adresse, z.B.

http://172.16.232.17

aufrufen. Nun erscheint die erste MenuU-
seite des Web-IO auf Ilhrem Browser.
Von dort aus kénnen Sie alle weiteren
Einstellungen vornehmen.

Suchen Sie aus den folgenden An-
leitungsseiten die von lhnen be-
notigte Betriebsart heraus und
folgen Sie den Schritten durch die
Menus von oben nach unten.

Hinweis: Das Referenz-Handbuch

Ignorieren Sie die Menupunkte,
die auf dem Blatt nicht erlautert
werden.

Die Hilfetexte auf der Menu-Oberflache
des Web-10 bieten dann die wichtigsten
Informationen zu den einzelnen Para-
metern.

Alle Einstellungen werden

A erst nach einem ,,Logout*
dauerhaft gespeichert:
Entweder Uber den entsprechenden Me-
nupunkt (s.oben) oder Uber die Log-

out-Buttons auf den einzelnen Menu-
seiten.

Noch detailliertere Informationen fin-
den Sie in dem ausfuhrlichen Referenz-
handbuch, das Sie Uber die Webseite
www.WuT.de herunterladen kdénnen.

Mehr Uber das dortige, umfassende In-
formations- und Download-Angebot
finden Sie auf der letzten Seite dieser
Kurzanleitung.

Navigationsubersicht

| H°"1‘*<—CAIIe Ein- und Ausgange auf einer Seite dargestellt)

%gzi;;\{mer kann spater Ihre firmen-individuelle Seite stehen.)

B session Control

[§LogOut «—Hier kénnen Sie alle neuen Einstellungen speichern oder verwerfen)

B <—( Vergeben Sie bei Bedarf Passwérter.)

]
]
]
@ Diag

[EReport <—CDie Fehlermeldungen werden hier gesammelt, bis sie geloscht werde@

& Test

[§ Output Config «—— Alle Output-Einstellungen auf einen Blick ansehen )

BALED Mit dem LED-Test konnen Sie sehr schnell ein Gerat vor Ort
& Doc identifizieren, wenn Sie mehrere gleiche Geréte einsetzen.

BManual
[EDatasheet Grundlegende Informationen anzeigen)
[BProperty

Irrtum und Anderung vorbehalten
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HTML

Mit den folgenden Einstellungen kénnen Sie das Gerat so konfigurieren, dass es sich
mit einem Browser steuern und Uberwachen l&sst.

| |
B e
@ Config <« (Ab Werk ist kein Passwort voreingestellt.)
[}
[ LogOut
D[g i
= é‘.?:; ( Am Anfang etwas zum Uben: Geben Sie lhre eigene Bezeichnung]
C_i fiir das Gerat und einen beschreibenden Text ein.
® 8 }CFUr Mitteleuropa ist hier schon alles eingestellt)
E Adresse eines (erreichbaren!) Timeservers oder
B sonst aktuelles Datum und Uhrzeit eingeben.
(QBasic Settings
@Networkg Die Angaben, die Sie hier brauchen, bekommen Sie von lhrem
[;j Netzwerkadministrator - am einfachsten tiber den Fragebogen
3 Einstellungen fiir individuelle Web-Seiten)
3
&
=]
FOutput Mode <—— Achten Sie hier darauf, dass alles auf "HTTP" steht.)
(o}
=]
@ Alarm 12
QPorts
Eiln.puts Je Input kdnnen Sie einen eigenen Namen und einen beschreibenden
&lnput 0 Text vergeben. AuRerdem finden Sie hier Spezial-Optionen fiir Zahler.
3 Input 11
D(é:ltgu:s ‘0 Je Output konnen Sie einen eigenen Namen und einen beschreiben-
.u pu den Text vergeben. AuBerdem finden Sie hier Spezial-Optionen.
Bei Bedarf Ausgange durch Logik-Verknupfungen steuern)
@ Output 11
B <«+—(Infos zum Hersteller bzw. System-Integrator )
w

\CAuf Wunsch individuelle Seiten, Logo, Konfiguration laden/speichern)

(3 (5!

Alle Einstellungen werden erst nach einem ,Logout” dauerhaft gespeichert: Entweder
Uber den entsprechenden MenuUpunkt (s.oben) oder Uber die Logout Buttons auf den
einzelnen Seiten.

10
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Mit den folgenden Einstellungen kdnnen Sie das Gerat so konfigurieren, dass es un-
ter festgelegten Bedingungen Alarme per e-Mail versendet.

| |
B e
@ Config <« (Ab Werk ist kein Passwort voreingestellt.)
[}
[ LogOut
Bl
Devi ~
= IeV|ce Am Anfang etwas zum Uben: Geben Sie Ihre eigene Bezeichnung
FText ) . ) . .
= fiir das Gerat und einen beschreibenden Text ein.
@ 8 }CFUr Mitteleuropa ist hier schon alles eingestellt.)
3 Adresse eines (erreichbaren!) Timeservers oder
B sonst aktuelles Datum und Uhrzeit eingeben.
(QBasic Settings
@Networkg Die Angaben, die Sie hier brauchen, bekommen Sie von lhrem
; Netzwerkadministrator - am einfachsten Gber den Fragebogen
A Mail
? Aktivieren Sie hier "Mail" und geben Sie Empfanger usw. fir die
[zj e-Mail-Alarmierung ein. Wegen des Mail-Servers wenden Sie sich
E_l an den Netzwerk-Administrator. Auch hier kdnnen Sie den Frage-
a bogen nutzen.
B
D';a;‘?;rm 1 Fiir jeden der bis zu 12 Alarme koénnen Sie hier "Mail" aktivieren
[jMall und Triggerbedingungen sowie andere Einstellungen festlegen.
\CMaiI-Empfénger, -Betreff und -Text fiir diesen Alarm ")
D
@ Alarm 12
QPorts
Eiln.puts Je Input kdnnen Sie einen eigenen Namen und einen beschreibenden
&lnput 0 Text vergeben. AuRerdem finden Sie hier Spezial-Optionen fiir Zahler.
3 Input 11
D(é:ltgu:s ‘0 Je Output konnen Sie einen eigenen Namen und einen beschreiben-
[ju pu den Text vergeben. AuBerdem finden Sie hier Spezial-Optionen.
B \CBei Bedarf Ausgange durch Logik-Verkniipfungen steuern)
@& Output 11
B <«—Infos zum Hersteller bzw. System-Integrator )
'}
B \CAuf Wunsch individuelle Seiten, Logo, Konfiguration laden/speichern)
a

Alle Einstellungen werden erst nach einem ,Logout” dauerhaft gespeichert: Entweder
Uber den entsprechenden Menlpunkt (s.oben) oder Uber die Logout Buttons auf den

einzelnen Seiten.

Irrtum und Anderung vorbehalten 11
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SNMP

Mit den folgenden Einstellungen kénnen Sie das Gerat so konfigurieren, dass sich
alle Parameter mit einem SNMP-fahigen Management-System lesen und setzen lassen.
Sie kdnnen Trigger-Bedingungen fur Traps (Alarme) definieren sowie die Outputs des
Gerates per SNMP steuern lassen.

[ |
gue
QConfig < (_Ab Werk ist kein Passwort voreingestellt.)
[}
[§LogOut
E|
QDevice
o}
@ 5 }(FUr Mitteleuropa ist hier schon alles eingestellt.)
E Adresse eines (erreichbaren!) Timeservers oder
B sonst aktuelles Datum und Uhrzeit eingeben.
@ Basic Settings
@Networkg Die Angaben, die Sie hier brauchen, bekommen Sie von Ihrem
; Netzwerkadministrator - am einfachsten tiber den Fragebogen,
z Einstellungen fiir individuelle Web-Seiten )
ESNMP
; \(Aktivieren Sie hier den SNMP-Betrieb))
=]
5 Output Mode «<—— Achten Sie hier darauf, dass alles auf "SNMP" steht,)
D';a;‘?;rm 1 ( Fir jeden der bis zu 12 Alarme kdnnen Sie hier "SNMP" aktivieren und
. Trigger-Bedingungen sowie andere Einstellungen festlegen.
5 eben Sie hier fur diesen Alarm die IP-Adresse des -Managers
B SNMP<—___ "Geben Sie hier fur di Al die IP-Ad des SNMP-Manag
B und auf Wunsch einen Trap-Text ein.
@& Alarm 12
QPorts
QInputs

& Input 0 «——Spezial-Optionen fiir Zahler der Inputs)

3 Input 11
@ Outputs
@ Output 0 <—CSpeziaI—Optionen fur Outputs)

S \CBei Bedarf Ausgange durch Logik-Verkniipfungen steuern)

@ Output 11
4——Clnfos zum Hersteller bzw. System-lntegrator)

Om

\(Auf Wunsch Konfiguration als XML-Datei laden/speichern)

(5! (5!

Alle Einstellungen werden erst nach einem ,Logout” dauerhaft gespeichert: Entweder
Uber den entsprechenden MenuUpunkt (s.oben) oder Uber die Logout Buttons auf den
einzelnen Seiten.

12
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OPC

Mit den folgenden Einstellungen kénnen Sie das Gerat so konfigurieren, dass es sich
Uber die standardisierte Software-Schnittstelle OPC steuern lasst. Sie bendtigen dazu
auf der Serverseite die bei W&T kostenlos erhéltliche OPC-Server-Software.

[ |
RS
G Config < (Ab Werk ist kein Passwort voreingestellt.)
a
[&LogOut
a
@ Device

[ Text

(]

@

@

3

DB-asic Settings
ENetworkg Die Angaben, die Sie hier brauchen, bekommen Sie von Ihrem
; Netzwerkadministrator - am einfachsten iber den Fragebogen,
@ Binary 1<+——C Wihlen Sie hier unter "Operation Mode" "TCP Server" aus)
BTCP Server
B Wahlen Sie hier "OPC Device" unter "Application Mode" aus.
E Geben Sie den lokalen Port fiir die TCP-Verbindung ein.
a Legen Sie fest, durch welche Inputs getriggert das Gerat

EOutput Mode seine Informationen zum OPC-Server senden soll.

-
a8 \CAchten Sie hier darauf, dass alles auf "Binary1" steht.)

!

;1 [

@

QPorts
@ Inputs
Input 0 «——Spezial-Optionen fiir Zahler der Inputs)

3 Input 11
@ Outputs
@& Output 0 <—C5pezial-0ptionen flr Outputs)
E
@& Output 11
<«—Infos zum Hersteller bzw. System-Integrator )

Om

= \(Auf Wunsch Konfiguration als XML-Datei laden/speichern)

Statt ,Binaryl" konnen Sie auch durchgangig ,Binary2“ nutzen. Dies bendtigen Sie aber nur, falls Sie auf dem
gleichen Gerat zwei binare Betriebsarten (Box2Box, OPC oder Socket-Verbindungen) gleichzeitig verwenden.

Alle Einstellungen werden erst nach einem ,Logout” dauerhaft gespeichert: Entweder

Uber den entsprechenden MenuUpunkt (s.oben) oder Uber die Logout Buttons auf den
einzelnen Seiten.

Irrtum und Anderung vorbehalten 13
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Box-to-Box Master

Mit 2 Geraten im Box-to-Box-Modus kdnnen Sie digitale Inputs in beiden Richtungen
durch ein Netzwerk ,tunneln®. Je ein Gerat wird als Master und als Slave konfiguriert.
Hier wird gezeigt, wie Sie den Master konfigurieren konnen.

[ |
2 e
@ Config < (Ab Werk ist kein Passwort voreingestellt.)
('
B LogOut
DD-evice
B Text
]
&
&
a a
Basic Settings
@Networkg Die Angaben, die Sie hier brauchen, bekommen Sie von Ihrem
é Netzwerkadministrator - am einfachsten lGber den Fragebogen,
@ Binary ahlen Sie hier unter "Operation Mode erver" aus.
Binary 1<«——— Wihlen Sie h "0 Mode" "TCP Server" aus.)
§TCP Server
E| Wahlen Sie hier "Box2Box Master" unter "Application Mode" aus.
E Geben Sie IP-Adresse und Admin-Passwort des Slave sowie die Ports
& fir die TCP-Verbindung ein. Legen Sie fest, durch welche Inputs ge-
EOutput Mode triggert der Master seine Informationen an den Slave senden soll.
]
=) \CAchten Sie hier darauf, dass alles auf "Binary1" steht.)
a
a
&
QPorts
]
a
8
@ Outputs
@ Output 0 4—(Spezial-0ptionen fir Outputs)
a
@& Output 11
E) <«—Infos zum Hersteller bzw. System-Integrator )
Q

= \CAuf Wunsch Konfiguration als XML-Datei laden/speichern)

Statt ,Binaryl" konnen Sie auch durchgangig ,Binary2“ nutzen. Dies bendtigen Sie aber nur, falls Sie auf dem
gleichen Gerat zwei binare Betriebsarten (Box2Box, OPC oder Socket-Verbindungen) gleichzeitig verwenden.

Alle Einstellungen werden erst nach einem ,Logout” dauerhaft gespeichert: Entweder
Uber den entsprechenden MenUpunkt oder die Buttons auf den einzelnen Seiten.

14
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Box-to-Box Slave

Mit 2 Geraten im Box-to-Box-Modus kdnnen Sie digitale Inputs in beiden Richtungen
durch ein Netzwerk ,tunneln®. Je ein Gerat wird als Master und als Slave konfiguriert.

[ |
2 e
@ Config < (Ab Werk ist kein Passwort voreingestellt.)
[
[§LogOut
3
@ Device
FText
o}
&
@
Q - S
Basic Settings
ENetworkg Die Angaben, die Sie hier brauchen, bekommen Sie von lhrem
é Netzwerkadministrator - am einfachsten tiber den Fragebogen,
E|
|
E—| Binary 1 «———C Wahlen Sie hier unter "Operation Mode" "TCP Server" aus,)
B TCP Server
E| Wahlen Sie hier "Box2Box Slave" unter "Application Mode" aus.
E Geben Sie den lokalen Port fiir die TCP-Verbindung ein.
a Legen Sie fest, durch welche Inputs getriggert der Slave seine
5 Output Mode Informationen an den Master senden soll.
o}
a8 \CAchten Sie hier darauf, dass alles auf "Binary1" steht)
E
=]
QPorts
('}
B
E|
@ Outputs
@& Output 0 <—CSpeziaI-Optionen fur Outputs)
B
@ Output 11
B <«—Infos zum Hersteller bzw. System-Integrator )
Q

g '\CAuf Wunsch Konfiguration als XML-Datei laden/speichern)

Statt ,Binaryl" konnen Sie auch durchgangig ,Binary2“ nutzen. Dies bendtigen Sie aber nur, falls Sie auf dem
gleichen Gerat zwei binare Betriebsarten (Box2Box, OPC oder Socket-Verbindungen) gleichzeitig verwenden.

Alle Einstellungen werden erst nach einem ,Logout” dauerhaft gespeichert: Entweder

Uber den entsprechenden MenuUpunkt (s.oben) oder Uber die Logout Buttons auf den
einzelnen Seiten.

Irrtum und Anderung vorbehalten 15
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50xxx-Kompatibilitatsmodus

Hier wird gezeigt, wie Sie das Web-IO fir Anwendungen konfigurieren, die Sie fur alte-
re W&T-EA-Com-Server 50xxx selbst programmiert haben (Wie Sie grundsatzlich ei-
gene Socket-Anwendungen fur das Web-10 entwickeln, lesen Sie bitte im Handbuch).

[ |
ae
B Config < (Ab Werk ist kein Passwort voreingestellt.)
(]
[&LogOut
3
G Device
|
=]
=]
[;j Die Angaben, die Sie hier brauchen, kennen Sie bereits von lhrem
@ Basic Settings EA-Com-Server 50xxx. Die DNS-Server bendétigen Sie nicht. Fragen
[ Network Sie sonst Ihren Netzwerkadministrator.
EJ Wahlen Sie hier die Betriebsart aus, die Sie auf dem EA-Com-Server
; 50xxx verwendet haben, also "TCP Server" (war dort Standard),
{;j "TCP Client" oder "UDP Peer" (statt "UDP Client")
@& Binary 1
ETCP Server Wenn Betriebsart "TCP Server", wahlen Sie hier "Compatible 50xxx" )
ETCP Client und lassen Sie die Uibrigen Einstellungen unverandert.
[§UDP Peer (" Wenn Betriebsart "TCP Client", wihlen Sie hier "Compatible 50xxx", )
& lassen Sie den "Local Port" auf 49153 und tuibernehmen Sie die iibri-
3 Output Mode gen Einstellungen aus dem Menu "Setup Port...>>TCP/IP Mode
& \_>>TCP Client" Ihres EA-Com-Servers 50xxX. Y,
= : (" Wenn Betriebsart "UDP Peer", wihlen Sie hier "Compatible 50xxx",
EJ setzen Sie den "Local Port" auf 49153 und tibernehmen Sie die Ubri-
- gen Einstellungen aus dem Meni "Setup Port...>>TCP/IP Mode
a \_>>UDP Client" Ihres EA-Com-Servers 50xxx ("Server" jetzt "Remote"l). )
@ Achten Sie hier darauf, dass alles auf "Binary1" steht)
(o}
Q
Bl
8
o
a
@
B <+—(Infos zum Hersteller bzw. System-Integrator )
Q
) \(Auf Wunsch Konfiguration als XML-Datei laden/speichern)

Statt ,Binaryl" konnen Sie auch durchgangig ,Binary2“ nutzen. Dies bendtigen Sie aber nur, falls Sie auf dem
gleichen Gerat zwei binare Betriebsarten (Box2Box, OPC oder Socket-Verbindungen) gleichzeitig verwenden.

Alle Einstellungen werden erst nach einem ,Logout” dauerhaft gespeichert: Entweder
Uber den entsprechenden MenUpunkt oder die Buttons auf den einzelnen Seiten.
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Weitere Informationen und Downloads

Auf der Webseite www.WuT.de finden
Sie weitere Informationen und nutzliche
Hilfsmittel fur die Arbeit mit dem Web-
10:

B Das ausfuhrliche Referenz-Hand-
buch im PDF-Format,

B das Tool WuTility, mit dem Sie nicht
nur die IP-Adresse setzen, sondern
auch alle W&T-Gerate in lhrem Netz
managen koénnen,

B den Fragebogen fur die Abstim-

mung mit dem Netzwerk-Administ-

rator,

aktuelle Firmware-Versionen,

die OPC-Server-Software,

die SNMP-MIB,

Beispielprogramme,

technische Hintergriinde und

Anwendungsbeispiele.

Gehen Sie auf die entsprechende Pro-
duktseite, entweder gefuhrt durch die
Produktnavigation, oder indem Sie in

Irrtum und Anderung vorbehalten

das Feld ,Produktsuche nach Artikel-
Nr.“ die funfstellige Artikel-Nr. Ihres
Web-IO eingeben (57630) und dann
~Suchen” dricken. Vom Datenblatt des
Web-10 brauchen Sie nur noch dem
Link ,, Anleitung“ bzw. , Tools" zu folgen.

Weiterhin haben Sie auf der Homepage
die Moglichkeit, den W&T-Newsletter zu
abonnieren und sich so stets auf dem
Laufenden zu halten.

Wenn Sie sich erst noch mit den Grund-
lagen vertraut machen méchten, emp-
fehlen wir Ihnen das Handbuch "TCP/
IP-Ethernet und Web-IO". Die Program-
mierung eigener netzwerkbasierender
Anwendungen beschreibt das Hand-
buch ,Fit in einem Tag fur TCP/IP-So-
ckets"”.

Beides kdnnen Sie als PDF-Datei herun-

terladen, aber auch als Buch kostenlos
bestellen.
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