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Irrtum und Anderung vorbehalten:

Da wir Fehler machen kénnen, darf keine unserer Aussagen un-
geprift verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle lhnen be-
kannt gewordenen Irrtiimer oder Missverstandlichkeiten, damit
wir diese so schnell wie méglich erkennen und beseitigen kon-
nen.

Flihren Sie Arbeiten an bzw. mit W&T Produkten nur aus, wenn
sie hier beschrieben sind und Sie die Anleitung
vollstandig gelesen und verstanden haben. Eigenmachtiges
Handeln kann Gefahren verursachen. Wir haften nicht fir die
Folgen eigenmachtigen Handelns. Fragen Sie im Zweifel
lieber noch einmal bei uns bzw. Ihrem Handler nach!



W&T Einfihrung

Die USB Schnittstelle ist heute aus der Welt der Technik nicht
mehr wegzudenken. Selbst in der Industrie gewinnt die USB-
Schnittstelle immer mehr an Bedeutung. Aus diesem Grund hat
die Firma W&T einen industrietauglichen USB-Hub entwickelt.
Der ,W&T USB-HUB Industry“ unterscheidet sich von handels-
tblichen Office-USB-Hubs dadurch, dass sich das Gerdt in ei-
nem Hutschienengehduse befindet. Desweiteren benétigt der
Hub eine in der Industrie libliche Spannung von 24 - 48V DC
und kann in einem erweiterten Temperaturbereich von 0 - 70 °C
eingesetzt werden.

Der Hub verfiigt Giber vier Downstream-USB-Ports, an die alle
USB-Gerate einfach per Plug & Play angeschlossen werden kon-
nen. Die Downstream Ports sowie der Uplink Port sind USB 2.0
(Highspeed) kompatibel. Das bedeutet, dass sie auch zu USB
1.0 Geréaten (Low- / Full-Speed) kompatibel sind.

Durch die Kaskadierung (Hintereinanderschaltung) mehrerer

Hubs (max. 6 hintereinander) ist es moglich, bis zu 127 ver-
schiedene USB-Geréate an einen USB-Host anzuschlieRen.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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W&T Einleitung

® Entspricht der USB 2.0 Spezifikation

® Abwadrtskompatibel zur USB 1.0 Spezifikation

® Datenraten: 1,5/ 12 / 480 Mbit/s

® Plug & Play

® Betriebssystem unabhangig (kein Teiber wird bendétigt)
* Schutz gegen Uberstrom / Kurzschluss

* Eine Statusanzeige pro Port

* Kaskadierung mehrerer Hubs mdéglich

* Hutschienengehduse

Irrtum und Anderung vorbehalten



W&T Montage

Das Gehduse des W&T USB-Hubs und die Anordnung der Liif-
tungsschlitze ist fur die Montage auf einer Standard-Hutschie-
ne gemal DIN EN 50022-35 konzipiert.

‘ Besonders in Betriebsumgebungen mit erhéhter

Umgebungstemperatur, muss bei alternativen Montage-
arten auf die Moglichkeit einer freien Luftzirkulation geachtet
werden.



W&T Installation

Installation

1. SchlieRen Sie den USB-Hub Uber die mitgelieferte Schraub-
klemme an die Stromversorgung von 24-48V DC an. (Power LED
ist griin)

Spannungsversorgung
24-48V DC

:: Schraubklemme

USB Uplink
n p

Beim Anschluss von Gleichspannungsnetzteilen beachten Sie
bitte die Polaritat wie auf dem Schraubklemmenadapter ange-
geben:

24-48V DC  —

Irrtum und Anderung vorbehalten



W&T Installation

Sofern Sie das W&T-Netzteil zur Spannungsversorgung nutzen
mochten, schrauben Sie den Stecker des Netzteils an den
Schraubklemmenadapter an:

T zum Gerat

2. Stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit dem USB-B Ste-
cker an der Seite des USB-Hubs ein und verbinden Sie den USB-
A Stecker des Kabels mit dem Computer.



W&T Anzeige Elemente

3. Das Betriebssystem erkennt ein neues USB-Gerat und instal-

liert einen neuen Standard USB-Hub ganz ohne einen Treiber zu
verlangen.

,,i,} Meue Hardware gefunden E

Standard-J5B-Hub

iy 14142

4, Stecken Sie ein USB-Gerat an einen der vier USB-Ports an der
Vorderseite des USB-Hubs ein. Der zugehérige Treiber wird in-
stalliert und das USB-Gerat ist bereit.

- Dl USB-Stick

Power Uplink

Irrtum und Anderung vorbehalten



W&T

Installation

Anzeige-Elemente

Power LED

Aus

Grun

Uplink Speed LED

Aus

Grun

Portstatus LEDs (FS / LS)

Aus

Gelb

Grun

Gelb und Griin

Spannungsversorgung fehler-
haft

Spannungsversorgung OK

Fullspeed (FS)
Gerat angeschlossen,
max. Speed 12 Mbit/s

Highspeed (HS)
Gerat angeschlossen
max. Speed 480 Mbit/s

kein Gerdt angeschlossen oder
Geradt nicht betriebsbereit

Lowspeed (LS) Gerdt ange-
schlossen
max. Speed 1,5 Mbit/s

Fullspeed (FS)
Gerdt angeschlossen,
max. Speed 12 Mbit/s

Highspeed (HS)
Gerat angeschlossen
max. Speed 480 Mbit/s



W&T

Technische Daten

Technische Daten

Upstream-Ports (USB-B)

Downstream-Ports (USB-A)

Stromversorgungsmodus
Stromversorgung
Portversorgung

Leerlauf-Stromaufnahme
Maximale Stromaufnahme

Betriebstemperaturen
Lagerung

nicht angereihte Montage
angereihte Montage

Gehduse
Abmessungen

Gewicht
Lieferumfang

Irrtum und Anderung vorbehalten

4
Extern mit Netzteil

DC 24V .. 48V (+/-10%)
DC 5V /500 mA

typ. 30 mA @24V

480 mA @24V

-40 ..... +85 °C
0... +70 °C
0.... +60°C

Kunststoff-Kleingehause fiir
Normschienen-Montage nach
Din EN 50022-35
105x75x22mm

ca. 110g

USB-Hub

USB A/B - Kabel
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