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Irrtum und Anderung vorbehalten:

Da wir Fehler machen kénnen, darf keine unserer Aussagen
ungeprift verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle lhnen
bekannt gewordenen Irrtimer oder Missverstandlichkeiten,
damit wir diese so schnell wie méglich erkennen und beseiti-
gen kénnen.

Fihren Sie Arbeiten an bzw. mit W&T Produkten nur aus,
wenn sie hier beschrieben sind und Sie die Anleitung vollstan-
dig gelesen und verstanden haben. Eigenmachtiges Handeln
kann Gefahren verursachen. Wir haften nicht fir die Folgen
eigenmachtigen Handelns. Fragen Sie im Zweifel lieber noch
einmal bei uns bzw. lhrem Handler nach!
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Die W&T Web-IO Analog-In/Out Modelle enthalten alle Funk-
tionen in einer Box, um lhre analogen Messwerte (0..20mA
/ 4..20mA bzw. 0..10V) zu erfassen, Uber das Netzwerk zu
tunneln, zu speichern und anzuzeigen. AuRerdem stehen
lhnen zahlreiche Alarmierungs- und Reportfunktionen zur Ver-
fligung, die anwenderspezifisch in lhre eigenen Applikationen
oder in vorhandene Systeme (Modbus, OPC, SNMP) eingebun-
den werden kénnen.

In diesem Handbuch finden Sie samtliche Informationen, die
Sie zur Installation, Konfiguration und zum Betrieb der Web-10
Analog-In/Out Gerdte benétigen.
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1 Schnelilstart / Inbetriebnahme

Um den W&T Web-IO Analog-In/Out in Betrieb zu nehmen
und in lhrem Netzwerk sichtbar zu machen, sind nur wenige
Schritte notwendig.

1.1 Spannungsversorgung

Unterseite 5766x

Spannungsversorgung
18-48V DC
18-30V AC

Schraubklemme

Wenn Sie ein Netzteil nutzen wollen, schlieRen Sie die Span-
nungsversorgung von 18-48V DC, bzw. 18-30V AC an die
vorgesehene Schraubklemme an. Die Polaritdt beim Anschluss
von Wechselspannungsnetzteilen spielt keine Rolle. Beim An-
schluss von Gleichspannungsnetzteilen beachten Sie bitte die
Polaritat wie auf dem Schraubklemmenadapter angegeben:

18-48V DC T—

Sofern Sie das W&T-Netzteil #11020 zur Spannungsversor-
gung nutzen mochten, schrauben Sie den Stecker des Netz-
teils an den Schraubklemmenadapter an:

Irrtum und Anderung vorbehalten
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tzum Gerat

PoE Spannungsversorgung

Der Web-IO Analog-In/Out ist fiir den Einsatz in PoE-Um-
gebungen (Power-over-Ethernet) entsprechend IEEE802.3af
geeignet. Die Spannungsversorgung erfolgt hierbei durch die
Netzwerkinfrastruktur tiber den RJ45-Anschluss. Das Gerdt un-
terstitzt sowohl die Phantom-Speisung lber die Datenpaare
1/2 und 3/6, wie auch die Speisung Ulber die ungenutzten
Aderpaare 4/5 und 7/8.

Um der versorgenden Komponente ein Power-Management zu
ermoglichen, identifiziert sich der Web-10 Analog-In/Out als
Gerat der Leistungs-Klasse 1 mit einer Leistungsaufnahme von
0,44 bis 3,84W.

Alternativ zur PoE-Versorgung, kann das Gerdt auch tber die
an der Gehduseunterseite befindliche Schraubklemme mit ei-
ner externen Spannung versorgt werden.

Der Einsatz des Web-10 Analog-In/Out ist auch in

Netzwerken ohne PoE-Versorgung méglich. In diesem

Fall muss lediglich wie beschrieben eine externe Span-
nungsversorgung liber die Schraubklemmen verwendet wer-
den. Weitere Konfigurationen oder Einstellungen sind nicht
notwendig.
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1.2 Beschaltung der Ein-/Ausgange

o ||||||||

Power Status Network

Je nach Konfiguration kann das Web-10 Analog-In/Out folgen-
dermaRen beschaltet werden, wobei die Ports 1 und 2 jeweils
mit X" bezeichnet werden. Die Belegung ist fiir beide Ports
identisch:

1.2.1 Stromeingang 0..20mA, passiv (#57661)

Messwiderstand intern 100.0)

e

1.2.2 Stromeingang 0..20mA, aktiv (#57661)

Umax 14V

[-Out| I-In | GND

Irrtum und Anderung vorbehalten
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1.2.3 Stromausgang 0..20mA (#57661)

Urmax 100

I
Hinweis: Stromausgdnge kénnen nicht direkt mit aktiven Ein-
gdngen verbunden werden. Bitte Trennverstdrker nutzen.

1.2.4 Spannungseingang 0..10V (#57662)

1.2.5 Spannungsausgang (#57662)

Der Spannungsausgang muss auf den Sense-Eingang gebriickt
werden, mit dessen Hilfe die ausgegebene Spannung nachge-
messen und nachgeregelt werden kann. Diese Briicke kann
entweder direkt am Gerdt, oder am entfernten Ende gesetzt
werden. Imax betrdgt in beiden Fdllen 15mA.
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Abb.: Anschluss direkt am Gerdt

Fir lingere Ubertragungsstrecken sollte die Briicke am ent-
fernten Ende gesetzt werden, um Abweichungen automatisch
zu kompensieren.

UOut GMND

Sense

|
i
i
i
i
Abb.: Anschluss am entfernten Ende

1.3 Netzwerkanschluss

Das Web-I0 Analog In/Out verflgt tiber einen IEEE 802.3 kom-
patiblen NetzwerkanschluR auf einem geschirmten RJ45-Steck-
verbinder. Die Belegung entspricht einer MDI-Schnittstelle,so
dass der AnschluR an den Hub oder Switch mit einem 1:1
verdrahteten und geschirmten Patchkabel erfolgt.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Power-over-Ethernet

Der Web-I0 Analog In/Out kann uber die Netzwerkschnitt-
stelle, entsprechend IEEE802.3af/Power-over-Ethernet seine
Versorgungsspannung beziehen. Die Speisung ist sowohl tiber
die Datenpaare wie auch (liber die bei 10/100BaseT ungenutz-
ten Adernpaare moglich (siehe PoE Spannungsversorgung).

1.4 Vergabe der IP-Adresse mittels ,,WuTility*

Nachdem die Hardware wie oben beschrieben an die Span-
nungsversorgung angeschlossen wurde, muss die fur den
Betrieb in einem TCP/IP-Netz notwendige IP-Adresse vergeben
werden. Den korrekten Wert fiir diesen Parameter erfragen Sie
bitte bei Ihrem zustandigen Systemadministrator.

Die IP-Adresse muss netzwerkweit eindeutig sein.

Fir die IP-Adress-Vergabe stehen mehrere Alternativen
zur Verfiigung. Um die Vergabe so komfortabel wie mdglich
zu gestalten, haben wir das Tool ,WuTility* entwickelt, wel-
ches Sie von der WuT Homepage http.//www.wut.de herunter-
laden konnen. Dieses Verfahren wird im Folgenden beschrie-
ben. Eine Zusammenstellung der Alternativen finden Sie im
Anhang dieser Anleitung.

12
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Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit dem entsprechenden PC,
mit dem Sie die IP-Adresse vergeben mochten, im gleichen
Sub-Netz befinden wie das Gerat und dass sowohl der PC als
auch das Gerdt mit dem Netzwerk verbunden sind.

Beim Start durchsucht WuTility automatisch das lokale Netz-
werk nach angeschlossenen W&T-Netzwerkgerdten und er-
zeugt eine Inventarliste. Dieser Suchvorgang laRt sich manuell
beliebig oft durch Betdtigung des Buttons Scannen wiederho-
len:

igih

Scannen

Wahlen Sie aus der angezeigten Liste nun anhand der MAC-
Adresse lhr Web-10 aus:

x| Unbenannt - WuTility (===
Datei  Gerit [Konfiguration Firmware Optionen  Hilfe

[} = =] 301 & , &

Meu Offnen  Speichem | Scannen IP-Adresse " Hilfe

Ethernet-Adresse | IP-Adresse Produkthuramer | Produktnarme Wersion

00cl eed 0.0.0.0

Eereit MUK

Klicken Sie auf das Symbol ,IP-Adresse":

’ﬁ:\
IP-Adresse

Geben Sie im nun erscheinenden Fenster die gewilinschten
Netzwerkparameter fiir das Gerdt ein. Mit Betdtigung des
Buttons Weiter werden dem Web-IO die Netzwerkparameter
zugewiesen.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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5*\ Gerdteeinstellungen: Metowerkparameter @

" dynamisch [DHCF) " dynamisch BOOTP)

* latisch

|P-adresse [muss eindeutig sein): Adressbereich:

|Dies st Ihee eigens IP-Adresss

Subnetzmaske: Waorgahe

[5 [ o .o \Windows-Netawerk -

Standardgateway:

P [ B

| [ abbrechen
4, Gerdteeinstellungen: fertig =

Die neuen Netzwerkparameter wurden an das Gerat gesendet,
das sie anscheinend akzeptiert und einen anschlisfenden Meustart ausgefihrt hat

Fetigsilen]  abbrechen |

Alle Spalten der Gerateliste in WuTility werden mit Informa-
tionen gefillt. Nach einem Klick auf die Weltkugel in der
WuTility-Mendiileiste wird Ihr Standardbrowser geoffnet und Sie
sehen die Startseite des Gerdtes.

1.5 IP-Vergabe per DHCP-Protokoll

Viele Netzwerke nutzen fir die zentralisierte und dynami-
sche Vergabe der Netzwerkparameter DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) oder auch das im folgenden Kapitel
beschriebene Vorgangerprotokoll BOOTP. Mit den Werksein-
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stellungen ist das DHCP-Protokoll aktiviert, so dass es in Netz-
werkumgebungen mit dynamischer IP-Vergabe ausreicht, den
Web-I0 Analog-In/Out an das Netzwerk anzuschliessen. Die
folgenden Parameter konnen mit Hilfe von DHCP zugewiesen
werden:

- IP-Adresse

- Subnetmask

- Gateway-Adresse
- DNS-Server

- Lease-Time

Zur Vermeidung ungewollter Adressvergaben oder

Adressdnderungen, empfehlen wir die Protokolle
DHCP, BOOTP und RARP zu deaktivieren, sofern diese nicht
ausdriicklich in der jeweiligen Netzwerkumgebung genutzt
werden. Web-10 Analog-In/Out mit fdlschlich zugeteilter IP-
Adresse kénnen nachtréglich mit Hilfe der Scan-Funktion des
Managementtools WuTility komfortabel gefunden und neu
konfiguriert werden.

1.5.1 Aktivierung/Deaktivierung von DHCP

Mit der Werkseinstellung ist das DHCP-Protokoll aktiviert. Zur
Deaktivierung oder auch zum spateren Wiedereinschalten ste-
hen die folgenden Moglichkeiten zur Verfligung.

* Management-Tool WuTility

Markieren Sie in der Gerateliste den gewiinschten Web-10
Analog-In/Out und betdtigen den Button /P-Adresse. In
dem Dialogfenster tragen Sie die neu zu vergebenden
Netzwerkparameter ein. Deaktivieren Sie die Optionen
BOOTP und DHCP. Mit Weiter werden jetzt abschlieRend
die neuen Konfigurationsdaten an den Web-I0 Analog-In/
Out Ubertragen.

* Web Based Management
Im Menlizweig Config >> Device >> Basic Settings >> Net-
work konnen die Protokolle alternierend aktiviert bzw. bei-
de deaktiviert werden. Detailinformationen hierzu finden

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Sie im Kapitel Vergabe der Basis-Netzwerkparameter.

1.5.2 System Name

Zur Unterstlitzung einer eventuell automatisierten Aktualisie-
rung des DNS-Systems durch den DHCP-Server, identifiziert
sich der Web-IO Analog-In/Out innerhalb des DHCP-Protokolls
mit seinem System Namen. In der Werkseinstellung lautet
dieser WEBIO- gefolgt von den letzten drei Stellen der Ether-
net-Adresse. Zum Beispiel lautet der werksseitig eingestellte
Systemname eines Web-I0 Analog-In/Out mit der Ethernet-
Adresse 00:c0:3d:01:02:03 WEBIO-010203. Der Systemname
des Web-IO Analog-In/Out kann per Web-Based-Management
gedndert werden.

1.5.3 Lease-Time

Die vom DHCP-Server bestimmte und libermittelte Lease-Time
legt die Gultigkeitsdauer der zugewiesenen IP-Adresse fest.
Nach Ablauf der halben Lease-Time versucht der Web-10 Ana-
log-In/Out bei dem zuweisenden DHCP-Server die Giltigkeit
zu verldngern bzw. die Adresse zu aktualisieren. Ist dieses bis
zum Ablauf der Lease-Time nicht méglich, zum Beispiel weil
der DHCP-Server nicht mehr erreichbar ist, I6scht der Web-IO
Analog-In/Out die IP-Adresse und startet eine zyklische Suche
nach alternativen DHCP-Servern zwecks Zuweisung einer neu-
en IP-Adresse.

Die zur aktuellen IP-Adresse gehdrende Lease-Time ist nach
einem Reset nicht mehr verfigbar. Nach dem Neustart erfolgt
daher eine entsprechende Aktualisierungsanfrage bei dem ur-
springlichen DHCP-Server. Sollte dieser zu diesem Zeitpunkt
nicht erreichbar sein, l6scht der Web-IO Analog-In/Out die
IP-Adresse und startet eine zyklische Suche nach alternativen
DHCP-Servern.

Ist DHCP aktiviert, wird die verbleibende Lease-Time zusam-
men mit der aktuellen IP-Adresse im Menlizweig Home >> Doc
>> Property in Sekunden angezeigt.

16
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A Sollte nach Ablauf der zugewiesenen Lease-Time der
DHCP-Server nicht erreichbar sein, léscht der Web-10
Analog-In/Out seine IP-Adresse. Alle bestehenden TCP/UDP-
Verbindungen zwischen dem Web-10 Analog-In/Out und an-
deren Netzwerkteilnehmern werden hierdurch unterbrochen.
Um Stérungen dieser Art zu vermeiden, empfehlen wir, die zu
vergebende Lease-Time im DHCP-Server moglichst auf unend-
lich zu konfigurieren.

1.5.4 Reservierte IP-Adressen

Der Web-IO Analog-In/Out stellt Dienste zur Verfligung, die
andere Teilnehmer (Clients) im Netzwerk nach Bedarf in An-
spruch nehmen koénnen. Fiur die Verbindungsaufnahme wird
von diesen natirlich die aktuelle IP-Adresse des Web-10 Ana-
log-In/Out benétigt, so dass es in diesen Anwendungsfallen
sinnvoll ist, auf dem DHCP-Server eine bestimmte IP-Adresse
fur den Web-10 Analog-In/Out zu reservieren. In der Regel er-
folgt dieses durch die Bindung der IP-Adresse an die weltweit
einmalige Ethernet-Adresse des Gerates, welche dem Aufkle-
ber am Gehduse entnommen werden kann.

58Xxx [Typ]

EN=00c03d004a05 Ethernet-Adresse

OK XXXXXX

1.5.5 Dynamische IP-Adressen

Eine vollig dynamische Adress-Vergabe, bei welcher der Web-
10 Analog-In/Out mit jedem Neustart oder auch nach Ablauf
der Lease-Zeit eine andere IP-Adresse bekommt, ist nur in
Netzwerkumgebungen mit automatisierter Querverbindung
zwischen den Diensten DHCP und DNS sinnvoll. Das heiRt, bei
der Neuzuteilung einer IP-Adresse an den Web-IO Analog-In/
Out aktualisiert der DHCP-Server anschlieRend automatisch
auch das DNS-System. Dem jeweiligen Domain-Namen wird
hierbei die neue Adresse zugeordnet. Fir Detailinformationen
zu lhrer Netzwerkumgebung wenden Sie sich im Zweifel an

Irrtum und Anderung vorbehalten
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lhren Systemadministrator

Fur Time-Server-Anfragen, das Versenden von E-Mails oder an-
dere Client-Anwendungen, bei denen das Gerat seinerseits ak-
tiv Verbindung zu im Netzwerk befindlichen Server-Diensten
sucht, konnen auch dynamische, sich dndernde IP-Adressen
genutzt werden.

1.6 Startseite / Home

Sobald eine IP-Adresse vergeben ist, kann die Startseite des
Gerates im Web-Browser aufgerufen werden:

(€ Sprachauswahl / Language selection - Windows Internet Explorer == =]
&) - [ wpunzisnos ~[2]x|[8 Google Rl

i Favoriten [t Sprachauswahl £ Langusge select.. B - B - O # - Seite~ Sicherheit~ Exras~ @~

WEBIO-030BA6
Sprachauswahl / Language selection

@ == D tsch
O EE English

Fertig € Internet | Geschiitzter Madus: &ktiv A%

Beim ersten Aufruf muss die Gerdtesprache ausgewahlt wer-
den. Ist dies geschehen, gelangen Sie zur eigentlichen Start-
seite des Gerates.

Um ins Konfigurationsmenii zu gelangen, klicken Sie oben auf
18
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der Seite auf den Link ,Meni einblenden®. Sofern Sie im weite-
ren Verlauf der Konfiguration ein Passwort vergeben, kdnnen
Sie sich bereits hier einloggen.

Home - Windows Internet Explor

AT ttp://192168.0.4 MEIEIEY B S L~
x &~
i Favoriten | wst Home [+ v [ @ v Seitew Sicherheitv Exrasv (@v
Mend einblenden Passwort:
Home Control User togoes ot (i
WEBIO-020304
Iast updete: Wi 07.10.05, 14:22:25
Sensor10-20mA__Sensor2 0-20mA
19,353mA 14,456mA
View: 07.10.08, 18:29:12 - 07.10.09, 14:3225

300; 30

200 20

100{ 10 / /

0y o /
000 -0
| 14:30:00 1431:00 143200
SR IR Wi 07.10.09
—— Zoom+——
<[ Zoom + ][ Zoom - |55 Update |[ Config ][ Table |(_Snapshet I

Fertig € Intemet | Geschatzter Modus: Aktiv. “a v B100%

Zusatzlich haben Sie auf dieser Seite die Moglichkeit, auf die
User-Seite zu wechseln, um direkt den Datenlogger des Gera-
tes auszulesen.

Blenden Sie das Menii ein, um die Smartphone-Seite zu nutzen
oder weitere Konfiguration vorzunehmen.

1.7 Vergabe der Basis-Netzwerkparameter

Wadhlen Sie links im Konfigurationsbaum den Menupunkt
,Config“.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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.. Home
| | Control
|| Smart
|| Config

Sie werden nun aufgefordert, ein Passwort einzugeben. Bei
Auslieferungszustand ist jedoch noch kein Passwort vorhan-
den, so dass Sie einfach ohne Eingabe (oder mit jedem belie-
bigen Passwort) auf den Login-Button klicken konnen.

Config
Password
L

Zur(ick zur YWeb-10 Homepade

Wahlen Sie auf der nachsten Seite den Konfigurationsweg mit
Hilfe der Profile aus.

Login mit folgenden Rechten:
Config
Admin
Navigieren Sie mit Hilfe des Baumes auf der linken Seite.
Vermeiden Sie die Benutzung der Schaltflachen "Vor" und "Zurlick”
lhres Browsers, da hierbei die neuen Einstellungen verloren gehen
kénnen.

Die "Profile" bieten lhnen eine besonders einfache Méglichkeit,
Schritt fur Schritt nur die von lhnen bendtigten Einstellungen
vorzunehmen.

Profile Expertenmodus
I

Wahlen Sie das Profil ,Basisparameter Netzwerk“ aus und
klicken Sie auf den Button ,Profil anzeigen®.

20
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7 Kein Profil [Expertenmodus)

Grundeinstellungen:
@ Basisparameter Netzwerk
*) Konfiguration won Port- und Geratenamen
O Lokale Uhreinstellung
O Automatische Uhreinstellung per Netzwerkzeitdienst
O Konfiguration des Data-Loggers
O Konfiguration der Grafikausgabe
) Kalibrierung

Direkte User-Kontreolle:
O Zugritt per Browser

Einkindung in vorhandene Systeme:

O Alarmierung per Output

O Alarmigrung per E-Mail

0 SMMP incl Alarmierung per Trap

O Alarmierung per TCP (Client Mode)

O Syslog Messages incl. Alarmierung

O Alarmierung per FTP (Client Mode)

O Zeitgesteuerter Report

Zugriff aus Individualprogrammen:
2 ASCH Kommandostrings per TCP Part 80
O ASCIH Kommandostrings per UDP

Profil anzeigen k

Das Gerdt zeigt nun automatisch die nétigen Menipunkte an,
die fur dieses Profil notwendig sind. Klicken Sie also im Konfi-
gurationsmenu auf den Punkt ,Network".

Irrtum und Anderung vorbehalten
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|} User
1~ Config
] Session Control
+-[) LogOut
.| ] Profiles
"} Mew Password
-~ Device
) Text
() TimeDate
-~ Basic Settings

@[] Binary 1
@ [ Binary 2
() Data Logger
-] Graphics
] Alarm

(] Ports

|| Manufacturer
] UpDownload
|| Diag

|1 Doc

Tragen Sie auf der folgenden Seite alle notwendigen Netz-
werkparameter ein und klicken Sie anschlieRend auf den
,Logout“-Button.

Config >> Device >> Basic Settings >> Network

IP Addr : 192.168.0.12

Subnet Mask : 2552552550

Gateway : 152.168.0.1 =

BOOTP Client: BOQTP setzt eine IP-Adressreservierung beim DHCP-
Server voraus. DHCP weist eine |P-Adresse aus dem
DHCP-Pool zu. Eine gezielte Adressierung ist in
diesem Fall nur ber 'Device Name' moglich.
Wichtig: Im Zweifelsfall 'STATIC' wahlen.
@ STATIC
© BOOTP enable
©) DHCP enable

DnsServert : IP-Adresse des DNS Servers im Format xo 00 0 00
192.168.0.1 %]

DnsServer2: IP-Adresse des DNS Servers im Format xo o o 0

el

Freier Speicher: 49718 Bytes

[ Zwischenspeichemn ] [ Riicksetzen ] iLogouti

Mit einem abschlieRenden Klick auf den ,Speichern“-Button si-
chern Sie die Einstellungen im Gerdt und beenden lhre Konfi-
gurationssitzung. Nach einem Andern der Netzwerkparameter
22
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wird vom Gerat automatisch ein Neustart durchgefiiht.

Config »>> Session Control >> LogOut

Alle neuen Einstellungen speichern.

Alle neuen Einstellungen verwerfen.

Abbruch

Die Einstellung Factory Defaults wiederherstellen.
f Ractnra Nafanltz |

Das Gerdat ist nun bereit fiir den Betrieb in Ihrem Netzwerk.
Fiir ein einfaches Handling benutzen Sie die weiteren Profile
fur die Anpassung des Gerdtes an lhre Bediirfnisse.

1.8 Smart-Seite / Smartphones

Neben der Startseite steht fiir Nutzer von Smartphones (wie
z.B. I-Phone) eine spezielle Webseite zur Verfligung. Diese
ist auf die Auflosung der handlichen Telefone zugeschnitten.
Hier kdnnen die 2 analogen Messwerte abgelesen werden und
ggf. auch verstellt werden, wenn die entsprechende Gerat-
klemme als Ausgang konfiguriert worden ist.

WEBIO-04E4D2
Sensor 1 0-20mA

0,000 mA

'_

Sensor 2 0-20mA

0,000 mA

'_

Sie konnen diese Seite auch direkt als URL erreichen: http://
ip-adresse/smart. Ein entspr. Hinweis verschwindet nach Ok.

Irrtum und Anderung vorbehalten 23
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2 Online Messwertspeicherung in der W&T Cloud

Mit dem Cloud-Dienst bietet W&T eine umfassende Lésung,
welche zusatzlich zur langfristigen Dokumentation von Mess-
daten im internen Datenlogger, auch das Sichern der Daten
im Online-Speicher ermdglicht. Messdaten werden direkt von
der Messstelle in die Cloud weitergesendet und sind so online
verfligbar.

2.1 Automatisches Verbinden

Die Cloud-Funktionalitdt ist im Auslieferungszustand stan-
dardmaRig aktiviert. Sofern das Gerat Uiber DHCP seine
Netzwerkparameter empfangt, bzw. Sie dem Geréat durch die
Eingabe der Netzwerkparameter Internetzugang ermaglichen,
beginnt die Kontaktaufnahme mit der Cloud.

Die Messdateniibertragung beginnt erst, nachdem das Gerat
einem Benutzerkonto zugeordnet wurde.

2.2 Benutzerkonto erstellen

Um die ermittelten Messdaten zu Ubertragen, muss zundchst
ein Benutzerkonto fir den Cloud-Zugriff erstellt werden. Hier-
zu gehen Sie auf die Cloud-Startseite

http://cloud.wut.de

und klicken auf den Link ,Konto erstellen®.

Nach Eingabe lhrer E-Mail Adresse und einem Passwort erhal-
ten Sie den Zugang zur Cloud.
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2.3 Messdaten per 4-stelligem Zugangscode in der Cloud
zuordnen

Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten auf http://cloud.wut.
de ein und geben Sie den dem Gerdt beiliegenden Zugangs-
code ein. Die Messdaten werden nun lbertragen und sind fur
Sie sofort nutzbar.

Alternativ:

2.4 Messdaten per Benutzerkonto vom Gerat aus
zuordnen

Nachdem Sie eine Cloud-Benutzerkonto erstellt haben, 6ffnen
Sie das Konfigurationsmeni lhres Gerates und loggen sich als
Admin-User ein. Navigieren Sie auf die Seite

Config -> Device -> Basic Settings -> Cloud

und geben Sie lhre Benutzerdaten fiir den Cloud-Zugang ein.
Nach einem Klick auf den Button ,Bind“ werden alle Messdaten
dieses Gerdtes ab diesem Zeitpunkt fur lhr Benutzerkonto
hinterlegt.

Durch einen Klick auf den Button ,Unbind“ wird die Zuord-
nung der Messdaten ab diesem Zeitpunkt getrennt und keine
weiteren Werte mehr in Ihrem Benutzerkonto hinzugefugt.

Durch erneutes Klicken von ,Bind“ wird in der Cloud fir Ihr
Benutzerkonto eine neue Messreihe erstellt.

Fur weitere Informationen zur Bedienung der
Cloud-Funktionen finden Sie eine Anleitung auf
http://cloud.wut.de

Irrtum und Anderung vorbehalten 25
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3 Grafische Darstellung der Messwerte

3.1 Grundlegende Funktionn

a5t update: DI 08.10.09. 11:25:33
Sensor1 0-20mA  Sensor 2 0-20mA
0,074mA 7,988mA

Vien: 08.10.08, 11:25:21 - 08.10.09, 11:28:33

200 2004~ \
1001 10 \ /
0.0 0 /

-00l -1

11:26:00 11:27:00 11:28:00
G R DI 06.10.08

Alam 1
Alam 2
Alam 3
Alam 4

Alam 5
Alam &
Alam 7
Alam 8

Das Gerat stellt auf der Seite home.htm werkseitig eine Tabel-
le der aktuellen und eine Grafik der gespeicherten Werte zur
Verfligung.

’ Zoorm + ” Zoom - ] [Auto ” Update ” Config ” Takle ” Snapshot ]

Mit Hilfe der Navigations-Buttons auf der Unterseite haben Sie
folgende Steuerungsmaoglichkeiten.

Scrollt die Grafik um die GroRe des Anzeigeintervalls bis auf
eine Einheit nach rechts, bzw. links.

Scrollt die Grafik um eine Einheit der x-Achse nach rechts,
bzw. links.
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Joom +

Zoomt in den am unteren, rechten Rand mit ,Zoom +“ angege-

benen Bereich in die Grafik hinein.

Ao

Aktiviert die automatische Aktualisierung der Grafik.

>
oy
b= =
s |4
z (&
m
3 |\
o
=
>
=
N
o
(e}
m

Config

Offnet das Konfigurationsmenii unterhalb der Grafik.

Table

Zeigt die momentan in der Grafik dargestellten Werte zusatz-

Snapshot

=
>
=
_'
o
o
®
o
S
3
o
-
3
o
5

Offnet eine neue Seite mit einer Momentaufnahme der grafi-
schen Anzeige.

Messwertdarstellug:

f

GroRer Punkt: Dieser Messwert ist im Daten-Logger des Gera-
tes gespeichert.

+

Kleiner Punkt: Dieser Messwert ist ein fliichtiger Messwert,

Irrtum und Anderung vorbehalten

27



W&T

welcher nur zur Darstellung verwendet wird, aber nicht im
Daten-Logger abgelegt ist.

Beim Verlassen der Zoom - Stufe ge-

hen diese Messwerte verloren. Die

Verbindungslinien werden nur in der Zoom-Stufe ange-
zeigt, die den Speicher abbildet.

Wenn Sie die Seite, welche die grafische Ausgabe enthdlt aus-
drucken mochten, ist es notwendig, in den Internetoptionen
das Drucken der Hintergrundfarben und -bilder zu aktivieren.
Im Microsoft Internet Explorer befindet sich diese Einstellung
in

Extras -> Internetoptionen -> Erweitert

Internetoptionen a @lﬁ
| Allgemein | Sicherheit I Datenschutz. I Inhalte
Verbindungen | Programme | Erweitert
Einstellungen
SmartScreen-Filter aktivieren -

Speicherschutz aktivieren, um das Risiko von Onlineangrifi
[] ssL 2.0 verwenden
55L 3.0 verwenden
TLS 1.0 verwenden
[ verschliisselte Seiten nicht auf dem Datentrager speicherr
Warnung anzeigen, wenn die Eingabe in eine Zone umgele
Warnung anzeigen, wenn die Zertiflkatadresse nicht ibere
/':: Suchen in Adressleiste
rgebrnisse im Hauptfenster anzeigen
inbekannte Adressen nicht an Anbieter von automatische
@ Wird gedruckt

Hintergrundfarben und -bilder drucken

4 [T ] >

+ [

*Wird nach einem Internet Explorer-Neustart wirksam

[Erweiberbe Einstellungen wiederherstellen ]

Internet Explorer-Einstellungen zuriicksetzen

Setzt die Einstellungen von Internet Explorer in den
Standardzustand zurick, B

Sie sollten dies nur verwenden, wenn sich der Browser in einem nicht
mehr verwendbaren Zustand befindet,

[ OK ‘\VJ [ Abbrechen ] [Ugemehmen
Ly

Die Gestaltung und Positionierung der grafischen Ausgabe ist
variabel konfigurierbar. Weitere Informationen hierzu finden
Sie im Kapitel Konfiguration der Grafikausgabe.
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3.2 Config-Mnii

v1.08
Start:) 29 - 5 |- 2013 ;| 7 || 0
End:| 29 |- 5 |- 2013 |;| 10 |:| 0 |(dd-mmyyyy; hhimm)

Sensors
Extreme Extreme

[VIsensor10-20ma [l [#lsensor20-20ma [
Optionen
Palling rate: 15 |see
Alarmunerwachung anzeigen

Hinweise zum Drucken

Folgende Funktionen stehen liber das Konfigurationsmen
unterhalb der grafischen Darstellung zur Verfiigung:

Start: Legen Sie hier den Startzeitpunkt fur die X-Achse fest
End: Legen Sie den Endzeitpunkt fur die X-Achse fest.

Sensors: Schalten Sie hier einzelne Sensoren der Darstellung
hinzu oder ab.

Polling Rate: Geben Sie hier die gewiinschte Aktualisierungsra-
te der grafischen Darstellung ein. Das Gerat stellt frihestens
nach 0,5 Sekunden einen neuen Wert zur Verfigung. Eine
Eingabe eines Wertes kleiner 0,5 bringt somit keinen Nutzen.

Extreme: Wenn in der grafischen Darstellung eine Zoom-Stufe
gewadhlt ist, in dem ein Anzeigepunkt ein Messintervall dar-
stellt und nicht einen einzelnen Messpunkt, so werden mit
dieser Funktion das in diesem Intervall gemessene Maximum
und Minimum angezeigt. Ist die Zoom-Stufe so gewadhlt, dass
jeder Messwert angezeigt wird, so bleibt diese Funktion ohne
Wirkung. Ist die Funktion abgeschaltet, wird der Mittelwert
des angezeigten Intervalls dargestellt.

Alarmiiberwachung anzeigen: Zeigt durch eine Balkengrafik
an, ob die Alarmiberwachung fiir den jeweiligen Alarm aktiv
oder inaktiv ist.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Apply: Die vorgenommenen Anderungen werden sofort fiir die
grafische Darstellung Glbernommen.

3.3 Table
Report: Mo 05.10.09, 10:04:38 - Mo 05.10.09, 10:19:38

Mo 05.10.09, 10:04:57 13.994 17.951
in 13.994 17.951

@ 13.994 17951

10:0516  mex 19.362 12.639
in 19.362 12.639

z 19.362 12.639

10:05:34  max 19.076 6.682
in 19.076 6.682

@ 19.076 6.682

10:05:53  mex 13.323 0924
in 7.360 0.666

@ 10.341 0.795

10:06:12  mex 1.238 6.086
in 1.238 6.086

@ 1.238 6.086

10:06:31  mex 0.448 11.961
in 0.448 11.961

@ 0.448 11.961

10:06:49  mex 5.467 18.089
Min 5467 18.089

@ 5467 18.089

Mit dieser Funktion werden die momentan dargestellten Werte
in tabellarischer Form dargestellt. Sobald nicht alle Speicher-
werte dargestellt werden konnen, werden folgende Werte fir
den Sensor in der Tabelle angezeigt:

Max: Der maximale Wert im angezeigten Intervall

Min: Der minimale Wert im angezeigten Intervall
@: Der Durchschnittswert des angezeigten Intervalls
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4 weitere Grundeinstellungen

Das Web-10 Analog bietet vielfdltige Einsatzmdglichkeiten
(Messwerte aufnehmen, ausgeben, tunneln, Alarme ausl6-
sen) und Kommunikations-Wge (Netzwerkdienste, Modbus,
OPC, SNMP). AuBerdem kénnen Sie Texte und Namen auf lhre
Gegebenheiten einrichten. All diese Dinge kdnnen mittels
integriertem Webserver tiber den Browser konfiguriert bzw.
visualisiert werden.

4.1 Konfiguration von Port- und Geratenamn

. Home
.|} Control
|} User
.. Config

- = Session Control
Profil anzeigen QJ T

..... |} Profiles
".[ ) Hew Password
& Device
L[ Text
@ | ] Time/Date
@[] Basic Settings
@ | ] DataLogger
@[] Graphics
@ ] Alarm
] Ports
&5 Port1
. Config
' Output Mode
-3 Port 2
i) Config
|} Output Mode
|} Manufacturer
& UpMownioad
@] Diag

4.1.1 Text =i

—| Device

Geben Sie in die vorgesehene Maske lhre persénlichen Be-
zeichnungen ein und klicken Sie anschl. auf ,Zwischenspei-
cher”.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Config >> Device »> Text

Device Name : Name des Gerates
WEBIO-<wut1>

Device Text: Beschreibung

Fiillstandibervachung E

(Fir einen Zeilenumbruch <be> einfigen)

Location : Installationsort
Halle 1 -
Contact : Kontaktadresse im Service-Fall

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal

O [ »

Freier Speicher: 44339 Bytes

) [Ricksien ] [iogou]

4.1.2 Ports

Gj Ports
{ ©-5 Port
. B (%‘nﬁg

Port 1..2:

Geben Sie zundchst einen Namen und einen beschreibenden
Text fur den Port ein und wahlen Sie den Messbereich aus, um
die Eingangsbeschaltung lhrer Messstelle anzugleichen (Nur
bei 57661: Messbereich 0..20mA oder 4..20mA). Um den Port
zu deaktivieren, wahlen Sie ,Disconnect”.
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Konfiguration Stromeingang/-ausgang (57661):

Config »> Ports »> Port 1
Name : Sensor10-20mA

Text:

Sensorbeschreibung 1

{Fir einen Zeilenumbruch <br> einfigen)

Select Sensor: @ (0 -20mA
0 4 -20mA
© Disconnect

Mode : 2 Hnput, passive
© Hnput, active

@ |-Output

Verdrahtung:

Umax 10V

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Konfiguration Spannungseingang-/ausgang (57662)

Config »> Ports >> Port 2

Name : Sensor2 0-10V
Text: Sensorbeschreibung 2

{Fir einen Zeilenumbruch <br= einfligen)

Select Sensor: @ Q- 10v
© Disconnect

Mode : @ U-lnput, passive
O U-Input, active
2 U-Output

Verdrahtung:
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4.1.3 Port Config

Config »>> Ports >> Port 2 >> Config

Unit : Angezeigte Einheit
|mA |

Scale 0% :  Anzeigewert bei 0%

o |

Scale 100% : Anzeigewert bei 100%
20 |

Freier Speicher: 35674 Bytes

[ Zwischenspeichemn LJg [ Rucksetzen ] [Logout]

Im Port-Config Menu legen Sie fest, welche Werte bei anliegen
von 0% bzw. 100% der Skala angezeigt werden sollen. Diese
Eingabe bezieht sich auch auf den Datenlogger und die Aus-
gabe des Wertes.

Beispiel:

0%-> 10

100% -> 3000

Liegt kein Eingangssignal am Gerdt an (0%), so wird als
Messwert ,10“ angezeigt. Setzen Sie einen Ausgang auf den
Wert ,10“ so gibt das Gerat am Output 0V, bzw. OmA aus.
Liegt ein Eingangssignal von 10V, bzw. 20mA am Gerdt an
(100%), so wird als Messwert ,3000“ angezeigt. Setzen Sie

einen Ausgang auf den Wert ,3000“ so gibt das Gerdat am Out-
put 10V, bzw. 20mA aus.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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4.2 Kalibrierung

- Home
|| Control
|| User
R = ] Config

Profil anzeigen QJ & () Session Control
i Logout
.|| Profiles

"] Hew Password
|| Device
=] Ports
&5 Port 1
-[) Config
-] Output Mode

&~ Port 2

i) Config
“..[ ) Output Mode

|| Manufacturer

~[_] UpMownload
-] Diag
-] Doc

Der Sensor kann mit Hilfe von Ein- bzw. Zwei-Punkt-Referenz-
messungen und entsprechenden Eingaben von Offset-Werten
kalibriert werden.

Bei der Ein-Punkt-Kompensation wird der eingegebene Wert
zum gemessenen Wert aufaddiert, wahrend bei der Zwei-
Punkt Kompensation eine Gerade berechnet wird, um den ge-
samten Messbereich anzugleichen. Der Offset darf max. 20%
des Gesamtbereiches betragen. Der Offset darf negativ sein,
doch dirfen die Endwerte die 0%-Marke nicht unterschreiten.

Bei Offset wird der Wert eingegeben, der zum gemessenen
Wert hinzuaddiert werden soll, um den gewiinschten Sollwert
zu erreichen.

Um Kalibrierungsvorgange nachzuhalten, kann der durchfiih-
rende User einen Kommentar hinterlegn.
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Offset1: Kalibrierung

Nur Offset 1 eintragen: dieser Wert wird
auf alle Messwerten addiert

Offset 1 enthalt den Offset bel Messung 1,
Offset 2 enthalt den Offset bel Messung 2
Aus beiden Offsets wird eine Gerade

2 Punkt Kompensation |interpoliert, aus der sich der Offset fir
jeden Wert des Messhereiches ergibt.
Die beiden Messwerte missen
feht als 40% auseinander lisgen

1 Punkt Kompensation

Alle Werte in [ mA |

Value 1:
Offset2:
Value2:

Comment ; Angaben zur Kalibrierung: Datum, Name, Referenzgerate

Freier Speicher: 44339 Bytes

Zwischenspeichem | [ Riicksetzen | Luguut[

4.3 Festlegen des Output Mode

=) Portg
9 Port1
il .|| Config

] ) OMpWDdE
.FT\ = Danrt D

Es muss festgelegt werden, in welcher Betriebsart jeder ein-
zelne Output arbeiten soll. Die entsprechende Konfiguration
kann unter Config >> Ports >> PortX >> Output Mode vorge-
nommen werden.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Config >> Ports >> Port 1 >> Output Mode

Output Mask :  Hier wird festgelegt, mit welcher Betriebsart die einzelnen Ausgange angesteuert werden

Output

Name HTTP UDP ASCII SNMP Binary 1 Binary 2 OFF

Safety State : Safety enable

Safety Time

out : Zeitin 100ms

30

Safety Value : Wertin[mA |
i

Freier Speicher: 46058 Bytes

Zwischenspeichem %] [ Riicksetzen J {Lognut]

Output Mask:
Hier wird fir jeden Output die verwendete Betriebsart festge-
legt. Die werksseitige Einstellung ist fur alle Ports HTTP.

Bitte beachten Sie, dass bei den meisten Betriebsarten neben
dem Outputmodus noch einige weitere Einstellungen, wie z.B.
das Freischalten der Betriebsart vorgenommen werden mis-
sen. Ndhere Informationen finden Sie in der Beschreibung der
jeweiligen Betriebsart.

Bitte beachten Sie bei Verwendung des aktiven Eingangs,

dass im Output-Mode ,Output OFF“ bewirkt, dass bei

Config >> Ports >> Port x der passive Eingangsmode
eingestellt wird. Auf diese Weise wird die Hardware vor unge-
wollter Schéidigung geschiitzt. Der aktive Eingang muss dann
nochmals gewdihlt und gespeichert werden.

Safety State / Timeout / Value

Wird fiur die hier eingestellte Timeout-Zeit keine Netzwerkak-
tivitat erkannt, setzt das Web-lIO Analog In/Out die Outputs
auf einen konfigurierbaren Wert (Safety Value) innerhalb des
eingestellten Wertebereichs und der eingestellten Einheit (s.
Skalierungseinstellungen unter Config >> Ports >> Port X >>
Config).

Nach dem Auswdhlen der Outputmodi klicken Sie auf Zwi-
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schenspeichern, um die Einstellungen ins Gerat zu Uberneh-
men. Benutzen Sie zum Aktivieren den Logout-Button und
klicken auf Speichern.

4.4 Kompensation des Ausgangsreglers (nur 57622)

& Port1

| Config

,l_'] Output Mode
B Cumpensaﬁuh

A M ¥

Bei der Nutzung von Anwendungen, welche eine hohe Ein-
gangskapazitdat aufweisen, ist es es notwendig, den Span-
nungsregler entsprechend zu kompensieren, um ein Uber-
schwingen beim Setzen des Ausgangswertes zu verhindern.

Beispiel: Ausgangsregelung bei Eingangskapazitat von 100pF,
ohne Kompensation:

Dieses Uberschwingen kann mit einem Kompensationswert
zwischen 0 und 1000 vermieden werden. Dieser Wert kann
manuell eingestellt, oder automatisch ermittelt werden. Das
Gerdt stellt hierzu zwei Testpulse mit 80% Amplitude am
Ausgang ein.

Um die automatische Ermittlung des Kompensationswertes
vorzunehmen, klicken Sie auf den Button ,Sende Testpulse”.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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0 Bitte achten Sie darauf, dass keine sensiblen Gerdte am
Ausgang angeschlossen sind, um ungewollte Ausgangs-
pegel zu vermeien.

Sendet 2 Testpulse mit 80% Amplitude

Sende Testpulse t

Sende Testpulse!
Bitte warten...

Nach dem Klick auf den Button beginnt das Gerdt mit der au-
tomatischen Kompensation. Die Testpulse bei einer Kapazitat
von 100pF zeichnen sich folgendermaRen ab:

-

Value: Das Gerdt stellt hier automatisch den ermittelten Kom-
pensationswert ein. Dieser ist sofort giiltig. Dieser Wert kann
auch manuell gesetzt werden. AnschlieRend wird der Sollwert
wieder eingestellt, welcher vor der Ermittlung angelegen hat.

Mode:
Auto adaptive enable: Das Gerat ermittelt die Kompensation

zur Laufzeit. Hier muss kein Kompensationswert eingetragen
werden. Der Nachteil hierbei liegt darin, dass stetig wechseln-
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de Kapazititen erst gemessen werden miissen, bis der Aus-
gangswert wieder korrekt anliegt.

Use saved value at power on: Ist diese Funktion aktiviert, wird
der eingestellte Kompensationswert beim Start des Gerdtes
sofort beriicksichtigt.

Beispiel: Ausgangsregelung bei Eingangskapazitdat von 100pF,
mit Kompensaton:

4.5 HTTP - Outputs im Browser steuern (Control)

1L IE3LYSITYL, HHIL WL

e HTTP uC

Der Zugriff aus dem Browser ist fir den Anwender die wohl
einfachste Art, mit dem Web-10 Analog-In/Out zu arbeiten.

Um die Outputs vom Browser aus bedienen zu kénnen, ist es
notwendig, sich als Administrator oder mit Config-Rechten

einzuloggen.

Nach erfolgreichem Login werden die Steuerelemente fir den

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Output tber den Mentlipunkt Control freigeschaltet

. Home
’|_1 Control
’|_1 User &
l:i_a | ] Config
.:+;J Diag
@J Doc

WEBIO-046EE9

Aktualisierung: Fr11.00.00, 14:12:01

Sensor 1 0-20mA (may |El ] 10 15 2El| Regler folgen
0,000 % ~

Sensor 2 0-20maA (may |El 14 2El| Regler folgen
5,000 @ I

w
=

Die Checkbox Regler folgen bewirkt, dass der gewahlte
Ausgabewert eingestellt wird, sobald der Regler an einer
bestimmten Stelle losgelassen wird. Gleichzeitig andert der
Regler automatisch seine Position, wenn das Gerat z.B. tber
TCP-Befehle seinen Ausgangswert andert.

Wird die Checkbox Regler folgen ausgeschaltet, erscheint ein
Eingabefeld und ein Button, mit deren Hilfe Sie die Ausgabe
per Hand einstellen konnen. Der Wert innerhalb des Einga-
befeldes kann auRerdem Uber den Regler eingestellt werden.
Der eingegebene Ausgabewert wird eingestellt, sobald der
Set-Button gedriickt wird.

Sensar 1 0-20mA {ma)

Set 4,400

Bitte beachten Sie, dass Skalierungen bei den Con-

trols nur eingeschrdnkt benutzt werden kdnnen:0..10

(#57662) bzw. 0..20 (#57661) in eingestellter Skalie-
rung.
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4.6 Basic SettingsHTTP

. Home

.| Control

|| User

=] Config

S Session Control
.J LogOut

| Profiles
.| Hew Password
= Device

w[) Text

@[] Time/Date

=] Basic Settings
i || Language
|| Hetwork
[} HTTP
L0 Mail

Profil anzeigen %J

Das Gerateverhalten bzgl. HTTP wird konfiguriert auf Config

>> Devices >> Basic Settings >> HTTP.
Config >> Device >> Basic Settings >> HTTP

Startup:  [otariseite
\index hitrmn |Suw0hl Navigationshaum als auch Seite 'home' anzeigen
‘hume.htm |Nur die Seite 'home' ohne Mavigationsbaum anzeigen
[user htm  [Nur die Seite 'user' ohne Navigationsbaum anzeigen

‘smart.htm |NUI’ die Seite 'smart' ohne Navigationsbhaum anzeigen

" index htm
& home htm
" user.htm

 smarthtm

Enable : Gerdt sendet vor jeder Antwort aur eine GET-Anfrage, die nicht von

einem Browser kammt, einen Header mit IP-Adresse und Mamen.

M GET Header enahle
" GET HTTF enable

HTTP Port : Default Port 50

e

Freier Speicher. 35692 Bytes

Zwischenspeichern ; Riicksetzen ; Logout I

Startup: Legen Sie hier fest, welche HTML-Seite beim Gerate-
start angezeigt werden soll.

Enable: GET Header enable erganzt die rohen Werte durch
einen einleitenden Header mit IP-Adresse und Gerdtenamen
(Beispiel ,10.40.42.44;WEBIO-046EE9"). Ist die Checkbox

Irrtum und Anderung vorbehalten
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deaktiviert, werden nur die reinen Messwerte ausgegeben.

GET HTTP enable ist eine spezielle SAP-Anwendung. Bei Wahl
von GET HTTP enable wird die Verbindung nach Beantwortung
des Request automatisch geschlossen.

HTTP Port: Uber diesen Port kénnen Sie das Gerét ansprechen.
Voreingestellt ist der Standard HTTP-Port 80. Wenn Sie einen
anderen Port verwenden mdchten, muss dieser unter Umstan-
den explizit beim Seitenaufruf angegeben werden:

http://<IP-Adresse>:<PortNr>

Die Verwendung der HTTP-Kommandos ,GET /...“ finden Sie
unter Kapitel 4 ,Einzelabfragen von Messwerten - Abfrage
Uiber TCP/IP“.

4.7 Basic Setting UDP

. Home:

-] Control

.| User

=-—] Config

&) Session Control
[} LogOut

.| Profiles

.| Hew Password
=i+ Device

| Text

-] Time/Date
23 Basic Settings
[} Language
|| Hetwork
[ HrTR

[ Mail

) sHmMP

Profil anzeigen %J

Neben TCP/IP Kommandos kann das Gerat ebenfalls UDP
Datagramme beantworten. Hierzu muss der (lokale) Port
eingestellt werden, auf den das Gerat ,h6ren” soll. Die Vorein-
stellung ist 42279. Der Remote Port ist AUTO als Werkswert.
Damit wird auf den Source-Port aus der Anfrage geantwortet.

In speziellen Fallen soll unabhangig vom Source-Port auf ei-
nen festgelegten Port geantwortet werden. Dieser muss dann
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als Remote-Port (ungleich 0) eingetragen werden.

Mit der Enable Funktion wird UDP eingeschaltet.

Fir die Antwort des Gerates gilt ebenfalls die Einstellung des
Headers, der bei Meldungen an den Messwert vorangestellt
werden kann.

Config >> Device >> Basi¢ Settings >> UDP

Port : Port Mo, 1...69535

1422?9

Remote Port: Statische Ports Moo 1...65534
Dynarmische Ports: ALUTO

129295

Enable : ¥ UDP enable

Freier Speicher: 34896 Bytes

Zwischenspeichern Fiicksetzen l Logout I

4.8 BINARY - Socketprogramme mit Bindrstrukturen

Das Web-IO Analog-In/Out stellt zwei eigenstandige Socket-
zugdnge, Binary 1 und Binary 2, fir den bindren Datenaus-
tausch zur Verfligung. Beide kénnen unabhidngig von einan-
der genutzt und konfiguriert werden.

Ob das Gerat auf dem jeweiligen BINARY Socket als TCP-

Server, TCP-Client oder UDP-Peer arbeiten soll, hangt von der
gewilinschten Applikation ab.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Hier zunichst eine Ubersicht, fiir welche Applikation das Web-
10 in welchem Operationsmodus arbeitet.

B Eigene Socket Anwendung (bindr mit Passwort Schutz)
B TCP-Server
B TCP-Client
B UDP-Peer

B Eigene Socket Anwendung, die die gleiche Struktur nutzen
wie der W&T Digital- EA-Com-Server 50xxx.
B TCP-Server
B TCP-Client
B UDP-Peer

B Box-to-Box Master
B TCP-Client

B Box-to-Box Slave
B TCP-Server

B OPC-Device in Verbindung mit dem W&T OPC-Server
B TCP-Server

Binarer Socket-Zugang

In diesem Kapitel wird gezeigt, wie das Web-10 Analog-In/Out
aus eigenen professionellen Anwendungen heraus lber Sok-
kets mit bindren Strukturen angesprochen werden kann

Die Betriebsarten Box-to-Box und OPC-Device werden in
den ndichsten Kapiteln noch ausfiihrlich behandelt.

4.8.1 Festlegen des Operationsmodus

Zundchst muss festgelegt werden, ob das Web-10 Analog-In/
Out in lhrer Anwendung als TCP-Client, TCP-Server oder UDP-
Peer arbeiten soll.

Wahlen Sie im Navigationsbaum Config >> Device >> Basic
Settings >> Binary 1 wenn Sie den Opertaionsmodus fir den
Zugang uber Binary 1 konfigurieren mochten.
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Notwendige Zugriffsrechte: Adinistrator

Nach Wahl des gewiinschten Modus und Setzen von Enable
Binary ubergeben Sie die Einstellung durch Maus-Klick auf
den Zwischenspeichern-Button an das Web-10 Analog-In/Out.

Fur den Zugriff aus eigenen Anwendungsprogrammen stehen
dem Entwickler zwei Stufen der Socketprogrammierung zur
Verfligung.

1. Socket Device: Passwortgeschiitzter Zugang

2. Compatible 50xxx: Dieser Modus ist zu der bindren Struk-
tur kompatibel, welche schon von den dlteren W&T Digital
EA-Com-Servern benutzt wurde.

Beide Zugdnge arbeiten mit den gleichen Binar-Strukuren und
unterscheiden sich nur durch den fehlenden Passwortschutz
im Compatible 50xxx-Modus.

4.8.2 Das Web-10 Analog-In/Out als Socket-Server

Um das Web-IO Analog-In/Out als Socket-Server zu betreiben,

missen noch einige weitere Einstellungen vorgenommen wer-
den.

Irrtum und Anderung vorbehalten

- ] Profiles Config >» Device »» Basic Settings >> Binary 1
) Hew Password
= Device - )
jJ i Operation Mede : annjication Operation Made
@] TimeDate Box2Box Master | TCP Client
=) Basic Settings BoxZBox Slave | TCP Server
.0} Language OPC-Device TCP Server
i Socket-Device  |any Operation Mode
:;‘ “TT‘:"' S0t compatible | ary Operation Mode
) Mail @ TCP Server
.| SHMP O TCP Client
.. upp D UDP Peer
-] Syslog
) FTP
___jmmm Enable : [V Enable BINARY 1
-] TCP Server L
\ [} TCP Client 1 Freier Speicher 45131 Bytes
- [] UDP Peer
-] Binary 2
|| Data Logger Zwischenspeichemn hJ l Riicksetzen ] [ Logout I
1 Graphics
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Wahlen Sie im Navigationsbaum Config >> Device >> Basic
Settings >> Binary 1>> TCP Server

Notwendige Zugriffsrechte: Aministrator

.--zlme Config > Device > Basic Settings >> Binary 1 »> TCP Server
Control
1) User .
) Config Local Port: Einstellungen dieser Seite gelten nur, falls in Binary 1
=] Session Control 'TCP Server' als Operation Mode ausgewshlt ist.
) LogOut -
) Profiles PortNo. 1..65534
|} Hew Password 43153
) Device
D ?m Doty Client HTTP Port: PFort der Kontroliverbindung fir den Verhindungsauf-und Abbau
T n'm.e Se:' {im Modus 'Compatible 50xxx’ ohne Funktion)
. Basic Settings
[} Language 80
-] Hetwork
HTTP . . .
j Mail Binary Trigger : Input Trigger Hysteresis
j 3::“' |2 Sensor 1 [mA] 0.01
j ?T':'“g Sensor 2 [ma] @ 001
] Binary 1
j 12: i‘;:;' Application Mode : @ Sacket device
sl e © Compatinle 5o
® [ Binary 2 0 Box2B0x Slave
-] Data Logger 2 OPC Device
@ ] Graphics
) Alarm Freier Speicher: 45131 Bytes
@ [ Ports L
-] Manufacturer
;] UpDownioad Zwischanspsichem %j | Piicksetzen | [ Logout |
& ] Diag i
Local Port

Der lokale Port des Gerdtes ist werkseitig auf 49153 vorein-
gestellt. Wenn lhre Anwendung einen anderen lokalen Port
fir das Web-10 erfordert, tragen Sie im Feld Local Port die
gewiinschte Port Nummer ein.

Client HTTP Port

Hat nur in den Betriebsarten OPC und Box2Box Bedeutung
und legt den HTTP Port fest, auf den eine Steuerverbindung
zum OPC-Server bzw. zur Slave-Box aufgebaut werden soll.

Wenn nicht anders vorgegeben, sollte hier immer Port 80 ver-
wendet werden.

Binary Trigger

Geben Sie hier jeweils fir beide Ports den Hysterese-Wert ein,
nach dessen Erreichen, bzw. Uberschreiten, eine Datensen-
dung an die Client-Anwendung ausgeldst werden soll (wichtig
fiir ereignisgesteuerte Anwendungen).
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Application Mode
Wahlen Sie hier:

B Socket Device - Wenn der Zugriff auf das Web-10 passwort-
geschitzt erfolgen soll.

B Compatible 50xxx - Wenn Sie mit Anwendungen, die fur
die alteren Digital EA-Com-Server programmiert wurden,
auf das Web-10 zugreifen moéchten. Diesen Modus kon-
nen Sie auch fiir neue Anwendungen nutzen, die ohne
Passwortschutz arbeiten sollen.

ﬂAuf die Modi Box2Box Slave und OPC Device wird in den
entsprechenden Kapiteln ndher eingegangen.

Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden, lUberge-
ben Sie diese durch Maus-Klick auf den Zwischenspeichern-
Button an das Web-IO.

Des Weiteren miissen die benutzten Ports noch fiir den Bina-
ry-Modus freigeschaltet werden.

Wahlen Sie nun im Navigationsbaum Config >> Ports >> Port
X >> Output Mode und markieren den gewiinschten Binary

Zugang.

Notwendige Zugriffsrechte: Aministrator

W10 2% Analog In0ut 0.20mA Config > Ports »> Port 1 =» Output Mode
woTo01
s Output Mask :  Hier wird festgelegt, mit welcher Betriebsart die einzelnen Ausgange angesteuert werden
|} Control
9 e Name HTTP | UDPASCI SNMP | Binawy1 | Binary2
Sicenne Sensor 10
S session Contral e o
() Logout
- ) Profiles
) New Password Safety State:  [V/gafety enable
&5 Device
) Teat Safety Time
e | out: Zeitin 100ms
®-_) Basic Settings. 3 30

@) DataLogger
-] Graphics

® [ Marm Safety value :  Wertin [ mA]

& cyPots [
& cqport
E j B e Freler Spelcher. 45131 Bytes
@ [ Port2
L Zuischenspeichemn Riicksetzen Logol
& ) Upmownioad " i ] J

Nachdem alle Eingaben vorgenommen wurden, ibergeben
Sie die Einstellung durch Maus-Klick auf den Logout-Button
an das Web-10. Durch Maus-Klick auf den Speichern-Button

Irrtum und Anderung vorbehalten
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werden die Einstellungen aktiviert.

Alle fiir Binary 1 gezeigten Konfigurationsmoglich-keiten
kdnnen auch fiir Binary 2 genutzt werden.
4.8.3 Das Web-10 als Socket-Client

Um das Web-10 als Socket-Client zu betreiben, miissen noch
einige weitere Einstellungen vorgenommen werden.

Wahlen Sie im Navigationsbaum Config >> Device >> Basic
Settings >> Binary 1>> TCP Client

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

W& I Local Port: Einstellungen dieser Seite gelten nur, falls in Binary 1

[Cwww.wur.ae | 'TCP Client' als Operation Mode ausgewahit ist.
Web-10 Statische Ports Mo 1. 65534
Web-10 2% Analog-Iniout 0-20ma Dynarnische Ports: AUTO
zost AUTO
Home
-] Contral ServerPort: Im Box2Box-Mode ist 'Server' der zugehdrige Box2Box Slave
LT 8500
& ] Config
(=] Session Control
.|} LogOut Server HTTP Port: Port der Kontrolverbindung fir den Verbindungsauf-und Abbau
] Profiles (wird nur im Modus 'Box2Box" bendtigt)
“.._) Hew Password 80
= Device
. ) Text .
(] Timemate Server IP Addr : 10.40.42 43 | #]
& Basic Settings
[} Language Server Password : Im Box2Box-Mode Admin-Passwort des zugehdrigen Box2Box Slave
-} Metwork
|_1 HTTP
-} Mail
) SHmP Inactive Timeout : Zeit in 100ms (keine Funktion im Box2Box Mode)
-} UDe
|_1 Syslog
) FIP . i
o Finany 1 Binary Trigger : Input Trigger Hysteresis
-] TCP Server
- [} TCP Client Sensor 1 [mA] ]
-} UDP Peer
- Binary 2 Sensor 2 [mA] B
-] Data Logger
-] Graphics
@ ) Alarm Interval : Zeit in 100ms
&[] Ports
- ) Manufacturer
-] UpDownload -
& | Diag Application Mode : @ Socket device
@) Doc O Compatible 5000

0 Box2Box Master
-

Freier Speicher: 45131 Bytes

waschenspelchEmD@J [ miicksetzen | [ Logout |
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Local Port

Der lokale Port des Web-10 ist werksseitig auf AUTO vorein-
gestellt. Wenn lhre Anwendung einen speziellen Lokalen Port
fur das Web-10 erfordert, tragen Sie im Feld Local Port die
gewilinschte Port Nummer ein.

Server Port
Tragen Sie hier die Portnummer ein, auf der die Server-Anwen-
dung die Verbindung entgegennimmt.

Server HTTP Port

Hat nur in den Betriebsarten Box2Box Bedeutung und legt den
HTTP Port fest, auf den eine Steuerverbindung zur Slave-Box
aufgebaut werden soll.

Wenn nicht anders vorgegeben, sollte hier immer Port 80 ver-
wendet werden.

Server IP Addr
Tragen Sie hier die IP-Adresse des Servers ein.

Server Password

Ein Server-Passwort muss nur dann eingetragen werden, wenn
das Web-IO als Box-to-Box Master arbeiten soll oder als TCP-
Client auf ein weiteres Web-10 im Server Mode zugreifen soll.
Dazu mehr im Kapitel Box-to-Box.

Inactive Timeout

Hier wird der Timer konfiguriert, nach dessen Ablauf das Web-
10 die TCP-Verbindung schliesst. Der Wert ist dezimal und in
100ms Schritten anzugeben. Der Timer wird bei aktiver Netz-
werkverbindung zuriickgesetzt, wenn Daten ausgetauscht
werden.

Beispiel: Der Wert 10 entspricht einer Sekunde. Wird fir eine
Sekunde kein Datentransfer erkannt, beendet das Web-I1O die

Verbindung.

Wird kein Wert eingetragen, ist der automatische Verbin-
dungsabbau deaktiviert.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Binary Trigger
Markieren Sie hier die Ports, deren Zustandsanderung als
Trigger fur den TCP-Verbindungsaufbau bzw. Datensendung
an den Server dienen sollen (wichtig fiir ereignisgesteuerte
Anwendungen).

Interval

Wenn der Zustand der Inputs zyklisch an die Server-Applika-
tion Ubermittelt werden soll, kann hier das Intervall in 100ms
Schritten eingetragen werden.

Beispiel: Der Wert 300 entspricht 30 Sekunden.

Bitte beachten Sie, dass bei Verbindungen tiber kosten-
pflichtige Wahlverbindungen ein zu kleines Intervall
dazu fiihren kann, dass diese Verbindung nicht getrennt wird
und dadurch permanente Gebliihren entstehen!

Mode
Wahlen Sie hier:

B Socket device - Wenn der Zugriff auf ein weiteres Web-10
im Server-Modus passwortgeschitzt erfolgen soll.

B Compatible 50xxx - Wenn Sie mit Server-Anwendungen
kommunizieren mochten, die fur die alteren Digital EA-
Com-Server programmiert wurden. Diesen Modus kon-
nen Sie auch fiir neue Anwendungen nutzen, die ohne
Passwortschutz arbeiten sollen.

Auf den Modus Box2Box Master wird im Kapitel Box-to-Box
ndher eingegangen.

Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden, Uberge-
ben Sie diese durch Maus-Klick auf den Zwischenspeichern-
Button an das Web-IO.

Des Weiteren missen die benutzten Outputs noch fir den
Binary-Modus freigeschaltet werden.

Wahlen Sie nun im Navigationsbaum Config >> Ports >> Port
X >> Output Mode und markieren den gewiinschten Binary-
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Zugang.

Notwendige Zugriffsrecte: Administrator

Web-10 2% Analog In/Out 0-20mA

Home Output Mask :

|} Control
- User

5 Config
&1 Session Control
[ Logout
- ) Profiles

|} Mew Password
= Device
S Tent Safety Time
-] TimeiDate out:
&) Basic Settings

@) DataLogger
-] Graphics
@) Marm
& Ports
&1 Port1
-~ [) Connig
() Output Mode
@ () Port2
) Manufacturer
) UpDowenioad

Safety State :

Safety value :

Config »> Ports >> Port 1 > Output Mode

Hier wird festgelet, mit welcher Betrighsart die einzeinen Ausgange angesteuert werden

Name HTTP  |UDPASCI | SNMP | Binary1 | Binayz | gt
Sensor10- @
20mA :

[Z]safety enable

Zeitin 100ms

30

wert in [ ma |
]

Freier Speicher: 45131 Bytes

Zwischenspeichern | [ Riicksetzen |

Nachdem alle Eingaben vorgenommen wurden, libergeben Sie
die Einstellung durch Maus-Klick auf den Logout-Button an das
Web-10. Durch Maus-Klick auf den Speichern-Button werden
die Einstellungen aktiviert.

4.8.4 Das Web-10 als UDP-Peer

Um das Web-10 als UDP-Peer zu betreiben, miissen noch eini-
ge weitere Einstellungen vorgenommen werden.

Wahlen Sie im Navigationsbaum Config >> Device >> Basic
Settings >> Binary 1>> UDP Peer

Notwendige Zugriffsrehte: Administrator

Irrtum und Anderung vorbehalten
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W& I Config »> Device »»> Basic Settings »> Binary 1 »> UDP Peer

Web-10 Local Port : Einstellungen dieser Seite gelten nur, falls in Binary 1
'UDP Peer' als Operation Mode ausgewahit ist

‘Web-10 2x Analog-In/Out 0-20ma

HETBE1 POt MO 1. 65934
. Home 45889
.} Cantrol
-] User Remote Port : Port Mo 1..65534
—) Config
< 7 Session Control Js668
[} LogOut
] Profiles Remote IP Addr:  IP-Adresse des UDP Peer im FOrmat :o0 6 Koo
;1 Hew Password L 10.40.42.43 8]
& 1 Device
[ Text . i
[ Qlkn=ate Binary Trigger : Input Trigger Hysteresis
| Basic Settings
|} Language Sensor 1 [mA] B
..} Network
) HTTP Senseor 2 [mA] B
L) Mail
..} SHMP
[} uop Interval : Zeitin 100ms
] Swslog
..} FTP
) Binary 1 :
L) TCP Server Application Mode : @ Socket device
.} TCP Client © Compatible 50w
-} UDP Peer i
(2 Binary 2 Freler Speicher: 45131 Bytes
&) Data Logger
|| Graphics
@] Alarm Zwischenspeichem L\{J [ Riicksetzen ] [Logaul]
@ [ Ports
Local Port

Der Lokale Port des Web-10 ist werkseitig auf 45889 vorein-
gestellt. Wenn lhre Anwendung einen anderen lokalen Port
fir das Web-10 erfordert, tragen Sie im Feld Local Port die
gewiinschte Port Nummer ein.

Remote Port

Tragen Sie hier die Porthnummer ein, auf der die UDP-Anwen-
dung, mit der das Web-IO kommunizieren soll, die Daten
entgegennimmt.

Remote IP Addr
Tragen Sie hier die IP-Adresse des Kommunikationspartners
ein.

Binary Trigger

Markieren Sie hier die Inputs, deren Zustandsanderung als
Trigger fur das Versenden eines UDP-Datagrammes dienen
sollen (wichtig flr ereignisgesteuerte Anwendungen).
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Interval

Wenn der Zustand der Inputs zyklisch an den Kommunikati-
onspartner Ubermittelt werden soll, kann hier das Interval in
100ms Schritten eingetragen werden.

Beispiel: Der Wert 300 entspricht 30 Sekunden.

Bitte beachten Sie, dass bei Verbindungen iiber kosten-

pflichtige Wahlverbindungen ein zu kleines Intervall
dazu fiihren kann, dass diese Verbindung nicht getrennt wird
und dadurch permanent Gebiihren entstehen!

Application Mode
In der Konfiguration als UDP-Peer besteht kein Unterschied
zwischen den Modi Socket Device und Compatible 50xxx.

Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden, lUberge-
ben Sie diese durch Maus-Klick auf den Zwischenspeichern-
Button an das Web-IO.

Des Weiteren missen die benutzten Outputs noch fir den
Binary-Modus freigeschaltet werden.

Wahlen Sie nun im Navigationsbaum Config >> Ports >> Port
X >> Output Mode und markieren den gewiischten Binary Zu-
gang.

Web-10 2¢ Analog-Injout 0-20mA Config > Ports > Port 1 >> Output Mode
#7661
Home Output Mask :  Hier wird festgelegt, mit welcher Betriebsart die einzelnen Ausgange angesteuert werden
) Control [ Output
9 e Name HTTP | UDPASCH | SNMP Binary1 | Binary2 OFF
conflo) Sensor 10-
B0 Seesion Cortral 20mA o
[} Logout
- ) Profiles
) Mew Password Safety State :  [J]3afety enable
£ Device
[D Teat SafetyTime  zetin 100ms
@[] TimeDate _ out:
®-_) Basic Settings. 3 30

@) DataLogger
-] Graphics
&) tarm Safety Value :  Wertin [ ma ]
& 5 Ports 0
&1 Port1
-~ [) Connig

() Output Mode
@ () Port2

|} Manufacturer 1 Zwischenspeichem | [ Riicksetzen |

@ ] UpMownload

Freier Speicher: 45131 Bytes

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Nachdem alle Eingaben vorgenommen wurden, libergeben Sie

Irrtum und Anderung vorbehalten
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die Einstellung durch Maus-Klick auf den Logout-Button an das
Web-10. Durch Maus-Klick auf den Speichern-Button werden
die Einstellungen aktiviert.

4.8.5 Passwort-Schutz

Wie bereits mehrfach angesprochen, bietet das Web-10 im
TCP-Server Modus die Mdglichkeit, den Zugang durch die An-
wendung mit einem Passwort zu schiitzen.

Bevor die eigentliche Verbindung zum Web-10 aufgebaut wird,
muss die hier definierte Struktur Bininfo Uber eine seperate
TCP-Verbindung an den HTTP Port (ab Werk Port 80 voreinge-
stellt) des Web-10 gesendet werden.

Fur die Antwort benutzt das Web-10 ebenfall die Struktur Bin-
Info.

Bininfo BYTE[Nn]O HTTPlogin n = 14 Byte + Passwort
(PC <-> Web-10 WORD dummy immer O
BYTE type Typ der Anfrage

BYTE subtype Zusatzinformation

LONG srcip IP-Adresse des Absenders
WORD srcport Source Port

WORD destport Destination Port

Die einzelnen Variablen der Struktur werden ausgefiillt wie
folgt:

HTTPLogin[n]

Ist ein Bytefeld bzw. String, der sich aus einem Loginstring
und dem verwendeten Administrator-Passwort zusammen
setzt.

GET /bin?LPW=<Administator Passwort>&
n steht fur die Anzahl der verwendeten Bytes und entspricht
14 + Lange des Passwortes. Die Linge des Passwortes ist auf

maximal 31 Zeichen beschrankt.

In der Antwort des Web-IO ist HTTPLogin immer 8 Zeichen
lang und enthdlt folgenden String:

56



W&T

GET /bin

Dummy

Trennzeichen zwischen dem ASCIl- und dem Binar-Teil der
Struktur.

Ist immer = 0x00

Type

Bestimmt die Art, in der der Binary-Modus genutzt werden

soll.

Die Anwendung muss hier 0x10 eintragen, um eine TCP-
Verbindung einzuleiten.

Das Web-IO tragt in seiner Antwort

0x02 ein, wenn die Verbindungsanforderung akzeptiert wurde
0x03 ein wenn die Verbindungsanforderung abgelehnt wurde.
SubType

Gibt nahere Einzelheiten zum Status der Verbindungsanfor-
derung.

Die Anwendung sendet immer 0x00.

Das Web-10 antwortet mit

0x01 BINSUBTYPE OK, // wenn die Verbindungsanforderung akzeptiert wurde.

0x02  BINSUBTYPE_NO_ACCESS,// wenn bereits eine Verbindung besteht

0x04  BINSUBTYPE WAIT, // wenn die Verbindung erst nach einem

// Timeout hergestellt werden darf

0x07  BINSUBTYPE_PW_MISMATCH, // bei falschem Passwort
0x08 BINSUBTYPE DEST PORT MISMATCH, // bei falschem Destination Port
0x09 BINSUBTYPE MODUS MISMATCH, // bei falschem Modus

Wenn 0x01 oder 0x04 empfangen wurde, kann die eigentliche
Datenverbindung ged6ffnet werden.

SrcPort
Die Client-Anwendung trdgt hier immer eine 0 ein.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Das Web-IO gibt hier den getffneten Server-Port zuriick (z.B.
49153 fur Binary 1). Bei gescheitertem Login-Versuch tragt
das Web-10 80 ein.

DestPort

Die Client-Anwendung tragt hier ein, zu welchem Port Verbin-
dung aufgenommen werden soll (z.B. 49153 fir Binary 1 oder
49154 fur Binary 2).

Das Web-10 gibt immer 0 zuriick

Die Verbindung, liber die die BinInfo-Struktur ausgetauscht
wurde, wird automatisch vom Web-10 beendet.

4.8.6 BINARY - Die 10-Strukturen

Um eine einfache Kommunikation zwischen dem Anwender-
programm auf dem Rechner und dem Web-10 zu ermdglichen,
gibt es eine Ubersichtliche Menge von Strukturen (Variablen-
feldern), die das Format und den Inhalt der Daten definiert,
die zwischen Anwenderprogramm und Web-lIO ausgetauscht
werden.

Fir folgende Funktionen werden 10-Strukturen angeboten:

B Lesen der Inputs

B Setzen der Outputs

B Parametrieren der zyklischen und automatischen Benach-
richtigung bei Zustandsanderung

Das Anwenderprogramm nutzt die einfach zu handhabende
Socketschnittstelle (Windows: WinSock, UNIX, Linux: Berkley
Sockets), um die Daten in Form dieser 10-Strukturen mit dem
Web-10 lUber das Netzwerk per TCP/IP auszutauschen.

Die 10-Strukturen sind unabhdngig von dem gewdhlten Netz-
werprotokoll (TCP oder UDP).

Socket-Schnittstelle 10-Strukturen
| UDP-/TCP-Header | UDP-/TCP-Nutzdaten
[ IP-Header | IP-Nutzdaten
|__Ethernet-Header | Ethernet-Nutzdaten
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Fir welches der beiden Protokolle, UDP oder TCP man sich
entscheidet, ist von der Art der Applikation abhdngig. Beide
Protokolle bieten Vor- und Nachteile, die man in Abhdngig-
keit der zu erstellenden Anwendung gegeneinander abwdgen
muss.

ﬂHilfe zur Socket-Programmierung inklusive Grundla-gen
TCP/IP finden Sie in kurzer und iibersichtlicher Form
in unserem Handbuch “Fit in 1 Tag fiir TCP/IP-Sockets”.
Programmbeispiele fiir Client-/Server-Applikationen unter
TCP/IP finden Sie auf unserer Homepage im Internet unter
http://www.wut.de.

4.8.7 Definition der 10-Strukturen

Um den Inhalt eines Paketes eindeutig identifizieren und aus-
werten zu kénnen, missen im BINARY-Modus alle Daten in
Form dieser 10-Strukturen an das Web-lO gesendet werden,
unabhdngig davon, ob die Betriebsart 50xxx-compatible oder
Socket Client benutzt wird.

Alle Stukturen beginnen mit dem gleichen Header, der aus
den folgenden 4 WODs (16bit_Integer) besteht:

Struktur-Header WORD send_sequence immer O
WORD rec_sequence immer O
WORD struct_type identifiziert die Struktur
WORD length Lange der Struktur in Bytes

send_sequence, rec_sequence

send_sequence und rec_sequence sind aus Griinden der Kom-
patibilitat zu alteren Digital E/A Com-Servern vorhanden, wer-
den aber nicht benutzt. Beide Werte sind immer 0.

struct_type

Der Wert struct_type identifiziert, um welche Struktur es sich
handelt. Sowohl Die PC-Anwendung als auch das Web-lO ent-
scheiden bei Datenempfang anhand des Wertes struct_type,
wie die Struktur ausgewertet werden soll.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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length

length gibt die Gesamtlange der Struktur in Bytes an, also in-
klusive der ersten 4 WORDs.

Es ergibt sich also folgede allgemeine Paketstruktur:

Struktur-Aufbau

WORD
WORD
WORD
WORD
Variable

send_sequence
rec_sequence
struct_type
length

immer O
immer O
identifiziert die Struktur

Lange der Struktur in Bytes

je nach Funktion
weitere Variablen

A& Achtung: Fiir alle 10-Strukturen gilt:

Ein WORD entspricht 16bit_integer. (ohne Vorzeichen)
Ein BYTE entspricht einem Byte (8Bit)
Ein LONG entspricht einem 32bit_integer (ohne Vorzeichen)

Hexadezimale Schreibweise: 0x vor dem Wert

.ﬁ Beim Senden und Empfangen gilt fiir alle Struktur-Vari-
ablen: LowByte first.

Folgende Struktur

Beispiel

WORD
WORD
WORD
WORD

send_sequence
rec_sequence
struct_type
length

0x0000
0x0000
0x0001
0x0008

wirde beim Versendenauf dem Netzwerk so aussehen:

send_sequence

rec_sequence

struct_type

length

low byte [ high byte

low byte [ high byte

low byte [ high byte

low byte [ high byte

00 00

00 00

01 00

08 00

4.8.8 Arbeiten mit den I0-Strukturen

Im nachsten Kapitel werden die einzelnen Strukturen erlautert
und die entsprechenden Werte der Variablen send_sequence,
rec_sequence, struct_type und length, mit denen jedes Paket
beginnt, angegeben.
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Die 10-Struktur ReadRegister

Das Senden dieser Struktur an das Web-10 veranlasst
dieses, den Status der Ports an das Anwenderpro-
gramm zu senden. Das Paket besteht nur aus diesen
vier WORDs. Diese Struktur wird nur vom Anwender-
programm verwendet und das Web-IO reagiert im-
mer mit dem Senden derStruktur AnalogRegisterState.

ReadRegister WORD send_sequence immer O

(PC -> Web-10) WORD rec_sequence immer O
WORD struct_type 0x0001
WORD length 0x0008

Die 10-Struktur AnalogRegisterState

Das Web-10 Analog-In/Out Gbermittelt mit dieser Struktur den
Status der beiden Ports. Diese Struktur wird gesendet, wenn
das Anwenderprogramm die Struktur ReadRegister an das
Web-10 gesendet hat, oder wenn mit dieser Strukturein Aus-
gangswert gesetzt wurde.

AnalogRegisterState WORD send_sequence immer O
(Web-10 <-> PC) WORD rec_sequence immer O
WORD struct_type 0x01B8
WORD length 0x0014
LONG word_anz 2
LONG Port 1 Port1 State (in 1/1000 %)
LONG Port 2 Port2 State (in 1/1000 %)

Diese Struktur dient auch zum Ubertragen des Outputwertes
der Ports beim Web-lO Analog-In/Out. Sendet das Anwender-
programm diese Struktur an das Web-lO, setzt das Web-lO die
Outputs entsprechend des in Port 1 und Port 2 Uibergebenen
Wertes. Hier wird der Wert nicht in der konfigurierten Einheit
Ubermittelt, sondern immer in 1/1000 % vom anliegenden
Strom bzw. Spannungswert. Ein Ausgangsswert von 15,4mA
muss als 77000 x 1/1000 %, bzw. 0x012CC8 libertragen
werden .

Sendet das Web-1O diese Struktur an das Anwenderprogramm,
haben Port 1T und Port 2 den dem Eingangs-Status entspre-
chenden Wert.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Die 10-Struktur AnalogSingleRegister

Diese Struktur dient zum Ubertragen des Outputwertes eines
einzelnen Ports beim Web-10 Analog-In/Out. Das Verfahren ist
hier identsch wie bei AnalogRegisterState.

AnalogSingleRegister WORD send_sequence immer O
(Web-10 <-> PC) WORD rec_sequence immer 0
WORD struct_type 0x01BB
WORD length 0x0014
LONG word_anz 1
LONG channel 0 oder 1
LONG value in 1/1000 %

Die 10-Struktur Send Mode

Mit dieser Struktur werden die Triggerbedingungen festge-
legt, mit denen das Web-10 Analog-In/Out den Status der
Ports an das Anwenderprogramm sendet. Der Trigger kann
auf Statusanderungen beider Ports konfiguriert werden. Die
jeweilige Hysterese fiir den Trigger muss in der Web-Kofigura-
tion eingestellt werden.

SendMode WORD send_sequence immer O
(PC -> Web-10) WORD rec_sequence immer O
WORD struct_type 0x0010
WORD length 0x000C
WORD input_trigger 0x0000 - 0x0003
WORD interval Intervall fur Datenpakete in 100ms

Als Variable input_trigger konnen folgende Kombinationen
konfiguriert werden:

Port 1 Port 2
0x0000 aus aus
0x0001 an aus
0x0002 aus an
0x0003 an an

Die 10-Struktur ReadDiagnosis

Stellt das Web-IO einen Kommunikations- oder Systemfehler
fest, wird dieser auf der HTML-Seite diag aufgelistet und kann
Uber den Browser ausgelesen werden. Da sich das Fehlerma-
nagment via Browser flir programmgesteuerte Applikationen
nicht immer anbietet, kann der Fehlerstatus des Web-10 tber
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die Struktr ReadDiagnosis abgefragt werden.

ReadDiagnosis WORD send_sequence immer O
(PC -> Web-10) WORD rec_sequence immer O
WORD struct_type 0x00D1
WORD length 0x0008

Als Antwort sendet das Web-1O eine Struktur vom Typ
Diagnosis.

Die 10-Struktur Diagnosis
Das Web-IO sendet die Struktur Diagnosis als Antwot auf die
ReadDiagnosis Struktur.

Diagnosis WORD send_sequence immer O
(Web-10 -> PC) WORD rec_sequence immer O
WORD struct_type 0x00D0
WORD length 0x001C
LONG word_anz in dieser Version 4
LONG diag_error_count Anzahl der anliegenden Fehler
LONG diag_errorbits0 binédre Codierung der Fehler
LONG diag_errorbits1
LONG diag_errorbits2

In der Variablen diag_error_count wird zuriickgegeben,
wieviele verschiedene Fehler zur Zeit im Fehlerspeicher sind.
Das Web-10 unterscheidet eine Vielzahl verschiedene Fehler-
zustande, wobei jedes gesetzte Bit der Variablen diag_error-
bits0, diag_errorbits] und diag_errorbits2 fiir eine Fehlerart
steht.

Die genaue textliche Beschreibung kann tber TCP Port 80
abgerufen werden.

Die 10-Struktur ClearDiagnosis
Diese Struktur wird genutzt, um die Feher-Historie im Web-10
zu l6schen.

ClearDiagnosis WORD send_sequence immer O
(PC -> Web-10) WORD rec_sequence immer O
WORD struct_type 0x00D2
WORD length 0x0008

Die 10-Struktur Options

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Diese Struktur dient dazu im Web-IO betimmte Optionen zu
setzen. Dazu stehen 32 Bit in der arablen options zur Verfi-

gung.
Options WORD send_sequence immer O
(PC -> Web-10) WORD rec_sequence immer O

WORD struct_type 0x01FO0

WORD length 0x0010

LONG word_anz in dieser Version 1

LONG options binare Codierung der Optionen

In der vorliegenden Version des Web-10 wird nur das Bit O der
Variablen options verwendet.
Bit 0 = 1 //das Web-IO sendet die AnalogRegisterState
Struktur zuriick, wenn ein Outputwert gesetzt wird.
Bit 0 = 0 //das Web-IO gibt bei Setzen eines Outputwertes

keine Riickmeldung.

Um in der Riickmeldung zuverldssig den Zustand nach Setzen
des/der Outputwerte(s) zu bekommen, sollte zwischen zwei
outputverdndernden Zugriffen min. eine Zeit von 150ms lie-

gen.
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4.9 Box-to-Box / Box2Box (Messwerte tunnein)

In dieser Betriebsart werden die Inputs eines Web-lO Analog
auf die Outputs eines zweiten Web-IO Analog ubertragen
(getunnelt). So lassen sich z.B. liber eine WAN-Anbindung
standortiibergreifend Signale Ubertragen. Dabei werden
die Werte prozentual tUbertragen. Damit kénnen vom Gerat
#57662 Spannungswerte 0..10V auf ein Gerdt #57661 mit
Stromwerten 0..20mA gesendet bzw. ,konvertiert“ werden
und umgekehrt.

- Eror S e
............ I (LI I
Networ

Network

Analog-In Analog-Out

Besonderheit: Sie kénnen von zwei unterschiedlichen Stand-
orten jeweils einen Analogwert auf ein empfangendes Web-10
Analog zu tunneln. Genauso kdnnen zwei Analogwerte gleich-
zeitig auf zwei andere Web-10 Analog gesendet werden.

Bei Box-to-Box Verbindungen tbernimmt ein Web-lO Analog
die Funktion des Masters, das zweite Gerat arbeitet als Slave.
Der Server (Slave) wartet darauf, dass der Client (Master) die
Verbindung zu ihm aufnimmt.

Das Gerdt, welches die Analogwerte physikalisch einliest,
kann als Slave oder auch als Master konfiguriert werden.
Entsprechendes gilt fir das Gerat, welches die Analogwerte
wieder ausgibt.

Hinweis fir sicherheitskritische Anwendungen: In beiden Ge-
riten konnen Alarme definiert werden fiir den Fall, dass die
Box-to-Box-Verbindung gestort ist. Mindestens einem Gerat
sollte es damit mdglich sein, eine Meldung abzusetzen.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Beide Gerate miussen fur den Box-to-Box-Modus konfiguriert
werden, wie im Folgenden dargestellt.

4.9.1 Konfiguration des Slave Web-10 (Server)

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Wahlen Sie im Navigationsbaum des Slave Web-10 Config >>
Device >> Basic Settings >> Binary 1

-] Profiles Config > Device »> Basic Settings >> Binary 1
[} k) ry
|| Hew Password
=) Device : .
jJ B, Operation Mode : | sppjication Operation Mace
© | Time/Date Box2Box Master | TCP Client
© ] Basic Settings Box2Box Slave | TCP Server
.0} Language OFC-Device TCP Server
i Socket-Device  |any Operation Mods
j Hn‘:‘" 50k compatible [amy Operation Mode
) Mail @ TCP Server
|} sHmp o TCP Client
i " UDP Peer
-} Syslog
FTP
Jj Binary 4 Enable : W Enafle BINARY 1
[ TCP Server L
- | TCP Client 1 Freier Speicher: 45131 Bytes
“ ] UDP Peer
(] Binary 2
® [ Data Logger { Zwischenspeichern QJ I Riicksetzen J { Logout ]
@1 Graphics

Stellen Sie als Operation Mode die Betriebsart TCP-Server ein
und aktivieren Sie Enable Binary.

Web-10 2x Analog-In/Out 0-20mA
HETEE

Local Port: Einstellungen dieser Seite gelten nur, falls in Binary 1
Home 'TCP Server als Operation Mode ausgewahit ist
-] Control
| ) User Fort ko 1..65534
= Config 49163
© 7 Session Control
[ LogOut )
.|| Profiles Client HTTP Port: Port der Kontroltverbindung fir den Yerbindungsauf-und Abbau.
[} Hew Password (im Wodus 'Compatible 50xxx"' ohne Funktion)
) Dewice an
-] Test
@[ TimeMDate " i .
=) Basic Settings 3 Binary Trigger : Input Trigger Hysteresis
j ::‘9“'32 Sensor 1 [mA] @ 00l
i weorl
b j "M:IP Sensor 2 [mA] @ 001
[} Shmp
] uop -
j - Application Mode : @) Spcket device
[y FTP Carnpatible G0
& Binary 1 @ Box2B0x Slave
i) TCP Server OPC Device
-} TCPClient
") UDP Peer Freier Speicher 45131 Bytes
&[] Binary 2
@) DataLogger
@[ ) Graphics Zwischenspeichern QJ l Fiicksetzen J { Logout I
-] Alarm
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Wahlen Sie nun im Navigationsbaum: Config >> Device >>
Basic Settings >> Binary1 >> TCP-Server.

Local Port:

Wenn lhnen von lhrem Netzwerkadministrator keine beson-
deren Vorgaben gemacht werden, kann der werkseitig einge-
stellte Port 49153 (ibernommen werden.

Grund fir eine Anderung des werksseitig eingestellten Local
Port kann z.B. eine Firewall sein, die nur bestimmte Portzu-
griffe erlaubt.

f In jedem Fall muss der eingestellte Local Port des Slave
identisch mit dem Server Port Eintrag des Masters sein.

Client HTTP Port
legt den HTTP Port fest, auf den die Steuerverbindung zur
Master-Box aufgebaut werden soll.

Wenn nicht anders vorgegeben, sollte hier immer Port 80 ver-
wendet werden.

Binary Trigger
Aktivieren Sie hier die Inputs, die die korrespondierenden

Outputs beim Master setzen sollen.

Das Web-10 Analog-In/Out erlaubt den gleichzeitigen Zu-
griff auf die Inputs aus verschiedenen Betriebsarten.

So konnen z.B. die Inputs, welche die Outputs des Master
Web-IO steuern, gleichzeitig auch noch liber HTTP ausgelesen
werden.

Application Mode

Markieren Sie Box2Box Slave

Nachdem alle Parameter eingegeben wurden, bestdtigen Sie
durch Maus-Klick auf den Zwischenspeichern-Button.

Wahlen Sie nun im Navigationsbaum: Config >> Ports >> Port
I >> Output Mode

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Wie-10 25 Analog:InOut 020mA Gonfig >> Ports >> Port 1 >> Qutput Mode
YoToe
(e Output Mask:  Hier wird festgelegt, mit welcher Betrishsart die einzelnen Ausgange angesteuert werden
) Control Output
e Name HITP | UDPASCI  SNMP | Binary1 | Binayz | Ogtt
) Config Sensor 10- 2
=+ Session Control 20mA
") Logout
) Profiles .
) Hew Password Safety State :  [7]safety enable
& e Donice
= SafetyTime  zeitin 100ms
& Timemate | out:
& () Basic Settings E »

4 ) DataLogger
& Graphics
i SafetyValue:  Wertin [ mA |
~ o ports ]
5 portn

[ j Snm'::mm Freier Speichier: 45131 Bytes

& [ Portz

1) Mamiaeturer e e

@) UpDownload

Aktivieren Sie hier die Outputs, die von den korrespondieren-
den Inputs des Slave gesetzt werden sollen fir Binary 1 und
bestdtigen Sie durch Maus-Klick auf den Zwischenspeichern-
Button.

Die fiir Box-to-Box aktivierten Outputs sind fiir andere Be-
triebsarten nicht mehr zuganglich.

Nun missen die neuen Einstellungen noch aktiviert werden.
Benutzen Sie den Logout-Button oder wdhlen Sie im Meni
Config >> Session Control >> LogOut.

4.9.2 Konfiguration des Masters (Client)

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Wahlen Sie im Navigationsbaum: Config >> Device >> Basic
Settings >> Binary1

Stellen Sie als Operation Mode die Betriebsart TCP-Client ein.
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—j Lunmy . | : . 3
@ Session Control Config »> Device »»> Basic Settings »» Binary 1
-] Device
) Text Operation Mode : | sppjication Operation Mode
R Il imeate Box2Box Master | TCP Client
-5 Basic Settings Box2Box Slave  TCP Server
|| Language OPC-Device TCP Server
-] Hetwork Socket-Device  |any Operation Mode
..} HTTP a0t compatible any Operation Made
j ::::IP © TCP Server
) uoe @ TCP Client
S e ! “ UDP Peer
) FTP
&7 Binary 1 Enable : ¥ Enable BINARY 1
~.[] TCP Server
i j :E::"E'" Freier Speicher: 45131 Bytes
. eer
&[] Binary 2
@ (] Data Logger Zwischenspeichem M ‘ Fiicksetzen J I Lagout ]
@[ Graphics

Klicken Sie anschlieBend auf den Zwischenspeichern-Button
um die Anderungen ans Web-lO zu lbertragen.

Wadhlen Sie nun im Navigationsbaum: Config >> Device >>
Basic Settings >> Binary1 >> TCP-Client.

W& I Config >> Device »> Basic Settings >> Binary 1 >> TGP Client
[ www.wer.do |
Local Port:
Web-10 Einstellungen dieser Seite gelten nur, falls in Binary 1

'TCP Client' als Operation Mode ausgewahit ist.

Web-10 2x Analog-IniOut 0-20mA

#57661 Statische Ports No. 1...65534
Dynamische Ports: AUTO

Home
-} Control AUTO
) User
S~ Config Server Port: Im Box2Bow-Mode ist 'Server' der zugehorige Box2Box Slave
@ (] Session Control o5
= Device:
1) Text
@) Timemate Server HTTP Port: Fort der Kontrolbverbindung fur den Verbincungsauf-und Abbau
| Basic Settings (wird nur im Modus 'Box2Box" hendtigt)
) Language 80
|} Metwork
] HTTP. ) .
) mai Server P Addr: 10.40.42.43 | &)
] ShmP
-] uop Server Password : Im E0x2Box-Mode Admin-Passwort des zugehtrigen Box2Box Slave
J Erhd [11 -
L) FTP
) Binary 1
. TCP Server nactive Timeout: ertin ms (keine Funkiion im Box2Bo0x Mode,
Inactive Ti it Zeitin 100 ki Funidi Box2Box Mod
.} TCP Client
.} UDP Peer
@[] Binary 2
|| Data Logger Binary Trigger : Input Trigger Hysteresis
@[] Graphics
@ | Alarm Sensor 1 [mA] B
. Ports
-[}] Manufacturer Sensor 2 [mA] =]
() UpDownload
& [ Diag
@ | Doc Interval : Zeitin 100ms
-%

Application Mode : ) Socket device
O Compatible 8006
© Box2Box Master

Freier Speicher. 43131 Bytes

[ Zwischenspeichem QJ [ Riicksetzen | [ Logowt |
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Die folgenden Parameter miissen eingetragen werden:

Local Port

Wenn lhnen von lhrem Netzwerkadministrator keine beson-
deren Vorgaben gemacht werden, kann der werkseitig einge-
stellte Wert AUTO Gbernommen werden.

ServerPort

Hier muss der beim Slave eingestellte Local Port eingetragen
werden. Auch hier kénnen die Grundeinstellungen 49153
libernommen werden, wenn vom Administrator keine anderen
Vorgaben gemacht werden.

Local Port und Slave Port miissen nicht unbedingt gleich
sein, wie ab Werk voreingestellt.

Grund fur eine Anderung der werksseitig eingestellten Werte
fur Local und Slave Port kann z.B. eine Firewall sein, die nur
bestimmte Portzugriffe erlaubt.

Server HTTP Port
legt den HTTP Port fest, auf den die Steuerverbindung zur
Slave-Box aufgebaut werden soll.

Wenn nicht anders vorgegeben, sollte hier immer Port 80 ver-
wendet werden.

Server IP Addr
Tragen Sie hier die IP-Adresse des Web-lIO ein, das als Slave
angeprochen werden soll.

Server Password

Hier wird das Administratorpasswort des Slave Web-10 einge-
tragen. Wurde fiir den Slave kein Passwort vergeben, bleibt
dieses Feld leer.

Inactive Timeout

Dieser Parameter hat im Box-to-Box Modus keine Funktion, da
eine dauerhafte Verbindung gewtinscht ist.
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Binary Trigger
aktivieren Sie hier die Inputs, die die korrespondierenden Out-
puts beim Slave setzen sollen.

nDas Web-10 erlaubt den gleichzeitigen Zugriff auf die
Inputs aus verschiedenen Betriebsarten.

So kénnen z.B. die Inputs, welche die Outputs des Slave Web-
10 steuern, gleichzeitig auch noch liber HTTP ausgelesen
werden.

JInput Trigger erlaubt das Senden aufgrund einer Input-An-
derung. Mit ,Hysteresis“ geben Sie an, wie groR die Anderung
sein soll, ab der ein neuer Wert Uibertragen wird.

Interval

Ist kein Intervall eingetragen, wird der Zustand der Inputs bei
jeder Anderung an die Outputs des jeweils anderen Box-to-
Box Partners Gbergeben. Mit dem Eintrag eines Intervalls, wird
der Status auch ohne Anderung zyklisch iibergeben.

ASind zwei Standorte Uber eine kostenpflichtige ISDN-Stre-
cke miteinander verbunden, sollte auf die Benutzung eines
Intervalls verzichtet werden, da die ISDN-Verbindung je nach
Timeout und Intevall nie getrennt oder sehr oft neu aufgebaut
wird. Aber Vorsicht: bei unruhigen Signalen liegt eine dauern-
de Anderung der Inputs vor.

HBEmpfehlung fir schnelle Reaktion auf Anderungen bei még-
lichst geringer Netzwerkbelastung: Intervall auf 2s stellen und

Input Trigger aktivieren bei einer Hysterese von ca. 0,1 V.

Application Mode
Markieren Sie Box2Box Master

Nachdem alle Parameter eingegeben wurden, bestdtigen Sie
durch Maus-Klick auf den Zwischenspeichern-Button.

Wahlen Sie nun im Navigationsbaum: Config >> Ports >> Port
1 >> Output Mode

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Web-10 25 Analeg-In/Out 0-20mA Config >> Ports >> Port 1 >> Output Mode
#5T661

e Output Mask :  Hier wird festgelegt, mit welcher Betriehsart die einzeinen Ausgange angesteuert wierden
) Control Output
) User OFF
- Confio Sensor 10-
& Session Control 20mA:
") Logout
) Profiles

) Hew Password

Name HTTP | UDPASCI | SNMP Binary1 | Binary2

®

SafetyState : (7] Safety enable

) Text Safety Time
& | Timemate out:

- Basic Settings o
&) Data Logger

Zeit in 100ms

SafetyValue : Wertin [mA |
o2 Ports 0

) Output Mode Freier Speicher: 45131 Bytes

& [ Portz

B Zuischenspeichem | [ Riicksetzen |

&) UpDawnload

Aktivieren Sie hier die Outputs, die von den korrespondieren-
den Inputs des Slave gesetzt werden sollen fir Binary 1 und
bestatigen Sie durch Maus-Klick auf den Zwischenspeichern-
Button.

Im Gegensatz zu den Inputs sind die fir Box-to-Box aktivier-
ten Outputs fiir andere Betriebsarten nicht mehr zuganglich.

Nun missen die neuen Einstellungen noch aktiviert werden.
Benutzen Sie den Logout-Button oder wahlen Sie im Menii
Config >> Session Control >> LogOut.

Nach Klick auf den Speichern-Button werden alle Einstellungen
im Web-IO aktualisiert und die Startseite im Default User Mo-
dus neu aufgebaut. Das Master Web-10 versucht darauf hin,
sich mit dem Slave Web-10 zu verbinden. Alle hier fiir Binary 1
beschriebenen Funktionen kénnen natiirlich auch unter Binary
2 genutzt werden. So kann z.B ein Web-IO A im Bereich Binary
1 so konfiguriert werden, dass der Input 1 Box to Box mit
einem Web-lO B arbeiten. Im Bereich Binary 2 kann dann der
Input 2 so konfiguriert werden, dass er Box-to-Box mit einem
weiteren Web-lO zusammenarbeitet.

4.9.3 Box-to-Box Verbindungsstatus ermitteln
Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Der Verbindungsstatus einer Box-to-Box Verbindung kann
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liber den Navigationsbaum unter Diag >> Test >> SensorType
abgerufen werden.

Hier wird angezeigt, in welcher Betriebsart die beiden ana-
logen Kandle gerade arbeiten. Zusatzlich wird am Ful der
Web-Seite der aktuelle Status einer Box-to-Box Verbindung
angezeigt.

4.9.4 Beenden des Box-to-Box Modus

Box-to-Box Modus nur beim Master
Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Das Beenden der Betriebsart Box-to-Box sollte immer durch
entsprechende Konfiguration des Masters erfolgen. Master
und Slave Web-IO miissen am Netzwerk angeschlossen sein.
Wahlen Sie im Navigationsbaum des Masters : Config >> De-
vice >> Basic Settings >> Binaryl >> TCP Client und l6schen
Sie den Eintrag bei Server IP Addr. Setzen Sie ferner den Punkt
Application Mode auf Socket Client.

Bestdtigen Sie mit Maus-Klick auf den Zwischenspeichern-
Button.

AnschlieBend setzen Sie unter Config >> Device >> Basic
Settings >> Binaryl >> den Operation Mode auf TCP Server .

Bestdtigen Sie mit Maus-Klick auf das Zwischenspeichern-
Button.

Nun wahlen Sie im Navigationsbaum des Masters : Config >>
Ports >> Port X >> Output Mode und setzen die Outputs, die
nicht mehr Box-to-Box arbeiten sollen, auf HTTP.

Bestatigen Sie mit Maus-Klick auf den Zwischenspeichern-But-
ton. Nun miissen die gednderten Einstellungen noch aktiviert
werden. Benutzen Sie den Logout-Button oder wahlen Sie im

Menu Config >> Session Control >> LogOut.

Nach Klick auf den Speichern-Button werden alle Einstellungen
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im Web-IO aktualisiert und die Startseite im Default User Mo-
dus neu aufgebaut.

Box-to-Box Modus beim Slave Web-10 beenden
Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Wahlen Sie im Navigationsbaum des Slave: Config >> Device
>> Basic Settings >> Binaryl >> TCP Server und setzen Sie
den Punkt Application Mode auf Socket Device.

Bestatigen Sie mit Maus-Klick auf das Zwischenspeichern-
Button.

Nun wahlen Sie im Navigationsbaum Config >> Ports >> Port X
>> Qutput Mode und setzen die Outputs, die nicht mehr Box-
to-Box arbeiten sollen, auf HTTP.

Bestatigen Sie mit Maus-Klick auf das Zwischenspeichern-But-
ton. Nun miissen die gednderten Einstellungen noch aktiviert
werden. Benutzen Sie den Logout-Button oder wdhlen Sie im
Menu Config >> Session Control >> LogOut.

Nach Klick auf das Speichern-Button werden alle Einstellungen
im Web-IO aktualisiert und die Startseite im Default User Mo-
dus neu aufgebaut.

4.9.5 Box-to-Box Modus nur beim Slave Web-10 beenden

Steht der Master z.B. durch fehlende Netzwerkanbindung
nicht zur Verfligung und es soll dennoch der Box-to-Box Mo-
dus beim Slave deaktiviert werden, wahlen Sie im Navigations-

baum Config >> Session Control >> LogOut.

Im Konfigurationsframe ist ein zusatzlicher Button Stopp Box-
2Box Slave vorhanden.
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Wigh-I0 Digital, 104 00BT, 12-24% Config >> Session Control == Log Out
#avE3I0

Home Alle neven Einstellungen speichen.

ot
2@ Config Speichern
EESession Control Alle nenen Finstellungen versrerfen.

LogOut
'Enjlew Password Abbruch |

g Ez:tl:e Slave Mode beenden
[F Manufacturer Stopp BDKZBDX Slave
2 UpDownload a3

Sollte dieser Button nicht angezeigt werden, klicken Sie zu-
nachst den Reset-Button. Das Web-10 wird neu gestartet.

Nach erneutem Login und Aufruf von Config >> Session Con-
trol >> LogOut ist das Stopp Box2Box Slave-Button vorhanden.
Durch Maus-Klick wird der Box-to-Box Modus im Slave zuriick-
gesetzt.

4.9.6 Box-to-Box fiir anderes Netz vorkonfigurieren

Sie kénnen am Schreibtisch den Box-to-Box-Modus konfigurie-
ren. Danach fiihren Sie folgende Schritte aus (Master = Client,
Slave = Server):

Master: Verbindung abschalten mit Binary disable, speichern.
Damit ist der Slave wieder bereit, eine neue Verbindung zu
akzeptieren.

Slave: Netzwerkadresse auf Zielnetz einstellen, speichern.
Damit ist das Gerdt nach Reset ggf. fuir Sie nicht mehr erreich-
bar.

Master: Binary enable, TCP-Client neue Slave-IP-Adresse ein-
geben. Netzwerkadresse auf Zielnetz einstellen, speichern.
Damit ist das Gerdt nach Reset ggf. fuir Sie nicht mehr erreich-
bar.

Bitte beachten Sie, dass Sie beim Andern der IP-Adresse auch
auf die korrekte Subnet-Mask und die Gateway-Adresse ach-
ten. Nun verbinden sich beide Gerdte im neuen Netzwerk
selbstandig miteinander.
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4.10 Modbus TCP

Modbus TCP ist eine Softwareschnittstelle zum adressbasier-
ten Zugriff auf Prozessdaten. Die W&T Web-10s arbeiten als
Modbus-Server (Slave), die von vielfaltigen Modbus-TCP-Steue-
rungen (Clients) kontrolliert werden kénnen.

Uber den Modbus-TCP-Zugang kénnen die analogen Ein- und
Ausgdnge gelesen werden. Dariiber hinaus lassen sich die
Ausgange setzen.

Die Konfiguration der Web-10s tiber Modbus ist nicht vorgese-
hen. Sie geschieht liber den Webbrowser.

4.10.1 Konfiguration fiir den Modbus TCP Zugriff

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Wahlen Sie im Navigationsbaum des Web-10 Config >> Device
>> Basic Settings > Binary 1.

& 5 Config
= - Session Comiol
= Device Config »> Device »» Basic Settings > Binary 1

 Text

Operation Mede > [u5jication Operation Mode
Basic Sewnas - ——
Limmy ATAH MAstRr  LCH ERT
4 Sop2BLA Slave  TCP Sz2iver
§ NEEHDIG OFC-Davice  TOP 3zrver
HTTP Wiod3ls Slave  TOP Sareer

HTTP Cliant
Mail
SHMP

Binary 1

Sacket-Device

Derends on zpplication

304 compatiple Degends on 2paiication

# TC=2 Server
O Cliene
€ D2 Peer

} TCP Sarver Enable | W Enahle BINARY 1
~_} TCP Client
| UDF Peor Freer Spechar 28235 Byes
| Binary 2
— 1 | Dutput Mode
& Abarm SIS —hANSARIChRe i Hirksatzan i gt
o Puls

o Manualactu ey
. = UpDownload
& | Dlag
& | boc
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Stellen Sie als Operation Mode die Betriebsart TCP-Server ein
und aktivieren Sie Enable Binary.

Klicken Sie anschlieBRend auf den Zwischenspeichern-Button,
um die Anderungen ans Web-lO zu libertragen.

Wahlen Sie nun im Navigationsbaum: Config >> Device >>
Basic Settings >> Binary 1 >>TCP-Server.

L Condly Config >> Device >> Basic Sethngs => Binary 1 > TGP Server
=i || Sesssion Cinhol
= Deviee Local Port @

Cinstell-gen dieser Seie gelen nos, fals i- Ninary
TCF Server' als Ozeration Maze susgewahlt 52

i
»
5

& TimeDats
& Hasss Settinge

POt MO 1. 65524

302

Chent HTTP Port:  ['Ort dzr Bontrolve tinzund ror dzn verb ndunzsaur-un
{im vdndus"Campatible 50wxx' ~hne T .nkti-n)

B

Input Trigger : Ti-pntn
= mput -

Application Made | 5y kel sevice
' Compstizle S0me
C M2l s 5 ave
01 C bevize
 od3us

FFCIC pCIcnET S H Byter

| {Fiarhene prichem: | Fii-kspfzer i n=nit |

Local Port: Fiir den Einsatz im normalen Modbus-TCP-Umfeld
sollte der lokale Port des Web-10 auf 502 gesetzt werden.
Dieser kann nur in einem Binary-Kanal gewdhlt werden. Soll
mit 2 Clients auf das Gerat zugegriffen werden, muss bei
Binary 2 ein anderer Port gewdhlt werden.

Client HTTP Port: Beim Modbus-TCP-Zugriff wird dieser Port
nicht verwendet und kann auf der Vorgabe verbleiben

Input Trigger: Die Input-Trigger dirfen fir den Modbus TCP
Betrieb nicht aktiviert sein bzw. werden bei Wahl von Modbus

als Application Mode ausgeschaltet.

Application Mode: Markieren Sie Modbus.
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Nachdem alle Parameter eingegeben wurden, bestdtigen Sie
durch Maus-Klick auf den Zwischenspeichern-Button.

Wahlen Sie nun im Navigationsbaum: Config >> Ports >> Port
1 >> Output Mode.

Contig >> Farts >> Port 1 >> Cutput Made

Output Mask : Fier wird feztcele 3z, mizwz cher Bebizasart diz sinzelnen Suzgange arcesteazmwz dz-
. R - output
Name HTTP UCP ASCll ENLIP Einary 1 Binary 2 QFF
Jenzor 1 -~ e
Thine T i i ey r T
Safety State ™ marnry rnabi~

Safety Tims Out: Zeiz n 1003

Satety Value:  Wonrtin| |

Frzier Spei_l er, 35680 3yles

Zwiccha-gpe chzo i Fiicksotzon | —ogout i

Aktivieren Sie hier den Analogen Ausgang als Binary 1, der
vom Modbus gesteuert werden soll. Bestdtigen Sie durch
Maus-Klick auf den Zwischenspeichern-Button.

Nun missen die neuen Einstellungen noch aktiviert werden.
Benutzen Sie den Logout-Button oder wdhlen Sie im Meni
Config >> Session Control>> LogOut.

Config »> Session Control >> LogOut

Alle neuen Einstellungen speichern.

Nach Klick auf den Speichern-Button werden alle Einstellun-
gen im Web-10 aktualisiert und die Startseite wird neu auf-
gebaut. Das Web-10 kann nun vom Modbus Client angespro-
chen werden.

4.10.2 Modbus-Variablen fiir Web-10 Analog In/Out

Alle Adress-Angaben sind hexadezimal zu verstehen.
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Beim Web-1O gibt es verschiedene Modbus-Speicherbereiche:

Bit-Bereich (ab Adresse 1000 bzw. 1800),
16Bit-Bereich (ab Adresse 2000),

32-Bit-Bereich (ab Adresse 5000, 6000 bzw. 7000),
8Bit-Bereich (Exeption Status, keine Adresse).

Die Adressierung erfolgt im Bit-Bereich bitweise, d.h. 1 Bit be-
notigt eine Adresse. Im 16Bit- und im 32Bit-Bereich findet die
Addressierung wortweise (2 Byte) statt.

Die analogen Inputs befinden sich im 32Bit-Bereich ab Adres-
se 5036 (Beispiel 5766x: 5036 und 5038). Die Werte sind in
Prozent mit 3 Stellen nach dem Komma angegeben und sind
relativ zu verstehen..

Wert dez. hex. 4-20mA 0-10V
0% 0 0x0000 0000 4 0

1°% 10 0x0000 000A  4,0016 0,001
1% 1.000. 0x0000 03E8 4,16 0,1
10% 10.000 0x0000 2710 5,6 1
65,5% 65.535 0x0000 FFFF 14,4856 6,55
65,5% 65.536 0x0001 0000 14,4857 6,55
100% 100.000 0x0001 86A0 20 10
120% 120.000 0x0001 D4CO 23,2 12

Die analogen Outputs befinden sich im 32Bit-Bereich ab
Adresse 5046 (Beispiel 5766x: 5046 und 5047). Die Werte
(s.0.) sind in Prozent mit 3 Stellen nach dem Komma angege-
ben.

Die Alarme befinden sich im Bit-Bereich ab Adresse 1040
(Beispiel 5766x: 1040 bis 1048), im 16Bit-Bereich bei 2004
und im 32Bit-Bereich auf Adresse 5004. Die Alarm-Trigger-Bits
liegen im Bit-Bereich ab Adresse 1800.

Der Exception-Status befindet sich im Bit-Bereich ab Adresse
1060, im 16Bit-Bereich bei 200D (Low Byte). Alternativ wird
der Exception-Status mit dem Function Code 0x07 ausgele-
sen.
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Der Konfigurations-Status befindet sich im Bit-Bereich bei
Adresse 1068, im 16Bit-Bereich bei 200D (High Byte).

Der Diagnose-Status (Anzahl Fehler) liegt im 16Bit-Bereich bei
2006, im 32Bit-Bereich bei 504A.

Die Diagnose-Status-Bits liegen im 16Bit-Bereich ab 2007, im
32Bit-Bereich ab 504C. Beim #5766x sind 64 Fehlermeldun-
gen moglich.

Die Identifizierung des Gerates erfolgt liber Seriennummer (ab
6000) und Mac-Adresse (ab 6004).

Freier Speicherbereich, den das Gerét fir beliebige Modbus-
Teilnehmer zur Verfiigung stellt, liegt im 32Bit-Bereich ab
Adresse 7000.

4.10.3 Modbus-TCP Gerateverhalten

Beim Lesen von Daten (Speicherbereichen), die nicht fur das
Gerat definiert wurden, gibt das Gerat ,0“ zurick.

Beim Schreiben von Inputs reagiert das Gerdt mit Fehlermel-
dung.

Die analogen Ausgangswerte sind Doppelworte (4Bytes). Die-
se sollten am Stiick geschrieben werden, d.h. im besten Fall
verwenden Sie den Function Code 0x10 zum Schreiben. Beim
Zugriff auf die Werte mit Function Code 0x06 beachten Sie,
dass zwei Worte geschrieben werden sollten.

é Wenn die beiden Worte einzeln geschrieben werden,
kdnnten Spriinge am analogen Ausgang auftreten.

AuBerdem ist zu beachten: Bei analogen Werten, die unzulas-
sig hoch (> 120%) oder niedrig (<0%) sind, wird der Wert ohne
Fehlermeldung angenommen und der zuldssige Grenzwert (s.
Wertetabelle) eingestellt.

Diagnose-Status schreiben des Masters: Zuriicksetzen (ent-
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spricht ,Report I6schen”) - unabhdngig vom geschriebenen
Wert.

é Bislang ist das Konfigurations-Byte 0, d.h. es wird nur-
Modbus und Big Endian unterstiitzt. Erweiterungen
(JBUS, Little Endian) sind auf Anfrage mdéglich.

4.10.4 Modbus - Alarm-Auslosung inkl. spez. Speicher

Uber ein Alarm-Trigger-Bit im Bit-Speicherbereich kénnen
einzelne Gerate-Alarme bei der steigenden Flanke ausgeldst
werden. Die Bits liegen ab der Adresse 1800 (Alarm 1). Wah-
rend das Bit gesetzt ist, ist auch der Alarm aktiv. Ein Rick-
setzen des entsprenden Bits nimmt auch den Alarm zuriick.
Der Modbus-Alarm kann mit den anderen Triggern im Alarm
verodert werden.

Um Zustdande im Modbus TCP lber das Web-10 lber Netzwerk-
dienste zu melden bzw. zu visualisieren, stellt das Gerat Spei-
cher (ab Register 7000) zur freien Nutzung zur Verfligung.
Damit kann der Modbus-Client beliebige Werte (z.B. Rechener-
gebnisse, Zustinde, Messwerte anderer Modbus-Teilnehmer)
in diesen Speicher speichern. Der Client bestimmt, wann
diese Werte per Alarm weitergesendet werden. Dazu steht pro
Alarm ein Alarm-Trigger-Bit (ab Register 1800) zur Verfliigung.
Solange das Bit gesetzt ist, ist der Alarm aktiv.

Die Zeitfenster-Funktion in den Alarmen ist mit dem Mod-
bus-Alarm-Trigger-Bit kombinierbar. Weitere Beschreibung
entnehmen Sie bitte der Beschreibung unter ,Alarme - CRON-
Dienste“. Auch die Ausgangsfunktionen kénnen genutzt wer-
den wie fir z.B. Sensor-Alarme und sind nach den Alarmen in
dieser Anleitung beschrieben.

Speicher, der frei zur Verfligung gestellt wird, liegt im 32Bit-
Bereich ab Adresse 7000. Es handelt sich um 32 Longwerte
bzw. Doppel-Worte (128 Bytes). Dieser Speicherbereich kann
beliebig geschrieben und gelesen werden. Mit speziellen so-
genanten Embedded Tags kann beim Alarmieren (Mail, FTP,
SNMP) auf diesen Speicher lesend zugegriffen werden, um die
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Daten zu versenden.

Embedded Tags erlauben Byte-, Word- und Long-Zugriff auf

Adressenbasis. Zugriff erfolgt zweistellig hexadezimal. Die
Ausgabe-Werte werden dezimal oder hexadezimal im ASCII-
Format versendet.

Tag Beschreibung Wertebereich
<rbsHH> Register Byte signed dezimal Nummer (0
<rwxHH> Register Word hexadezimal Nummer (0 ..
<rluHH> Register Long/Doppelwort unsigned dezimal Nummer (0

Register 1Imnhalt

7000
7001
7002
7003

Nr.
00
01
02
03
04
05
06
07

0x8182
0x8384
0x8586
0x8788

Byte
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88

Wort Doppelwort
0x8182 0x81828384
0x8384 0x85868788
0x8586 ...

0x8788 ...

In den Mail- oder FTP-Texten kdnnen Freitexte und die Embed-
ded Tags beliebig gemischt werden.

4.10.5 Modbus-Variablen auf der User-Seite darstellen

Die Daten im frei nutzbaren Speicherbereich ab der Adresse
7000 konnen auf der User-Seite des Web-10 Analog In/Out
visualisiert werden. Die Vorgehensweise ist dhnlich der bis-
lang bekannten, um einen analogen Messwert darzustellen:
<w&t_tags=m1>. Entsprechend sind die Tags fiir Email usw.
anwendbar.
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Mit den oben eingefiihrten Tags kann der freie Speicher tber
folgende Tags angesprochen werden:

<w&t_tags=modbus:rbxHH>, wobei die Syntax nach dem
Doppelpunkt der Syntax der EmbeddedTags entspricht. Somit
kann jedes Byte byteweise gelesen werden. Der Speicher kann
entsprechend wortweise oder auch in Doppelworten ausgele-
sen werden. Anordnung im Big-Endian-Format:

Zusatzlich kann mit GET /modbusreg?PW=& der gesamte Da-
teninhalt (128 Bytes) am Stlick ausgelesen werden. Dazu baut
das Gerdt einen ASCII-String zusammen, der mit ,modbus*
startet, gefolgt von ,;“ und den Daten als ASCII-Charakter
(1Byte werden mit 2 ASCII-Charakter dargestellt.), auch ge-
trennt durch ;"

Beispiel: ,modbus;00;00;00;...“

Wenn ,modbus” gelesen wird, aber nach dem ,;* ein ,OFF
folgt, zeigt das, dass das Gerat nicht fiir Modbus konfiguriert
ist. Dieses Kriterium kann auf der User-Seite genutzt werden.

Die User-Seite flur den Browser kann so angepasst werden,
dass die gespeicherten Daten beliebig angezeigt werden
kénnen. Durch Anpassung der Funktion CommandLoop() und
updateDisplay(ReceiveStr) konnen die Modbuswerte zyklisch
aktualisiert werden.

4.10.6 Modbus-Speicheraufteilung

In den folgenden Tabellen sind die Speicherbereiche (1-, 16-,
32Bit) des Web-IO Analog In/Out zu erkennen, auf die mit
Modbus TCP zugegriffen werden kann. In den griinen Spalten
ist angegeben, mit welchen Function Codes die Adressen ge-
lesen werden kdnnen. Die roten Spalten zeigen die Function
Codes, mit denen auf die Register geschrieben werden kann.
In der gelben Spalte ist angegeben, welche bzw. wieviel Ele
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MB- Start | Read m.FC f Wirite m. FC Spirrite m. FC
Speicher Adresze Klemmen- |Readm. FC /) Klemmen ! Block-
Bereich  [Hedeutung [hesx] Zugriff Black-Zugritf Zugrift Zugrift 57 Gz
Jalar e /R eport Status
Bit 1-81 00 1,2 - 1-8
[~ dar e J R oeport- Status
Bit o168 1048 12 o g
Bit Exce ptio e Status 1080 1.2 - Exc. 0-7|
Corf. 5t
Bit Fonf.- Status 10682 12 - - - 0-7
Bit Jlarme Trigger 1 1200 12 - 5 15 1
Bit jAular m-Trigger 2 1201 1.2 - 5 15 2
Bit Fular me Trigg er 3 1502 1,2 - ) 15 8
Bit Alarme Trigger 4 1202 12 - 5 15 4
Bit jedarm-Trigger & 1204 1,2 - 5 15 5]
Bit jAular m-Trigg er 5 1205 1.2 - 5 15 =]
Bit alar meTrigger 7 1805 12 - 5 15 T
Bit Jlarme Trigger 8 1207 12 - 5 15 ]
2B it Eme@n- Status 7 3
lalar e /R eport Status
15 Bit -6 2004 3,4 1-9
Cria grios e- Status
15 Bit Arzahl Fehler 2005 32,4 g, 16 -3
G Bit Criagnose-Status (0-15) 2007 3.4 0-15
Ciagnose-Status (16
G Bit 2008 3.4 A6-31
[riagrios e- Status (32-
jl=1=0 (7 2008 3,4 -4
Ciagnose-Status (8-
j=1=T3 =2 2004 2.4 42-52
Ciagnose-Status (G4
16Bit 7o 2008 2.4 el
E:ce ption- Status (low
bryte) + Konf.- Status 07 &
G Bit high e 2000 3,4 15
ME-Start | Read m. FC / Wiribe m. FC AP0 rite mo FC
Speicher Adresse Klemmen- |Read m.FC /| Klemmen ! Block-

Bereich  [Hedeutung [hex] Zugritf Bilo ck-Zu griff Zugritt Zugrift 57 G
26t JalarmiReport-Stitam | s009 o 3.4 - . 1.9
Z2Bit 1 1 S0 - 2.4 1
Z2Bit ) 2 S028 - 3,4 - 2
32 Bit pa0 1 S05 - 3, 4 &, 16 il
32 Bit pal 2 S093 - 3, 4 5,16 2

Criagniose-Status
ZZBit Arnzahl Fehler) S0 - 3,4 G, 16 02
32 Bit [iagnose-Status (0-21) 040 - 3.4 0-31
Ciagnose-Status (32
32 Bit 21 SKE - 3, 4 e ux]
[iagnose-Status (54
32 Bit ] S050 - 3,4 [=a)
2Bt Sefiennummer G000 = 3.4 Ok
F2Bit Mac-fdresse EO0g - 2.4 - Eth Nr.
2Bt |Speichard 7000 B N B, 15 ]
i Speicher 4 700z o 5.4 B, 16 1
Speicher 2 7004 - 2.4 B 18 F3
ZZBit |5peicher 7006 B N 5, 15 B
WEt |Speicherd 7005 5 ENE) B, 15 E]
i Speicher 5 FO0A - 3.4 G, 15 5
Speicher 6 J00C - 2.4 B, 18 ]
2 Bit Speicher 7 JOOE - 3,4 g, 16 7
32 Bit Speicher & 00 - 3.4 &, 16 =]
i Speicher D T01z2 - 3,4 L= = o
2Bt |Speicher 10 043 - 3,4 g, 15 10
i Speicher 11 7016 o 5.4 B, 16 11
Speicher 12 FRE] - 2.4 B, 18 12
Speicher 13 TOA - 3,4 G, 16 12
32 Bit Speicher 14 FO1C - 3, 4 g, 16 13
Z2Bit Speicher 15 TME - 2.4 B, 15 15
Z2Bit Speicher 16 .. 21 0z - 2.4 B 18 16-21




W&T

4.11 OPC - Standardisierter Zugriff

OPC (OLE for Process Control) ist eine Softwareschnittstelle
zum Zugriff auf Prozessdaten auf Basis der OLE-Technologie
von Microsoft.

Anwendungsprogramme wie z.B. Visualisierungssysteme, die
diese Schnittstelle benutzen, heifRen OPC-Clients. Auf der an-
deren Seite der Schnittstelle stehen ihnen OPC-Server gegen-
tiber. Das sind Geratetreiber, die eine bestimmte Hardware in
abstrakter Form als einen Satz von OPC-Variablen darstellen.

Der hier vorliegende OPC-Server implementiert die Spezifika-
tionen OPC Data Access 2.0 und Alarms & Events. Der Server
steuert Gerdate der W&T Produktfamilien Web-10, aber auch
serielle Com-Server und die dlteren Digital-E/A-Server.

Von der Architektur her handelt es sich um einen System-
dienst im Hintergrund und eine monolithische Anwendung,
welche die Bedienelemente fiir Konfiguration und Diagnose
enthalt.

4.11.1 Die Installation des OPC-Servers

Den OPC-Server finden Sie auf der dem Web-I0O beiliegenden
Produkt-CD / bzw. -DVD im Bereich Web-IO Digital.

[ J|Auf unserer Webseite www.WuT.de finden Sie links die
,,Suche fiir Artikel-Nr“. Geben Sie hier z.B. die Artikel-
Nr. 57661 ein, wdhlen Sie in dem Feld darunter ,Tools“ aus
und klicken Sie auf ,Los". Auf der Seite, die sich dann offnet,
wdhlen Sie den Link ,OPC-Server”.

Zum einfachen Download wurden die benétigten Dateien in
einem ZIP-File untergebracht. Speichern Sie die entpackten
Dateien in einem beliebigen Verzeichnis Ihrer Festplatte (z.B.
C:/Temp). Starten Sie das Setup-Programm, in dem Sie z. B.
aus dem Startmeni Ausfiihren... wahlen und dann eingeben:
,C\Temp\opc_de.msi“. Es installiert und registriert den OPC-
Server auf ihrem Rechner.
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Der OLE-Servername, den OPC-Clients spater angeben miis-
sen, um sich mit dem Server zu verbinden, lautet: Wiesemann-
Theis.Network-10. Der OPC-Server startet auf solche Anfor-
derungen hin automatisch. Zum Konfigurieren des Servers
kénnen Sie ihn aber auch von Hand ausfiihren. Einen entspre-
chenden Eintrag W&T OPC-Server Version 4 finden Sie unter
,Programme” im Startmen.

4.11.2 Deinstallation

Den OPC-Server kdnnen Sie liber die Systemsteuerungskom-
ponente ,Software“ entfernen. Er steht dort in der Liste unter
OPC-Server fiir Netzwerk-E/A-Gerdte Version 4.

4.11.3 Konfiguration

Starten Sie zundchst den OPC-Server. Bei normaler Installation
finden Sie das entsprechende Start Icon auf Ihrer Windows-
Oberflaiche unter Start >> Programme >> W&T OPC-Servr
Version 4

aktive Konfiguration - W&T OPC-Konfiguration l Elglﬁ
Datei Bearbeiten Ansicht OPC-Server  Hilfe
| e dla | E _71 L Meues E/A-Gerit

I OPC-Name] Adre;;e| p Meues zerielles Gerat m
] Neues RFID-Gerat

Meuer EnOcean-Transceiver

Meues EnOcean-Modul

Eigenschaften Enter

Timing anpassen Strg+T

OPC-Itemnamen dndern Strg+1

| Altivieren/deaktivieren Strg+L
Metzwerkgerat zur Konfigurationsliste hinzufigen, Typ allgemeine E/A. [NUM |
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Klicken Sie auf das Web-10 Icon oder im Meni auf Gerdt >>
Neues E/A-Geriit.

Es offnet sich folgndes Fenster:

.
E E/a-Server (B[

Hostname oder IP-Adresse: HTTP-Port: oK
| 10.40.23.50 E ~|  web-Browser...
Abbrechen

Geratetyp
|Web -10 Analog-In/Out ﬂ
Passwort: TCP-Port: OPC-Gerdtename:
| |49153 | | Box 1
-

I r

Hostname oder IP-Adresse: Muss mit der IP-Adresse lberein-
stimmen, die dem Gerat zugewiesen wurde. Falls es zu der
Adresse auch einen DNS-Namen gibt, kdnnen Sie statt einer
Zahlenkombination auch diesen verwenden.

HTTP-Port: Sollte normalerweise 80 sein. Die hier eingegebene
Portnummer wird auch beim externen Browser-Aufruf (Schalt-
flache ,Web-Browser") beachtet.

Geratetyp: Im Zweifelsfall kann die Funktion ,ldentifizieren®
helfen, hier den richtigen Typ zu wahlen. Einige Eingabefel-
der mit nicht benotigten Parametern werden ggf. deaktiviert,
nachdem eine Auswahl erfolgt ist.

Passwort: Sie konnen hier das Operator- oder wahlweise auch

das Administrator-Passwort angeben, das fir das Gerat fest-
gelegt wurde.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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TCP-Port: Voreingestellt ab Werk ist Port 49153. Beim Web-10
Analog In/Out Uberprifen Sie bitte die entsprechende Einstel-
lung im Web-Menii des Gerdtes.

OPC-Geratename: Alle OPC-Variablen eines Gerdtes beginnen
mit einer gemeinsamen (und eindeutigen) Namenskomponen-
te, die Sie hier festlegen konnen.

Timing anpassen:

Grundsatzlich hangt der Umfang des Netzwerkverkehrs zwi-
schen OPC-Server und Gerdaten vom Verhalten der OPC-Clients
ab: Je haufiger ein Client eine Aktualisierung von DA-ltems
verlangt, umso mehr Daten missen auch auf dem Netzwerk
Uibertragen werden.

Wenn es darum geht, eine unerwiinscht hohe Netzwerklast
zu beheben, widre also der OPC-Client auch der erste Ansatz-
punkt: Wahlen Sie dort keine unndtig hohe Aktualisierungsra-
te, und abonnieren Sie keine OPC-Items, die Sie nicht wirklich
bendtigen. Hilft auch das nicht (oder wenn sich das Verhalten
des OPC-Clients nicht beliebig beeinflussen ldsst), kann im
OPC-Server fur jedes Gerat eine Untergrenze fur den Zeitab-
stand zwischen Lesezugriffen festgelegt werden. Standardma-
Rig sind das 100 ms, je nach Geratetyp kann aber auch eine
erheblich hohere Untergrenze sinnvoll sein. Zum Beispiel dn-
dern sich Temperaturwerte typischerweise nur sehr langsam.

Fir einige Typen von OPC-ltems (Beispiel: die Eingdnge des
Web-10 Analog) meldet das Gerét alle Anderungen von sich
aus, so dass der OPC-Server gar keine expliziten Lesezugriffe
ausfilhren muss. Genau das tut er von Zeit zu Zeit aber trotz-
dem, und zwar, um ein Lebenszeichen vom Gerat zu erhalten,
Verbindungsstérungen wiirden andernfalls nicht zuverldssig
erkannt. Die Obergrenze fir den Zeitabstand zwischen Lese-
zugriffen legt fest, wie oft das mindestens geschieht.

Mehrere Gerdte bearbeiten:
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Sie kénnen auch die Timing-Parameter mehrerer Gerdte zu-
gleich bearbeiten. In Dialogfeldern, deren Inhalt nicht fir alle
ausgewadhlten Gerate gleich ist, wird dabei zu Anfang eine Til-
de (,~“) angezeigt. Felder, in denen auch beim SchlieRen des
Dialogs noch die Tilde steht, behalten ihre unterschiedlchen
Inhalte.

Datei Bearbeiten Ansicht Gerdt OPC-Server Hilfe

DB E Y/ =0[+vO5a| %26

I OPC-Namel Adresse I PortI T\mingl Geritetyp I
s allgemeine Optionen
E Box 1040.23.26 80 01 ; - i
E Boc 1040.23.53 80 % UCETTEIEN —
E Eos 10402317 49153/80 01 N ] ) ) |

Sie kénnen fiir den Zeitabstand zwischen

E Box 104023103 49153/80 01 Lesezugriffen auf das Gerat eine Ober-und

Untergrenze festlegen. e |
Untergrenze: | vl Sekunden

| Obergrenze: [ 5 | Sekunden

Bereit |7 NUM |7 J

4.11.4 Web-10 als OPC-Device Konfigurieren
Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Wahlen Sie im Navigationsbaum des Web-10 Config >> Device
>> Basic Setting >> Binary 1

bl -
i Config »» Device >> Basic Settings >» Binary 1
|| user g g ry
.~ Config
() Session Control i .
") Logout Operatieh Mode | pnpiication Operation Mode
: Profiles Box2Box Master | TCP Client
") Mew Password Ml Box2B0Ox Slave  TCP Server
Device -Device erver
= QPC-D TCP 5
) Text Socket-Device  any Operation Mode
£ Timeate 50w compatible any Operation Mode
/] Basic Settings @ TCP Server
-} Language
-] Metwork =
.} HTTP
) Mail
[} sump Enable : [ZIEnable BINARY 1
- uop
- Syslog Freier Speicher: 44363 Bytes
) FIP
1 Binary 1 B
ﬂ TCP Server Zwischenspeichem hJ [ Riicksetzen I [ Luguutl
[} TCP Client
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Stellen Sie als Operation Mode die Betriebsart TCP-Server ein.

Klicken Sie anschlieBRend auf den Zwischenspeichern-Button,
um die Anderungen ans Web-lO zu iibertragen.

Wahlen Sie nun im Navigationsbaum: Config >> Device >>
Basic Settings >> Binary1 > TCP-Server.

S 3 Config Config >> Device »> Basic Settings >> Binary 1 >> TCP Server

=~ Session Control
[ Logout Local Port : Einstellungen dieser Seite gelten nur, falls in Binary 1
) Profiles 'TCP Server' als Operation Mode ausgewahlt ist
-] Hew Password
€ ._-‘I]eume Port Mo 1..65534
) Text
@) TimeDate A3153
5 ) Basic Settings
|} Language Client HTTP Port:  Part der Kontrollverbindung fr den Verbindungsaut-und Abbau
-} Hetwork (im Modus 'Compatible 50xxx' ohne Funktion)
|} HTTP a0
| Mail
[} shmp . i )
L) uop Binary Trigger : Input Trigger Hysteresis
Sysh
i j FIP i Sensor 1 [mA] el 2
) Binary 1
i.[) TCP Server E Sensor 2 [mA] 2
.} TCP Client
| UDP Peer e
() Binary 2 Application Mode : ) 5ocket device
@] Data Logger 2 Compatible 50x
@[] Graphics (© Box2Bax Slave
] Alarm @ OPC Device
@] Ports
I j r:;::ﬁ::: Freier Speicher: 44363 Bytes
@
.| Diag
i (11 Zwischenspeichern !}] { Riicksetzan I [ Logaout ]

Local Port:

Wenn lhnen von lhrem Netzwerkadministrator keine beson-
deren Vorgaben gemacht werden, kann der werkseitig einge-
stellte Port 49153 libernommen werden.

Grund fur eine Anderung des werksseitig eingestellten Local
Port kann z.B. eine Firewall sein, die nur bestimmte Portzu-
griffe erlaubt.

f In jedem Fall muss der eingestellte Local Port des Web-10
identisch mit den entsprechenden Einstellungen im OPC-
Server sein.

Client HTTP Port

legt den HTTP Port fest, auf den die Steuerverbindung zum
OPC-Server aufgebaut werden soll.
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Wenn nicht anders vorgegeben, sollte hier immer Port 80 ver-
wendet werden.

Binary Trigger:

aktivieren Sie hier die Inputs, die bei Zustandsanderung
eine Benachrichtigung an den OPC-Server auslosen sollen.
Die Hysterese beschreibt, um welchen Wert sich der Zu-
stand fiir die Sendung andern muss, damit diese ausgeldst
wird.

Application Mode
Markieren Sie OPC Device.

Nachdem alle Parameter eingegeben wurden, bestdtigen Sie
durch Maus-Klick auf den Zwischenspeichern-Button.

Wahlen Sie nun im Navigationsbaum: Config >> Ports >> Port
>> Qutput Mode

7.1 Logout Config >> Ports >> Port 1 >> Output Mode
) Profiles
L = e aral Output Mask :  Hier wird festgelegt, mit welcher Betriebsart die einzeinen Ausgange angesteuert werden.
- B
= " output
&5 Ports Name HTTP | UDPASCII | SNMP Binary1 | Binary2 OFF
& Port1
,j__q Config Sensor | ¢ ® ®
1) Output Mode C20m - S
@ Port2
) Manufagturer = SafetyState:  [safety enable

-] UpDownload
() Diag

Safety Time
&m0 Sanety Zetin 100ms

Aktivieren Sie hier die Output Mask Binary 1 fur den jewei-
ligen Output und bestdtigen Sie durch Maus-Klick auf den
Zwischenspeichern-Button.

Nun mussen die neuen Einstellungen noch aktiviert werden.
Benutzen Sie den Logout-Button oder wdhlen Sie im Meni
Config >> Session Cotrol >> LogOut.

] User Config »» Session Control >> LogOut
=/ Config
.~ Session Control Alle neuen Einstellungen speichern.

!

- Hew Password

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Nach Klick auf den Speichern-Button werden alle Einstellun-
gen im Web-10 aktualisiert und die Startseite im Default User
Modus neu aufgebaut. Das Web-10 kann nun vom OPC-Server
angesprochen werden.

4.11.5 Programmoptionen

Nach einem Klick auf allgemeine Optionen kénnen einige De-
tails am Verhalten des OPC-Servers festgelegt werden.

E/A-Gerate freigeben: Freigeben bedeutet in diesem Zusam-
menhang, die Netzwerkverbindungen zu den Geradten zu tren-
nen, so dass andere Anwendungen wieder darauf zugreifen
kénnen.

Watchdog (VT_R8, R/W) ist eine globale, d. h. keinem be-
stimmten E/A-Gerdt zugeordnete OPC-Variable. Sie enthilt
einen Sekundenwert, der kontinuierlich heruntergezahlt wird,
sofern diese Option aktiviert ist. Sobald der Wert 0 erreicht,
werden die E/A-Gerdte freigegeben. Bitte beachten Sie: Auch
wenn offensichtlich nur ein OPC-DA-Client die Watchdog-
Abschaltung verhindern kann (indem er immer wieder einen
von Null verschiedenen Watchdog-Wert schreibt, z. B. alle 10
Sekunden den Wert 15), von der Abschaltung betroffen sind
sowohl DA- als auch A&E-Clients.

Wenn keine OPC-Clients mehr verbunden sind: Je nach Ge-
ratetyp kann es eine Weile dauern (mehrere Sekunden!), bis
eine getrennte Verbindung wieder aufgebaut ist und der OPC-
Server wieder glltige Werte liefert.

Updaterate begrenzen: Der Versuch, ein Gerat schneller aus-
zulesen, als es tatsachlich Werte liefern kann, fihrt dazu,
dass das OPC-Interface immer wieder in Timeout-Situationen
gerat. Die davon betroffenen DA-Variablen pendeln dann stan-
dig zwischen OPC_QUALITY_GOOD und OPC_QUALITY_BAD
hin und her, was sie praktisch nutzlos macht. Um eine sol-
che Situation zu vermeiden, werden OPC-Clients Uber diesen
Parameter davon abgehalten, eine zu schnelle Updaterate
einzustellen.
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Die standardmaRig vorgegebenen 800ms halten wir dabei fur
einen sinnvollen Kompromiss zwischen Zuverldssigkeit und
Schnelligkeit. Tragen Sie einen héheren Wert ein, falls die be-
schriebenen Stérungen trotzdem noch auftreten sollten, oder
einen geringeren, wenn Sie sich an die (fiir lhren speziellen
Anwendungsfall) hochstmogliche Aktualisierungsrate heran-
tasten wollen. Letztere hdangt vor allem von den verwendeten
Geratetypen ab.

4.11.6 Datenmodell fiir OPC Data Access

Aus Sicht des OPC-Clients bietet ein OPC-DA-Server eine
Sammlung von benannten Variablen an, die sich lesen und/
oder schreiben lassen. Zu jeder Variable gehdren ein Wert, ein
Zeitstempel und eine Signalqualitdt, die laufend aktualisiert
werden. AuRerdem kénnen Variablen durch weitere Attribu-
te beschrieben sein, Item Properties, die z. B. physikalische
Einheiten oder einen allgemeinen Kommentartext enthalten
kénnen.

Benennung von OPC-Variablen

Die Namen der OPC-Variablen bestehen im Allgemeinen aus
mehreren Komponenten, durch Punkte gegliedert, wobei
jede dieser Namenskomponenten fiir eine Hierarchieebene
innerhalb einer logischen Baumstruktur steht. Ein typischer
Name wadre z.B. ,Box1.Analog.2": ,Box1“ ist das Gerdt, zu dem
die Variable gehort, unter ,Analog” sind die Ports des Gerats
zusammengefasst, und ,2“ bezeichnet den zweiten der (von 1
bis 2 nummerierten) Ports.

Die Geratenamen sind frei wahlbar, und bei Bedarf lassen
auch die tGbrigen Namenskomponenten sich tiber den Menii-
punkt ,OPC-ltemnamen dndern“ den eigenen Wiinschen
anpassen. AuRer den Variablen fiir OPC-DA zeigt der Dialog
,OPC-ltemnamen bearbeiten” tibrigens fiir die meisten Gerate
zusatzlich noch die Namen der Event Sources fir OPC-A&E an.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Abkiirzungen

Die Variablennamen auf den folgenden Referenzseiten sind
verkiirzt wiedergegeben: Die filhrende Namenskomponente
,Gerdtename“, die sowieso variiert und deshalb bestenfalls
als Beispiel dienen kdnnte, ist immer weggelassen. Eine als
»+Analog.1" verzeichnete Variable wiirde man tatsachlich also,
je nachdem, auf was fiir einem Gerit sie sich befindet, als z.B.
,Box1.Analog.1“ ansprechen.

AuBerdem werden folgende Abklirzungen fiur Zugriffsrechte
und OLE-Datentypen verwendet:

R/W: lesen und schreiben

VT_BOOL: Bindrwert

VT_I2, VT_l4: Ganzzahl (16bit/32bit)
R: nur lesen

VT_R8: FlieRkommazabhl

W: nur schreiben

VT_BSTR: Zeichenkette

4.11.7 OPC-Variablen fiir Web-10 Analog

Jedes Web-10 Analog In/Out verfligt Giber zwei Ports, je nach
Modell fiir Strom oder Spannung. Uber Konfigurationseinstel-
lungen kann aber auch die Skalierung eines angeschlossenen
Sensors eingegeben werden, und statt Strom oder Spannung
liefert das Gerat dann die Messwerte dieses Sensors in irgen-
deiner anderen physikalischen GroRe. Welche das ist, erfahrt
der OPC-Server erst zur Laufzeit vom Gerat selber, und ent-
sprechend wenig ldsst sich im Voraus liber die zugehdérigen
Variablen sagen:

Analog.0 - 1 (VT_R8, R): Sensormesswerte. Die Einheit ist
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benutzerdefinierbar. Der OPC-Client kann sie zur Laufzeit als
Text (z. B. ,mA®) aus den Item-Properties auslesen.

Web-lO Analog-In/Out liefern zwei Sensorwerte.

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Be-
schreibung de OPC-Variablen.

aktive Konfiguration - WE&T O
Datei Bearbeiten Ansicht Gerdt OPC-Server  Hilfe

DD”HEMEJ [ T .|
OPC-ltemnamen bearbeiten E@g
I OPC-NameI Adresse

E-Box1

@ { [ Analog
E B 10402350 | p

EI Alarms & Events

OK£ I Abbrechen | Standard |

4.11.8 OPC Alarms & Events

Diverse Gerdtetypen (im folgenden noch einzeln beschrie-
ben) stellen nicht nur Variablen fir OPC Data Access zur
Verfigung, sondern kénnen auch Ereignisse fir OPC Alarms
& Events liefern. lhnen gemeinsam sind dabei die folgenden
Ereignisse, die sich auf die Netzwerkverbindung zwischen
OPC-Server und erat beziehen:

Event Category [Message Event Type |[Severity Event Source
1[keine Netzwerkverbindung zum Gerat Simple Event 200|Network
2[Netzwerkverbindung zum Gerat hergestellt 180

Anmerkungen

Fiir die Namen der Event Sources gilt das Gleiche wie fiir
die Daten-ltems des OPC-DA-Servers: In der Tabelle aufge-
listet sind verkiirzte Namen, die fihrende Namenskompo-
nente ,Gerdtename” ist jeweils weggelassen.

Message-Texte sind in der deutschen und englischen Ver-
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sion des OPC-Servers unterschiedlich und sollten deshalb
nicht als Filterkriterium verwendet werden.

Ob die Netzwerkverbindung zu einem bestimmten Gerat
gestort ist, kann ein A&E-Client erst entscheiden, nachdem
er erstmals ein Ereignis von diesem Gerdt empfangen hat,
und es ist nicht vorhersagbar, wann das geschehen wird,
oder ob Uberhaupt (Es ist nicht etwa so, dass neu verbun-
dene Clients automatisch mit einem Ereignis aus Kategorie
1 bzw. 2 fiir jedes Gerdt begriuRt werden.). Wenn diese In-
formation zuverlassig zur Verfliigung stehen soll, ldsst sie
sich stattdessen aus der Signalqualitdt von OPC-DA Items
des betreffenden Gerats entnehmen.

4.12 Lokal Uhreinstellung

. Home
| | Control
] User

- =) Config
Profil anzeigen %J 2 5 Session Control

-} Logout

] Profiles

|| Hew Password

=1 —) Device

Lo ) Text

-] Time/Date
o) TimeZone
-;—)J Summertime
: L) Start
; J Stop
| Time Server
: ] Device Clock

@[ | Basic Settings

|| Data Logger
@ | Graphics

-] Manufacturer
@ [ ] Up.Download
@ || Diag
@ | Doc

4.12.1 Timezone

&5 Time/Date

83 Timezlm::
i Ao & ertime
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Definieren Sie hier die Zeitzone, in der sich das Geréat befin-
det. Die vorgenommenen Einstellungen beziehen sich auf UTC
(Universal Time Coordinated). Klicken Sie anschlieRend auf
LZwischnspeichern®.

Config »>> Device >> Time/Date >> TimeZone

UTCoffset : Offset zu UTC
o1 .00
Enable : [V Apply Time Zone

Freier Speicher: 49650 Bytes

[ Zwischenspeichemn D?J ’ Riicksetzen ] ’Logout]

4.12.2 Summertime
@5 Summertime
i.[) start
~.[} Stop
Wenn Sie wiinschen, dass Ihr Gerat automatisch die Sommer-
zeit berilicksichtigt, geben Sie zundchst den Offset zu UTC ein.
Der Standardwert (u.a. fir Deutschland) betragt zwei Stunden.

Aktivieren Sie diese Funktion mit ,Apply Summertime“ und
speichern Sie die Einstellngen zwischen.

Config »> Device >> Time/Date >> TimeZone >> Summertime
UTCoffset : Offset zu UTC

02 - 0o

Enable : [¥] Apply Summertime

Freier Speicher: 49650 Bytes

| Zwischenspeichemn Dr‘J [ Ricksetzen ] [Logout]

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Start/Stop
L..[) Start
[ Stop

Definieren Sie, wann die Sommerzeit beginnt und endet. Die
Parameter sind bereits vorkonfiguriert:

Start:

letzter Sonntag im Mdrz um 02:00Uhr
Stop:

letzter Sonntag im Oktoer um 03:00Uhr

Config >> Device >> Time/Date >> TimeZone >> Summertime >> Start

Month : Die Sommerzeit beginnt im
Maerz -

Mode : am
letzten -

Weekday : Sonntag -

Time : 02 o

Freier Speicher: 48650 Bytes

| Zwischenspeichern %J [ Riicksetzen ] [Logout]

4.12.3 Device Clock

I_‘] Time Server
|_1 Device Clock

L

Wenn Sie keinen Time-Server nutzen wollen, haben Sie hier
die Moglichkeit, die Uhr per Hand einzustellen. Klicken Sie
anschlieRend auf ,Logout‘ und speichern Sie lhre Eintellungen
ab.
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Config >> Device >> Time/Date >> Device Clock

Time : 09 T2
Day : 01
Month : 12
Year: 2008
Freier Speicher: 49650 Bytes
Zwischenspeichemn ] [ Rucksetzen ]

Das Gerdt verfigt Uber eine interne batterie-
gepufferte Uhr, so dass die Uhrzeit auch bei ausge-
schaltetem Geradt erhalten bleibt.

4.13 Automatische Uhreinstellung per Nezerkzeitdienst

Profil anzeigen %J

Irrtum und Anderung vorbehalten

Home
-] Control

-] user

=) Config

= | Session Control
i.[} Logout

i Profiles

.| Hew Password

&) Device

] Test

(;) —) TimeDate
&+ TimeZone
| @3 Summertime
: L[] Start
t | ._1 Stop
, L} Time Server
o ] Dewice Clock

| Basic Settings

- Data Logger
_ | Graphics

(] Alarm

[ | Ports

- || Manufacturer

|| UpMownload

|| Diag

| Doc
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4.13.1Time Server
,|_1 Time Sermjrk

“.| | Device Clo

Wiinschen Sie einen Zeitabgleich mit Hilfe eines Time-Servers,
so geben Sie hier die nétigen Informationen ein.

Die voreingestellten Adressen sind nur ein Beispiel und mis-
sen nicht zwangslaufig enutzt werden.

Config >> Device >> Time/Date >> Time Server

UTC Servert : Name oder IP-Adresse des Time-Servers im Format 30000000, 000
de.pool.ntp.org _g

UTC Server2: Name oder IP-Adresse des Time-Servers im Format X000 o o

europe.pool.nip.org =

sync.Time :  Die Abfrage der Timeserver erfolgt taglich zu dieser vollen Stunde (0-23).
12

Enable : [ Apply TimeServer

Freier Speicher: 40650 Bytes

Zwischenspeichern ] [ Riicksetzen ] Lugcfa

Wenn Sie als Adresse einen Namen eingeben, stellen

Sie sicher, dass Sie im Vorfeld Gateway und DNS-Ser-

ver konfiguriert haben, damit das Gerdt die Adressen
auflosen kann.

Klicken Sie auf den ,Logout‘-Button und speichern Sie lhre
Einstellungen ab.
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4.14 Konfiguration e Data-Loggers

.- Home
|| Control

|| User

=-.— Config

(| Sesgsion Control
i ] LogOut
.|| Profiles
] Hew Password
= Device
] Text
- | Time/Date
| Basic Settings
— Data Logger
.[] Select

-] Clear
Profil anzeigen %J @[] Graphics

-] Alarm

@ | Ports
-} Manufacturer
| UpDownload
@] Diag
@ Doc

4.14.1 Select
e ~-] Data Logger

B Sele-:h

Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

Timebase: Definiert, in welchem Zeitraster (min. 15s) die
Messdaten im Datenlogger abgelegt werden. Das Gerdt misst
jedoch weiterhin zweimal pro Sekunde einen neuen Wert.

Achtung: Wenn Timebase oder Select Sensor verstellt
werden, gehen alle Daten im Speicher verloren!

Select Sensor: Der hier ausgewahlte Sensor wird fir das Ab-
speichern der Werte im Datenloggerberiicksichtigt.
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Config »> Device >> Data Logger >> Select

Timebase : Achtung: Wenn Timebase oder Select Sensor versiellt werden,
gehen alle Daten im Speicher verloren.

15 S8ek «

Select Sensor: [@Sensor 1
[¥sensor 2
Speichertiefe : 150 Tage, 17 Std.. 15 Min.

Freier Speicher 44330 Bytes

[ Zwischenspeichern QJ [ Riickseizen | [Logout]

4.14.2 Clear

L] Sy

-] Clea
e{lq Graphic%

Mit einem Klick auf den Button ,Memory l6schen” wird der
gesamte Inhalt des Datenlogers geldscht.

Config >> Device >> Data Logger >> Clear

Alle Daten im Speicher 10schen.
[ Memory loschen L\\J
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4.15 Konfiguration drGrafikausgabe

. Home

Profil anzeigen %J

4.15.1 BasicSettings

GB Graphics
:IJ Basic Settings

_ B Relﬁnhﬁngnr

Irrtum und Anderung vorbehalten

.| Control

.| User

=) Config

21— Se=sion Control

sl ] LogOut
.| Profiles
|| Hew Password

= Device

] Text

-] TimeMDate

|| Basic Settings
-] Data Logger
=] Graphics

| ) Basic Settings
|} Select Sensor
| ] Scale Config
-] Alarm

| Ports

|| Manufacturer
| UpDownload
|| Diag

-] Dac

103



W&T

Config »»> Device >> Graphics > Basic Settings

Enable : Auta scroll enable
Show takle
Show graph
Shiow control buttons
[C] Show config menu
Shiow alarm monitor

Width : Breite der Grafikausgabe
500
Height : Hdhe der Grafikausgabe
450
Frame Color: Fahmenfarbe
DeEsFF &
Background Color : Hintergrungfarbe
FrrFFF &
Palling Rate : Anfrageintesall in Sekunden: nur mit Aute scroll aktiyv,
4

Freier Speicher: 48926 Bytes

[ Zwischenspeichern L}J [ Riicksetzen ] ’LDgDut]

Enable:

Auto scroll enable: Nach dem Aufrufen der grafischen Dar-
stellung werden die Messwerte automatisch aktualisiert. Die
Navigations-Buttons stehen bei der Auto Scroll Funktion nicht

zur Verfugung.

Show table: Zeigt die momentanen Werte zusdtzlich in Tabel-
lenform an.

Show graph: Aktiviert die grafische Darstellung der Messwer-
te.

Show control buttons: Zeigt die Navigationsbuttons an.
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Show config menu: Zeigt das Konfigurationsmen fiir die gra-
fische Darstellung unterhalb der Navigationsbuttons an.

Show alarm monitor: Zeigt durch eine Balkengrafik an, ob die
Alarmiiberwachung fiir den jeweiligen Alarm aktiv oder inaktiv
ist.

Width: Geben Sie hier die gewilinschte Breite der grafischen
Ausgabe ein.

Height: Geben Sie hier die gewiinschte Hohe der grafischen
Ausgabe ein.

Frame Color: Geben Sie hier die gewlinschte Farbe fir den
Rahmen der grafischen Ausgabe ein, oder wahlen Sie eine Far-
be Uber den nebenstehendenFarbwahler aus:

@ hitp://10.40.42.25/7L G L, L= =) [
szesrr [

Background Color: Hier wahlen Sie die Farbe des Hintergrun-
des der grafischen Darstellung aus. Diese Farbe wird auch fir
den Hintergrund die Tabellenanzeige verwendet.

Polling Rate: Geben Sie hier die gewiinschte Aktualisierungsra-
te der grafischen Darstellung ein. Das Gerat stellt frihestens
nach 0.5 Sekunden einen neuen Wert zur Verfligung. Eine
Eingabe eines Wertes kleiner 0.5 bringt somit keinen Nutzen.
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4.15.2 Select Sensor

,,I_I Dd=Ic IR
,|_1 Select Sensor
“.[ Y Scale ig

Config >> Device >» Graphics >> Select Sensor

Graphics selection :

Color Show axtreme valuas Scale 1 2
Sensor1 [ gocorr (8l B s
Sensor2 [y guoorF L) o

Graphics Selection:
Pro Sensor kénnen Sie folgende Parameter setzen:
Sensor X aktivieren/deaktivieren: (Checkbox aus-/abgewahlt)

Sensor Color: Geben Sie die gewiinschte Sensor Farbe ein,
oder benutzen Sie den Farbwahler zur Auswahl.

Show extrem values: Wenn in der grafischen Darstellung eine
Zoom-Stufe gewahlt ist, in dem ein Anzeigepunkt ein Mes-
sintervall darstellt und nicht einen einzelnen Messpunkt, so
werden mit dieser Funktion das in diesem Intervall gemessene
Maximum und Minimum angezeigt. Ist die Zoom-Stufe so
gewahlt, dass jeder Messwert angezeigt wird, so bleibt diese
Funktion ohne Wirkung. Ist die Funktion abgeschaltet, wird
der Mittelwert des angezeigten Intervalls dargestellt.

Scale 1 2:Sie kdonnen bei Mehrkanalgerdaten mehrere ver-
schiedene Y-Achsen gleichzeitig in der grafischen Darstellung
anzeigen. Diese konnen beispielsweise unterschiedliche
MessgroRen anzeigen. Legen Sie hier fest, welcher Skala der
jeweilige Sensor zugeordnet werden soll.
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4.15.3 Scale Config
:- I_'I Select Sensor

|_1 Scaleﬁunﬁg
[T Alarm

Config »> Device >»» Graphics >» Scale Config

Scale: unit min max aute scale auto fit

Scale1 a i 20 [}

Scale2 a i 20 B
shider: Pixel Start End

Slider 1 [mA] gpp 0 a0

Slider 2 [mA] gog 0 20

Freier Speicher: 44339 Bytes
[ Ewischenspeicherﬁg [ Riicksetzen ] [ Logout ]

Scale:

Der Skala kénnen folgende Parameter zugeordnet werden:
unit: Die Einheit, die fiir diese Skala angezeigt werden soll.
min: Der untere angezeigte Wert auf dieser Skala
max: Der obere angezeigte Wert auf dieser Skala

auto scale: Der untere und obere Wert fiir diese Skala werden
anhand der Messwerte automatisch gewahlt, so dass eine op-
timale, dynamische Darstellung erreicht werden kann. Wenn
diese Funktion aktiviert ist, werden die vorstehenden Param-
ter ,min“ und ,max"“ ignoriert.

auto fit: Ist diese Funktion aktiviert, wird die Skala so korri-
giert, dass auf dem Raster der Anzeige nur ganzzahlige Werte
dargestellt werden. Auto fit aktiviert automatisch die Funktion
auto scale.

Irrtum und Anderung vorbehalten

107



W&T

Slider:

Den Slidern fiir den Direktzugriff Gber die Seite Control kon-
nen folgende Parameter zugeordnet werden:

Pixel: Lange des Sliders in Pixeln

Start: Niedrigster Wert, der mit Hife des Sliders eingestellt
werden soll.

End: Hochster Wert, der mit Hilfe des Sliders eingestellt wer-
den soll.
4.16 Alarme

Das Gerdt bietet acht Alarme und einen Report (s. eigenes
Kapitel).

Giltige Outputs sind Mail, SNMP Trap, Syslog und TCP und
FTP Client.

Ein Alarm wird getriggert durch folgende Inputs / Events:
Sensor 1 oder 2 Uber- oder unterschreitet einstellbare Schwell-
werte, Cold- oder Warmstart, die Box-to-Box-Verbindung ist
gestort. Die Aktivierung des Alarms kann von einem Zeitfen-
ster abhdngig gemacht werden.

Konfiguration der gewiinschten Aarmbedingungen:
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Triggear:

Sensor10-10V

Min :

Max :

Hysteresis :

Config >> Device >> Alarm >> Alarm 1

M Sensor 1: Sensor 1 0-10%
¥ censor 2 Sensor 2 0-10Y
™ Timer

™ cod Start

M widzrm Star

- Elnary 1 B2E connectiar 1ost
I Einary 2 B2E connectior last
™ celect all

Grenzaertin [V ].

el

Grenzertin [V ].

e

Hysterese ir [ ].

1

sensorZ 0-10V

Min : GrenFaertin 4]
;__.__.__.m_.__._
Max Grenzaertin [V ].
l__
Hysteresis : Hysterese ir [V ].
].mmw
Delay Time : Ner alarmowird erst ausaFiAst, wenn e die Cager dierser Zeic
dic Alarmbcdincuncen orfllit sinc (Zeitin Miruten).
’_
Interval : Sendew edertalung in Minuten, 0 = Aus, E = Einmalig

_—

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Trigger: Definieren Sie hier die Ausloser fir den Alarm. Eine
Mehrfachauswahl ist moglich.

Min./Max.: Legt den unteren und oberen Grenzwert fest. Der
Bereich innerhalb dieser Grenzen versteht sich als ,guiltig".

Hysteresis: Sie konnen ebenfalls einen Hysterese-Wert ange-
ben, anhand dessen der Alarmzustand wieder zuriickgesetzt
wird.

Beispiel:

min. 2V / max. 8V / Hysteresis 1V

Bei Grenzwertiberschreitung wird der Alarmzustand bei Er-
reichen von 7V (8-1) und bei Grenzwertunterschreitung bei
Erreichen von 3V (2+1) zuriickgesetzt.

Diese Funktion verhindert ein ,Flimmern“ um den Grenzwert.
Delay Time: Das Auslosen des Alarms wird um diese Zeit (in
Min.) verzégert, um kurzfristige Grenzwertverletzungen zu
kompensieren.

Interval: Geben Sie hier das Sendeintervall (in Minuten) ein, in
dem bei aktivem Alarm eine Meldung gesendet werden soll.
Wenn nur eine einzige Meldung abgesetzt werden soll, so ge-
ben Sie hier ,E“ ein.

Timer: Konfigurieren Sie hier, zu welcher Zeit die Alarmuber-
wachung ein- bzw. ausgeschaltet werden soll. Das hier einzu-
stellende Intervall ist an den CRON-Dienst angelehnt, wie er in
Linux/Unix-Systemen benutzt wird.

4.16.1 CRON-Dienst (Nur Report)

Giiltige Zeichen sind:

* 1 steht fur alle gultigen Werte im jeweiligen Eingabefeld (z.B.
alle Minuten oder alle Stunden)
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- . gibt einen Bereich von..bis an. Z.B. Wochentag ,2-4“ steht
fur Dienstag bis Donnerstag, wahrend die Eingabe von ,*“ an
allen Wochentagen den Timer auslost.

/ : Intervall innerhalb des eingegebenen Bereichs. z.B. Minute
,0-45/2" |6st den Timer im Bereich zwischen der 0. und 45.
Minute alle zwei Minuten aus (0, 2, 4, 6,8, 10, ..., 44).

, . Gibt einen absoluten Wert an. Z.B.: Minute 0, 15 ,30 I6st
den Timer zur vollen Stunde, zur 15. Minute und zur 30. Mi-
nute aus.

Hinweis: Es mussen alle Felder ausgefillt werden, damit die
Zeiten akzeptiert werden. Erkennt das Gerdt ungilltige Zei-
chenkombinationen, gibt es ein Fragezeichen aus und verwirft
die Zeit. Uberschreiten die Eingaben den méglichen Zahlen-
bereich, wird ebenfalls die Zeit verworfen. Eine Aktion findet
dann nicht statt.

Bei erfuillten Alarmtriggerbedingungen wird bei Erreichen der
Startzeit ein Alarm ausgeldst. Wenn die Triggerbedingungen
bei Erreichen der Stoppzeit noch erfullt sind, wird der Alarm
zuriickgesetzt.

Die Alarmiberwachung kann in der Grafik auf der Home-Seite
eingeblendet werden: Stop - Config - Alarmiuberwachung an-
zeigen aktivieren.

Beispiel:
Im folgenden Beispiel wird die Alarmiiberwachung von Mon-
tag bis Freitag um 8:00Uhr aktiviert und von Montag-Freitag

um 17:00Uhr deaktiviert. AuRerhalb dieser Zeit wird kein
Alarm dargestellt,bzw. ausgelost.
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Eingabe | Zahl* , - 1]

Feld Start Stopp mdglicher Zahlenbereich
Minwte 0 |0 0-59

Stunde g 17 0-23 (0 ist Mitternacht)
Monatstag  * * 1-31
Monat * * 1-12

Wochentag 1-5 15 0-6 (0 ist Sonntag)

Enable: Wahlen Sie die Art der Meldung. Fir einen E-Mail
Alarm aktivieren Sie die Checkbox,Mail enable”.

W mail enable

7 SNMP Trap enatle

" TCP Client enakle

I syslog Messages enable
" FTP Client enable

4.17 Alarmirng per E-Mail

. Home
-] Control

] User

. Config

| Mew Password

Profil anzeigen %J

| Device
] Text
] TimeDate

— Basic Settings
d Language
| Hetwork
Ij HTTP
- ] Mail

] SHMP
) upp
Syslog
FTP
| Binary 1

@[] Binary 2
|| Data Logger
_| Graphics

Alarm
5] Alarm 1

b Mai
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4.17.1 Basic Settigs -> Mail

h N

Hier werden die Grundeinstellungen fir den E-Mail Versand-
vorgenommen.

Config >> Device »> Basic Settings >> Mail

Mame ; Wab-D Analog-nOut
Replyaddr administrator@intranet de
MailServer : Narmne ocer IP-Adresse des Mail-SEervers im FOrmat s 00000 0o
192.166.05 Ds)
Authentication : O SMTP authentication off
ESMTF

@ SMTP after POP3

User: administrator

Password :

Retype Password :

FOP3 Server: Mame oder IP-Adresse des POP3 Mall-Sarvers im Format :00 1004 2000 20
ALF fir "SMTR after POPS'
popdintranstde Ei

Enable : o Wail enable

Freier Speicher: 44311 Bytes

1 Riicksatzen | Logaut
| | [Legout]

Die E-Mail Funktion erlaubt es lhnen, eine Informations- bzw.
Alarmmail an einen oder mehrere E-Mail- oder SMS-Empfan-
ger abzusetzen.

Name: Geben Sie den Namen ein, der beim E-Mail-Empfanger
erscheinen soll.
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ReplyAddr: Die Reply-Adresse, mit der sich das Gerdt sich
identifiziert.

MailServer: Stellen Sie im nachsten Schritt die IP-Adresse lhres
Mail-Servers bzw. dessen Host-Namen (bei konfiguriertem
DNS-Server) ein, an den sich das Gerdt wenden soll. Sollte der
E-Mail Port nicht dem Standard-Port 25 entsprechen, kdnnen
Sie den Port mit einem Doppelpunkt an die Adresse anhan-
gen:

mail.provider.de:476

Authentication: Sofern eine Authentifizierung am Mail-Server
notwendig ist, stellen Sie hier das entsprechende Verfahren
zur Benutzer-ldentifikation ein:

SMTP authentication off: Keine Authentifizierung

ESMTP: Es wird ein Benutzername und ein Passwort benétigt um sich auf
dem Mail-Server einzuloggen.

SMTP after POP3: Fiir einen SMTP-Zugriff ist es notwendig zunachst einen
Zugriff iber POP3 vorzunehmen, damit der Benutzer identifiziert werden
kann. Fur diese Einstellung geben Sie zusatzlich einen zugehérigen POP3-
Server an.

Plain SMTP after POP3: Wie SMTP after POP3, nur dass ein anderer
Anmelde-Befehl genutzt wird (welche Variante benotigt wird, ist dbhdngig
vom Mail-Server).

SSL TLS: Stellt eine verschlisselte Verbindung zum Mail-Server her. Es wer-
den Benutzername und Passwort bendtigt.

Enable: Stellen Sie sicher, dass die Checkbox ,Mail enable” fir
den E-Mail-Versand aktiviert ist
4.17.2 Alarm X -> Mail

Unter diesem Menilpunkt wird der eigentliche Inhalt der E-ail
festgelegt.
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Config >> Device >> Alarm >> Alarm 1 >> Mail

E-Mail-Addr : support@wut de
Subject: Fiillstand niedrig! <M1>1
Mailtext : Akruelle Filllsténde:

1|

Tankl: <N1>1
TankZ: <H2:1

Options : [ Attach logger csv enable
[[lcsv-Data since last report

Alarm Clear Subject : Diese Nachricht wird gesendet, wenn der Alarmzustand beendet wird.
Fiillstand in Ordnung! <t121

Alarm Clear Text : Aktuelle Fillsténde:
Tankl: <M1i>1
Tankz: <HZ>1

4 >

Freier Speicher: 44311 Bytes

| Zwischenspaichem | Riicksetzen | ILDGOUIC£

E-Mail-Addr: Geben Sie hier die Empfanger-E-Mail Adresse ein.
Soll die E-Mail an mehrere Empfanger gesendet werden, tren-
nen Sie die Adressen mit einem Semikolon voneinander.

Subject & Mailtext: Legt die Betreff-Zeile und den Mail-Text fur
die E-Mail fest.

Bitte beachten Sie: Ohne Mail-Text wird keine Mail (we-
der Alarmierung noch Alarm-Riicknahme) ausgegeben!

In den Textboxen werden folgende Tags akzeptiert. Das
Gerat tauscht diese Tags mit den jeweiligen Werten aus:
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W&T Tag Messwert Funktion
Kommaschreibweise Punktschreibweise
(## ###) (##4HH#)

Messwert 1: Zeigt den

<M1> <ml> aktuellen Messwert des 1.
Kanals an.
Messwert 2: Zeigt den

<M2> <m2> aktuellen Messwert des 2.
Kanals an.

Alarm active: Gibt alle Alarme
<AA> (Nummern, kommasepariert)
aus, welche zur Zeit aktiv sind.

Alarm sensor number:Gibt alle
Sensoren (Nummern,
kommasepariert) aus, welche
fir den konfigurierten Alarm
die eingestellten
Alarmbedingungen erfillen.
Alarm sensor name: S.o.,
<AS> allerdings mit Sensornamen
(kommasepariert)

<AN>

W&T Tag Datum & Uhrzeit

<Z>

Zeigt die aktuelle Uhrzeit und
das Datum als String an.

<$y> Year (####): Zeigt das Jahr an.
Month (##): Zeigt den Monat

<$m>

an.
<$d> Day (##):_Zeigt den Tag an.
<$h> Hour (##): Zeigt die Stunde an.
<Si> Q/Znute (##): Zeigt die Minute
<$s> Second (##): Zeigt die Sekunde

an.

Attach logger.csv enable: Mit der Option ,Attach logger.csv
enable” haben Sie die Moglichkeit, den kompletten Inhalt des
Datenloggers in Semikolon-separiertem CSV-Format als Mail-
Anhang hinzuzufligen. Die Zeitbasis der Ausgabe entspricht
den Voreinstellungen des Datenloggers.

Die Datei wird im Gerdt dynamisch erzeugt, so dass

bei grofiem Logger-Inhalt die Zusammenstellung der

CSV-Datei bis zu 30 Sekunden in Anspruch nehmen
kann. In dieser Zeit konnen keine anderen Mail-Sendungen
erfolgen. Anstehende Alarme werden unmittelbar nach Absen-
den der Mail mit Anhang ausgefiihrt.

CSV-Data since last report: Diese Option bewirkt, dass nur die

Daten in die CSV-Datei geschrieben werden, die seit dem letz-
ten Sendeintervall angefallen sind.
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4.18 SNMP incl. Alarirung per Trap

-Home

] Control

.} User

(=] Config

& {7 Session Control
L[] LogOut
.|| Profiles

Profil anzeigen %J .| Hew Password

= —) Device
L) Tewt
& | TimeMate
& () Basic Settings
i || Language
, L] Hetwork
] HTTP
[ Mail
L] sHmp
] uop
L] Syslog
. | FTP
& | Binary 1
@) Binary 2
@[ | Data Logger
@ | ) Graphics
=] Alarm
& 5 Blarm 1
L) Mail
L) simp

Versenden Sie Alarmmeldungen als SNMP-Trap.

4.18.1 Basic Settngs -> SNMP

, I_'I man
[} SHM

P
.|} upp &

Definieren Sie hier die Grundeinstellungen, welche fiir den
SNMP-Betrieb notwendig sind.

Community String: Read: Mit Hilfe dieses Strings kdénnen Sie
in Threm SNMP-Manager lesend auf Messwerte zugreifen.

Community String: Write: Mit Hilfe dieses Strings konnen Sie
in Threm SNMP-Manager sowohl lesend, als auch schreibend
auf Messwerte zugreifen. Soll ein Feld ohne Information ge-
fullt werden, ,public” statt ,“ eingeben.

Manager IP: Enthalt die IP-Adresse lhres SNMP-Managers. An

diese Adresse werden die SNMP-Meldungen vom Gerat ver-
sendet.

Irrtum und Anderung vorbehalten



W&T

System Traps: Es kdnnen zwei System-Traps erzeugt werden.
Cold Start: nach Trennen/Ausfall der Spannungsversorgung
Warm Start: bei Gerdte-Reset

SNMP Enable: Um die SNMP-Funktionalitit zu benutzen, akti-
vieren Siediese Checkbox.

Config »> Device >> Basic Settings »> SNMP

Community string: Read : public

Community string: Read-Write : pyplic

Community string: Trap : public

Manager IP : SNMP System Traps:
MName oder IP-Adresse des SNMP Managers im Format x00:. 1000 00000
192.168.0.18

System Traps : [¥I Cold Start

Warm Start
Diag Messages

Enable : [¥] SNMP enable

Freier Speicher: 49650 Bytes

|| " Zwischenspeichern Q‘J l Riicksetzen ] anguul]

4.18.2 Alarm X -> SNMP
~| ] Mail
[} SHMR
i Trp h
Unter diesem Menilipunkt wird der eigentliche Inhalt des
SNMP-Traps festgelegt. SNMP muss unter Config >> Device >>
Basic Settings >> SNP enabled sein.
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Config >> Device >> Alarm >> Alarm 1 >> SNMP

Manager IP : MName oder IP-Adresse des SNVP Managers im Format xo0 000 300 00
19216605 el
Trap Text: Filllstand niedrig! <Ni>l .

Alarm Clear Text : Diese Nachricht wird gesendet, wenn der Alarmzustand beendet wird.
Fiillscand in Ordnung <M1>1 -

Freler Speicher: 44311 Bytes

Zwischenspeichem | | Riicksetzen

Manager IP: Enthalt die IP-Adresse lhres SNMP-Managers, der
die SNMP-Meldungen vom Gerat erhalt.

Trap Text: Legt den Text fiir den Trap fest. In diesen Textbo-
xen werden auBerdem folgende Tags akzeptiert. Das Gerat
tauscht diese Tags mit den jeweilien Werten aus:

W&T Tag Messwert Funktion
Kommaschreibweise Punktschreibweise
(## H###) (## H#H##)

Messwert 1: Zeigt den

<M1> <ml1> aktuellen Messwert des 1.
Kanals an.
Messwert 2: Zeigt den

<M2> <m2> aktuellen Messwert des 2.
Kanals an.

Alarm active: Gibt alle Alart
<AA> (Nummern, kommasepariert
aus, welche zur Zeit aktiv si

Alarm sensor number:Gibt
Sensoren (Nummern,
kommasepariert) aus, welch
fur den konfigurierten Alarn
die eingestellten
Alarmbedingungen erfiillen.
Alarm sensor name: S.o.,
<AS> allerdings mit Sensornamen
(kommasepariert)

<AN>

W&T Tag Datum & Uhrzeit

Zeigt die aktuelle Uhrzeit ur

<z das Datum als String an.

<$y> Year (####): Zeigt das Jahr
<$m> EI:/Ilqonth (##): Zeigt den Mona
<$d> Day (##): Zeigt den Tag an.
<$h> Hour (##): Zeigt die Stunde
<$i> Minute (##): Zeigt die Minut

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Hinweis: Die MIB des Gerdtes kann direkt mit http://IP-Adres-
se/mib.zip vom Gerat abgeholt werden. Zusatzlich befinden
sich die MIBs zum Gerat bei WuT auf dem Web-Server (www.
wut.de - Downloads - Web-lO Analog - SNMP MIB Revisionsliste
- MIB fiir Web-10 Analog-In/Out).

4.19 Alarmierung per TP(Client Mode)
. Home

.|| Control

.|| User
=] Session Control
- d LogOut
Profil anzeigen %J .} Profiles
“.| | Hew Password
= Device

) Text
@[] TimeMDate

|| Basic Settings
| Data Logger
-] Graphics

-] Alarm

Versenden Sie Alarmmeldungen als TCP-Datagramm.

4.19.1 Alarm X -> TCP
.| ] SHMP
,Ij TCP

IP Addr: Die IP-Adresse, an die die Meldung gesendet werden
soll.

Port: Auf diesem Port muss beim Empfanger ein TCP-Server-
Dienst vorhanden sein, der eingehende Verbindungen entge-
gennehmen kann.

TCP Text: Der Text entspricht den gleichen Spezifikationen,

die auch fir die anderen Meldungsarten gltig sind.

120



W&T

Alarm lear Text: s.o.

Config >> Device >> Alarm >> Alarm 1 >> TCP

IP Addr : MName oder IP-Adresse des TCP Servers im Format »oo e 0o
192168.05 sl

Port : 3000

TCP Text:

Fiilllstand zu niedrig! <Nix1

Alarm Clear Text: Diese Nachricht wird gesendet, wenn der Alarmzustand beendet wird.
Fiillstand in Ordnung' <H1>1 pe

Freler Speicher: 44311 Bytes

l Zwischenspeichem | Riicksetzen [ Logout&

4.19.2 Alarm an localhost

Es ist moglich, dass z.B. der Kanal 2 in Abhdngigkeit des
Kanal 1 geschaltet wird. Dazu wird zunachst der Trigger fur
Kanal 1 konfiguriert. Wird dieser Trigger ausgeldst, so kann
das Gerdt einen TCP Alarm an sich selbst schicken um so Wer-
te am Kanal 2 einzustellen. Hierzu geben Sie unter IP-Addr.
entweder die eigene IP-Adresse des Gerdtes, 127.0.0.1, oder
localhost als Empfanger ein. Der TCP-Port wird auf den loka-
len HTTP-Port eingestellt (Standard: 80).

Um beispielsweise den Kanal 2 im Alarmfall auf einen Wert
von 5 zu setzen, geben Sie als TCP Text folgende Zeile ein:

GET /outputaccess 2?PW=<password>&State=5&

Irrtum und Anderung vorbehalten
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4.20 Alarmierung per FTP(Client Mode)

Home
| Contrel
.| User
& ) Config
= — Session Control
L] LogOut
|| Profiles
Profil anzeigen %J : [} Hew Password
= ) Device
] Test
@ | TimeDate
= Basic Settings
-] Language
_) Hetwork
) HTTR
_) Mail
) SHMP
.} uop
|| Syslog
i) FTP
@ |_|Binary 1
® || Binary 2
# || Data Logger
@ || Graphics
= Alarm
@05 Alarm 1
) Mail
| stmp
Ly TCP
| Syslog
y AP
& larm 2

Schreiben Sie Analogwerte direkt auf einen FTP-Server.

4.20.1 Basic Setings -> FTP

, || Swslog
“.[) FTR.

S T

Hier finden Sie die Grundeinstellungen, die fir den FTP-Be-
trieb notwendig sind.

FTP Server IP: Tragen Sie hier die IP-Adresse, oder den Host-
Namen lhres FTP-Servers ein, an den die Daten geschickt
werden sollen.

FTP Control Port: Dies ist der fir die Verbindung notwendige

Port. Der Standardport fiir FTP-Zugriffe ist 21. Dieser Port ist
bereits voreingestellt und sollte auf den meisten Systemen auf
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Anhieb funktionieren. Sollten Sie einen anderen Port benoéti-
gen, befragen Sie hierzu bitte lhren Netzwerk-Administrator.

User: Geben Sie den User-Namen ein, der fir den FTP-Zugriff
benotigt wird.

Password: Dies ist das dem User zugeordnete Passwort.

FTP Account: Einige FTP-Server verlangen fiir das Login einen
speziellen Account Eintrag. Sollte dies bei Ihrem Server der
Fall sein, tragen Sie den Account-Namen hier ein.

Options / PASV: Ist diese Option aktiviert, wird der Server
angewiesen, im Passiv-Modus zu arbeiten. Dies bedeutet, dass
die Datenverbindung durch das Web-10 geo6ffnet wird. Ist die-
se Option deaktiviert, iibernimmt der FTP-Server das Offnen
der Datenverbindung. Sollte der Server mit einer Firewall ge-
schiitzt sein, empfiehlt es sich, die PASV-Option zu aktivieren,
da sonst unter Umstdnden Verbindungsversuche abgeblockt
werden.

Enable: Um die FTP-Funktionalitdt zu benutzen, aktivieren Sie
diese Checkbox.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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FTP ServerIP:

FTP Control Port :

User:
Password :
FTP Account:

Options :

Enable :

Config >> Device >> Basic Settings >> FTP

Name oder IP-Adresse des FTP Servers im Format j000 00 00000
192.168.0.5 |8

Port No.: 1...65536 (default 21)
21

user
password

account

FTP-Server wird angewiesen im Passiv-Modus zu arbeiten.
(evtl. notwendig bei der Nutzung einer Firewall)
PASV

FTP enable

Freier Speicher: 49650 Bytes

|| Zwischenspeichemn &?J [ Riicksetzen ] [Logout]

4.20.2 Alarm X -> FTP

FTP Local Data Port: Dies ist der lokale Daten-Port am Web-10.
Gultig sind Werte zwischen 1 und 65536. Die Eingabe von
LAUTO" veranlasst das Gerdt dazu, den Port dynamisch zu

wahlen.

File Name: Geben Sie hier den Pfad zu der Datei an, auf die

das Geréat zugreifen soll.

FTP Alarm Text: Legt den Text fur den FTP-Inhalt fest. In die-
sen Textboxen werden auBerdem folgende Tags akzeptiert.

Das Gerdt tauscht diese Tags mit den jeweilien Werten aus:
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W&T Tag Messwert Funktion
Kommaschreibweise Punktschreibweise
(## #H##) (##.4HHH)

Messwert 1: Zeigt den

<M1> <mil> aktuellen Messwert des 1.
Kanals an.
Messwert 2: Zeigt den

<M2> <m2> aktuellen Messwert des 2.
Kanals an.

Alarm active: Gibt alle Alarme
<AA> (Nummern, kommasepariert)
aus, welche zur Zeit aktiv sind.

Alarm sensor number:Gibt alle
Sensoren (Nummern,
kommasepariert) aus, welche
fur den konfigurierten Alarm
die eingestellten
Alarmbedingungen erfillen.
Alarm sensor name: S.o.,
<AS> allerdings mit Sensornamen
(kommasepariert)

<AN>

W&T Tag Datum & Uhrzeit

Zeigt die aktuelle Uhrzeit und

<2 das Datum als String an.

<Sy> Year (####): Zeigt das Jahr an.
<Sm> zI;/'I‘lom*h (##): Zeigt den Monat
<$d> Day (##): Zeigt den Tag an.
<$h> Hour (##): Zeigt die Stunde an.
<Si> Q/Znute (##): Zeigt die Minute
<$s> izcond (##): Zeigt die Sekunde

Wiinschen Sie einen Zeilenvorschub nach jeder Datensendung,
so fuigen Sie ein CRLF durch Betdtigen der RETURN-Taste am
Ende der Zeile ein.

Alarm Clear Text: Nach Beendigung des Alarm-Zustandes wird
diese Meldung versandt. Auch hier gelten die o0.g. Tags.

Options:

STORE: Legt eine Datei an und schreibt die Daten hinein. Ist
diese Datei schon vorhanden, wird sie liberschrieben.

APPEND: Fiugt die Daten an eine bestehende Datei an. Ist die
Datei noch nicht vorhanden, so wid sie erstellt.

Irrtum und Anderung vorbehalten 125



W&T

Config >> Device >»> Alarm >> Alarm 1 >> FTP

FTP Local Data Port No: 1..65536 oder AUTO = die nachste freie Portnummer wird
Port: Iugewiesen.
AUTO
File Name : Jverzsichnis/messung bd
FTP Alarm Text: <M1» , <HZ> E

Alarm Clear Text Diese Machricht wird gesendet, wenn der Alarmzustand beendet wird.

Options : STORE
@ APPEND

Freler Speicher, 44311 Bytes

Zwischenspeichem ] [HLi:kselzen] [Luguutt"}

4.20.3 Sonderfall: Report -> FTP

Sollen die Werte zyklisch tiber FTP gesendet werden, so muss
die Report-Funktion genutzt werden. Hier gibt es zusatzlich
die Option

Logger data since last message

Diese Option stellt sicher, dass nach einem Netz-/Stromaus-
fall oder beim Nichterreichen der FTP-Servers, alle gespei-
cherten Messwerte libertragen werden, die seit der letzten
Ubertragung angefallen sind. Hiermit kann die Vollstiandigkeit
der Ubertragenen Messwerte sicherestellt werden.

Enable : Alle seit dem letzten Report erfassten Ereignisse werden ausgegeben. Der Report-Text
legt das Ausgabeformat und die Variablen fest (Details s. Anleitung).

[l Logger data since last message
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4.21 Syslog Messages inkl. Alarmierung

. Home

| Control

) user

= ) Config
= Session Control
[} Logout

) Profiles

|| Hew Password

| Device

Profil anzeigen QJ

& B2
- @ [ Data Logger
@ |_) Graphics

@ ] Alarm 1
gl |_\i Mail

Versenden Sie Alarmmeldungen als Syslog-Meldung.

4.21.1 Basic Settngs -> Syslog

.} FTP
Server Server IP: Die IP-Adresse, an die Statusmeldungen vom
Gerat gesendet werden sollen.
Syslog Server Port: Auf diesem Port muss beim Empfanger ein
Syslog-Server-Dienst vorhanden sein, der eingehende Verbin-

dungen entgegennehmen kann (Standard: 514).

System Messages: Wadhlen Sie aus, welche Statusmeldungen
vom Gerat gesendet werden sollen.

Enable: Aktiviert/Deaktiviert die yslog-Funktion
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Config >> Device >> Basic Settings >> Syslog

Syslog Server IP:  Syslog System Messages:
Name oder IP-Adresse des Syslog Servers im Format X000 00 0.

192.168.012

syslog Server Port: Port No- 1. 65536 (default 514)
514

System Messages : [7]Cold Start
[¥]Warm Start
[V Diag Messages
Enable : [¥]SysLog Messages enable

Freier Speicher: 49650 Bytes

| Zw\schenspeichem%__jj [Rﬁckseizen ] [Logout]

4.21.2 Alam X -> Syslog

[} FTP

IP Addr: Die IP-Adresse, an die die Meldung gesendet werden
soll.

Port: Auf diesem Port muss beim Empfanger ein Syslog-Server
Dienst vorhanden sein, der eingehende Verbindungen entge-

gennehmen kann (Standard: 514).

Syslog Text: Der Text entspricht den gleichen Spezifikationen,
die auch fiir die anderen Meldenarten giiltig sind.

Alarm lear Text: s.o.
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Config >> Device >> Alarm >> Alarm 1 >> Syslog

IP Addr: Mame oder IP-Adresse des Syslog SErvers im FOrmat xo0 00 6o 3000,
192.168.0.4 %)

Port: 514

Syslog Text: Fiallstand zu niedrig! <M1>1 -

Alarm Clear Text: Diese Nachricht wird gesendet, wenn der Alarmzustand beendet wird.
Fillstand in Ordnung! <Mi:1 &

Freier Speicher: 44311 Bytes

Zwischenspeichem | [ Riicksetzen | [I_agouté

4.22 Zeitgesteuerter Report

Timer: Das hier einzustellende Timer-Intervall ist an den
CRON-Dienst angelehnt, wie er in Linux/Unix-Systemen be-
nutzt wird. Giltige Zeichen finden Sie unter ,Alarme - CRON-
Dienst".

Fur diese Funktion muss die Checkbox ,Report enable” einge-
schaltet sein.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Config >> Device >> Alarm >> Report
Enable : ¥ Report enable

Timer: Uhrzeitgesteuerter Report

[Feld |Eingabe[zahl*,-/] |moglicher Zahlanbereich
| Minute |[5 | 0-59

| stunde |[* |D-23 (0 ist Mitternacht)
|Monatstag I | e

| Monat [ | 1-12
|Wochentag [ | 0-6 (0 ist Sonntag)

Enable : 7 1ail enable
I” SNMP Trap enahle
¥ TCP Client enahle
I syslog Messages enable
"' FTP Client enable

Freier Speicher: 35660 Bytes

Zwischenspeichern i Riicksetzen Logout

4.23 Check Alarm

i ] SensorType

Auf der Konfigurationsseite Diag >> Test >> Check Alarm
haben Sie die Mdglichkeit, die von lhnen eingestellten Alarme
(Alarm 9 steht flr den Report) zu testen. Mit einem Klick auf
den ,Trigger-Button des jeweiligen Alarmes wird der vor-
liegende Alarmzustand simuliert, so dass die konfigurierten
Aktionen dementsprechend ausgefiihrt werden. Der Klick auf
den Button ,Reset” setzt den Alarmzustand wieder in den Nor-
malzustand zurick (nr Alarm 1-8).
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Test der Alarme
WEBIO-03A4381

No | Name Test

a3t Update; Mo, Ko,
19.01.2008 14:44 11 (UTC +01)

4.24 UP-/Download

&) UpDownload
’.j Download
.j Upload

Im Download-Bereich haben Sie die Moéglichkeit, die XML-
Konfiguration sowie die drei user-Seiten (home.htm, user.htm,
log.htm) zur weiteren Bearbeitung herunterzuladen.

Beim XML-Download konnen Sie die Einstellungen des
Web-IOs auslesen, evtl. Modifikationen vornehmen und per
XML-Upload wieder im Gerét speichern.

Bei einigen Web-Browsern wird der korrekte Code nur

tiber ,Ansicht -> (Frame-) Quelltext anzeigen” ausge-

geben, nachdem der Button ,XML-Download” betdtigt
wurde.

Fur den XML-Upload erstellen bzw. verandern Sie eine Textda-
tei mit den entsprechenden Parametern und laden diese Datei
in das Gerat. Die Konfiguration des Web-IOs muss mit dem
Ausdruck

<i0-AOUTCC2.3> (#57661) bzw. <i0-AOUTVV2.3> (#57662)
beginnen und mit dem Ausdruck

</i0-AOUTCC2.3> (#57661) bzw. </io-AOUTVV2.3> (#57662)
enden.

Die Folge der einzustellenden Parameter entspricht der Rei-
henfolge des Konfigurations-Menis ab dem Punkt ,Device".
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Der Syntax zur Konfiguration per XML ist folgendermalRen:

<Option>
<Parameterl> WERT </Parameterls>
<Parameter2> WERT </Parameter2>

</Option>

Die einzelnen Optionen und Parameter entsprechen den Kon-
figurationspunkten im Browser-Mendl.

Bitte beachten Sie insbesondere bei Massenupdates/-

konfigurationen, dass immer auch die in der XML-Da-

tei gespeicherte IP-Adresse mit iibertragen wird, die
dann erst angepasst werden muss.

Bitte beachten Sie auch bei Verwendung des aktiven Ein-

gangs, dass im Output-Mode ,,Output OFF" bewirkt, dass

der passive Eingangsmode eingestellt wird. Dieser muss
dann nach dem Upload manuell auf aktiven Eingangsmode
umgestellt werden. Auf diese Weise wird die Hardware vor
ungewollter Schddigung geschiitzt.

Des Weiteren lassen sich im Upload-Bereich die User-Seiten
(user.htm, home.htm, log.htm) austauschen.

Ein Beispiel finden Sie im Anhang (Beispiel zur Erstellung eige-
ner Web-Seiten).

Mit dem Menlpunkt ,Upload -> GIF* ldasst sich das im Meni
angezeigte Logo austauschen und direkt im Gerat speichern.
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5 Einzelabfrage von Messwerten

5.1.1 HTTP - Logger per ASCIl-Kommandostring abfragen

Es ist moglich, liber eine Socket-Verbindung die aktuellen
Analogwerte im CSV-Format (kommaseparierte Daten) manuell
abzufragen. Diese Funktion dient dazu, die einzelnen Daten
ohne die Web-Oberflache abzufragen.

Senden Sie dem Gerét hierzu folgenden String an den Port 80:

GET /logger.csv
Die Ausdruck kann auch mit zusatzlichen Parametern angege-
ben werden, die den Inhalt bestimmen:

start=ttmmjjjjThhmmss
Anfangsdatum- und Zeit der zu ladenden Messdaten

end=ttmmjjjjThhmmss
Enddatum- und Zeit der zu ladenden Messdaten

DTb=x&
Auszugebendes Intervall, wobei x =

1 -> 15 Sek.

2 -> 30 sek.

3 -> 1 Min.

4 -> 5 Min.

5 -> 15 Min.

6 -> 60 Min.

Der Ausdruck muss mit ,?“ nach dem Dateinamen beginnen,
wobei die einzelnen Variablen mit einem ,&" voneinander ge-
trennt werden.

Beispiel:

http://<ip-adresse>/logger.csv?start=01012010T123000&end=30032010T200000&DThb=5&
Der o.a. Ausdruck generiert eine CSV-Datei, welche die
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Messdaten vom 01.01.2010, 12:30Uhr bis zum 30.03.2010,
20:00Uhr in 15 Minuten Intervallen enthalt.

5.1.2 HTTP - Outputs per ASCIl-Kommandostring steuern

Des Weiteren haben Sie in der Betriebsart HTTP die Moglich-
keit, Gber einen TCP-Client die Outputs mit HTTP-GET Kom-
mandos zu setzen. Hierfur nutzen Sie den Ausdruck:

GET /outputaccess X?PW=<password>&State=<value>&
X: Nummer des Ausgangs: 1=Port 1, 2= Port 2

password: Sofern ein Admin-Passwort vergeben ist, muss die-
ses hier eingetragen werden, um den Ausgangswert setzen
zu kdénnen. Wenn kein Passwort vergeben ist, lassen Sie diese
Stelle leer (...?PW=&...)

value: Tragen Sie hier den Wert ein, welcher am jeweiligen
Ausgang eingestellt werden soll. Die Einheit des Wertes ent-
spricht den von lhnen konfigurierten Skalierungseinstellungen
unter Config >> Ports >> Port X >> Config.

Um einen Wert von 50 am Kanal 2 (kein Passwort vergeben)
einzustellen, nutzen Sie z.B. den Ausdruck:

GET /outputaccess2?PW=&State=50&

Antwort: <Header>;<Sensor-Name>;output2;<value> <unit>
(s. auch Basic Settings HTTP Konfiguration®)

Beispiel:

Lhttp://<IP address>/outputaccess1?PW=&State=10.5&"
Response:

,<IP address>;WEBIO-xxxxxx;Sensor 1 4-20mA;outputl;10,5
Unit"
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5.1.3 HTTP - Inputs per ASCIl-Kommandostring abfragen

Ahnlich wie beim Setzen des Ausgangs kénnen beide Ein-
gangskanale auch tiber Kommandostrings abgefragt werden.

Der Ausdruck zum Abfragen des jeweiligen Ports lautet:
GET /SingleX

X: Nummer des Eingangs: 1=Port 1, 2= Port 2

Beispiel, Anzeige mit Option GET Header enable:
10.40.42.44;WEBIO-046EE9;Sensor 1 0-20mA;14,300 mA
Beispiel, Anzeige ohne Option GET Header enable:
14,300 mA

Bei der Eingabe des Kommandostrings

GET /Single

ohne Port-Nummer gibt das Gerdt die Werte von beiden Ports
semikolongetrennt aus:

10.40.42.44;WEBIO-046EE9;12,000 mA;5,000 mA
bzw.
12,000 mA;5,000 mA

(s. auch Basic Settings HTTP Konfiguration®)
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5.1.4 HTTP - Diagnose per ASCIl-Kommandostring abfra-
gen

Fur die Diagnose / den Fehlerspeicher gilt:

GET /diagnosis

Fordert den Status des Diagnosespeichers an. Das Web-IO gibt zurtck: diagnos
1s;0000;00000000;00000000;00000000

Der vierstellige Wert gibt die Anzahl der gespeicherten Meldungen an.

Bei den 3 achtstelligen hexadezimalen Werten steht jedes gesetzte Bit

stellvertretend flir eine der mdglichen Meldungen.

GET /diagnosisx
Mit x wird der Index flUr eine der aktuell gespeicherten Meldung ange-
geben. Das Web-IO gibt den entsprechenden Meldungstext zurlck. x darf

nicht groéfer sein als die Anzahl der aktuell anliegenden Meldungen.
GET /diaglistx

Gibt die Meldungen zu den einzelnen Meldungsbits zurlick (max. 64).
Loscht den Meldungsspeicher:

GET /diagclear

Beispiel am Browser:

http://<IP-Adresse>/diagnosis

5.2 Abfrage iiber UDP

Offnen Sie eine UDP Verbindung auf die IP Adresse des Ge-
rates bzw. auf die Net-ID als Broadcast und den Port 42279
(Voreinstellung dnderbar).

Senden Sie dem Gerdt dann einen der oben angegebenen Aus-

dricke und das Geréat gibt lhnen den Messwert auf dem von
lhnen genutzten Port zuriick.
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sein, bei Broadcast-Sendungen den Namen und die IP-

Adresse des Gerdtes mit ausgeben zu lassen. Aktivieren
Sie hierzu den Punkt ,GET Header enable” unter ,Config >>
Device >> Basic Settings >> HTTP".

ﬂ Bei der Nutzung mehrerer Gerdte kann es sinnvoll

5.3 Abfrage iiber SNMP

Der Eingang/Ausgang kann lber SNMP-Get Anweisungen di-
rekt abgefragt oder gesetzt werden. Sie erreichen den jeweili-
gen Port liber folgendene Pfade:

<IP-Adresse> 1.3.6.1.4.1.5040.1.2.28.1.3.1.1.1 = Outputwert
1 als Octet String. (Read/Write)

<IP-Adresse> 1.3.6.1.4.1.5040.1.2.28.1.4.1.1.1 = Output-
wert als Integer-Wert in Tausendstel, ohne Kommatrennung.

(Read/Write)

<IP-Adresse> 1.3.6.1.4.1.5040.1.2.28.1.3.1.1.2 = Outputwert
2 als Octet String. (Read/Write)

<IP-Adresse> 1.3.6.1.4.1.5040.1.2.28.1.4.1.1.2 = Qutputwert
2 als Integer-Wert in tausendstel, ohne Kommatrennung.
(Read/Write)
Die IDs der verschiedenen Gerate-Versionen lauten:
#57661: 1.3.6.1.4.1.5040.1.2.28...
#57662: 1.3.6.1.4.1.5040.1.2.29...

Geben Sie fiir die Abfrage die konfigurierte SNMP-

Read bzw. Read/Write-Community an.

Eine MIB zur Einbindung in Management Anwendungen steht
auf der Datenblatt-Seite des Gerates auf der WuT Homepage
http://www.wut.de zum Download bereit. Zusatzlich finden
Sie die MIB-Datei direkt im Gerdt. Diese ist unter folgender
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Adresse direkt downloadbar:

http://<ip-adresse>/mib.zip

Wenn Sie via SNMP-Einstellungen (IP-Adresse, Subnet-Mask,
u.s.w.) oder Outputwerte im Gerdt andern mochten, ist es
notwendig, zuvor tber lhren SNMP-Manager eine Session auf
dem Gerdt zu starten.

Durch Eintrag des Administrator-Passwortes in die Variable
wtWebGraphAnalog57661SessCntrlPassword

bzw.

wtWebGraphAnalog57662SessCntrlPassword

wird eine Session geoffnet. Durch Auslesen der Variablen

wtWebGraphAnalog57661SessCntrlConfigMode

kann uberprift werden, ob die Session erfolgreich geo6ffnet
wurde.

1 = Session geoffnet, Gerat im Konfigurationsmodus.
0 = Offnen der Session ist fehlgeschlagen. Uberpriifen Sie,
ob gegebenenfalls das Passwort falsch angegeben wurde.

Nach erfolgreichem Offnen der Session kénnen tiber die in der
Private-MIB definierten Variablen beliebige Konfigurationsan-
derungen erfolgen. AuRerdem kénnen mit den zuvor genann-

ten Variablen die Output-Werte der Ports gesetzt werden.

Nachdem die Konfiguration abgeschlossen wurde, wird durch
Schreiben der Variablen

wtWebGraphAnalog57661SessCntrlLogout
die Session geschlossen:

wtWebGraphAnalog57661SessCntrlLogout =
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1 alle Anderungen werden gespeichert
2 beenden ohne speichern

Findet bei getffneter Session tber einen Zeitraum von 5 Minu-
ten keine SNMP-Kommunikation statt, beendet das Gerat sei-
nerseits die Session, und alle Anderungen werden verworfen.

nem HTTP-Login. Das bedeutet: Ein User mit
Config- oder Administrator-Rechten verliert seinen
Browser-Zugriff, sobald eine SNMP-Session gedffnet wird.

ﬁ Das Offnen einer SNMP-Session hat Vorrang vor ei-

Die Beschreibung zu den einzelnen SNMP-Variablen, OIDs
usw. finden Sie in der Private-MIB.
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6 Einbinden der Messwerte in eine eigene Web-Seite

Sie haben die Mdglichkeit, Gber ein implementiertes Java-Ap-
plet die Messwerte auf einer eigenen Web-Seite zu integrieren.
Das Applet wird alle 60s aktualisiert. Ein Beispiel zu diesem
Applet befindet sich bereits im Gerat:

http://172.0.0.10/app.htm

Um das Applet zur Analogwertiiberwachung in die HTML Seite
einzubinden, muss an der Stelle, an der das Applet eingebun-
den werden soll, folgendes HTML-Tag eingefiigt werden:

<Applet Archive="A.jar" Code="A.class" Codebase="Http://web-io/"
Width="breite" Height="HShe">

Nun kénnen optional die folgenden Parameter angegeben
werden:

Angabe der Hintergrundfarbe:

<Param Name="BGColor" Value="#RGB-Wert">

Angabe der Schriftfarbe:

<Param Name="FGColor" Value="#RGB-Wert">
Der RGB-Wert wird als 24Bit Hex-Wert angegeben.
Z.B.:Value="#2F3C09". Die Grof-/Kleinschreibung
muss nicht beachtet werden.

Angabe der Textausrichtung:

<Param Name="Align" Value="const">
const muss eine der folgenden Konstanten sein:

M Left
W Center
H Right

Die GroR-, Kleinschreibung muss nicht beachtet werden.

Wird ein Parameter weggelassen oder falsch gesetzt, werden
folgende Standrdwerte benutzt:
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BCColor #FFFFFF (weil)
FGColor H#000000 (schwarz)
Align Right

Die Auswahl des Sensors erfolgt iiber den Parameter
<Param Name="“Sensor“ VALUE=“1"“>

Der Analogwert wird liber den Wert 1, der Output-Status uber
den Wert 2 angegeben.

Die Einheit geben Sie mit dem Parameter
<Param Name=“unit“ VALUE=“Liter"“>

an. Der Parameter ist vom Typ String. Wenn er nicht angege-
ben wird, wird automatisch ,°C* eingestellt.

Mochten Sie eigene Java-Funktionen nutzen, auf die mehrere
Gerate-Applets zugreifen sollen, kénnen Sie mit dem Parame-
ter

<Param Name=“device“ VALUE=“0"“>

die Applets fir jedes Gerat, beginnend bei 0, durchnumme-
rieren.

Das Polling der Gerdte wird mit dem Parameter
<Param Name=“sensorpolling"“ VALUE=“on"“>
bzw. ,off" ein- bzw. ausgeschaltet. Der Standardwert ist ,on".

Wollen Sie eine andere Polling-Rate als die voreingestellten 60
Sekunden verwenden, so nutzen Sie den Parameter

<Param Name=“pollingrate“ VALUE=“60000"“>

in der Einheit ms. Beachten Sie, dass frihestens alle 0.5 Se-
kunden ein neuer Wert vorliegt.

Soll eine Fehlermeldung bei Problemen im Verbindungsaufbau
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ausgegeben werden, so kdnnen Sie diese mit dem Parameter
<Param Name=“showerrors“ VALUE=“on"“>
bzw. ,off* ein- bzw. ausschalten. Der Standardwert ist ,off".

Sind alle Parameter angegeben, muss das HMTL-Tag mit
</Applet> geschlossen werden.

Beispiel:

<Applet Archive="A.jar" CODE="A.class"
Codebase="http://192.168.0.10" Width="300" Height="100">
<Param Name="unit" VALUE="Liter"s>

<Param Name="device" VALUE="0">

<Param Name="BGColor" Value="#0000FF">

<Param Name="FGColor" Value="#FF0000">

<Param Name="Align" Value="Center">

<Param Name="Sensor" Value="1">

</Applet>

Die SchriftgroRe wird automatisch aus der GroRe des Applets
errechnet.

6.1 Steuerung des Java-Applets mit Java Script

Um die Steuerung des Java-Applets mit Java Script nutzen zu
konnen, muss im Aufruf des Applets der Zusatz ,mayscript”
angegeben werden:

<Applet Archive="A.jar" CODE="A.class"
Codebase="http://192.168.0.10" Width="300" Height="100"
mayscripts>

Um mit dem Applet arbeiten zu kénnen, muss im Kopf der
Web-Seite die entsprechende JavaScript-Funktion deklariert
werden.

Folgende lesende Funktion wird hierflir genutzt:
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function sensorChanged( iDevice, iSensor, ival

{ Programmcode der beim Wechsel an den Inputs ausgefithrt wird }

Die vorstehende Funktion wird vom Applet aufgerufen, wenn
eine Analogwertdnderung an den Sensoren erkannt wird.
iDevice gibt an, bei welchem Web-IO Analog sich ein Wert
gedndert hat. Mit iSensor wird libergeben, welcher Sensor
sich gedndert hat. Die Variable iVal Gbergibt den aktuellen
Analogwert.

Bitte beachten Sie, dass bei den Namen der Funktionen
zwischen Grof3- und Kleinschreibung unterschieden
wird.

Der folgende Quelltext zeigt ein kleines Beispiel fiir die dyna-
mische Anzeige von Sensor 1.

<html>
<head>

<script language="JavaScript" type="text/javascript"s>
p

function Current (ival, iSensor)
{
document .getElementById('currenttab') .firstChild.data = ival+'mA’';

}

function sensorChanged( iDevice, iSensor, ival )
{if (isensor==0)
Current (ival);}
}
</scripts>
</head>
<body style="background-color: #79ACDF;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"s>
<div align="center"s<noscript> JavaScript ist nicht aktiviert
oder wird nicht unterst&uuml;tzt </noscripts>
<p><applet name="Analog" archive="A.jar" code="A.class"
codebase="http://10.40.23.19" height="0" width="0" mayscript>
<param name="device" value="0">
<param name="showerrors" value="off">

<param name="sensorpolling" value="on">
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<param name="pollingrate" value="1000">
Java ist nicht aktiviert oder wird nicht unterst&uuml;tzt
</applet></p>
<table width="200" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolor="#FFFFFF"
align="center">
<tr bgcolor="#CCCCCC">
<td id="currenttab" align="center">0</td>
</tr>
<tr bgcolor="#999999">
<td>
<div align="center"><font size="2" color="#FFFFFF">Sensor l</font></divs>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>

Es konnen auch analoge Werte ausgegeben werden.

function outputaccess( iSensor, ival
{ Programmcode der zum Ausgeben der Werte an den Outputs ausgefihrt wird. }
Beispiel:

Analog.outputaccess (1, document.getElementById('channell') .value) ;

Dazu missen sie das Passwort eingeben und auch dafur ist
eine Funktion vorgesehen:

function setPassword( String )

{ Programmcode der das Passwort an das Web-IO sendet und das Login durchfihrt. }
Beispiel:
<input id="pass" type="password" /><input type="button" value="set password"

onclick="Analog.setPassword (document.getElementById('pass') .value); />
HAEin umfassendes Beispiel fur die Nutzung des Java-Applets
zeigt die Webseite app.htm, die im Web-10 aufgerufen werden

kann.

Aufruf: http://<ip-adresse>/app.htm
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7 Datenlogger

Das Web-10 speichert alle gemessenen Werte in einen nicht-
flichtigen Ring-Speicher, so dass diese auch nach Trennen
der Spannungsversorgung bzw. Betdtigen des Reset-Buttons
vorhanden bleiben.

Die Messdaten des Datenloggers werden liber die
User-Seite des Gerdites (Home -> User bzw. http://
XXX.XXX.XXX.XXx/user.htm) abgerufen.

Im Menupunkt Config -> Device -> Data Logger -> Memory ha-
ben Sie die Moglichkeit, den Speicher zu I6schen.

Eine Unterbrechung der Zeit-Linie z.B. durch einen Reset oder
eine nachtragliche Time-Server-Synchronisation wird auf der
Datenlogger-Seite als gelbe Zile dargestellt.

14.10.200D| L1 | uosa PENY
14.10.2003| Dn | 0847 231
14.10.2003| Di | 0846 231
14.10.2003| Dn | 0845 23,0
01.01.2002| Dn | 12:08 23,0
01.01.2002| Di | 12:07 230
01.01.2002| Dn | 12:06 22,9
01.01.2002| Di | 1205 22,9

At nt onnsl T 1ana 9T N

Zeitliche Unterbrechung:
Zeile gelb markiert

Bei eingestellten Alarm-Grenzwerten werden Messwer-
te, die nicht im gliltigen Bereich liegen, rot unterlegt
dargestellt.
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8.1 Alternative IP-Adress-Vergabe
8.1.1 ... mittels DHCP-/BOOTP-Protokoll

Viele Netzwerke nutzen fiir die zentralisierte und dynamische
Vergabe der IP-Adressen DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) oder BOOTP. Welches der beiden Protokolle im Ein-
zelfall verwendet wird, spielt im Zusammenhang mit Web-10
Gerdten keine Rolle, da DHCP lediglich eine abwartskompa-
tible Erweiterung von BOOTP darstellt. DHCP-Server bedienen
somit auch Anforderungen von BOOTP-Clients.

Die folgenden Parameter konnen dem Web-10 Analog mit Hilfe
dieser Protokolle zugewiesen werden:

B [|P-Adresse
B Subnet-Mask
B Gateway-Adresse

Funktionsweise

Um eine IP-Adresse zu beziehen, sendet das Geradt nach jedem
Neustart einen entsprechenden BOOTP-Request als Broadcast
in das Netzwerk. Die daraufhin vom DHCP/BOOTP-Server
erzeugte Antwort enthalt neben der IP-Adresse auch die Sub-
netmask und Gateway-Adresse. Das Web-lO libernimmt diese
Informationen sofort in seinen nichtfliichtigen Speicher.

Wenden Sie sich bei der Inbetriebnahme des Gerdtes in DHCP/
BOOTP-Netzen bitte an den zustandigen Systemadministrator.
Falls die Adressvergabe tber DHCP erfolgt, miissen Sie auch
darauf hinweisen, dass eine reservierte IP-Adresse bendétigt
wird. Zum Einpflegen in die jeweilige Adressdatenbank beno-
tigt der Administrator die Ethernet-Adresse des Web-IOs, die
dem am Gehause befindlichen Aufkleber entnommen werden
kann.
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Nachdem die notwendigen Eintragungen vorgenommen wur-
den, bezieht das Gerdt nach jedem Reset automatisch die
gewiinschte IP-Adresse. Um die Erreichbarkeit des Web-10s
auch bei ausgefallenem DHCP/BOOTP-Server zu gewadhrlei-
sten, wird bei ausbleibender Antwort die bisherige IP-Adresse
beibehalten.

In DHCP-Umgebungen muss die zu vergebende IP-

Adresse durch eine feste Bindung an die Ethernet-

Adresse des Web-10s reserviert werden. Unter Windows
NT erfolgt dieses im DHCP-Manager unter dem Mentipunkt
,Reservierungen”. Linux stellt zu diesem Zweck die Datei
Ldhcpd.conf” zur Verfiigung, in der ein entsprechender Ein-
trag vorgenommen werden muss.

Wenn Sie diese Option in der Web-Konfiguration
dndern, wird die Anderung der Checkbox erst nach ei-
nem Gerdte-Reset aktualisiert.

8.1.2 ... mittels ARP-Kommando

Voraussetzung ist ein PC, der sich im gleichen Netzwerkseg-
ment wie das Web-lO befindet und auf dem das TCP/IP-Proto-
koll installiert ist. Lesen Sie die MAC-Adresse des Gerdtes am
Gerat ab (z.B. EN=00C03D0012FF). Unter Windows fiihren Sie
zundchst ein ,ping“ auf einen anderen Netzwerkteilnehmer
aus und fiigen dann mit der nachfolgend beschriebenen Kom-
mandozeile einen statischen Eintrag in die ARP-Tabelle des
Rechners ein:

arp -s <IP-Adresse> <MAC-Adresse>

z.B. unter Windows:

arp -s 172.0.0.10 00-C0-3D-00-12-FF
z.B. unter SCO UNIX:

arp -s 172.0.0.10 00:C0:3D:00:12:FF

Fuhren Sie nun ein weiteres ,ping“ auf das Gerat aus (in unse-
rem Beispiel also ping 172.0.0.10). Die IP-Adresse ist jetzt im
nichtfliichtigen Speicher abgelegt.
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Diese Methode ist nur ausfiihrbar, wenn noch keine IP-

Adresse an das Web-10 vergeben wurde, der Eintrag

also 0.0.0.0 lautet. Zum Andern einer bereits bestehen-
den IP-Adresse miissen Sie das Konfigurationsmendii tiber lhren
Browser aufrufen oder den Weg iiber WuTility wdhlen.

8.1.3 ... mittels RARP-Server (nur UNIX)

Die Arbeit mit einem unter UNIX aktivierten RARP-Server ba-
siert auf Eintragen in den Konfigurationsdateien /etc/ethers
und /etc/hosts. Erweitern Sie zundchst /etc/ethers um eine
Zeile mit der Zuordnung der Ethernet-Adresse des Web-I0s
zur gewiinschten IP-Adresse. In /etc/hosts wird dann die Ver-
knipfung mit einem Aliasnamen festgelegt. Nachdem Sie das
Gerat im Netzwerksegment des RARP-Servers angeschlossen
haben, konnen Sie liber das Netzwerk die gewilinschte IP-
Adresse an das Gerat vergeben.

Beispiel:

lhr Web-10 hat die MAC-Adresse EN=00C03D0012FF (Aufkle-
ber auf dem Gerat). Es soll die IP-Adresse 172.0.0.10 und den
Aliasnamen WT_1 erhalten.

Eintrag in der Datei /etc/hosts: 172.0.0.10 WT_1

Eintrag in der Datei /etc/ethers: 00:C0:3D:00:12:FF WT_1
Falls der RARP-Daemon noch nicht aktiviert ist, missen Sie
ihn nun mit dem Befehl ,rarpd -a“ starten.

8.2 Beispiel zur Erstellung eigener Web-Seiten

Sie kdnnen die Standard-Anzeigeseiten des Gerdtes (user.htm,
home.htm, log.htm) frei konfigurieren. Spezielle Steuerele-
mente lassen sich mit Hilfe von ,Tags" in die Seite einfligen.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel zur Erstellung der Seite
Luser.htm®.
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Erstellen Sie eine HTML-Datei, die mit dem Ausdruck

<user.htm> (bzw. log.htm oder home.htm)
beginnen muss. AnschlieRend folgt die Eingabe des HTML-
Codes.

Auf lhren Seiten haben Sie die Mdglichkeit, folgende Parame-
ter anzuzeigen:

<w&t_tags=ml>
zeigt den aktuellen Messwert des ersten Ports an.

<w&t_tags=m2>
zeigt den aktuellen Messwert des zweiten Ports an.

<w&t_tags=time>

fugt die aktuelle Uhrzeit ein.

<w&t_tags=steps>
fugt eine List-Box zur Auswahl der anzuzeigenden
Zeitabschnitte ein.

<w&t_tags=ok_button>
figt einen ,OK"“ Button ein, der die ausgewdhlten
Parameter an das Gerat Ubertragt.

<w&t_tags=session>

flgt eine unsichtbare Session-Kontrolle ein, damit der User
beim Verlassen der Seite nicht vom Gerdt ausgeloggt wird.
Der Ausdruck wird nur bendtigt, wenn Sie einen eigenen
Button zur Ubertragung gestalten mochten. Fiigen Sie diesen
Ausdruck dann zwischen <form action> und </form> ein.

Hintergrundfarbe:

Fir in Tabellen dargestelle Werte kdnnen entsprechende Hin-
tergrundfarben, ja nach Fiuhlerzustand, benutzt werden:

<w&t_tag=bcl>

beschreibt eine Hintergrundfarbe (BGColor), die abhangig
ist vom Alarm-Zustand des ersten Ports. Liegt eine Grenz-
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wertliberschreitung vor, so ist diese Farbe rot. Ansonsten
beschreibt der Tag keine explizite Farbe. Dieser Tag wird be-
notigt, um beispielsweise im Log-Table Grenzwertliberschrei-
tungen rot darzustellen.

<w&t_tag=bc2>
Hintergrundfarbe fir den zweiten Port.

<w&t_tags=sensorx>
fligt den Namen des Sensors x in die Seite ein und beinhaltet
einen Link zur kompletten Sensorbeschreibung.

<w&t_tags=device_name>

fligt den vergebenen Gerdatenamen ein.

<w&t_tags=device_text>
fligt den frei konfigurierbaren, beschreibenden Text fir das
Gerat ein.

<w&t_tags=location>

<w&t_tags=contact>

fugt die jeweiligen Textbausteine ein, welche unter Config >>
Device >> Text konfiguriert werden.

Der ,Previous“Button und der ,Next“-Button haben nur
in der Datei ,log.htm* eine Funktion.

<w&t_tags=logtable>

fligt eine Tabelle mit den aktuellen Messwerten ein. In dieser
Tabelle kann nur auf der ,log-Seite“ mit den Buttons ,Next"
und ,Previous” vorwarts und riickwarts navigiert werden (s.0.).
Auf den anderen Seiten (Home.htm und User.htm) lassen sich
lediglich die aktuellen Messwerte anzeigen.

Beispiel zum Setzen einer Hintergrundfarbe in einer Tabelle:
<tr>

<td colspan="3" align="center"s>

<table border="2">
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<tr>
<th><w&t_tags=sensorl></th>
</tr>
<tr>
<td <w&t tags=bect>><w&t tags=ml> mA</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
Liegt eine Grenzwertliberschreitung vor, wird der Messwert
rot unterlegt.

Um das Ausgabeformat der Daten festzulegen, fligen Sie fol-
gende Zeile in |hr Dokument ein:

<form action="log.htm" method="POST" >

</form>

Die CSV-Ausgabe kann liber den Ausdruck
<form action="logger.csv" method="POST" >

</form>

festgelegt werden.

Durch das Riicksetzen des Gerdtes auf die Factory-
Defaults werden die urspriinglichen HTML-Seiten wie-
der hergestellt.

Beispiel user.htm:

<user.htm>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
<title>USERUP</title>

</head>

<body>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600" align="center">

<tr><td colspan="3" align="center" class="size5"><b>User.htm</b></td></tr>
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<tr><td colspan="3" align="center" class="size5"><b><w&t tags=device name></b></
td></tr>
<tr><td colspan="3" align="center" class="size4"><w&t tags=device text></td></tr>
<tr><td colspan="3">&nbsp;</td></tr>
<tr><td colspan="3" align="right"><p>last update: <w&t tags=time></p></td></tr>
<tr>
<td colspan="3" align="center">
<table border="2">
<tr>
<th align="center"><w&t tags=sensorl></th>
<th align="center"><w&t tags=sensor2></th>
</tr>
<tr>
<td align="center" <w&t tags=bcl>><w&t tags=ml></td>

<td align="center" <w&t tags=bc2>><w&t tags=m2></td>

</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>

<td align="center" colspan="3">&nbsp;</td>
</tr>
<trs>
<td colspan="3" align="center" class="size3"><b>Data Logger</b></td>
</tr>
<trs>
<td colspan="3" align="center">
<table border="1">
<tr><td>
<form action="log.htm" method="POST" >
<table border="0" cellpadding="5%">
<trs>
<td align="center"><b>Ausgabe Datalogger</b></td>
</tr>
<trs>
<w&t tags=steps>
</tr>
<trs>

<td align="center">
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<w&t tags=ok button>
</td>
</tr>
</table></form>
</td>
<td>
<form action="logger.csv" method="POST" >
<table border="0" cellpadding="5%">
<tr>
<td align="center"><b>Download Excelformat</b></td>
</tr>
<tr>
<w&t tags=steps>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<w&t tags=ok button>
</td>
</tr>
</table></form>
</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr><td align="center" colspan="3"><br><br><form action="user.htm" method="GET"
><w&t tags=reload button></form></td></tr>
<tr><td align="center" colspan="3"><br><br><a href="index.htm<w&t tags=session>"
target="_ top">zur&uuml;ck zur Web-IO Homepage</a></td></tr>
</table>
</body>
</html>

Diese Seite wird vom Web-10 im Web-Browser folgendemalen
angezeigt:
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W &T User.htm

'WEBIO-04E4D4
Web-10 Ias= apitater T, K651,
2 RII0CRl ERUTC 0
NI ANHREHI IR PAF  AF SR
e [Eensor 10808 S2nsar 2 0508
A e
Dsta Loggar
AUSQaLe DARAICIZEr | DOWNIOIA Excemormat
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3 3
Pzlzod

et Yerhe 2 |lurisps g

Beispiel log.htm:

<log.htm>

<html>

<head>

<title>Untitled Document</titles>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">

<form action="log.htm" method="POST">
<w&t_tags=previous_button>

</form>

<w&t_tags=logtable>

<form action="log.htm" method="POST">
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<w&t_tags=next button>
</form>
</body>
</html>

Diese Seite wird vom Web-10 im Web-Browser folgendemaRen
angezeigt:

2} Web-Thermograph

=1olx|

Gk - 5 - @ [H) A | Qovchen [aFavoren

i 3| B &

adresse | hetpyji152.168.3.4fndexc him =l owe

chseinau |

www W0

Datum | Tag| Uhrzeit |Sensor 0-20mA |Sensor 0-10V
01.01.2004| Do | 12:08:00 0,000 0,008
01.01.2004| Do |1207:00 0,000 0,008
01.01.2004| Do |12:06:00 0,000 0,008
01.01.2004| Do |12:05:00 0,000 0,008
01.01.2004| Do |12:04:00 0,000 0,007
01.01.2004| Do |12.02:00 0,000 0,007
01.01.2004| Do |12:01:00 0,000 0.007
01.01.2004| Do |12:00:00 0,000 0.006
01.01.2004| Do |12:00:00 0,000 0,006
01.01.2004| Do |12:01:00 0,000 0.005
01.01.2004| Do | 12:00:00 0,000 0.006
01.01.2004| Do |12:00:00 0,000 0,006
01.01.2004| Do | 12:00:00 0,000 0.006
01.01.2004| Do |12:01:00 0,000 0.006
01.01.2004| Do |1201:00 0,000 0,006
01.01.2004| Do |12:00:00 0,000 0,006
01.01.2004| Do | 12:00:00 0,000 0.006
01.01.2004| Do |12:00:00 0,000 0,006
01.01.2004| Do |12:00:00 0,000 0,007
01.01.2004| Do | 12:00:00 0,000 0.006
01.01.2004| Do |1205:00 0,000 0,009
01.01.2004| Do |12:04:00 0,000 0,008
01.01.2004| Do |12:03:00 0,000 0,008
01.01.2004| Do |12:02:00 0,000 0,008

Nachste Seite

[ @

NI/

Die Seiten home.htm, user.htm und logger.htm werden
nach dem Umschalten der Gerdtesprache gegen die
werkseitig integrierten Seiten ausgetauscht.
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8.3 Firmware Update

Die Betriebssoftware des Web-10s wird standig weiterent-
wickelt. Das folgende Kapitel beschreibt aus diesem Grund
das Verfahren einen Upload der Firmware durchzufiihren.
Grundsatzlich ist es ratsam, die Gerate-Konfiguration vorher
abzuspeichern. Auch sollte keine Firewall aktiv sein, die die
zum Update benétigten Ports blockiert: TCP 8002 (FW-Update
initialisieren), UDP 69 (FW-Update)

W Wo ist die aktuelle Firmware erhdltlich?
B Firmware-Update liber das Netzwerk unter Windows
8.3.1 Wo ist die aktuelle Firmware erhaltlich?

Die jeweils aktuellste Firmware inkl. der verfiigbaren Update-
Tools und einer Revisionsliste ist auf unseren Webseiten unter
folgender Adresse veroffentlicht: http.//www.wut.de

Bitte notieren Sie vor dem Download zunachst die auf dem
Web-10 befindliche 5-stellige Typenbezeichnung. Von der
Homepage aus erreichen Sie jetzt die nach Artikel-Nummern
sortierte Produktiibersicht, Giber die Sie direkt auf das Daten-
blatt des Gerdtes gelangen. Folgen Sie hier dem Link auf die
aktuelle Version der Firmware.

8.3.2 Firmware-Update iiber das Netzwerk unter Windows

Voraussetzung ist ein PC unter Windows 9x/NT/2000/XP/
Vista/7 mit einem Netzwerkanschluss und aktiviertem TCP/
IP-Stack. Fur den Update-Prozess bendtigen Sie zwei Files, die
wie bereits beschrieben auf der Homepage http.//www.wut.de
zum Download bereitstehen.

- Das ausfithrbare Update-Tool WuTility fiir die Ubertragung
der Firmware in den Web-10.
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- Die Datei mit der neuen Firmware, die in das Web-IO lber-
tragen werden soll.

Eine spezielle Vorbereitung des Web-10s fiir den Firmware-
Update ist nicht erforderlich.

Das fur das Update verwendete WuTility (die neueste Version
finden Sie auf unserer Webseite) erkennt alle in lhrem Netz-
werk befindlichen WuT-Gerédte und ist weitestgehend selbster-
klarend. Sollten doch Fragen oder Unklarheiten bestehen, nut-
zen Sie bitte die zugehorige Dokumentation oder Online-Hilfe.

Unterbrechen Sie nie selbststindig den Update-Prozess

durch Trennen der Spannungsversorgung oder Betiditi-

gen des Reset-Tasters. Nach einem unvollstidndigen Up-
date ist das Web-10 betriebsunfdhig.

Mischen Sie niemals Files mit unterschiedlichen Versions-
Nummern im Filenamen. Dies fiihrt zur Funktionsunfdhigkeit
des Geridites.

Das Web-10 erkennt, wann die Ubertragung der neuen Be-
triebssoftware komplett ist und fiihrt dann selbststdndig
einen Reset durch.

8.3.3 LED-Anzeigen

B Power-LED: Signalisiert das Anliegen der Versorgungsspan-
nung. Sollte die LED nicht leuchten, Uberprifen Sie bitte
den korrekten Anschluss der Spannungsversorgung.

B Status-LED: Blitzt bei jeglicher Netzwerkaktivitdt des Web-
10 Analog auf. Periodisches Blinken signalisiert Betriebsbe-
reitschaft.

B Error-LED: Die Error-LED weist durch unterschiedliche
Blinkcodes auf Fehlerzustande am Gerat oder Netzwerk-
Port hin.

1x Blinken der Error-LED = Netzwerkanschluss
Uberprifen. Der Web-10 Analog empfangt keinen Link-
Impuls von einem Hub/Switch. Uberpriifen Sie das Kabel
oder den Hub/Switch-Port.
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2x bzw. 3x Blinken der Error-LED = Fiihren Sie durch Tren-
nen der Spannungsversorgung einen Reset durch. Sollte
der Fehler nicht behoben sein, setzen Sie das Gerat auf die
Factory Defaults zuriick. Da alle Netzwerkeinstellungen
zuriickgesetzt werden, sollten Sie sich Ihre Netzwerkein-
stellungen aufschreiben.

Config >> Session Control >> LogOut >> Restore Defaults
Nach einem Reset ist das Gerat auf die Factory Defaults

zuriickgesetzt. Nehmen Sie erneut die Netzwerkeinstellun-
gen vor.

Power-LED +Status-LED +Error-LED an = Selbsttest-Fehler

Der nach jedem Start oder Reset des Web-10s durchgefiihrte
Selbsttest konnte - z.B. wegen eines unvollstindigen Updates
der Firmware - nicht korrekt beendet werden. Das Gerdt ist in
diesem Zustand nicht mehr betriebsfahig. Bitte schicken Sie
das Gerdt ein.

Zusatz-LEDs (intern)

on error http://xxx.xxx.xxx.xxx/diag -LED: Zeigt interne
Fehler der Konfiguration an. Zur Fehleranalyse rufen Sie
die Seite http://xxx.xxx.xxx.xxx/diag im Gerat auf. Bei
behobenen Fehlern unter Diag Report I6schen.

system error: Schwerer Hardware-Fehler. Versuchen Sie
das Gerat durch das Trennen der Spannungsversorgung
neu zu starten. Sollte der Zustand anhalten, senden Sie
das Gerit bitte zur Uberpriifung ein.

Hat das Geridt keine bzw. die IP-Adresse 0.0.0.0, bleiben
die LEDs on error und system error nach einem Reset
oder Neustart an! Die system error LED blinkt nach ei-

ner kurzen Zeit 3x. Erst wenn eine IP-Adresse vergeben wird,
geen die LEDs aus.
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® on error http://

(@) system error
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Das Gerat kann uber folgenden Weg auf die Werkseinstellun-
gen zuriickgesetzt werden:

1. Offnen des Gehé&uses

Das Offnen des Hutschienengehiuses erfolgt mit Hilfe des
Aufsteckens des 6-poligen Steckverbinders. Nach Anziehen
der beiden Befestigungsschrauben kann durch Ziehen an dem
Steckverbinder die Platine aus dem Gehduse gezogen werden.

2. Modul-Jumper schlieRen

Auf dem abgesetzten Modul befindet sich ein gedffneter Jum-
per. SchlieRen Sie diesen Jumper und stellen Sie sicher, dass
ein Netzwerkkabel mit Link zu einem Hub/Switch an das Gerat
angeschlossen ist.

3. Ricksetzen

Schalten Sie das Gerdat mit gestecktem Jumper ein. Das Gerat
blinkt mehrmals hintereinander mit der ,System-Error® und
,On Error http://“ LED auf. Nach ca. 30 Sekunden ist das Ge-
rat auf die Werkseinstellungen zuriickgesetzt. Offnen Sie den
Jumper und schlieRen Sie das Gehdause.

Das Riicksetzen erfolgt ausschliefilich mit dem Jumper

auf der Modulplatine. Bitte lassen Sie die beiden zu
sdtzlichen Jumper auf der Basisplatine immer gedffnet!
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8.5 Technische Daten

Artikelnummer:
Stromeingang passiv:
Stromeingang aktiv:

Stromausgang:
Stromschleifeniiberwachung:

Messeinheit

Auflésung:

Messfehler:

Speicherfrequenz:
Speichertiefe (6MB):
Abweichung der internen Uhr:

Messwerterfassung

Sonstige Daten
Galvanische Trennung:

57661

0..20mA, 1000hm

0..20mA, Birde max. 5000hm, Aktivspannung Umax
13V/40mA

0..20mA, Biirde max. 5000hm, Versorgung 10V garantiert
Kurzschlussfest und Open-Loop Erkennung

Stromeingang: 2.5pA

max. 0,5% FSR (Full Scale Range 0..20mA) TA = 0-60°C
15, 30 sek, 1, 5, 15, 60 min

min. 150 Tage, max. 99 Jahre

max. 4,32 Min. / Monat (ohne Time-Server Abgleich)
max. 3 Sek. (mit Time-Server Abgleich)

2/Sekunde

MeReingdnge-Netzwerk: min. 500 Volt

Spannungseingang:
Spannungsausgang:

Messeinheit

Auflosung:

Messfehler:

Speicherfrequenz:
Speichertiefe (6MB):
Abweichung der internen Uhr:

Messwerterfassung

Sonstige Daten
Galvanische Trennung:
Mailfunktion:
Versorgungsspannung:

Stromaufnahme:

Gehduse:

Gewicht:

Umgebungstemperatur Lagerung:
Umgebungstemperatur Betrieb:

Mailfunktion: Mail zur Alarmierung oder als Berichtsfunktion
Versorgungsspannung: Power-over-Ethernet (PoE) oder per Schraubklemme mit
DC 18V .. 48V (+/-10%) bzw. AC 18Veff .. 30Veff (+/-10%)
Stromaufnahme: AVG: 80mA @24VDC, 110mA @18VAC
Max: 90mA @24VDC, 50mA @48VDC
PoE Class 1 (0,44 - 3,84W)
Gehduse:  Kunststoff-Kleingehduse, 105x75x22mm
Gewicht:  ca. 200g
Umgebungstemperatur Lagerung: -40..+70°C
Umgebungstemperatur Betrieb: 0..+60°C
Artikelnummer: 57662

0..10V, IMOhm
0..10V, Imax 15mA Senseleitung

Spannungseingang: 1,25mV

max. 0,5% FSR (Full Scale Range 0..10V) TA = 0-60°C
15, 30 sek, 1, 5, 15, 60 min

min. 150 Tage, max. 99 Jahre

max. 4,32 Min. / Monat (ohne Time-Server Abgleich)
max. 3 Sek. (mit Time-Server Abgleich)

2/Sekunde

MeReingdnge-Netzwerk: min. 500 Volt

Mail zur Alarmierung oder als Berichtsfunktion
Power-over-Ethernet (PoE) oder per Schraubklemme mit
DC 18V .. 48V (+/-10%) bzw. AC 18Veff .. 30Veff (+/-10%)
AVG: 80mA @24VDC, 110mA @18VAC

Max: 90mA @24VDC, 50mA @48VDC

PoE Class 1 (0,44 - 3,84W)

Kunststoff-Kleingehduse, 105x75x22mm

ca. 200g

-40..+70°C

0..+60°C

Irrtum und Anderung vorbehalten
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8.6 Entsorgung

Dieses Gerat enthdlt eine nicht aufladbare Lithium-Knopfzelle
Typ BR (Lithium-Kohlenstoffmonofluorid) zum Erhalt der Uhr-
zeit auch bei ausgeschaltetem Gerat, welche nach Ablauf der
Lebensdauer gesondert entsorgt werden muss. Bringen Sie
diese zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle.

Trennen Sie zundchst das Gerdt von allen angeschlossenen
Kabeln und Sensoren.

Schrauben Sie die 6-polige Schraubklemmenleiste fest an und
offnen Sie das Gehduse durch leichten Zug an der Klemme.

Entfernen Sie die Schraube, mit der die beiden Platinen mit-
einander verbunden sind und entfernen Sie die obere Platine.

Auf der Rickseite der Platine befindet sich die Knopfzelle.
Entfernen Sie diese aus der Halterung und fiihren Sie sie dem-
Recycling zu.

T
D

Seitenansicht

Knopfzelle
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