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Da wir Fehler machen konnen, darf keine unserer Aussagen
ungeprift verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle lhnen
bekannt gewordenen Irrtiimer oder Missverstandlichkeiten,
damit wir diese so schnell wie moéglich erkennen und beseiti-
gen kénnen.

Fuhren Sie Arbeiten an bzw. mit W&T Produkten nur aus, wenn
sie hier beschrieben sind und Sie die Anleitung vollstandig
gelesen und verstanden haben. Eigenmachtiges Handeln kann
Gefahren verursachen. Wir haften nicht fiir die Folgen eigen-
madchtigen Handelns. Fragen Sie im Zweifel lieber noch einmal
bei uns bzw. Ihrem Handler nach!
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In aktuellen PC-Designs verdrangt PCl Express zunehmend das
etablierte PCI-Bussystem. Es finden sich zwar noch PC-Mother-
boards, die Steckplatze fiir beide Systeme anbieten, zukiinftige
Designs werden jedoch aus Kosten- und Performance-Griinden
sicher nur noch mit PCI Express-Steckpldtzen ausgeristet sein.

W&T hat deshalb zusatzlich zu den bestehenden Standard PCI-
Losungen eine Familie serieller PCI Express-Schnittstellenkarten
entwickelt, die auf den folgenden Seiten mit ihren technischen
Daten und Anschlussbeispielen beschrieben werden.

Dem Vorteil der leichten Installierbarkeit und der automatischen
Zuordnung der PC-Ressourcen, steht bei PCle-Losungen der
Nachteil gegeniiber, dass die Unterstlitzung der Karten nicht
mehr vom Betriebssystem selbst gewdhrleistet wird, sondern
Uber Treiber-Software sichergestellt werden muss.

Aktuelle Informationen zu Neuentwicklungen sowie die
neuesten Treiber-Releases finden Sie im Internet unter
http://www.wut.de oder in den Email-Kurzinfos des W&T
Interface-Clubs, zu dem Sie sich auf der W&T Homepage
anmelden kénnen.
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Grundlagen und gemeinsame Eigenschaften

PCI Express

Bei PCI Express handelt es sich im Gegensatz zur Standard PCl-
Losung nicht mehr um ein klassisches PC-Bussystem, bei dem
alle Einsteck-Karten parallel an der Mehrzahl der Busleitungen
liegen. PCl Express ist vielmehr eine sternférmige Verdrah-
tungstechnik, die durch eine Punkt-zu-Punkt - Verbindung
zwischen PC und Steckkarte deutlich héhere Ubertragungsge-
schwindigkeiten erlaubt, als eine Bus-Lésung mit parallel
geschalteten Steckpldtzen reproduzierbar verarbeiten koénnte.

Die Dateniibertragung zu den Einsteckkarten erfolgt bei PCI
Express seriell Gber differentielle Leitungspaare, die sogenann-
ten ,Lanes”, die mit einer Geschwindigkeit von 2,5 bzw. 5 GB/s
betrieben werden. Fiir Karten mit hohem Daten-Durchsatz
(Graphik- & Netzwerk-Karten, Festplatten-Controller) werden
mehrere Lanes an einen Steckplatz gefuhrt, wahrend Karten mit
geringer Komplexitiat mit einer Lane gut versorgt sind.

Der PCI Express-Standard erlaubt Lésungen, bei denen eine
(x1), vier (x4), acht (x8) oder 16 (x16) Lanes an einen Steck-
platz gefiihrt sind, wobei sich die Steckverbinder in Mechanik,
Stecker-Belegung und Belastbarkeit der Stromversorgung unter-
scheiden.

Die mechanische Codierung von Karten und Steckverbindern
sorgt jedoch dafiir, dass sich kurze Karten problemlos in
langen Steckpldtzen betreiben lassen.

Mechanische Details

Bei allen beschriebenen seriellen PCl Express-Karten handelt es
sich um kurze Steckkarten im Standardformat (Ldnge der Leiter-
karte: 105 mm, Hohe: 93 mm) mit einem ,x1“ PCl Express-Steck-
verbinder. Falls kein freier x1-Slot mehr zur Verfligung steht,
lassen sich die Karten jedoch auch problemlos in einem langen
X4“, x8“- oder ,x16"“-Steckplatz einsetzen.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Funktion der W&T PCI Express-Karten

Alle in dieser Anleitung beschriebenen W&T PCI Express-
Schnittstellenkarten riisten PCs mit zwei zusatzlichen seriellen
Schnittstellen aus.

Durch die integrierte galvanische Trennung der Schnittstellen
vom PC und durch die Moglichkeit, die seriellen Ports der Karte
mit unterschiedlichen Schnittstellentypen auszuriisten zu
konnen, kommen diese Karten speziell den Bedirfnissen der
industriellen Automatisierung entgegen.

Die Anordnung der seriellen Ports auf der Karte konnen Sie der
folgenden Skizze entnehmen:
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Galvanische Trennung und ESD-Schutz

Die seriellen Ports aller W&T PCI Express - Schnittstellenkarten
sind untereinander und zum PC hin mit einer Isolations-Span-
nung von mindestens 1kV DC galvanisch getrennt.

Die galvanische Trennung der Signale ist liber schnelle Opto-
koppler realisiert; die Treiber- und Empfanger-Bausteine werden
Uber einen galvanisch getrennten DC/DC-Wandler mit Energie
versorgt.

Alle Signalleitungen der seriellen Schnittstellen sind gegen
statische Entladungen mit einer Spannung von bis zu 15kV
nach IEC 801-2, Stufe 4, geschiitzt.

Wichtig: Bitte beachten Sie bei der Planung der Installation,
dass die Signalleitungen inklusive Signalmasse zwar keine
galvanische Verbindung zum PC besitzen, dass die Abschir-
mung der Schnittstellen-Steckverbinder durch das metallische
Slotblech jedoch zwangslaufig eine direkte Verbindung zur
Gehduse-Masse des PC besitzt.

Zur Vermeidung von Ausgleichsstromen tber die Abschirmung

darf daher der Schirm - je nach Anwendungsfall - nur einseitig
aufgelegt oder nur kapazitiv angebunden werden.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Treiber und Software-Installation

Die seriellen PCl Express - Schnittstellenkarten sind unter den
verschiedenen Betriebssystemen nur mittels spezieller Treiber
ansprechbar.

Die Treiber sowie die Anleitung zur Installation der Software
finden Sie auf der W&T Produkt CD, die der PCl Express-Karte
beiliegt.

Die Treibersoftware unterliegt sowohl hinsichlich ihrer techni-
schen Features, als auch hinsichtlich der Zahl und Art der un-
terstiitzten Betriebssysteme, einer standigen Weiterentwicklung.

Aus diesem Grunde stellt W&T die jeweils aktuellen Treiber und
Softwareinstallations-Anleitungen auf den Datenblattseiten der
PCl Express - Karten im Internet unter http://www.wut.de zur
Verfligung.
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PCl Express - Basisboard fiir Interface-Module, #13031

Funktion

Das serielle PCl Express-Basisboard 13031 stellt in Verbindung
mit W&T-Schnittstellenmodulen zwei voneinander unabhdngige
serielle Schnittstellen mit einer galvanischen Trennung von 1kV
DC zur Verfiigung. Die Integration der interface-spezifischen
Komponenten in Form von auswechselbaren Schnittstellen-
modulen erlaubt eine gemischte Bestiickung der Karten mit
unterschiedlichen Schnittstellen-Typen. So ist es z.B. problem-
los moglich, auf einer einzigen Karte eine RS232-Schnittstelle
zum Anschluss eines lokalen Peripheriegerdtes und eine RS485-
Schnittstelle zum Anschluss einer entfernt angeordneten
Steuerung zu realisieren.

Anschlussbelegung
Die seriellen Schnittstellen des Basisboards sind als 12-polige

Pfostensteckverbinder ausgefiihrt, deren Belegung Sie der
folgenden Tabelle entnehmen kdénnen:

Pin# | Signal Funktion
1 5V
2 RI Eingang
3 RxD Eingang
4 TxD Ausgang
5 Moo
6 CTS Eingang
7 DTR Ausgang
8 DSR Eingang
9 RTS Ausgang
10 DCD Eingang
11 12v
12 GND Signalmasse

Pin 1 des Steckverbinders ist durch ein rechteckiges Lotauge
gekennzeichnet.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Technische Daten

PCl-Standard:

Serielle Schnittstellen:

UART:
Basisadressen:
Interrupts:
Baudrate:
Datenformat:
Signale:

Serielle Anschlisse:

Galvanische Trennung:

Stromversorgung:

Umgebungstemperatur:

Rel. Luftfeuchtigkeit:

Besonderheiten:

Abmessungen:
Gewicht:
Lieferumfang:
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PCl Express 1.1, x1 - Anschluss

Zwei galvanisch getrennte serielle
Ports mit 5V CMOS-Pegeln

Oxford OXPCle954 mit 128 Byte FIFO
automatische Konfiguration
automatische Konfiguration

50 Baud .. 3 MBaud

beliebig

RxD, TxD, RTS, CTS, DSR, DCD, DTR, RI

12-polige Pfostenstecker mit
2mm Rastermal

Isolationsspannung min. 1kV DC
zwischen PC und den seriellen Ports

3,3V, typ. 200mA
12V, Stromaufnahme abhangig
von den eingesetzten Modulen

Lagerung: -40..+70°C, Betrieb: 0..+70°C
0..95% relative Feuchte
(nicht kondensierend)

Bestlickung der Karte mit Modulen
unterschiedlichen Schnittstellentyps
moglich

105 x 93 mm
ca.110g

PCl Express-Basisboard
Treiber-CD
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PCIl Express - Karte 2x 20mA, #13431

Funktion

Die W&T PCl Express-Karte 13431 stellt zwei voneinander
unabhdngige serielle 20mA-Schnittstellen mit einer galvani-
schen Trennung von 1kV DC zur Verfligung.

Anschlussbhelegung
Die 20mA-Anschliisse der PCl Express-Karte sind als DB9-

Stecker ausgefiihrt, deren Belegung Sie der folgenden Tabelle
entnehmen kénnen:

Pin# Funktion
1 Data Out 20 mA

Data Out +

Data Out -

Data Out Masse
Halbduplex-Steuerung
Data In 20 mA

Data In +

Data In -

© © N O U A W N

Data In Masse

Anschlussbeispiele

Uber einen Masse-Pegel an Pin 5 des SUB-D-Steckverbinders
kann die 20mA-Schnittstelle in die Halbduplex-Betriebsart
gebracht werden, in der eine Echo-Unterdriickung der gesen-
deten Signale erfolgt.

Die PCl Express-Karte kann wahlweise als aktive oder als passi-
ve 20mA-Komponente eingesetzt werden. In der aktiven
Betriebsart liefert die Karte den Schleifenstrom fiir die jeweilige
20mA-Schleife, wahrend in der passiven Betriebsart das
angeschlossene Gerdt den Schleifenstrom zur Verfiigung
stellen muss.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Die Betriebsart kann fiir beide Schleifen getrennt lber die
externe Beschaltung der Karte eingestellt werden. Beispiele zur
Beschaltung der PC-Karte im Aktiv-/Passiv-Betrieb entnehmen
Sie bitte den folgenden Skizzen:

PCle-Karte Sende- und Empfangsschleife aktiv
20mA-Schnittstelle

Data Out 20mA |- RXD + o
® Data Outs [ RxD - o
3 Data Out - [-2 2
2 4] g E
— Data Out GND s £
= Data In 20mA [© w28
o Data In+ |2 TXD - e <
o Data In - |2 £
o] S
Data In GND N
PCle-Karte Sende- und Empfangsschleife passiv
20mA-Schnittstelle
2 2
& Data Out+ 3 RxD + 2
< Data Out - RXD - 2
[s2} o E
- Z <
©
(_E) Data In+ ; XD + <
Data In - - £
e ata In TxD 8

PCle-Karte Sendeschleife aktiv, Empfangsschleife passiv
20mA-Schnittstelle

Data Out 20mA ; RxD + ©
pay Data Out+ 3 RxD - _g %
g Data Out - :] ® =
2 Data Out GND [ 8 £
= 2 G

o »
E Data In+ | £ ™0+ D &
8 Data In - TxD - ﬁ g
8\
PCle-Karte aktiv, Halbduplex-Betrieb
20mA-Schnittstelle

Data Out 20mA ; RxD + o
(‘6 Data Out+ RxD 9

3 7]

g Data Out - 2 o £
- Data Out GND 5] = £
-‘E HDX CNTRL (= S H
o Data In+ A e <
b Data In - 9 TXD + g
Data In GND D - «
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Technische Daten

PCl-Standard:

Serielle Schnittstellen:

Betriebsarten:

UART:
Basisadressen:
Interrupts:
Baudrate:
Datenformat:
Signale:

maximal zuldssiger
Spannungsabfall in

der Schleife:

Serielle Anschliisse:

Galvanische Trennung:

Stromversorgung:

Umgebungstemperatur:

Rel. Luftfeuchtigkeit:

Abmessungen:
Gewicht:
Lieferumfang:

Serielle PCI Express-Karten

PCl Express 1.1, x1 - Anschluss

Zwei galvanisch getrennte 20mA-Ports
Aktiv- und Passiv-Betrieb
Voll- und Halbduplex-Betrieb

Oxford OXPCle954 mit 128 Byte FIFO
automatische Konfiguration
automatische Konfiguration

50 Baud .. 57.600 Baud

beliebig

RxD+, RxD-, TxD+, TxD-

8 Volt
9-polige SUB-D-Stecker

Isolationsspannung min. 1kV DC
zwischen PC und den seriellen Ports

3,3V, typ. 200mA, 12V, typ. 200mA

Lagerung: -40..+70°C, Betrieb: 0..+70°C
0..95% relative Feuchte
(nicht kondensierend)

105 x 93 mm

ca.110g

PCl Express-Karte 2x 20mA
Treiber-CD

Irrtum und Anderung vorbehalten
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PCl Express - Karte 2x RS232/RS422/RS485, #13631

Funktion

Die W&T PCIl Express-Karte 13631 stellt zwei umschaltbare
serielle RS232-/RS422-/RS485-Schnittstellen mit einer galvani-
schen Trennung von 1kV DC zur Verfiigung.

Anschlussbhelegung
Die seriellen Anschliisse der PCl Express-Karte sind als DB9-

Stecker ausgefiihrt, deren Belegung Sie der folgenden Tabelle
entnehmen kénnen:

RS232-Betriebsart RS422-/RS485-Betriebsart
Pin# Signal Funktion Pin# Signal Funktion

1 DCD Eingang 1 TXD A Ausgang

2 RxD Eingang 2 RxD A Eingang

3 TxD Ausgang 3 DTR A Ausgang

4 DTR Ausgang 4 CTSA Eingang

5 GND Signal-Masse 5 GND Signal-Masse

6 DSR Eingang 6 TXD B Ausgang

7 RTS Ausgang 7 RxD B Eingang

8 CTS Eingang 8 DTR B Ausgang

9 RI Eingang 9 CTS B Eingang
Betriebsarten

Die kombinierten RS232-/RS422-/485-Schnittstellen der PCI
Express-Karte sind liber DIL-Schalter in der Nahe der seriellen
Steckverbinders auf verschiedene Betriebsmodi einstellbar, die
im Folgenden kurz beschrieben werden:

RS232-Betrieb
Es stehen in dieser Betriebsart je ein Datenkanal (RxD und TxD)

in jede Richtung, sowie sechs Handshake-Kandle (RTS, CTS,
DSR, DCD, DTR und RI) zur Verfligung.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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RS422-Betrieb

Die PCl Express Karte unterstiitzt je einen Daten- und einen
Handshake-Kanal (wahlweise DTR- oder RTS-Handshake-Aus-
gang) in jede Richtung. Die RS422-Sender- und Empfangerbau-
steine sind immer aktiv.

RS485-Betrieb

In allen RS485-Betriebsarten steht jeweils ein Datenkanal in jede
Richtung zur Verfligung. Die Betriebsmodi unterscheiden sich
lediglich in der Art der Steuerung der RS485-Treiber- und
Empfangerbausteine.

RS485 4-Draht-Bus-Master

In dieser Betriebsart sendet der Master Uiber ein Aderpaar
Requests an die Slaves, die auf einem weiteren, gemeinsamen
Aderpaar ihre Antworten an den Master senden. Die RS485-
Treiber und Empfanger sind in dieser Betriebsart, in der der
Master jederzeit senden kann und auf die Slaves hort, perma-
nent aktiv.

RS485 4-Draht-Betrieb / RS485 2-Draht-Betrieb mit Echo,
Handshake-Steuerung

Es steht je ein Daten-Kanal in jede Richtung zur Verfiigung. Der
RS485-Treiberbaustein wird mit RTS bzw. DTR = "ON" ein-
geschaltet, wahrend RTS bzw. DTR = "OFF" den Treiber in hoch-
ohmigen Zustand bringt. Der Empfangskanal ist in dieser
Betriebsart immer aktiv.

RS485 2-Draht-Betrieb ohne Echo, Handshake-Steuerung
Es steht je ein Daten-Kanal in jede Richtung zur Verfiigung. Der

RS485-Treiberbaustein wird mit RTS bzw. DTR = "ON" ein-
geschaltet, wahrend RTS bzw. DTR = "OFF" den Treiber in hoch-

16
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ohmigen Zustand bringt. Der Empfangskanal ist bei ein-
geschaltetem Treiber deaktiviert, bei hochohmigem Treiber
dagegen eingeschaltet.

RS485 4-Draht-Betrieb / RS485 2-Draht-Betrieb mit Echo,
automatische Steuerung

Es steht je ein Daten-Kanal in jede Richtung zur Verfiigung. Der
RS485-Treiberbaustein wird mit jeder Datenausgabe automa-
tisch aktiviert und nach Ende der Datenausgabe wieder in den
hochohmigen Zustand gebracht. Der Empfangskanal ist in
dieser Betriebsart immer aktiv.

RS485 2-Draht-Betrieb ohne Echo, automatische
Steuerung

Es steht je ein Daten-Kanal in jede Richtung zur Verfiigung. Der
RS485-Treiberbaustein wird mit jeder Datenausgabe automa-
tisch aktiviert und nach Ende der Datenausgabe wieder in den
hochohmigen Zustand gebracht. Der Empfangskanal ist bei
eingeschaltetem Treiber deaktiviert, bei hochohmigem Treiber
dagegen eingeschaltet.

Die Bedeutung des Betriebsart-DIL-Schalters entnehmen Sie
bitte der folgenden Tabelle:

Betriebsart SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 [ SW6 | SW7 | SW8
RS232 OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON
RS422, RS485, 4-Draht Bus-Master,
DTR-Handshake

RS422, RS485, 4-Draht Bus-Master,
RTS-Handshake

RS485, 4-Draht / 2-Draht mit Echo
DTR-Steuerung

RS485, 2-Draht ohne Echo
DTR-Steuerung

RS485, 4-Draht / 2-Draht mit Echo
RTS-Steuerung

RS485, 2-Draht ohne Echo
RTS-Steuerung

RS485, 4-Draht / 2-Draht mit Echo
Automatik-Steuerung

RS485, 2-Draht ohne Echo
Automatik-Steuerung

OFF | OFF | OFF [ ON | OFF [ * * | OFF
OFF | OFF | OFF [ OFF | ON [ * * | OFF
OFF | OFF [ ON | ON | OFF [ * * | OFF
ON | OFF | ON [ ON | OFF [ * * | OFF
OFF [ OFF | ON [OFF | ON | * * | OFF
ON | OFF | ON | OFF | ON | * * | OFF

OFF | ON |OFF | ON [OFF | * | * |OFF

ON | ON | OFF | ON | OFF | * * | OFF

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Terminierung

Alle RS485-Betriebsarten erfordern zwingend den Abschluss
des Bussystems mit einem Terminierungsnetzwerk, das in den
hochohmigen Phasen des Busbetriebs einen definierten Ruhe-
zustand sicherstellt. Die Verbindung des Bussystems mit einem
Terminierungsnetzwerk kann auf der PC-Karte durch SchlieRen
der DIL-Schalter 6 und 7 vorgenommen werden:

J_+5V

o]
o
@
[e2}
I_/ Data In B
o SWe
o
N
I_/ Data In A
SW7

330Q

I
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Anschlussbeispiele

RS232-Verbindung mit Hardware-Handshake

RS232-Schnittstelle

pcoP 8 bco
o RxD |2 3! RxD
© ™D XD =
2] DTR 4 20 DTR
= GND I S|aND -8
IS DSR DSR
O RTS| 4ars =
a ctsi8 SlcTs

RIS 2R

RS422-Verbindung mit Hardware-Handshake

RS422-Schnittstelle

4
~— Data Out A p
™ Data Out B
8 DatalnA |2 %
— DataInB | Z
= Handshake OutA |2 E
E Handshake Out B 8 B
(@] Handshake In A 4
o Handshake In B 9
RS485-Verbindung (4-Draht-Bus-Master)
RS485-Schnittstelle
1 [0
— Data Out A o RxD A (-) 4 S
[ap] Data Out B RxD B (+) ® 2
8 Data InA [2 ™A Q%
- DatalnB [ TXD B (+) 3
=
1S L moA() | 2
O RxD B (+) § 2
o T™XDA() @ E
TxD B (+) ]
RS485-2-Draht-Verbindung
RS485-Schnittstelle
o
5 Data Out A ; T Bus A (-) § ﬁ
Data Out B Y 3 T Bus B (+) oS
%8 DataInA 2_] = é
7
— Data In B
=
£ 2
O L Busa() 83
o BusB(+) @ £
[53
12}
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Technische Daten

PCl-Standard:

Serielle Schnittstellen:

Betriebsarten:

Umschaltzeit:

UART:
Basisadressen:
Interrupts:
Baudrate:

Datenformat:
Signale:

Serielle Anschlisse:

Galvanische Trennung:

Stromversorgung:

Umgebungstemperatur:

Rel. Luftfeuchtigkeit:
Abmessungen:

Gewicht:
Lieferumfang:
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PCl Express 1.1, x1-Anschluss

Zwei galvanisch getrennte
RS232-/RS422-/RS485-Ports

RS232, RS422

RS485 2-/4-Draht mit
Automatiksteuerung

RS485 2-/4-Draht mit
Handshakesteuerung

ca. 10yps fir die Umschaltung von
Datensendung auf Empfang bei
RS485-Automatiksteuerung
(Anderung auf Anfrage)

Oxford OXPCle954 mit 128 Byte FIFO
automatische Konfiguration
automatische Konfiguration

RS232: 50 Baud..1 MBaud
RS422/RS485: 50 Baud.. 3 MBaud
beliebig

RS232-Betrieb:

RxD, TxD, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD, RI
RS422/RS485-Betrieb:

RxD A/B, TxD A/B, CTS A/B, DTR A/B
9-polige SUB-D-Stecker

Isolationsspannung min. 1kV DC
zwischen PC und den seriellen Ports
3,3V, typ. 200mA, 12V, typ. 100mA

Lagerung: -40..+70°C, Betrieb: 0..+70°C
0..95% relative Feuchte

(nicht kondensierend)

105 x93 mm

ca.110g

PCI Express-Karte

2x RS232 / RS422 / RS485

Treiber-CD



