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Irrtum und Anderung vorbehalten:

Da wir Fehler machen koénnen, darf keine unserer Aussagen
ungepriift verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen
bekannt gewordenen Irrtimer oder Missverstandlichkeiten,
damit wir diese so schnell wie moglich erkennen und beseiti-
gen koénnen.

Fihren Sie Arbeiten an bzw. mit W&T Produkten nur aus, wenn
sie hier beschrieben sind und Sie die Anleitung
vollstandig gelesen und verstanden haben. Eigenmachtiges
Handeln kann Gefahren verursachen. Wir haften nicht fur die
Folgen eigenmdchtigen Handelns. Fragen Sie im Zweifel
lieber noch einmal bei uns bzw. Ihrem Handler nach!
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Dieses Gerat enthalt Softwarekomponenten, die unter einer oder
mehrerer Open-Source-Linzenzen stehen. Kopien dieser Lizen-
zen enthalt der Anhang dieses Dokumentes.

Der zugehdrige Quelltext kann unter

http: //www.wut .de/e-5wwww-60-1inde-000 . php

kostenlos heruntergeladen werden. Sie kdnnen den Quelltext
auch fur einen Zeitraum von drei Jahren nach letztmaliger Aus-
lieferung von uns in Form eines Datentrdgers zum Selbstkos-
tenpreis beziehen. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu unter

info@wut.de

Dieses Angebot gilt fiir jeden Empfanger dieser Information.
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Nutzen Sie die Motherbox, um Messdaten von beliebig vielen
Analogen- und Digitalen Web-lOs, sowie Web-Thermographen
auf einem Gerat zu biindeln. Bestimmen Sie hierzu fur jeden im
Netzwerk verfligbaren Messpunkt ein individuelles Intervall, in
dem die aktuellen Daten automatisch abgefragt und im inter-
nen Speicher der Motherbox archiviert werden sollen. Kombi-
nieren Sie archivierte Messpunkte zu Profilen und erzeugen Sie
auf diesem Weg auf lhre Applikation abgestimmte und aussage-
kraftige Messwertiibersichten.

Nutzen Sie den Site-Creator, um schnell und einfach per
Drag’n’Drop interaktive Visualisierungen zu erstellen, tber die
sowohl Messwerte dargestellt, wie auch Ausgdnge geschaltet
werden kénnen.

Durch das zyklische Abfragen der Web-10s entsteht in der
Motherbox eine konsolidierte Messdatenbank. Rufen Sie hieraus
die Historie von Messdatenprofilen, einzelner Messpunkte und
kompletter Web-10s direkt im Browser auf, oder greifen Sie zum
Migrieren der Messdaten in lhre Anwendung direkt tiber SQL auf
die Messdatenbank zu.

Starten Sie C/C++-Programme und PHP-Skripte zeit-, ereignis-
gesteuert oder bei Systemstart und schaffen Sie so schnelle L6-
sungen. Nutzen Sie den integrierten Web-Server inkl. PHP-Un-
terstitzung als Server fiir eigene, webbasierte Visualisierungen
und Steuerungen.
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1 Schnittstellen, Anzeigen und Montage

Beschreibt die Anschluss- und Montagemaglichkeiten der Motherbox.
1.1 Spannungsversorgung

1.2 Netzwerkanschluss

1.3 LEDs

1.4 Taster

1.5 Montage
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1.1 Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung der Motherbox kann per PoE oder mit
einem externen Netzteil erfolgen.

1.1.1 Versorgung per PoE

Die Motherbox ist fiir den Einsatz in PoE-Umgebungen entspre-
chend IEEE802.3af geeignet. Die Spannungsversorgung erfolgt
hierbei durch die Netzwerkinfrastruktur Gber den RJ45-An-
schluss. Die Motherbox unterstiitzt sowohl die Phantom-
speisung uber die Datenpaare 1/2 und 3/6, wie auch die Spei-
sung lber die ungenutzten Adernpaare 4/5 und 7/8.

Um der versorgenden Komponente ein Power-Management zu
ermoglichen, identifiziert sich die Motherbox als Gerat der
Leistungsklasse 2 (Leistungsaufnahme von 3,84W bis 6,49W).

1.1.2 Externe Versorgungsspannung

Alternativ zur Versorgung per PoE, kann die Motherbox auch
Uber die an der Gehauseunterseite befindliche, steckbare
Schraubklemme extern versorgt werden. Die verwendete Gleich-
spannung muss im Bereich

24 ... 48V DC (+/-10%)
liegen.
Beim Anlegen der Versorgungsspannung ist auf die korrekte

Polung zu achten. Eine entsprechende Beschriftung ist dem 2-
poligen Versorgungsspannungsstecker zu entnehmen.

e Das Anlegen einer verpolten Versorgungsspannung
schddigt die Motherbox nicht.
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1.1.3 Trennen von der Spannungsversorgung

Wird die Motherbox 3 (nur #50504) von der Spannungs-
versorgung getrennt, erfolgt ein kontrolliertes Herunterfahren
des Betriebssystems. Die Energie fiir diesen Vorgang stellen
zwei Stiitzkondensatoren zur Verfligung. Dieses Verfahren
schiitzt das Dateisystem vor Beschadigungen, die einen erneu-
ten Start der Box beeintrdachtigen kénnten.

Die Kondensatoren werden wahrend der reguldren Betrieb der
Motherbox geladen.
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1.2 Netzwerkanschluss

Die Motherbox verfiigt Gber einen IEEE 802.3 kompatiblen
Netzwerkanschluss. Die physikalische Anbindung erfolgt tiber
TP-Kupferkabel.

1.2.1 10/100BaseT auf RJ45

Das 10/100BaseT-Netzwerkinterface verfuigt liber einen ge-
schirmten RJ45-Steckverbinder. Die Belegung und die Funktion
entspricht einer Auto-MDI(X)-Schnittstelle. Der Anschluss an ei-
nen Hub, einen Switch oder einen anderen Netzwerkteilnehmer
erfolgt mit einem maximal 100m langen und geschirmten
Patchkabel.

Dank der Fahigkeit die Sende- und die Empfangsleitung ange-
schlossener Gerdte automatisch zu erkennen, ist die Nutzung
beliebiger (gekreuzter und ungekreuzter) Netzwerkkabel még-
lich.

Der Netzwerkanschluss ist gegeniliber der Versorgungs-
spannung mit mindestens 500V galvanisch getrennt.

Die Betriebsart der Motherbox ist Autonegotiation. Zur Vermei-
dung von Kommunikationsproblemen, zum Beispiel bedingt
durch einen Duplex-Mismatch, empfehlen wir, den verwendeten
Port des Switches / Hubs ebenfalls in diesem Modus zu betrei-
ben. Hierbei wird sowohl die Ubertragungsgeschwindigkeit, wie
auch das Duplex-Verfahren automatisch verhandelt und ent-
sprechend in den Gerdten eingestellt.

Managebare Switches verfiigen hdufig liber spezielle
A Protokolle (Spanning Tree Protocol, Port-Trunking, ...),
wie sie z.B. fiir Uplinks zu anderen Switches oder den
breitbandigen Anschluss von Servern bendtigt werden. Diese
Protokolle werden fiir die Anbindung gewdhnlicher Endgeridite
wie die Motherbox in der Regel nicht benétigt, verzdgern den
Kommunikationsaufbau nach einem Neustart unter Umstédnden
aber erheblich. Wir empfehlen diese Protokolle und Funktionen,
an dem fiir die Motherbox verwendeten Port zu deaktivieren.

12
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Wenden Sie sich hierfiir bitte an den zustindigen Netzwerk-
administrator.

1.2.2 Power-over-Ethernet (PoE)

Die Motherbox kann Uber die Netzwerkschnittstelle, entspre-
chend IEEE802.3af (Power-over-Ethernet) ihre Versorgungs-
spannung beziehen. Die Speisung ist sowohl lGber die Daten-
paare, wie auch uber die bei 10/100BaseT ungenutzten Adern-
paare moglich (siehe Kapitel Spannungsversorgung).

13
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1.3 LEDs

Zur optischen Signalisierung des Netzwerkstatus verfligt die
Motherbox Uiber zwei, in die RJ45-Buchse integrierte, LEDs. Der
Geratestatus wird tiber eine Mehrfarbenanzeige, ebenfalls in der
Geréatefront, visualisiert.

1.3.1 Netzwerkstatus

Zwei LEDs, die in die unteren Ecken der RJ45-Buchse integriert
sind, zeigen den aktuellen Netzwerkstatus der Motherbox an.
Die griine LED kann dabei folgende Zustiande annehmen:

B aus: kein Link
B an: Link vorhanden
B blinken: aktiver Datenverkehr

Die orange LED gibt die aktuelle Ubertragungsgeschwindigkeit
an:

B aus: 10MBIt
H an: 100MBit

1.3.2 Mehrfarbenanzeige

Uber die groRe Mehrfarbenanzeige in der Front der Motherbox
wird der aktuelle Systemzustand dargestellt:

B grin: Normalzustand der Motherbox. Alle Dienste sind ge-
startet und das System ist voll betriebsbereit. Ein
unterlagertes, zyklisches Blinken zeigt die Systemauslastung
an. Je hektischer dieser Herzschlag ist, desto hoher ist die
Prozessorauslastung.

B blau: Bootvorgang. Alle Dienste werden hochgefahren. Zu
diesem Zeitpunkt kénnen keine Verbindungen zur
Motherbox aufgebaut werden.

B blau blitzend: An die Motherbox gerichteter oder von der
Motherbox ausgehender Netzwerkverkehr.

B weil pulsierend: Laufendes Firmwareupdate
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B rot blinkend (ca. THz): Kein Link
B rot, dauerhaft: Schwerwiegender Systemfehler. Das System
kann nicht mehr ordnungsgemaR gestartet werden.

15



W&T Motherbox

Der in die Mehrfarbenanzeige integrierte, mechanische Taster
kann zum handischen Auslésen eines Hardware-Resets ge-
nutzt werden. Halten Sie den Taster gedriickt, beginnt die Farbe
der Mehrfarbenanzeige von griin tiber gelb nach rot zu wech-
seln. Dieser Vorgang dauert ca. 5 Sekunden. AnschlieRend wer-
den alle Verbindungen beendet und das System wird neu ge-
startet.

Nach abgeschlossenem Startvorgang leuchtet die Anzeige
wieder griin, inkl. dem unterlagerten Pulsieren, welches die
Prozessorauslastung anzeigt.
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2 Navigations- und Konfigurationskonzept

Sind in der Motherbox giiltige IP-Parameter eingestellt, erfolgt die komplet-
te Konfiguration des Systems per web-based Management (WBM). Fiir den

Zugriff konnen Sie einen beliebigen Webbrowser verwenden.
2.1 Konfigurationszugang aufrufen
2.2 Anmelden, Anderungen vornehmen und speichern

2.3 Navigation

17
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2.1 Konfigurationszugang aufrufen

Adressieren Sie die Motherbox durch Eingabe der IP-Adresse
aus einem beliebigen Webbrowser heraus, dann gelangen Sie
zum web-based Management.

Sollten Sie eine eigene Webseite als Startseite konfiguriert ha-
ben, die beim Aufruf der IP-Adresse dargestellt wird, ist der
Konfigurationszugang wie folgt zu erreichen:

<IP-Adresse>/home
Weichen die eingesetzten Ports fiir HTTP und HTTPS von den
Standardwerten ab (HTTP: 80, HTTPS: 443), ist die Angabe der

Portnummer als zusdtzlicher Bestandteil der Adresse erforder-
lich:

http://<IP-Adresse>:<Port>

bzw.

https://<IP-Adresse>:<Port>

Nach dem Absenden der Anfrage wird die Startseite der
Motherbox im Browser dargestellt.
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2.2 Anmelden, Anderungen vornehmen und speichern

Im Ausgangszustand, ohne vorherige Anmeldung mit speziel-
len Zugriffsrechten, sind Sie nur berechtigt die fiur Gaste zuge-
lassenen Messdaten-Profile und Visualisierungen aufzurufen
und sich die Gerdteeigenschaften anzusehen.

Uber Anmelden im Konfigurationsbaum gelangen Sie zu dem
Login-Dialog.

Anmelden

Benutzername || |

Passwort | |

| Senden |

Login-Dialog

Fiir den Zugang mit Administratorrechten melden Sie sich mit
dem Benutzernamen admin und dem zugewiesenen Passwort
an. Im Auslieferungszustand ist kein Passwort vergeben. Ein
Operator-Login erfolgt mit dem jeweils angelegten Benutzern-
amen und dem zugehdrigen Passwort.

Benutzer mit Operatorrechten sind berechtigt die ihnen vom
Administrator zugewiesenen Messdaten-Profile und
Visualisierungen einzusehen. Zusdtzlich kénnen sie unter

Home >> Konfiguration >> Web-10 Inventar

die Liste der inventarisierten Web-10s aufrufen und diese durch
erneutes Scannen des Netzwerkes aktualisieren. Der Zugriff mit
Operatorrechten gewahrt ebenfalls Einsicht in die Eigenschaf-
ten der Motherbox.

Der Administrator hat Vollzugriff auf das System und ist be-
rechtigt alle Optionen zu manipulieren.

19
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Anderungen auf Seiten, die im Konfigurationsbaum

im Ordner Motherbox liegen, werden erst beim abschlie-
Renden Logout wirksam. Anderungen auf Seiten auferhalb die-
ses Ordners sind sofort aktiv.

Unter dem Navigationsbaum wird die aktuelle Stufe der Zugriffs-
rechte und der Name des aktuell angemeldeten Benutzerkontos
angezeigt.

e

._1 Eigenschaften
] Abmelden

Eingeloggt als:
admin (Administrator)

—

Eingeloggt mit Administratorrechten, Anzeige unter Navigation

Uber Abmelden verlassen Sie das System. Wahrend sich ein
Operator hier lediglich abmelden kann, werden dem Administ-
rator hier folgende Optionen angeboten:

B Speichern: Vorgenommene Anderungen werden in das
nicht-flichtige Setup der Motherbox Glbernommen. Die von
der Konfigurationsanderung betroffenen Dienste werden an-
schlieRend neu gestartet.

B Neustart: Das System wird neu gestartet, wobei alle aktiven
Verbindungen beendet werden. Anderungen der Konfigura-
tion werden nicht ibernommen.

B Werkseinstellungen: Stellt den Auslieferungszustand der
Motherbox wieder her. Alle benutzerdefinierten Einstellun-
gen gehen verloren.

B Abmelden: Abmelden des Administrators ohne Anderung
der Konfiguration.

20
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2.3 Navigation

Die Navigation erfolgt hauptsachlich tber den auf der linken
Seite dargestellten Konfigurationsbaum. Ein Riicksprung auf
Uibergeordnete Seiten kann auch jederzeit liber die im oberen
Bildbereich eingeblendete Kriimelnavigation erfolgen.

2.3.1 Konfigurationsbaum

Uber den links dargestellten Konfigurationsbaum kénnen Sie
alle manipulierbaren Optionen der Motherbox erreichen. Die
einzelnen Konfigurationsseiten sind thematisch sortiert und in
einer Ordnerstruktur abgelegt.

Durch einen Klick auf das Symbol eines geschlossenen Ordners
wird das entsprechende Verzeichnis expandiert. Ein Klick auf
das eingekreiste Minus-Symbol vor einem geo6ffneten Ordner
schlieRt das Verzeichnis wieder.

Klicken Sie auf einen Ordner, gedffnet oder geschlossen, er-
scheint im rechten Bereich des Browserfensters eine tabellari-
sche Ubersicht aller in diesem Ordner zugénglichen Optionen.
Die einzelnen Eintrage der Tabelle sind ebenfalls mit Links hin-
terlegt, was den Sprung zu der jeweiligen Seite durch Anwahlen
mit der Maus ermdglicht.

2.3.2 Kriimelnavigation

Im oberen Bereich jeder Seite ist die Kriimelnavigation dargstellt.
Diese zeigt den Pfad vom Wurzelverzeichnis des Konfigurations-
baums, Home, bis zur aktuell ge6ffneten Seite an. Durch Kli-
cken auf einen der Seitentitel konnen Sie direkt zu der tUberge-
ordneten Seite springen.

2.3.3 Navigation ohne JavaScript

Fir das Bedienen der Konfigurationsseiten der Motherbox wird
das Aktivieren von JavaScript im Browser empfohlen. Sollten Sie

21
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dennoch, z.B. aus Sicherheitsgriinden, auf JavaScript verzich-
ten, konnen Sie Uber die Krimelnavigation und die tabellari-
schen Ubersichten auf den Ordnerseiten durch die Konfigurati-
on der Motherbox navigieren.

22
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3 Vergabe und Anderung der IP-Parameter

Nach der Hardware-Installation der Motherbox, muss die fur den Betrieb in
einem TCP/IP-Netz notwendige IP-Adresse, sowie ggf. auch die Subnetmask
und die Gateway-Adresse, vergeben werden. Die korrekten Werte fiir diese

Parameter erfragen Sie bitte bei Ihrem zustandigen Systemadministrator.

Die Motherbox hat im Auslieferungszustand die IP-Adresse
190.107.233.110.

3.1 WuTility
3.2 Verwaltung der Netzwerkparameter
3.3 Automatische Adresszuweisung per DHCP

3.4 Betriebsart Static

23
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3.1 WuTility

Das Windows-Tool WuTility unterstiitzt ab der Version 4.02 die
Inventarisierung und das Management der Netzwerkbasis-
parameter der Motherbox:

IP-Adresse

Subnetmask

Gateway-Adresse

2 x DNS-Server-Adresse

Umschaltung zwischen DHCP u. Static

Fur die Vergabe missen sich PC und Motherbox im gleichen
physikalischen Netzwerk befinden, wobei die Funktion unab-
hdangig von den aktuellen Adresseinstellungen der Motherbox
ist. Das heiRt, auch wenn die aktuellen IP-Parameter der
Motherbox nicht zu den Einstellungen des PCs passen, ist eine
Anderung tber das WuTility jederzeit méglich. Ein ggf. in der
Motherbox eingestelltes Systempasswort muss bekannt sein.

Die Installation erfolgt am schnellsten Gber den Button Instal-
lieren von der Startseite der zum Lieferumfang gehérenden Pro-
dukt-CD.

Starten Sie das WuTility anschlieRend lber

Start > Programme > W&T Software Toolkit > WuTility

Die aktuelle Version des WuTilities kann auch von unserer
Homepage geladen werden:

http://www.wut .de

Neben der Parametervergabe per WuTility, kann eine Anpassung
der Netzwerkkonfiguration auch tiber das WBM der Motherbox
erfolgen.

24
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3.2 Verwaltung der Netzwerkparameter

Die Motherbox unterscheidet hinsichtlich ihrer netzwerkseitigen
Basisparameter zwischen zwei Betriebsarten:

B Static
B DHCP

Im Auslieferungszustand und nach einem Factory-Default Reset
ist die automatische Adresszuweisung per DHCP aktiviert.

3.2.1 Static

IP-Adresse, Subnetmask und Gateway sind fest im nicht-fliich-
tigen Setup der Motherbox hinterlegt und DHCP ist deaktiviert.
Die so eingestellten Parameter bleiben auch tber Spannungs-
unterbrechungen und Resets hinweg so lange erhalten, bis sie
mit Hilfe des Inventarisierungstools WuTility oder per WBM ge-
andert werden.

3.2.2 DHCP

Ist die automatische Adresszuweisung per DHCP aktiviert, ver-
sucht die Motherbox ihre IP-Parameter von einem im Netzwerk
erreichbaren DHCP-Server zu erhalten. Ist kein DHCP-Server im
Netzwerk vorhanden oder wird der Versuch eine IP-Adresse zu
erhalten abgelehnt, arbeitet die Motherbox mit der ab Werk vor-
eingestellten Default-IP-Adresse 190.107.233.110. Bei der Um-
schaltung von der Betriebsart Static auf DHCP per WuTility oder
per WBM erfolgt bis zur Zuweisung gultiger Parameter ein Riick-
fall auf diese Default-IP-Adresse.
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3.3 Automatische Zuweisung per DHCP

Viele Netzwerke nutzen fiir die zentralisierte und dynamische
Vergabe der Netzwerkparameter DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol). Im Auslieferungszustand sowie nach
einem Reset auf die Werkseinstellungen ist der Modus DHCP ak-
tiviert, so dass es in Netzwerkumgebungen mit dynamischer IP-
Parametervergabe ausreicht, die Motherbox an das Netzwerk
anzuschlieRen. Die folgenden Parameter konnen mit Hilfe von
DHCP zugewiesen werden:

IP-Adresse
Subnetmaske
Gateway-Adresse

2 x DNS-Server-Adresse
Lease-Time

Nach einer ungewollten Parametervergabe oder einer

-dnderung seitens DHCP auf eine unbekannte IP-Adresse,
kann die Motherbox mit Hilfe des Management- und
Inventarisierungstools WuTility im Netzwerk gefunden und tiber
die eindeutige MAC-Adresse identifiziert werden. Das Andern
der falschen IP-Adresse, sowie die Umschaltung in die Betriebs-
art Static mit gleichzeitiger DHCP-Deaktivierung kann ebenfalls
per WuTility erfolgen.

3.3.1 Aktivierung der Betriebsart DHCP

Die Aktivierung des DHCP-Protokolls erfolgt durch Umschal-
tung von der Betriebsart Static nach DHCP mit Hilfe des
WuTilities oder per WBM der Motherbox. Die vorherige, statische
IP-Adresse wird mit der Aktivierung von DHCP geldscht. Bis zur
Vergabe neuer Parameter durch einen DHCP-Server fillt die
Motherbox auf ihre Default-IP-Adresse 190.107.233.110 zu-
rick.

Um eine Motherbox aus dem WuTility heraus in die Betriebsart

DHCP zu versetzen, markieren Sie das Gerdt in der Gerateliste
und betdtigen Sie den Button IP-Adresse. In dem folgenden
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Dialogfenster aktivieren Sie den Radiobutton DHCP und betati-
gen dann den Button Weiter.

Soll die Option per WBM aktiviert werden, loggen Sie sich liber
die Konfigurationsseiten der Motherbox im Browser ein und na-
vigieren Sie zu

Home >> Konfiguration >> Motherbox >> LAN

Selektieren Sie die Option DHCP aktivieren und betdtigen dann
den Button Senden. Uber Abmelden und Speichern wird die
neue Einstellung in der Motherbox gespeichert.

A Die Umschaltung vom Modus Static auf DHCP bewirkt

den Riickfall von der statisch eingestellten IP-Adresse
auf die werksseitige Voreinstellung 190.107.233.110. Schldgt
die IP-Vergabe per DHCP fehl, z.B. weil kein DHCP-Server verfiig-
bar ist, wird die Motherbox besonders in gerouteten
Netzwerkumgebungen unter Umstédnden nicht mehr erreichbar
sein. Die Reaktivierung der Betriebsart Static mit Hilfe vom
WuTility kann nur von einem Rechner innerhalb des gleichen,
physikalischen Netzwerkes aus erfolgen.

3.3.2 Deaktivierung der Betriebsart DHCP

Die Deaktivierung des DHCP erfolgt durch Umschaltung von
der Betriebsart DHCP in den Modus Static mit Hilfe von WuTility
oder per WBM der Motherbox. In beiden Fallen miissen die
neuen Werte fur IP-Adresse, der Subnetmask sowie der Gateway-
Adresse manuell festgelegt werden.

Zum Deaktivieren des DHCP liber das WuTility markieren Sie das
entsprechende Gerdt in der Inventarliste des Programms und
betdtigen Sie den Button IP-Adresse. In dem folgenden Dialog-
fenster aktivieren Sie den Radiobutton Static. Nach Eingabe der
neuen |P-Adresse sowie der giiltigen Subnetmask und der
Gateway-Adresse, betdtigen Sie Weiter.

Im WBM navigieren Sie in eingeloggtem Zustand auf die
Konfigurationsseite der LAN-Einstellungen, deselektieren Sie
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dort DHCP aktivieren und geben Sie guiltige Werte fir die IP-
Adresse, die Subnetmask und die Gateway-Adresse ein. Nach
betatigen von Senden libernehmen Sie die Werte (iber Abmel-
den und Speichern.

3.3.3 Systemname

Zur Unterstlitzung einer eventuell automatisierten
Aktualisierung des DNS-Systems durch den DHCP-Server, iden-
tifiziert sich die Motherbox innerhalb des DHCP-Protokolls mit
ihrem Systemnamen. Werksseitig lautet dieser MB2 / MB3, ge-
folgt von den letzten drei Stellen der Ethernet-Adresse. Zum Bei-
spiel lautet der werksseitig eingestellte Systemname einer
Motherbox 2 mit der Ethernet-Adresse 00:c0:3d:01:02:03
MB2010203. Der Sytemname der Motherbox kann tber das
WBM gedndert werden.

3.3.4 Lease-Time

Die vom DHCP-Server bestimmte und Ubermittelte Lease-Time
legt die Gultigkeitsdauer der zugewiesenen IP-Adresse fest.
Nach Ablauf der halben Lease-Time versucht die Motherbox bei
dem zuweisenden DHCP-Server die Giiltigkeit zu verlangern bzw.
die Adresse zu aktualisieren. Ist dieses bis zum Ablauf der Lea-
se-Time nicht méglich, z.B. weil der DHCP-Server nicht mehr er-
reichbar ist, l16scht die Motherbox ihre IP-Adresse und fallt auf
die werksseitige Default-IP-Adresse 190.107.233.110 zurtick.
Gleichzeitig wird die zyklische Suche nach alternativen DHCP-
Servern zwecks Zuweisung einer neuen IP-Adresse gestartet.

Nach einem Reset der Motherbox sind sowohl die zugewiese-
nen IP-Parameter, wie auch die zur IP-Adresse gehdrende Lea-
se-Time geldscht. Die Motherbox meldet sich nach neuem Boo-
ten mit der Default-IP-Adresse und startet unverztiglich DHCP-
Anfragen.

Im Modus DHCP wird die verbleibende Lease-Time zusammen
mit der aktuellen IP-Adresse auf der Webseite
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Home >> Eigenschaften
angezeigt.

A Sollte nach Ablauf der zugewiesenen Lease-Time der

DHCP-Server nicht erreichbar sein, 16scht die Motherbox
die aktuellen IP-Parameter, fdllt auf ihre werksseitige Default-IP-
Adresse zurlick und startet die zyklische Suche nach alternati-
ven DHCP-Servern. Alle bestehenden Verbindungen werden
hierdurch unterbrochen. Um Stérungen dieser Art zu vermei-
den, empfehlen wir, die zu vergebende Lease-Time im DHCP-Ser-
ver méglichst auf unendlich zu konfigurieren.

3.3.5 Reservierte IP-Adressen

Die Motherbox ist als TCP-Server konzipiert und stellt somit
Dienste zur Verfligung, welche rechnerseitig in Anspruch ge-
nommen werden kdnnen. Fur die Verbindungsaufnahme beno-
tigen diese naturlich die aktuelle IP-Adresse der Motherbox, so
dass es sinnvoll ist, auf dem DHCP-Server eine bestimmte IP-
Adresse fir die Motherbox zu reservieren. In der Regel erfolgt
dieses durch die Bindung der zu vergebenen IP-Adresse an die
weltweit einmalige Ethernet-Adresse, welche dem Aufkleber am
Gehduse entnommen werden kann.

3.3.6 Dynamische IP-Adressen

Eine vollig dynamische Adressvergabe, bei welcher die
Motherbox mit jedem Neustart oder nach Ablauf der Lease-Time
eine andere IP-Adresse bekommt, ist nur in
Netzwerkumgebungen mit automatisierter Querverbindung zwi-
schen den Diensten DHCP und DNS sinnvoll. Das heiRt, bei der
Neuzuteilung einer IP-Adresse an die Motherbox, aktualisiert
der DHCP-Server anschlieRend automatisch auch das DNS-Sys-
tem. Dem jeweiligen Domain-Namen wird hierbei die neue
Adresse zugeordnet. Fiir Detailinformationen zu lhrer Netzwerk-
umgebung wenden Sie sich an lhren Systemadministrator.
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3.4 Betriebsart Static

In der Betriebsart Static arbeitet die Motherbox mit statischen
Netzwerkparametern und die automatische Adresszuweisung
per DHCP ist deaktiviert. Fiir die Vergabe der statischen Werte
fiir IP-Adresse, Subnetmask und Gateway-Adresse stehen zwei
Moglichkeiten zur Verfligung.

3.4.1 Vergabe statischer IP-Parameter mit WuTility

Stellen Sie sicher, dass sowohl die Motherbox, als auch der ver-
wendete Rechner an das gleiche physikalische Netzwerk ange-
schlossen sind. Beim Start durchsucht das WuTility automa-
tisch das lokale Netzwerk nach angeschlossenen W&T Netzwerk-
geraten und erzeugt eine Inventarliste. Dieser Suchvorgang laRkt
sich manuell beliebig oft durch Betatigen des Buttons Scannen
wiederholen:

(i
Scannen

Innerhalb der Inventarliste kénnen Sie die gewiinschte
Motherbox anhand ihrer MAC-Adresse eindeutig identifizieren.
Bei Erstinstallation ist die Default-IP-Adresse (190.107.233.110)
eingestellt.

£= Unbenannt - WuTility

Datei Gerdt Konfiguration Firmware Optionen  Hilfe

Motherbox im WuTility gescannt

Markieren Sie die gewlinschte Motherbox und betdtigen Sie
dann den Button IP-Adresse:

‘.‘\
IP-Adresse
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Aktivieren Sie im folgenden Dialogfenster den Radio-Button Sta-
tisch und geben Sie die gewiinschten Werte fir IP-Adresse,
Subnetmask und Gateway-Adresse ein.

-+ Gerdteeinstellungen: Netzwerkparameter |
" dynamisch [DHCP)

% statisch
IP-Adrazze [muss eindeutig sein]: Adresshereich:

=l = =1 =1 =

I‘ID _'II4E| _v||2? _'||98 = INetzwerk #0 J

IDiese Adresze ist moglicherweize noch frei.

Subnetzmaske: Worgabe

Iﬁ . Iﬁ X IU_ X IU_ IWindows-Netzwerk j

Standardgateway:

< Zuriick: I wieiber » I Abbrechen

IP-Parametervergabe mit dem WuTility

‘f Jede IP-Adresse muss netzwerkweit eindeutig sein.

Nach Betatigung des Buttons Weiter erfolgt ggf. die Abfrage des
Systempasswortes. AnschlieRend werden die eingetragenen Pa-
rameter in der Motherbox nicht-fliichtig gespeichert.

Alle weiteren Einstellungen erfolgen tber das web-based Ma-
nagement der Motherbox mit Hilfe eines Internet-Browsers. Mar-
kieren Sie hierfur die gewiinschte Motherbox in der WuTility-
Inventarliste und betdtigen den Button Browser:

Ea
Browser

ﬁ Das Andern der Netzwerkparameter ist liber das Sys-
tempasswort geschiitzt. Um missbréuchliche Zugriffe zu
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verhindern, empfehlen wir bei in Betrieb befindlichen Gerdten
ein Systempasswort zu vergeben.

‘f Eine nicht aufeinander abgestimmte IP-Adresse, Sub-
netzmaske und Gateway werden von der Box verworfen
und durch die Defaulteinstellungen iiberschrieben.

3.4.2 Vergabe statischer IP-Parameter per WBM

Im Auslieferungszustand sowie nach Reset auf die Werksein-
stellungen befindet sich die Motherbox in der Betriebsart DHCP.
Solange keine Adresszuweisung durch einen DHCP-Server er-
folgt, ist die Motherbox parallel auch tber ihre Default-IP-
Adresse 190.107.233.110 erreichbar. Die Umschaltung in die
Betriebsart Static sowie die Vergabe der neuen IP-Parameter
kann also auch mit Hilfe eines Internet-Browsers tiber das WBM
erfolgen.

‘f Kldren Sie alle Anderungen an den Netzwerkein-
stellungen eines Rechners immer im Vorfeld mit dem Zu-
standigen Netzwerkverantwortlichen ab.

Rechnerseitig muss hierfiir eine der beiden folgenden Voraus-
setzungen erflllt sein:

B Die IP-Adresse des verwendeten Rechners liegt im Subnetz-
bereich 190.107.0.0 oder wird temporar auf einen passen-
den Wert gedndert. Fiir eine Anderung der IP-Adresse des
Rechners bendtigen Sie Administratorrechte. Kldren Sie eine
solche Anderung im Vorfeld mit dem zustdndigen System-
administrator ab.

B Auf dem verwendeten Rechner wird eine feste Route einge-
richtet, welche die IP-Adresse 190.107.233.110 in das loka-
le Netzwerk umlenkt. Fiir das Einrichten einer solchen Route
werden auf dem System Administratorrechte benétigt. Der
Befehlszeilenaufruf fiir das Anlegen einer festen Route un-
ter Windows XP lautet:

route ADD 190.107.233.110 MASK 255.255.255.255 <IP-Adresse des PCs>
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Starten Sie abschlieRend lhren Internet-Browser und geben Sie
in der Adresszeile das Ziel http://190.107.233.110 an. Loggen
Sie sich mit Administratorrechten bei der Motherbox ein und
andern Sie auf der Konfigurationsseite

Home >> Konfiguration >> Motherbox >> LAN
die Netzwerkeinstellungen auf die neuen Werte.
ﬁ Eine nicht aufeinander abgestimmte IP-Adresse, Sub-

netzmaske und Gateway werden von der Box verworfen
und durch die Defaulteinstellungen iiberschrieben.
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4 Konfiguration der Systemparameter

Im folgenden Kapitel wird die Konfiguration der Systemparameter der
Motherbox beschrieben. Zugriff auf diese Konfigurationsoptionen erhalten
Sie Uiber das web-based Management (WBM) des Gerates, nhachdem Sie sich
mit Administratorrechten (Benutzername ,admin® und zugeordnetes Pass-

wort) eingeloggt haben.

4.1 Gerateinformationen bearbeiten
4.2 Standard-Sprache auswahlen
4.3 Interne Uhr einstellen

4.4 Benutzer verwalten

4.5 Dienste konfigurieren

4.6 LAN-Parameter anpassen

4.7 Herstellerangaben dndern

4.8 Messdatenbank
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4.1 Gerateinformationen bearbeiten

Navigieren Sie im Menilibaum zu der Seite
Home >> Konfiguration >> Motherbox >> Info
und editieren Sie folgende Werte:
Systemname
Beschreibung

Geratestandort
Servicekontakt

Der Systemname wirkt sich direkt auf das DHCP- und das DNS-
Verhalten aus. Er kann bei entsprechender Konfiguration dieser
Systeme zum Beispiel zum Adressieren des Gerdtes im Browser
genutzt werden.

Die Angaben Beschreibung, Gerdtestandort und Service-
kontakt haben nur erklarenden Charakter und sollen helfen die
Aufgabe der Box in der Anwendung zu verdeutlichen, den
Installationsort transparent zu machen und den Kontakt im
Servicefall aufzuzeigen.

Weiterhin kann unter Status-LED die Mehrfarben-LED in der
Geratefront aktiviert und deaktiviert werden.

Ubernehmen Sie vorgenommene Anderungen vor dem Verlas-
sen der Seite durch Betatigen der Schaltfliche Senden. Der But-
ton Neu laden fiillt gegebenenfalls geanderte Felder wieder mit
den urspriinglichen Einstellungen. Uber Abmelden gelanden Sie
zum Abmeldedialog.

Die mit Senden in den Zwischenspeicher kopierten

Konfigurationsdnderungen werden erst wirksam, wenn
sie am Ende des Konfigurationsvorgangs im Abmeldedialog mit
Speichern in das nicht-fliichtige Setup iibernommen werden.
Nach einem gegebenenfalls erforderlichen Neustart sind samt-
liche Anderungen aktiv.
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4.2 Standard-Sprache auswihlen

Auf der Konfigurationsseite Sprache, die Gber den Meniibaum
unter

Home >> Konfiguration >> Motherbox >> Sprache
zu erreichen ist, kann die Standard-Sprache der Motherbox aus-
gewdhlt werden. Samtliche Webseiten werden beim Abruf von
der Motherbox in der hier eingestellten Sprache ausgegeben.

Zur Verfiigung stehen die Sprachprofile:

B Deutsch
B Englisch

Sprache

Standard-Sprache (v = Legt die Standard-Sprache fest.
C B

Einstellungen werden erst beim Abmelden dbermommen

Konfiguration der Standard-Sprache

Selektieren Sie die gewiinschte Sprache durch Anklicken der
entsprechenden Flagge und libernehmen Sie die Anderung
durch Betdtigen der Schaltfliche Senden in den Zwischen-
speicher.

Die im Zwischenspeicher nur tempordr hinterlegten

Konfigurationsdnderungen werden erst wirksam, wenn
sie am Ende des Konfigurationsvorgangs im Abmeldedialog mit
Speichern in das nicht-fliichtige Setup der Motherbox libernom-
men werden. Nach einem gegebenenfalls erforderlichen Neu-
start des Systems sind sdmtliche Anderungen aktiv.

Neben der festen Sprachwahl per oben beschriebener Methode
gibt es zusatzlich noch die Moglichkeit das Sprachprofil mit di-
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rekter Wirkung umzustellen. Dies geschieht durch Anklicken der
Flaggensymbole, die unter dem Meniibaum angeordnet sind.
Die ausgegraute Flagge zeigt hier das aktuell aktive Sprachprofil
an. Auf das Sprachprofil, dessen Flagge nicht ausgegraut ist,
kann jederzeit umgeschaltet werden.

W&T

Motherbox 2
#50502

Home
.| | Eigenschaften

“.[ ] Anmelden

=,

Fliichtige Auswahl der Systemsprache

Diese Art der Sprachwahl ist allerdings nur fir die laufende Sit-
zung gultig. Wird der Browser geschlossen oder werden Fremd-
seiten aufgerufen, geht die Einstellung verloren. Beim nachsten
Aufruf greift dann wieder die im Gerat konfigurierte Standard-
Sprache.

37



W&T

Motherbox

4.3 Interne Uhr einstellen

Einstellungen zur Internen Uhr nehmen Sie auf der
Konfigurationsseite

Home >> Konfiguration >> Motherbox >> Interne Uhr

vor.

Time-Server Client

Time-Server 1

Time-Server 2

Time-Server

Sync-5Status
ignorieren

Uhrzeit einstellen

Datum

Uhrzeit

Zeitzone

Interne Uhr

|de.p00|.ntp.0rg

|eur0pe.poo|.ntp.org

o ~J[e_~lf2011 4]
[12 {18 v]f32 ¥]

Alktiviert die Zeitsynchronisation mit einem
Time-Server

IP-Adresse oder Hostname eines Time-Servers

IP-Adresse oder Hostname eines alternativen
Time-Servers

Aktiviert den Time-Server, der anfragenden
Clients die Synchronisation der Systemzeit
ermaglicht

Beantwortet auch bei Nicht-Synchronisation
des Time-Servers Anfragen mit glltigen
Antworten. Hilfreich unmittelbar nach einem
Stromausfall oder bei Szenarien ohne
Internetanbindung.

Daturn und Uhrzeit tbernehmen (nur bei
deaktiviertern Time-Server Client maglich)

Datum im Format: MM.TT.JJJJ

Uhrzeit im Format: hh:mm:ss

Zeitzone des Gerates

Einstellungen werden erst beim Abmelden Gbermnommen

Einstellungen zur Internen Uhr
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Aktivieren Sie die Option Time-Server Client, bezieht die
Motherbox gemaR dem Network Time Protocol (NTP) automa-
tisch das aktuelle Datum sowie die aktuelle Uhrzeit. Dazu wer-
den die in Time-Server 1 und Time-Server 2 eingetragenen
Zeitserver kontaktiert.

Time-Server 1 und Time-Server 2 werden wahrend eines
Synchronisationszyklusses gleichzeitig angesprochen. Die
Namensauflosung der dort eingetragenen Hostnamen, sollte es
sich um offentlicher Zeitserver handeln, liefert im Normalfall
mehrere IP-Adressen zuriick. Umso mehr Adressaten dem Pro-
zess auf diesem Weg zur Verfligung stehen, desto schneller ist
der Zeitabgleich abgeschlossen.

Der aktuelle Status des Synchronisationsvorgangs ist auf der
Home-Seite unter den dort angezeigten Uhrzeit- und Datums-
informationen abzulesen. Folgende Stati sind moglich:

Zeitsynchronisation deaktiviert
Systemzeit nicht synchronisiert!
Zeitsynchronisation lauft...
Systemzeit synchronisiert

Home

12:59.44

Mi, 28. Oktober 2009

Zeit- und Statusinformation des Time-Server Clients auf der Home-Seite

Nach dem Anstarten der Synchronisation stehen mit nur sehr
geringer Verzogerung sekundengenaue Zeitinformationen zur
Verfligung. Die Zielgenauigkeit des Abgleichs liegt im Mikro-
sekundenbereich. Um diese Genauigkeit zu erreichen, benotigt
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der Prozess mehrere Minuten. Der auf Home angezeigte Status
Zeitsynchronisation lduft... wird nach vollstandigem Abgleich
durch Systemzeit synchronisiert ersetzt. Tritt wahrend der Pro-
zedur ein Fehler auf, wird der Status auf Systemzeit nicht syn-
chronisiert! gesetzt. Es wird dann zyklisch versucht die Uhrzeit
und das Datum abzugleichen.

Ist das System einmal synchronisiert, wird der Zeitpunkt der
ndchsten Synchronisation in Abhdngigkeit der Abweichung der
Internen Uhr automatisch berechnet.

Neben der Funktionalitdt die Systemzeit von libergeordneten
Systemen zu beziehen, kann die Motherbox selber auch als
Zeitserver arbeiten. Diese Eigenschaft wird tber die Option
Time-Server gesteuert. Beantwortet werden Network Time
Protocol-Anfragen (NTP) und Simple Network Time Protocol-An-
fragen (SNTP).

Voraussetzung fiir das Einschalten der Option Time-Server, ist
der automatische Zeitabgleich der Motherbox mit mindestens
einem Ubergeordneten Zeitserver. Alternativ kann liber Sync-
Status ignorieren angegeben werden, dass jede Anfrage mit ei-
nem gultigen Paket beantwortet wird.

Wenn der Time-Server Client deaktiviert ist, konnen Sie die Op-
tion Uhrzeit einstellen aktivieren. Ist diese aktiv, werden bei
Ubernahme der Werte mit Senden die unter Datum und Uhrzeit
eingestellten Zeitinformationen an die Interne Uhr lbergeben.
Unabhdngig von einer automatischen oder manuellen Uhrein-
stellung, legen Sie bei Zeitzone den dezeitigen Standort der
Motherbox fest. Diese Auswahl steuert neben dem Offset zur
UTC-Zeit auch die automatische Anpassung der Uhrzeit beim
Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit.

Ubernehmen Sie vorgenommene Anderungen auf dieser
Konfigurationsseite mit Senden in den Zwischenspeicher des
Gerdtes.

‘f Die im Zwischenspeicher nur tempordr hinterlegten
Konfigurationsdnderungen werden erst wirksam, wenn

sie am Ende des Konfigurationsvorgangs im Abmeldedialog mit
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Speichern in das nicht-fliichtige Setup der Motherbox iibernom-
men werden. Nach einem gegebenenfalls erforderlichen Neu-
start des Systems sind scmtliche Anderungen aktiv.

Die Interne Uhr der Motherbox 2 ist batteriegestiitzt. Dadurch
gehen die eingestellten Zeitinformationen beim Trennen des
Gerdtes von der Versorgungsspannung nicht verloren. Bei der
eingesetzten Batterie handelt es sich um eine Knopfzelle mit 3V
und 125mAh. Aufgrund der zuldssigen Umgebungstemperatur
der Motherbox 2 verwenden Sie bei einem Batteriewechsel bitte
ausschlieBlich Typen, die fir einen erweiterten Temperatur-
bereich (-30°C - 80°C) zugelassen sind. Standardbezeichnung
der Batterie: BR1632. Bitte beachten Sie auch die ordnungsge-
maRe Entsorgung alter Batterien.

Die Systemuhr der Motherbox 3 wird durch zwei Kondensato-
ren gestitzt, welche sich wahrend dem normalen Betrieb der
Box aufladen. Nach dem Trennen der Motherbox 3 von der
Versorgungsspannung wird die Systemuhr noch ca. eine Wo-
che von den Kondensatoren versorgt.
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4.4 Benutzer verwalten

Die Motherbox unterscheidet zwischen zwei Typen von Benut-
zern. Dem Administrator und den Operatoren. Der Administra-
tor hat vollen Zugriff auf alle Einstellungsmoglichkeiten und Zu-
gange, z.B. FTP, des Gerates und kann diese beliebig konfigu-
rieren. Ein Operator hingegen kann nur die ihm vom Administ-
rator zugeordneten Messdatenprofile und Visualisierungen auf-
rufen und einsehen.

Das Administratorkonto ist im Auslieferungszustand bereits an-
gelegt. Der Benutzername hierfir lautet admin. Ein Passwort ist
noch nicht vergeben, sollte bei der Inbetriebnahme des Sys-
tems aus Sicherheitsgriinden aber unbedingt erganzt werden.
Im Gegensatz zu den Operatorkonten kann der Benutzername
des Administrators nicht gedndert werden. Auch das Loschen
des Administratorkontos ist nicht moglich.

Neue Operatoren anlegen, bestehende Operatoren lI6schen und
das Administrator- oder ein beliebiges Operatorkonto editieren,
erfolgt auf der Konfigurationsseite

Home >> Konfiguration >> Motherbox >> Benutzer

Der Administrator steht hier in der Ubersicht der angelegten Be-
nutzer immer an erster Stelle.

Benutzer
Benutzer anlegen, lischen und editieren
Bernutzer erstellan
Benutzername Zugrifferechte
g admin Administrator

1 Benutzer

Benutzerverwaltung mit Administratorkonto

Einen neuen Operator legen Sie in dem Dialog an, zu dem Sie
Uber die Schaltfliche Benutzer erstellen gelangen.
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Tragen Sie hier den gewiinschten Benutzernamen und das Pass-
wort ein. Zur eindeutigen Verifizierung bedarf das Passwort ei-
ner doppelten Eingabe. Die Vorgabe eines Passwortes ist
optional, wird aus Sicherheitsgriinden allerdings empfohlen.

Ubernehmen Sie vorgenommene Anderungen mit Senden in den
Zwischenspeicher. Mit Zuriick gelangen Sie wieder zu der Uber-
sicht aller Benutzerkonten. Neu laden stellt die Werte wieder her,
die beim Aufrufen der Seite aktuell waren. Abmelden leitet Sie
zum Logout-Dialog.

Zum Bearbeiten eines bestehenden Kontos klicken Sie auf das
Editieren-lcon ganz links in Zeile des jeweiligen Benutzer-
kontos. Der sich dann 6ffnende Dialog erlaubt unmittelbar das
Umbenennen des Kontos. Mdchten Sie zusdtzlich das Passwort
andern, aktivieren Sie die Option Passwort andern und tragen
Sie das neue Passwort zweimal in der Maske ein. Ein zuvor ver-
gebenes Passwort wird geloscht, wenn die zwei Textfelder fur
das Passwort aktiviert und leer gelassen werden.

Kopieren Sie Anderungen mit Senden in den Zwischenspeicher.

Benutzer bearbeiten

Benutzername |Max bustermann |

Passwort andern [~ Option aktivieren, urmn das Passwort zu &ndern

Passwort | |

Wiederholen | |

Einstellungen werden erst beim Abmelden Gbermommen

Bestehendes Benutzerkonto dndern

Das Léschen eines Benutzerkontos erfolgt tiber einen Klick auf
das Miilltonnen-lcon ganz rechts in der jeweiligen Zeile.
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Die im Zwischenspeicher nur tempordr hinterlegten

Konfigurationsdnderungen werden erst wirksam, wenn
sie am Ende des Konfigurationsvorgangs im Abmeldedialog mit
Speichern in das nicht-fliichtige Setup der Motherbox iibernom-
men werden. Nach einem gegebenenfalls erforderlichen Neu-
start des Systems sind scmtliche Anderungen aktiv.

Benutzernamen miissen eindeutig sein, d.h. jeder Benutzer-
name darf nur einmal vorkommen. Passworter hingegen kon-
nen beliebig oft vergeben werden, was unterschiedlichen Benut-
zern die Verwendung des gleichen Passwortes erlaubt.

Benutzer erstellen

Folgende Fehler sind aufgetreten:

- Dieser Benutzername existiert bereits

Benutzername | [ax Mustermann |

Passwort | |

Wiederholen | |

Einstellungen werden erst beim Abmelden dbernammen

Fehlermeldung beim Versuch einen Benutzernamen doppelt zu vergeben
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4.5 Dienste konfigurieren

Netzwerkdienste der Motherbox kénnen Sie auf
Home >> Konfiguration >> Motherbox >> Netzwerk-Dienste
konfigurieren.

Unter Web-Zugang aktivieren kénnen Sie das WBM der Box aus-
schalten. Bei deaktiviertem WBM konnen Sie die Konfiguration
der Box nicht mehr dndern. Lediglich das Riicksetzen der Box
auf die Werkseinstellungen macht diese Option wieder riickgan-
gig. Weiterhin kdnnen Sie das WBM durch aktivieren von HTTPS
verschliisseln. Das Andern der Ports, sowie das Hochladen ei-
nes eigenen Zertifikats ist hier ebenfalls méglich.

Im Auslieferungszustand ist der FTP-Server der Box deaktiviert.
Selektieren Sie die Option FTP-Server aktivieren, konnen Sie
mit einem beliebigen FTP-Client liber eigestellten TCP-Port auf
den Nutzdatenbereich zugreifen. Der Login erfolgt mit dem
Benutzernamen admin und dem aktuell vergebenen Passwort.

Um den TFTP-Server der Box zu aktivieren, wahlen Sie TFTP-Ser-
ver.

Die Box bietet auch tiber das SMB-Protokoll Zugriff auf die box-
intern gespeicherten Dateien. Soll dieser Speicherbereich, z.B.
in einer MS-Windows-Umgebung, erreichbar sein, aktivieren Sie
SMB-Server aktivieren. Das System wird dann in der Netzwerk-
umgebung, der angegebenen Arbeitsgruppe untergeordnet, mit
dem Systemnamen angezeigt. Fir den Zugriff auf diese Res-
source sind Benutzername (admin) und das aktuelle Passwort
erforderlich. Das standardmaRig aktivierte Anmeldeverfahren
kann durch Abwéhlen von Anmeldung erforderlich deaktiviert
werden. In Diesem Fall wird beim Zugriff auf den Unterordner
userfiles weder Benutzername noch Passwort abgefragt. Der di-
rekte Zugriff auf das Dateisystem ist moglich mit:

\\<IP-Adresse>[\userfiles]

45



W&T Motherbox

Um im Fehlerfall Systemprotokolle anzusehen, kénnen Sie mit
SSH-Zugang den SSH-Server aktivieren. Fur die Anmeldung ist
der Benutzername admin und das zugehorige Passwort erfor-
derlich.

Ist die Option Reset-Port aktiviert, fithrt die Box nach dem Off-
nen des Reset-Port einen Warmstart durch. Bei vergebenem
Administratorpasswort muss dieses unmittelbar nach dem Off-
nen des Ports an das System gesendet werden.

Das zugdngliche Management der Box kann unter der Option
Firmware-Update zulassen und WuTility-Management aktivie-
ren gesteuert werden.

A Die im Zwischenspeicher nur tempordr hinterlegten
A Konfigurationsdnderungen werden erst wirksam, wenn
sie am Ende des Konfigurationsvorgangs im Abmeldedialog mit
Speichern in das nicht-fliichtige Setup libernommen werden.
Nach einem ggf. erforderlichen Neustart des Systems sind sémt-
liche Anderungen aktiv.
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4.6 LAN-Parameter anpassen

Andern Sie die Netzwerkkonfiguration der Motherbox unter
Home >> Konfiguration >> Motherbox >> LAN

Wiinschen Sie eine automatische Adresszuweisung per DHCP,
wahlen Sie die Option DHCP aktivieren. Andernfalls kdnnen
Sie die Parameter IP-Adresse, Subnet Mask und Gateway in den
dafiir vorgesehenen Textfeldern manuell konfigurieren. Die zwei
moglichen DNS-Server sind immer per Hand eintragbar, werden
jedoch durch per DHCP gelieferte ersetzt.

LAN
DHCP aktivieren [~ Aktiviert die automatische Adresszuweisung
per DHCP

IP-Adresse ‘1[],4[],27,22[] | Format: 300 30000003000
Subnet Mask \255_255_0_0 | Format: 0. X0 000 300
Gateway ‘10_40_250_252 | Format: 3000 3000000000
DNS-Server 1 ‘[]_[]_[J_[J | Format: 300 XX X000 XK
DNS-Server 2 ‘U.U.U.U | Format: 3000 X300 000 3000

Einstellungen werden erst beim Abmelden tbemommen

Eingabemaske fiir die Netzwerkparameter

Die im Zwischenspeicher nur tempordr hinterlegten

Konfigurationsdnderungen werden erst wirksam, wenn
sie am Ende des Konfigurationsvorgangs im Abmeldedialog mit
Speichern in das nicht-fliichtige Setup der Motherbox iibernom-
men werden. Nach einem ggf. erforderlichen Neustart des Sys-
tems sind sdmtliche Anderungen aktiv.
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4.7 Herstellerangaben andern

Auf
Home >> Konfiguration >> Motherbox >> Hersteller

kénnen Sie die Angaben zum Hersteller und den Produktnamen
andern, sowie ein alternativ darzustellendes Logo wéahlen. Die-
se Optionen sind besonders fiir Integratoren interessant, wel-
che die Motherbox als Teil eines Gesamtsystems verbauen.

Hersteller
Name |W|esemann & Theis GmbH | Herstellerangaben, Anzeige erfolgt auf der
"Eigenschaften”-Seite.
Adresse Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Germany
TelefonNr. | [+43 (0)202 / 2680-0 |
Webseite  |http:/wwav it de |
Produktname |M0therbtl)( |
Logo ' Kein Logo Uber dem Navigationsbaum angezeigtes Lago.

' Wiesemann & Theis Logo

| www.WuT.de |
Motherbox

" Meues Logo hochladen (max. 100KE)

Durchsuchen.. |

Einstellungen werden erst beim Abmelden Gbermommen

Herstellerdaten und Logo anpassen

Tragen Sie unter Name, Adresse, Telefon-Nr., Webseite und
Produktname die Informationen ein, die auf der Seite Eigen-
schaften, welche fir alle Benutzer zuganglich ist, dargestellt
werden sollen.
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Bei vorangestelltem Protokolltyp unter Webseite (z.B. http://
oder https://), erfolgt die Adressierung absolut. In diesem Fall
kénnen Sie Webseiten angeben, die auf anderen Webservern lie-
gen. Lassen Sie die Protokollangabe weg, erfolgt die
Adressierung relativ zum Wurzelverzeichnis der Motherbox.
Eine relative Adressierung wird fiir die Angabe von Seiten emp-
fohlen, die auf der Motherbox selber liegen.

Unter der Option Logo kdnnen Sie das Firmen- oder Produkt-
logo wahlen, dass im Kopf des Konfigurationsbaums angezeigt
wird. Sie kénnen hier wahlen zwischen:

B Kein Logo: Im Konfigurationsbaum wird kein grafisches Fir-
men- oder Produktlogo dargestellt.

B Wiesemann & Theis Logo: Das Firmenlogo des Herstellers
der Motherbox wird angezeigt (Auslieferungszustand)

B Benutzerdefiniertes Logo: Es kann eine beliebige, im Browser
darstellbare Grafikdatei mit der maximalen GroRe von 100kb
auf die Motherbox geladen werden, die anschlieRend tber
dem Konfigurationsbaum angezeigt wird.

A Die im Zwischenspeicher nur tempordr hinterlegten
A Konfigurationsdnderungen werden erst wirksam, wenn
sie am Ende des Konfigurationsvorgangs im Abmeldedialog mit
Speichern in das nicht-fliichtige Setup der Motherbox iibernom-
men werden. Nach einem ggf. erforderlichen Neustart des Sys-
tems sind sdmtliche Anderungen aktiv.
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4.8 Messdatenbank

Unter
Home >> Konfiguration >> Motherbox >> Messdatenbank

konnen Sie Uber die Option Messdaten archivieren den
Hintergrunddienst starten und stoppen, der das Sammeln und
Archivieren von Web-10-Messdaten durchfiihrt. Ist diese Opti-
on aktiviert, werden die unter

Home >> Konfiguration >> Web-10 Inventar

konfigurierten Sensoren im jeweils eingestellten Intervall abge-
fragt. Die auf diese Weise gewonnenen Messdaten werden in-
klusive Anfrage- und Antwortzeit in der Messdatenbank gespei-
chert.

Ubernehmen Sie die neue Konfiguration mit Senden in den
Zwischenspeicher.

A Die im Zwischenspeicher nur tempordr hinterlegte
A Konfigurationsédnderung wird erst wirksam, wenn sie am
Ende des Konfigurationsvorgangs im Abmeldedialog mit Spei-
chern in das nicht-fliichtige Setup der Motherbox ilibernommen
wird. Nach einem gegebenenfalls erforderlichen Neustart des
Systems sind sémtliche Anderungen aktiv.

Weiterhin ist auf der Konfigurationsseite Messdatenbank eine
Ubersicht der aktuellen Speicherbelegung zu finden. Hier wird
explizit aufgefiihrt, wieviel Platz die Datenbank und die vom Ad-
ministrator hochgeladenen Dateien im internen Flashspeicher
belegen. Zusatzlich wird der noch zur Verfliigung stehende
Speicherplatz angegeben.
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5 Web-10 Inventar

In den folgenden Kapiteln ist die Inventarisierung erreichbarer Web-10s,

sowie der Konfigurationsweg fiir die automatische Speicherung von

Messdaten in der auf der Motherbox befindlichen Datenbank beschrieben.

Die hier beschriebenen Schritte erfordern Administratorrechte. Loggen Sie
sich dazu Gber das WBM mit dem Benutzernamen ,admin“ und dem zuge-

ordneten Passwort im System der Motherbox ein.
5.1 Web-IOs inventarisieren
5.2 Automatische Abfrage von Messdaten

5.3 GroRe der Messdatenbank
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5.1 Web-10s inventarisieren

Die Motherbox beinhaltet, angeleht an das Windows-Tool
WuTility, eine browserbasierte Anwendung zum Inventarisieren
von Web-IOs.

Navigieren Sie, nach Login mit Administratorrechten, liber den
Konfigurationsbaum zu

Home >> Konfiguration >> Web-10 Inventar

Dort sehen Sie die aktuelle Inventarliste. Im Auslieferungszu-
stand, nach einem Factory-Default Reset oder nach dem manu-
ellen Loschen der Listenelemente enthalt diese keinen Eintrag.

Fir die aufgelisteten Web-10s werden folgende Informationen
angezeigt:

Ethernet-Adr.
IP/Host
Produktnummer
Produktname
Version
HTTP-Port
Systemname

Die dargestellten IP-Adressen und Hostnamen sind gleichzeitig
auch Hyperlinks. Werden diese angeklickt, 6ffnet sich die Start-
seite des jeweiligen Web-IOs in einem separaten Fenster bzw.
Tab.

0 W i
Metzwerk Scannen Gerdt einfiigen Liste laschen
|Ethernet-Adr. IP-Adresse |Produktnummer Produktname |\l’ersion |HTTP-Port | Systemname | |
ﬂ O0cO3c 021355 10402723 #57609 Wigh-Thermograph MTC 1 60 ] WEBIO-02f355 T
1 Gerstle)

Inventarliste mit einem aufgefiihrten Web-10
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5.1.1 Automatische Inventarisierung starten

Zum Starten eines automatischen Inventarisierungslaufes beta-
tigen Sie den Button Netzwerk Scannen:

)
Metzwerk Zcannen

Daraufhin startet der Suchlauf, dessen Dauer von der Anzahl
verfligbarer Web-10s abhédngig ist.

Web-0 Inventar

Es wird nach Geraten gescannt. Dieser Yorgang dauert ein paar Sekunden.

e
71
Fortschritt: B5%

Fortschrittsanzeige der automatischen Inventarisierung

Nach abgeschlossenem Suchlauf erfolgt die Rickkehr zur
Inventarliste, die nun um alle neu gefundenen Web-10s erwei-
tert ist.

A Bei der automatischen Inventarisierung kénnen nur
Gerdte aus dem gleichen Subnetz erkannt werden.
Ebenfalls werden Web-10s mit der IP-Adresse 0.0.0.0 (Aus-
lieferungszustand oder ohne giiltige Adresszuweisung per
DHCP) nicht erfasst.

Neu aufgefundene Geridte werden mit einer Gliihbirne gekenn-
zeichnet:

%

Bereits bekannte, bei einem erneuten Scanvorgang jedoch nicht
mehr erreichbare Web-10s werden mit einem Fragezeichen aus-
gezeichnet:

>
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5.1.2 Gerite einfiigen

Kann ein Gerat nicht automatisch gefunden werden, weil es
sich z.B. nicht im gleichen Subnetz befindet und den zum In-
ventarisieren ausgesendeten Broadcast nicht empfangen kann,
kénnen Eintrage auch handisch anlegt werden. Betdtigen Sie
dazu die Schaltflache Gerat einfiigen:

Gerdt einfligen

Im dann angezeigten Dialog geben Sie die IP/Host, den HTTP-
Port und das Gerdte Passwort des neuen Web-10s an.

Ubernehmen Sie den neuen Eintrag mit Speichern, ist dieser,
mit einem Fragezeichen markiert, sofort Bestandteil der
Inventarliste. Beim nachsten Scanvorgang wird dieses Gerat di-
rekt Giber die eingetragene IP-Adresse angesprochen und die
fehlenden Daten werden abgefragt.

Gerit einfiigen

Ethernet-Adr.  Abfrage des Wertes beim nachten Scan

IP/Host ‘

Produktnummer  Abfrage des Werfes beim ndchten Scan
Produktname  Abfrage des Werfes beim ndchien Scan
Version Abfrage des Werfes beim ndchien Scan

HTTP-Port

Systemname  Abfrage des Werfes beim ndchten Scan

Geratepasswort ‘ | Erforderlich fiir den Zugniff auf die aktuellen Messdaten
des Gerates

Manuelles Einfiigen eines Gerdtes
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5.1.3 Listenelemente loschen

Zum Loschen einzelner Elemente klicken Sie auf das Miillton-
nen-Symbol des zu entfernenden Eintrags, ganz rechts in der
Inventarliste:

m

Soll die komplette Liste geldscht werden, betdtigen Sie die
Schaltflache Liste loschen, im Kopf der Tabelle:

Liste =chen

A Das Léschen eines oder aller Eintriige entfernt auch

bereits gespeicherte Messdaten aus der internen Daten-
bank. Ist ein oder sind mehrere Sensoren von geléschten Gerd-
ten einem oder mehreren Messdatenprofilen zugeordnet, wer-
den diese Sensoren ebenfalls aus dem Profil entfernt.

4.1.4 Sortierung und Filterung

Die Eintrage der Inventarliste kénnen nach folgenden Kriterien
sortiert werden:

Ethernet-Adr.
IP/Host
Produktnummer
Produktname
Version
HTTP-Port
Systemname

Um eine der oben aufgefiihrten Sortierungen zu wahlen, klicken
Sie mit der Maus auf den entsprechenden Spaltentitel in der
Listendarstellung. Die Datensatze der aufgefiihrten Web-10s
werden daraufhin in aufsteigender Reihenfolge gemaR des ge-
wahlten Kriteriums neu angeordnet.

Eine modifizierte Ansicht wird nicht gespeichert und ist nur
wirksam, solange die Seite im Browser dargestellt wird. Bei ei-
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nem erneuten Aufruf sind die Eintrage wieder aufsteigend, nach
der vergebenen IP-Adresse sortiert.

Neben der Sortierung der Elemente nach einer der betitelten
Spalten der Inventarliste, kdnnen zusatzlich alle Web-1Os aus-
geblendet werden, von denen keine Messdaten in der internen
Datenbank gespeichert sind. Diesen Filter setzen Sie durch An-
wahl der Option mit Messdaten im Bereich Anzeigefilter und
anschlieRender Ubernahme durch Klick auf Filter setzen.

Anzeigefilter
mit Messdaten v

Anzeigefilter setzen

Betdtigen von Filter I6schen stellt die urspriingliche Ansicht
wieder her. Ebenso wie eine ggf. gewahlte Sortierung wird die
Filtereinstellung nicht gespeichert und ist bei wiederholtem
Aufruf der Webseite nicht mehr gesetzt.
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5.2 Automatische Abfrage von Messdaten

Die Motherbox bietet die Méglichkeit eigenstandig und in vor-
gegebenen Intervallen Messdaten von inventarisierten Web-10s
abzurufen. Abgefragt und gespeichert werden:

digitale Eingangszustande

digitale Ausgangszustdnde

Zahlerstdande

Werte analoger Eingdnge (Strom, Spg., Temperatur, Luft-
feuchte u. Luftdruck)

B Werte analoger Ausgdnge (Strom u. Spannung)

Die auf diese Weise gesammelten Messdaten werden im inter-
nen Speicher der Motherbox in einer MySQL-Datenbank gespei-
chert. Jeder abgelegte Messwert wird durch einen Zeitstempel,
dessen Quelle die Systemuhr der Motherbox ist, ergdnzt.

Das Datenpolling muss manuell fir jeden Messpunkt aktiviert
werden. Zentral kann die automatische Abfrage auf der
Konfigurationsseite

Home >> Konfiguration >> Motherbox >> Messdatenbank
unter der Option Messdaten archivieren ein- und ausgeschal-
tet werden.

5.2.1 Messdatenabfrage aktivieren

Zum Aktivieren der automatischen Messdatenabfrage fiir ein-
zelne Messpunkte klicken Sie unter

Home >> Konfiguration >> Web-10 Inventar

bei dem gewiinschten Listeneintrag auf das Editieren-lcon, um
den Dialog zum Andern der Konfiguration aufzurufen:

i1
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Neben einer Ubersicht der bekannten Geridteparameter haben
Sie hier die Mdglichkeit das Geratepasswort des Web-IOs ein-
zutragen. Das Gerdtepasswort ist beim automatischen
Datenpolling fur den Zugriff auf die aktuellen Messdaten erfor-
derlich. Hier muss nicht das Administratorpasswort des Web-
I0s eingetragen werden, Zugriff mit Operatorrechten ist fur die
Datenabfrage ausreichend. Haben Sie fir den Zugriff auf das
Web-lO weder ein Administrator- noch ein Operatorpasswort
festgelegt, bleibt das Feld Geratepasswort leer.

Flir Web-10s mit dlterem Firmwarestand kann hier zusatzlich die
Angabe fur den aktuell eingestellten HTTP-Port gedndert wer-
den. Der HTTP-Port ist sowohl fiir das Aufrufen der Startseite
von Web-IOs liber die Inventarliste, wie auch fur das automati-
sche Abrufen von Messdaten erforderlich.

Die verfiigbaren Messpunkte des gewahlten Web-IOs sind, je
nach Geratetyp, unter den Rubriken

Sensoren
Eingange
Ausgange
Zahler

aufgelistet. Aktivieren Sie hier die automatische Datenabfrage
fir einzelne Messpunkte durch Selektieren der Checkbox vor
dem jeweiligen Namen des Messpunktes.

Unter Intervall definieren Sie das zeitliche Verhalten des
Datenpollings. Zur Auswahl wird hier angeboten:

5 Sekunden
15 Sekunden
30 Sekunden
60 Sekunden
5 Minuten

15 Minuten
30 Minuten
60 Minuten
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Der Abfragezeitpunkt fiir alle konfigurierten Messpunkte

ist immer auf die volle Stunde synchronisiert. Dadurch
wird ein einheitliches Zeitraster gewdhrleistet, was die Darstel-
lung und die Analyse gesammelter Messdaten erheblich erleich-
tert.

Durch Klick auf das Milltonnen-Symbol werden bereits gespei-
cherte Messdaten fir den jeweiligen Messpunkt aus dem inter-
nen Speicher der Motherbox geldscht. Dieser Vorgang ist mit
einer zusatzlichen Sicherheitsabfrage gesichert und wird unmit-
telbar nach Bestatigung durch den Benutzer ausgefiihrt.

Vorgenommene Anderungen zu HTTP-Port, Geridtepasswort
und zur automatischen Datenabfrage sind sofort nach Betati-
gung von Speichern aktiv.

5.2.2 Status der automatischen Messwertabfrage

Der aktuelle Status der automatischen Messwertabfrage wird auf
der Seite Messdatenabfrage konfigurieren, zu der Sie von der
Inventarliste Gber das Editieren-lcon gelangen, fir jeden ein-
zelnen Messpunkt ganz links in der tabellarischen Ubersicht an-
gezeigt.

|Name | Einheit |Slot | Intervall | |
w ¥ Tempersture °C 0 |alle5Sekunden ~| T
1 Sensorien)

Messpunkt mit Statusinformationen fiir Messwertabfrage
Bei deaktiviertem Datenpolling ohne zuvor gesammelte

Messdaten wird keine Zusatzinformation eingeblendet.

Bei aktiviertem und stérungsfreiem Abrufen der Messwerte wird
ein kleines, farbiges Diagramm mit Verlaufskurve dargestellt:

v
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Wird der automatische Abruf der Messwerte ausgeschaltet,
wenn bereits Daten im Messwertspeicher vorhanden sind, wird
eine ausgegraute Verlaufskurve angezeigt:

Tritt ein Fehler beim Abruf der Messwerte auf, ist das
Diagrammsymbol zusatzlich mit einem Fragezeichen versehen:

4

Der Status fir den automatischen Messdatenabruf ist ebenfalls
in der Inventarliste auf

Home >> Konfiguration >> Web-10 Inventar

dargestellt. Die hier, ebenfalls in der linken Spalte der Tabelle,
angezeigten Symbole entsprechen in Aussehen und Bedeutung
den zuvor erlduterten Symbolen. Es handelt sich hier allerdings
jeweils um den Sammelstatus aller unter der IP-Adresse verflig-
baren Messpunkte:

B Kein Symbol: Fur keinen verfiigbaren Messpunkt ist das
Datenpolling aktiviert und es sind fiir keinen Messpunkt ar-
chivierte Daten in der Messdatenbank gespeichert.

B |/ : Aktives und erfolgreiches Datenpolling fiir mindestens
einen verfligharen Messpunkt. Die abgefragten Messpunkte
sind erreichbar.

| : Datenpolling fir alle verfiigbaren Messpunkte
deaktiviert, allerdings sind fiir mindestens einen Messpunkt
zuvor archivierte Messdaten im Archiv enthalten.

B ? : Unabhdngig von der Konfiguration der ubrigen
Messpunkte konnte bei mindestens einem Messpunkt die
Datenabfrage nicht gemaR dem vorgegebenem Zeitplan
durchgefiihrt werden.

Sobald eines der oben beschriebenen Symbole angezeigt wird,
gelangen Sie durch Anklicken des Symbols mit der Maus zu ei-
ner tabellarischen Ubersich, in der die bisher gespeicherten
Messwerte des gesamten Web-IOs oder des einzelnen
Messpunktes dargestellt werden.
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5.3 GroRe der Messdatenbank

Die Messdatenbank wird auf der Motherbox im ca. 750MB gro-
Ren Userbereich erstellt und gepflegt. Abziglich des Speicher-
platzes, der von Dateien belegt wird, die der Benutzer auf das
System geladen hat (Unterordner userfiles), steht fur die
Messdatenbank der komplette Speicher zur Verfiigung.

Um die Archivierung der jingsten Messdaten immer zu ermdg-
lichen, arbeitet die Datenbank nach dem Prinzip eines Ring-
speichers. Unterschreitet der zur Verfligung stehende Speicher-
platz die Grenze von 64MB, werden automatisch die dltesten
50.000 Eintrage geldscht. Pro Loschzyklus werden so ca. 5 MB
Flashspeicher freigegeben.
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5.4 Aufbau der Messdatenbank

Sie konnen sich direkt mit dem MySQL-Server der Motherbox
verbinden und aus eigenen Applikationen auf die MySQL-
Messdatenbank zugreifen, die in der Datenbank wutdb gespei-
chert sind. Uber das Netzwerk erfolgt die Verbindung iiber den
eingestellten TCP-Port (werksseitig: 3306). Melden Sie sich mit
dem Benutzernamen admin und dem vergebenen Passwort an.

Durch das Offnen der Datenbank erhalten Sie Zugriff auf die Ta-
bellen:

B device: Enthdlt pro inventarisertem Gerdt eine Zeile mit
Detailinformationen tiber die Hard- und Software

B sensor: Informationen zu den einzelnen Sensorendpunkten

B measurement: aufgenommene Messwerte inkl. Referenz auf
die Sensorquelle und Zeitstempel

5.4.1 device-Tabelle
Die Tabelle device enthélt folgende Spalten:

B ID: Eindeutige Identifiktionsnummer, die das inventarisierte

Web-10 kennzeichnet. Auf diese ID bezieht sich die Angabe

DevicelD in der Tabelle sensor.

Ethernet: MAC-Adresse des Web-IOs

Host: IP-Adresse oder Hostname, erméglicht die

Adressierung des Gerdtes.

IPAddress: ohne Funktion

ProductNr: Produktnummer

ProductName: offizieller Produktname

Version: aktuelle Firmwareversion des Web-IOs

SystemName: Im Gerat eingestellter Systemname, erforder-

lich in Umgebungen mit konfiguriertem DNS.

B DevicePassword: Operator- oder Administratorpasswort,
wird fir die Abfrage von Messdaten benétigt.

B WBMPort: Definiert den Port, tiber den das web-based Ma-
nagement erreichbar ist.

B OptionMask: Bedeutung gesetzter Bits:
Bit 1: Gerat neu gefunden (Glihbirne wird angezeigt)
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Bit 2: Gerat antwortete bei der letzten Anfrage nicht

Bit 3: Gerdt hat keine IP-Adresse

Bit 4: Web-IO wurde per Hand eingetragen

Bit 5 / 6: weitere Zusatzinformationen fiir Inventarisierung
und Darstellung

5.4.2 sensor-Tabelle

Spalten der Tabelle sensor:

ID: Eindeutige Identifikationsnummer des Sensorendpunkte.
Auf diese ID bezieht sich die Angabe SensorID in der Ta-
belle measurement.

DevicelD: Bezieht sich auf die Spalte ID der Tabelle device
und stellt so die Beziehung zu dem Web-lO her, das diesen
Sensorendpunkt enthalt.

Slot: Kanalnummer des Messpunktes im Web-10

Unit: Einheit des Kanals

Name: Name des Kanals

Period: Bestimmt das Intervall, in dem der Messpunkt abge-
fragt wird.

OptionMask: Bedeutung gesetzter Bits:

Bit 2: Gerat antwortete bei der letzten Anfrage nicht

Bit 7: automatische Messdatenabfrage aktiv

ReadFunc: Kodiert den zuldssigen Satz an Kommandos, die
auf den Messpunkt angewendet werden kénnen:

: analoger Eingang

: digitaler Eingang

: digitaler Ausgang mit Lese- und Schreibzugriff

: Zahler

: digitaler Ausgang, nur Lesezugriff

: analoger Ausgang

S v W N—

5.4.3 measurement-Tabelle

Spalten der Tabelle measurement:

ID: eindeutige ID des Eintrags (ohne weitere Funktion)
SensorlD: Referenz auf den Sensor, der den Messwert gelie-
fert hat.
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B Value: aufgenommener Messwert

B AnswerDate: lokale Zeit der Antwort als Unix-Timestamp

B RequestDate: lokale Zeit der Messwertanfrage als Unix-
Timestamp
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6 Messdaten-Profile

Zusammenstellung beliebiger Messpunkte zu aussagekraftigen und an-

wendungsbezogenen Ubersichten.
6.1 Messdaten-Profil erstellen
6.2 Profile editieren

6.3 Messdaten-Profil l6schen
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6.1 Messdaten-Profil erstellen

Ein Messdaten-Profil stellt eine Gruppierung beliebig vieler
Messpunkte dar. Dabei ist es unerheblich, ob die einzelnen
Messpunkt zu einem oder zu mehreren Web-IOs gehoren.
Ebenfalls ist der Typ der Messpunkte beliebig. Es kénnen ana-
loge und digitale Signale gemischt werden.

Durch die Kombination ausgewdhlter Messpunkte zu einem
Messdatenprofil kénnen Sie schnell und einfach Ubersichten-
schaffen, die optimal auf die Anwendung abgestimmt sind. Be-
trachten Sie diese tabellarischen Ubersichten direkt im Browser.

Der Erstellung eines Messdaten-Profils muss das Aktivieren der
automatischen Messdatenabfrage fiir die gewiinschten Senso-
ren vorhergehen, wie in Kapitel 5.2 beschrieben.

Zum Anlegen eines Messdaten-Profils navigieren Sie, nach
Login mit Administratorrechten, zu der Konfigurationsseite

Home >> Konfiguration >> Messdaten-Profile

Betdtigen Sie die Schaltfliche Neu erstellen:

MNeu erstzlizn

Im Folgenden Dialog tragen Sie unter Profilname zunachst den
Namen des Messdaten-Profils ein. Bei Beschreibung haben Sie
die Moglichkeit einen Freitext zu hinterlegen, der die ndhere Be-
deutung des Profils erldutert.

Legen Sie unter Zugriffsrechte fest, fir welche Benutzer das
Messdaten-Profil im Meniibaum angezeigt werden soll und so-
mit zuganglich ist. Zusatzlich kénnen Sie das Profil als Start-
seitenprofil definieren. Aktivieren Sie diese Option, wird das
Profil beim Aufruf der Motherbox-Startseite im Browser darge-
stellt. Die Darstellung eines Startseitenprofils bedingt naturlich
das Vorhandensein der erforderlichen Zugriffsrechte.

Ubernehmen Sie die getitigten Einstellungen mit Speichern di-
rekt in das nicht-fliichtige Setup der Motherbox.
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Profil erstellen

Profilname | Depyoprofil |

Beschreibung Testprofil zur Demonstration

Lugriffsrechte V¥ admin

M Gaste

Startseitenprofil | [ (aktuelles Startseitenprofil: keing) Mur eines ist maglich

Messdaten-Profil erstellen

Unter dem zuvor ausgefillten Dialog erscheint nun eine Tabel-
le, in der alle dem Profil zugeordneten Sensoren aufgelistet
sind. Direkt nach dem Anlegen des Profils sind keine Elemente
enthalten. Uber die Schaltfliche Sensor hinzufiigen kénnen Sie
dem Profil neue Sensoren zuordnen:

Senzor hinzufiigen

Klicken Sie auf die dargestellte IP-Adresse, um das Sensor-In-
ventar eines Gerdtes anzuzeigen. Markieren Sie die Sensoren, die
dem Profil hizugefiigt werden sollen. Ubernehmen Sie die Aus-
wahl abschlieRend mit Speichern. Die ausgewdhlten Sensoren
sind jetzt in der Sensorubersicht des Profils angezeigt. Das
Messdaten-Profil ist jetzt angelegt.

Greifen Sie mit den Zugriffsrechten, die bei der Erstellung des
Profils zugelassen wurden, auf die Motherbox zu, wird lhnen
das Profil im Meniibaum direkt unter Home angezeigt. Klicken
Sie diesen Baumeintrag an, wird das Profil angezeigt.
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6.2 Profile editieren

Beim Zugriff mit Administratorrechten ist unter Konfiguration
der Punkt Messdaten-Profile zu finden. Uber diesen Link ge-
langen Sie zu einer tabellarischen Ubersicht, in der alle konfi-
gurierten Profile aufgelistet sind. Von hier aus kénnen Profile
geloscht, modifiziert und neu angelegt werden.

Des weiteren wird die eingetragene Profilbeschreibung ange-
zeigt. Unter Startseitenprofil ist das Profil gekennzeichnet, wel-
ches beim Zugriff mit den festgelegten Rechten auf der Start-
seite der Motherbox dargestellt wird.

Klicken Sie in der Profilibersicht auf
Home >> Konfiguration >> Messdaten-Profile

auf das Eigenschaften bearbeiten-lcon des zu andernden
Messdaten-Profils:

i

Anderungen, die Sie im folgenden Dialog zu Profilname, Be-
schreibung, Zugriffsrechte und Startseitenprofil vornehmen,
miissen anschlieRend mit Speichern libernommen werden.

Gehen Sie wie im vorherigen Kapitel beschrieben vor, um dem
Profil einen Sensor hinzuzufligen.

Entfernen Sie einen Sensor aus einem Profil, indem Sie auf das
Milltonnen-Symbol ganz rechts in der Sensoriibersicht klicken.

e Das Entfernen eines Sensors aus einem Profil Ioscht keine

archivierten Messdaten. Es wird lediglich die
Verkniipfung mit dem Messdaten-Profil aufgehoben.
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6.3 Messdaten-Profil loschen

Um ein bereits angelegtes Profil zu l6schen, klicken Sie in der
Profiltibersicht unter

Home >> Konfiguration >> Messdaten-Profile

auf das Milltonnen-Symbol des zu entfernenden Profils, rechts
in der Ubersicht.

ﬁ Das Entfernen eines Profil 16scht keine archivierten
Messdaten. Es wird lediglich die Verkntipfung der Senso-
ren mit dem Messdaten-Profil aufgehoben.
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7 Eigene Dateien

Einstellen einer benutzerdefinierten Startseite und Handhabung der
benutzereigenen Dateien im Verzeichnis ,userfiles, ,programs“ und

.websites”.

7.1 Erreichbare Ordner

7.2 Individuelle Startseite definieren

7.3 Zeit- und ereignisgesteuerte Dateiausfiihrung

7.4 Aufruf von hochgeladenen Webseiten
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7.1 Erreichbare Ordner

Per FTP-, TFTP-Zugriff oder Netzwerkfreigabe kann auf den Ord-
ner userfiles auf der Motherbox zugegriffen werden. In diesem
Ordner bzw. vorhandene Unterordner kdnnen vom Benutzer be-
liebige Dateien gespeichert werden.

Im Auslieferungszustand sind in userfiles zwei Unterordner an-
gelegt:

B websites
B programs

Der Ordner websites ist mit dem Webserver verknupft. Hier ge-
speicherte Dateien (z.B. *.html, *.php) kénnen direkt Gber ei-
nen beliebigen Browser aufgerufen werden. Die URL zu diesem
Ordner lautet:

<Protokoll>://<IP-Adresse>/websites/

Der zweite Unterordner, programs, ist als Speicherort fiir PHP-
Skripte, Shell-Skripte und selber kompiliertes C- und C++-Pro-
gramme vorgesehen, die bei Systemstart, zeit- oder ereignis-
gesteuert ausgefiihrt werden kénnen. Unabhédngig von diesem
Ordner kénnen aber auch alle in userfiles vorhandenen Skripte
nach den oben genannten Kriterien ausgefiihrt werden.

Abgesehen von dem Speicherplatz, der von der Messdatenbank
belegt wird, stehen die kompletten ca. 750MB Festspeicher fir
eigene Dateien zur Verfiigung.
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7.2 Individuelle Startseite definieren

Die Option Startseite auf der Konfigurationsseite

Home >> Konfiguration >> Eigene Dateien
legt fest, was beim Aufrufen der IP-Adresse im Browser darge-
stellt werden soll.
7.2.1 Messdaten-Profil / Systemuhr
Ist in der Konfiguration der Motherbox dem aktuellen Bediener,
Gast oder angemeldeter Benutzer, ein Messdaten-Profil oder
eine Visualisierung zugeordnet, wird diese beim Aufruf der
Motherbox-Basisadresse im Browser angezeigt.
Ist fur die aktuelle Zugriffsrechtestufe kein Messdaten-Profil fir

die Startseite hinterlegt, wird im rechten Teil des
Browserfensters nur die Systemuhr der Motherbox angezeigt.

15:34 .09

Do, 18. Marz 2010

Systemuhr auf der Startseite

7.2.2 Webseite

Alle im Browser darstellbaren Seiten, die im Unterordner
websites gespeichert sind, konnen als individuelle Startseite de-
finiert werden. Eine individuelle Starteite wird im Browser ange-
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zeigt, wenn die Motherbox lediglich lber die IP-Adresse adres-
siert wird.

Um eine eigene Startseite beim Adressieren der Motherbox auf-
zurufen, aktivieren Sie zunachst die Option Webseite auf Eige-
ne Dateien:

Startseite ' Messdaten-Profil / Systemuhr Messdaten-Profil: 1st dem angemeldeten

© \Wehseite (<IP-Adressesiwebsitess...) PR T S

Ansonsten erfolgt die Darstellung der
Systemuhr.

Webseite: Startseite ist die im Ordner
“websites" konfigurierte Seite. (Der
Konfigurationszugang kann jederzeit Gber
"<|P-Adresse=/home” erreicht werden.)

Ubernehmen Sie die Anderung mit Speichern.

Legen Sie anschlieRend die Startseite fest, indem Sie lGber den
Dateibrowser auf der Seite Eigene Dateien in den Ordner
websites navigieren und bei der gewiinschten Datei auf das
Icon Dateieigenschaften bearbeiten klicken:

i1

Aktivieren Sie die Option Startseite im folgenden Eigenschaften-
dialog:

Startseite [ Mur Dateien unterhalb des Ordners
"websites™ kinnen als Startseite
definiert werden

Ubernehmen Sie die Anderung anschlieRend mit Speichern di-
rekt in das nicht-flichtige Setup der Motherbox.

Ist auf der Motherbox eine von der Standardseite abweichende
Startseite konfiguriert, ist die entsprechende Datei im
Dateibrowser auf der Seite Eigene Dateien mit folgendem Icon
gekennzeichnet:

"

Benutzer ein Messdatenprofil zugewiesen,
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Ist der Ordner mit der festgelegten Startseite im Dateibrowser
nicht gedffnet, wird das Startseiten-lcon vor dem geschlosse-
nen Ordnersymbol angezeigt. Anhand dieser Navigationshilfe
koénnen Sie die eingestellte Startseite jederzeit schnell finden.

Haben Sie eine eigene Startseite definiert, die Option Startseite
jedoch auf Startseite eingestellt, wird das Startseiten-lcon aus-
gegraut dargestellt:

[

Da nur eine Datei als Startseite definiert werden kann, wird die
Option Startseite bei einer zuvor gewdhlten Datei automatisch
deaktiviert, wenn Sei eine neue Startseite wahlen.
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7.3 Zeit- und ereignisgesteuerte Dateiausfiihrung

C/C++-Programme und PHP-Skripte im Ordner userfiles und
dessen Unterordnern kénnen...

B ... bei Systemstart
B ... zeitgesteuert
B ... ereignisgesteuert

ausgefuhrt werden.

Diese Funktionalitdt ermdglicht die Realisierung eigener Appli-
kationen auf der Motherbox .

Dank des weitreichenden Funktionsumfangs von C/C++ und
PHP, z.B. Dateizugriff, Datenbankzugriff, Netzwerk-
kommunikation, kénnen sehr schnell einfache Losungen ent-
stehen.

Eine automatische Ausfiihrung konfigurieren Sie auf der Seite
Dateieigenschaften bearbeiten, auf die Sie durch Klick auf das
Bearbeiten-lcon der jeweiligen Datei im Dateibrowser auf Eige-
ne Dateien gelangen. Ubernehmen Sie vorgenommene Ande-
rungen mit Speichern in das nicht-fliichtige Setup des Gerates.

Fir jede Datei konnen mehrere Regeln definiert werden, welche
die Ausfiihrung zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit unter-
schiedlichen Parametern steuern.

Beachten Sie bitte, dass die maximale Ausfiihrungs-

zeit eines PHP-Skriptes bei 2 Minuten liegt. Bendtigt das
System fiir die Abarbeitung ldnger, wird nach zwei Minuten ab-
gebrochen.

7.3.1 Ausfithrung bei Systemstart
Soll eine Datei einmalig beim Starten der Motherbox ausgefihrt

werden, aktivieren Sie die Option Bei Systemstart. Nach der
vollstdndigen Abarbeitung wird der Prozess beendet.
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7.3.2 Zeitgesteuerte Ausfiihrung

Wiinschen Sie die Ausfiihrung einer Datei zu bestimmten Zeit-
punkten oder in festgelegten Intervallen, aktivieren Sie
zunachst die Option Zeitgesteuert. Die Definition des Zeit-
verhaltens erfolgt in den folgenden Feldern:

Sekunden
Minuten
Stunden
Monatstage
Monate
Wochentage

Die hier eingestellten Werte entsprechen der CRON-Syntax. Ne-
ben Zahlen sind noch folgende Zeichen zulassig:

B *: Steht fur alle gultigen Werte im jeweiligen Eingabefeld (z.B.
alle Minuten oder alle Stunden).

B -: Gibt den Bereich von ... bis an. Wochentage 2-4 steht zum
Beispiel fur Dienstag bis Donnerstag, wahrend die Eingabe
von ,*“ an allen Wochentagen auslost.

B /: Intervall innerhalb des eingegebenen Bereiches. Z.B. Mi-
nute ,0-45/2“ |6st im Bereich zwischen der 0. und der 45.
Minute alle zwei Minuten aus (0, 2, 4, 6, ... 44).

B ,: Gibt den absoluten Wert an. Z.B.: Minute ,0,15,30" |6st zur
vollen Stunde, zur 15. Minute und zur 30. Minute aus.

7.3.3 Ereignisgesteuerte Ausfiihrung

Ein Skript wird aufgerufen, wenn die Motherbox an dem einge-
stellten TCP- oder UDP-Port Daten empfangt. Setzen Sie so ein-
fache Serveranwendungen um.

Aktivieren Sie die Option Ereignisgesteuert. Wahlen Sie das ge-
wiinschte Protokoll, TCP oder UDP, und den Port. Ubernehmen
Sie vorgenommene Anderungen mit Speichern in das nicht-
flichtige Setup der Motherbox.
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ﬁ Da Portnummern kleiner 1024 dem Betriebssystem
vorbehalten sind, kénnen Sie nur Ports grofier 1023 fiir
lhre Anwendung angeben.

Wird ein Programm / Skript beim Eintreffen von Daten aufgeru-
fen, kann es die Daten liber den Standard-Input einlesen. Schrei-
ben auf den Standard-Output sendet Daten tber das Netzwerk
zuriick an die Quelle.

7.3.4 Ubergabe von Parametern

Unter der Rubrik Parameter konnen Sie statische Parameter an-
geben, die beim Aufruf entsprechend der Syntax eines Get-
Requests / Kommandozeilenaufrufs angehangt werden.

Auslesen kénnen Sie die Parameter z.B. mit PHP wie folgt:

Smy_var = $_GET["x"];

Nach dem Auslesen steht Ihnen der Wert zur weiteren Verarbei-
tung zur Verfiligung.

7.3.5 Kennzeichnung im Dateibrowser

Ist flr eine Skriptdatei eine oder mehrere automatische Ausfiih-
rungen eingestellt, kdnnen Sie diese direkt im Dateibrowser auf
der Seite Eigene Dateien ablesen. Die Dateien sind dann in der
Spalte Ausfithrung mit einem oder mehreren der folgenden
Icons gekennzeichnet:

B 4 Datei wird bei Systemstart ausgefiihrt
B (-): Ausfihrung gemaR vorgegebenem Zeitprofil
[ | 1]’7*: Datenempfang triggert Ausfiihrung
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7.4 Aufruf von hochgeladenen Webseiten

Webseiten, die im Ordner websites auf der Motherbox gespei-
chert sind, kénnen direkt tiber einen beliebigen Browser aufge-
rufen und dargestellt werden. Neben einfachen HTML-Seiten
kénnen auch PHP-Seiten abgerufen werden. Die Interpretation
des PHP-Codes erfolgt wie gewohnt vor der Auslieferung an den
Browser.

Die URL zum Adressieren von Webseiten im Ordner websites
setzt sich wie folgt zusammen:

<IP-Adresse der Motherbox>/websites/<Name der Seite>

Sollte der Webserver der Motherbox auf HTTPS eingestellt sein,
ist zusatzlich das Prafix https:// erforderlich. Weicht der Port
fiir das eingesetzte Protokoll (http o. https) vom Standardwert
ab, muss dieser, getrennt durch einen Doppelpunkt, hinter der
IP-Adresse angegeben werden.
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8 MySQL-Datenbank

Beschreibung der MySQL-Datenbank, welche fiir die Speicherung von

kundenspezifischen Daten genutzt werden kann.
8.1 Datenbankzugang

8.2 Berechtigungen
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8.1 Datenbankzugang

Die fiir den Administrator der Motherbox zugangliche Daten-
bank userdb ist sowohl aus eigenen Anwendungen, wie auch
Uber das Netzwerk erreichbar. Das ermdglicht zum Beispiel die
Nutzung der Datenbank aus PHP-Skripten oder C/C++-Program-
men, aber auch von beliebigen, externen MySQL-Clients aus.

Die Verbindung zur Datenbank erfolgt Giber den eingestellten
TCP-Port (werksseitig: 3306). MySQL erlaubt, dass der gleiche
Benutzer mehrere Verbindungen zur gleichen Zeit unterhdlt. Die
Kollision mehrerer Anfragen oder ein Blockieren der Datenbank
durch einen aktiven Schreibzugriff kann durch die MySQL-inter-
ne Koordination nicht auftreten.

Das Anmelden an der Datenbank erfordert, unabhdngig ob liber
das Netzwerk oder boxintern, den Benutzernamen admin und
das aktuelle Motherbox Passwort. Bei der Anmeldung an der Da-
tenbank, von auf der Motherbox laufenden Programmen aus,
kann neben der aktuellen IP-Adresse der Box auch localhost
oder 127.0.0.1 zum Adressieren genutzt werden.
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8.2 Berechtigungen

Der Benutzer admin darf folgende SQL-Kommandos auf die Da-
tenbank userdb anwenden:

CREATE
DROP
ALTER
SELECT
INSERT
UPDATE
DELETE
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9 Anhang

9.1 Geratereset
9.2 Riicksetzen auf Werkseinstellungen

9.3 Firmware Update
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Im Folgenden sind die zur Verfligung stehenden Méglichkeiten
beschrieben, die Box neu zu starten. Bei einem Neustart werden
alle aktiven Verbindungen beendet. Die aktuellen Einstellugen,
sofern sie zuvor gespeichert wurden, gehen dabei nicht verlo-
ren.

9.1.1 Reset iiber das WBM

Melden Sie sich lGber das WBM an, bekommen Sie im
Navigationsbereich unter Abmelden die Option Neustart ange-
boten. Betatigen Sie diese Schaltflache, fihrt das System, nach
kurzem Bestdtigungsdialog, einen Neustart aus. Alle aktiven
Verbindugen werden dabei beendet.

Der folgende Bootvorgang wird durch blaues Leuchten der Sta-
tus-LED angezeigt.

9.1.2 Neustart via Taster

Losen Sie Uber den Taster in der Geratefront einen Neustart aus,
indem Sie diesen fiir ca. 5 Sekunden gedrickt halten. Wahrend
der Taster betéatigt wird, wechselt die Farbe der Status-LED von
griin tber gelb nach rot.

Nach ca. 5 Sekunden zeigt das blaue Leuchten der Statusan-
zeige den eingeleiteten Bootvorgang an.

9.1.3 Reset-Port

Alternativ zum Gerdtereset per Buttonklick im Abmeldedialog
des WBM oder per Taster, kann die Box auch tiber Ansprache
des Reset-Port (werksseitig: 8888) neu gestartet werden. Ist
kein Kennwort vergeben, 16st allein das Offnen des Ports einen
Warmstart aus. Bei gesetztem Passwort muss dieses unmittel-
bar nach dem Verbindungsaufbau an die Box gesendet werden.
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Der Reset wird sofort eingeleitet, alle aktiven Verbindungen wer-
den zuvor abgeworfen. Die Box beginnt anschlieBend neu zu
booten, was durch das blaue Leuchten der Mehrfarbenanzeige
in der Geratefront visualisiert wird.

Eine explizite Freigabe dieser Option in den Netzwerk-

einstellungen ist erforderlich, um das Gerdt auf diesem
Wege in einen Warmstart zu zwingen. Ab Werk ist diese Option
aktiviert.
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9.2 Riicksetzen auf Werkseinstellungen

In manchen Situationen kann ein Riicksetzen der Box auf Werks-
einstellungen erforderlich sein. Ist das System noch lauffahig
und Uber das WBM erreichbar, kann der Factory-Default-Reset
Uber den Browser ausgelost werden. Ist die Box per Software
nicht mehr zugdnglich, muss der Riicksetzvorgang durch
SchlieRen von Kontaktbriicken im Inneren des Gerates initiiert
werden.

Beim Ricksetzen in den Auslieferungszustand werden die
Basiseinstellungen wiederhergestellt.

Zusatzlich werden alle vom Benutzer auf die Box geladenen Da-
teien in dem Ordner userfiles gel6scht.

9.2.1 Web Based Management

Loggen Sie sich liber das WBM ein und navigieren Sie zum Ab-
meldedialog

Home >> Abmelden

Durch Betatigen der Schaltfliche Werkseinstellungen setzen
Sie das Gerat in den Auslieferungszustand zuriick.

Wird dieser Prozess gestartet, beginnt die LED in der Geratefront
blau zu pulsieren. Nachdem die Grundkonfiguration wieder her-
gestellt wurde, startet das System neu. Sobald die LED durch
grines / oranges Leuchten den OK-Zustand anzeigt, kénnen
Sie wieder mit der Box arbeiten.

9.2.2 Kontaktbriicke setzen

Zum Riicksetzen des Systems auf den Auslieferungszustand,
ohne Zugangsmoglichkeit per Software, muss das Gehduse
zunachst geoffnet werden. Dazu entfernen Sie zuerst die
Gehduseblende, welche an beiden Langsseiten mit jeweils zwei
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Nasen im Gehdusekorpus eingerastet ist. AnschlieRend kénnen
Sie die Platine dem Korpus entnehmen.

‘f Entfernen Sie bitte unbedingt zuvor eine ggf. ange-
schlossene externe Spannungsversorgung, da Beschddli-

gungen der Platine sonst nicht ausgeschlossen sind.

Motherbox 2 (#50502): Im vorderen Bereich der Platine, auf der
auch die Netzwerkschnittstelle angebracht ist, befinden sich
vier Kontaktstifte. Briicken Sie die beiden der Platinenmitte na-
heren Stifte mit einem der mitgelieferter Jumper und legen Sie
die Versorgungspannung an.

Motherbox 3 (#50504): Im hinteren Bereich der Platine befin-
den sich vier Kontaktstifte. Briicken Sie die beiden der Platinen-
kante ndheren Stifte mit einem der mitgelieferten Jumper und
legen Sie die Versogrungsspannung an.

Unmittelbar nach dem Einschalten beginnt das System die
Werkseinstellungen wieder herzustellen. Wahrend diesem Vor-
gang pulsiert die LED blau. Sobald die Factory-Defaults rekons-
truiert sind, leuchtet die LED in konstantem, schwachen Blau.
Entfernen Sie jetzt die zuvor gesetzte Kontaktbriicke und set-
zen Sie die Platine wieder in das Gehduse ein.
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9.3 Firmware Update

Die Betriebssoftware der Motherbox wird standig weiterentwi-
ckelt. Das folgende Kapitel beschreibt aus diesem Grund das
Verfahren einen Upload der Firmware durchzufiihren.

9.3.1 Wo ist die aktuelle Firmware erhaltlich?

Die jeweils aktuellste Firmware inkl. der verfligbaren Update-
Tools und einer Revisionsliste ist auf unseren Webseiten unter
folgender Adresse veroffentlicht:

http://www.wut .de

Sie navigieren von dort aus am einfachsten mit Hilfe der auf der
linken Seite befindlichen Suchfunktion. Geben Sie in das Ein-
gabefeld zunachst die Typennummer der Motherbox 2 (50502)
oder der Motherbox 3 (50504) ein. Wdhlen Sie in der zugehori-
gen Auswahlbox Firmware und betdtigen Sie den Button Los.

9.3.2 Firmware-Update unter Windows

Eine spezielle Vorbereitung der Motherbox fiir das Firmware-Up-
date ist nicht erforderlich.

Die Ubertragung einer neuen Firmware an die Motherbox erfolgt
mit Hilfe des WuTilities. Markieren Sie in der Inventarliste die ge-
wiinschte Motherbox und betdtigen Sie den Button Firmware:

it
Firmiware

In dem folgenden Dialog wahlen Sie nur die zu Ubertragende
Firmware-Datei (*.uhd) aus und betdtigen dann den Button Wei-
ter. Nach der erfolgreichen Ubertragung fiihrt die Motherbox
automatisch einen Neustart durch und ist anschlieRend wieder
betriebsbereit.
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Das Unterbrechen des Update-Prozesses kann unter

Umstdnden zu einem Ausfall der Motherbox fiihren. Stel-
len Sie daher die Stabilitdt der Spannungsversorgung, sowie
der Netzwerkverbindung sicher.

9.3.3 Updatekonzept

Um einen Defekt der Motherbox, verursacht durch ein miss-
gliicktes Firmware-Update, zu vermeiden, wird die eingespielte
Firmware nicht auf dem aktuellen Image, sondern auf einem
Alternativimage installiert. Bei jedem Bootvorgang wird das
jeweils aktuellere Image gebootet, wodurch das letzt Update
zum Tragen kommt.

Tritt wahrend des Update-Prozesses ein Fehler auf und die Firm-
ware kann nicht vollstandig installiert werden, Ist die Motherbox
durch das Vorhandensein des urspriinglichen und unverander-
ten Images immer noch betriebsbereit.

9.3.4 Alternativimage booten

Wird ein Firmwareupdate, z.B. wegen einer unterbrochenen
Netzwerkverbindung, nicht erfolgreich beendet, kann es sein,
dass die Motherbox anschlieRend nicht mehr bootet. In diesem
Fall konnen Sie durch Briicken der beiden duReren Kontaktstif-
te, die nicht den Gerdtereset auslosen, beim nachsten System-
start wieder vom urspriinglichen Image booten, welches beim
missgliickten Einspielen der Firmware aktiv war. Ein erneutes
Update der Firmware liberschreibt das inaktive Image, welches
die defekte Installation enthalt.

f Die Kontaktbriicke muss nach erfolgreichem Update
wieder entfernt werden.
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