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Irrtum und Anderung vorbehalten:

Da wir Fehler machen konnen, darf keine unserer Aussagen
ungeprift verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle lhnen
bekannt gewordenen Irrtimer oder Missverstandlichkeiten,
damit wir diese so schnell wie moglich erkennen und besei-
tigen kdnnen.

Fihren Sie Arbeiten an bzw. mit W&T Produkten nur aus,
wenn sie hier beschrieben sind und Sie die Anleitung voll-
standig gelesen und verstanden haben. Eigenmachtiges Han-
deln kann Gefahren verursachen. Wir haften nicht fiur die Fol-
gen eigenmachtigen Handelns. Fragen Sie im Zweifel lieber
noch einmal bei uns bzw. bei lhrem Handler nach!
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W&T Einfuhrung

1. Erste Ubersicht der Funktionen

Die W&T Web-10 Digital Produktfamilie bietet die Moglichkeit, digitale
Inputs und Outputs tber ein Ethernet-TCP/IP Netzwerk zu tiberwachen
bzw. zu setzen. Der Web-10 Digital Logger speichert dariiber hinaus bis
zu 1.000.000 Ereignisse bzw. Anderungen an Inputs, Outputs und Coun-

tern, sowie aufgetretene Alarme.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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1.1 Der Kommunikationszugang

Der Web-10 Digital Logger bietet dem Anwender fiir den
Datenaustausch eine RJ45 Ethernet-Schnittstelle.

Die RJ45 Buchse erlaubt es, den Web-lO Digital Logger mit
einem Patchkabel direkt mit dem lokalen Netzwerk zu ver-
binden. Der Ethernet-Anschluss ist in 10/100Mbit
Autosensing Technologie aufgebaut.

Uber die TCP/IP-Ethernet Schnittstelle ist es maglich, den
Web-10 Digital Logger sowohl bei Erstinbetriebnahme, als
auch zu einem spateren Zeitpunkt vollstandig zu konfigurie-
ren.

Die Konfiguration kann via Web-Based Management von
Hand im Browserfenster erfolgen oder per XML-File einge-
spielt werden. Auch eine SNMP-gestutzte Konfiguration wird
unterstutzt.

Dariliber hinaus ist Uber die Ethernet-Schnittstelle der kom-
plette Funktionsumfang des Web-IO Digital Loggers nutzbar.
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1.2 Ubersicht iiber die Funktionen der 10s

Nach erfolgreicher Konfiguration der TCP/IP-Parameter, stellt
der W&T Web-10 Digital Logger eine Fulle verschiedener Be-
triebsarten, Funktionen und Dienste zur Verfligung.

Die Funktionen lassen sich in Gruppen gliedern:

Basisbetriebsarten
Alarm Service
Input/Output Service
Datalogger

System Service

1.2.1 Basisbetriebsarten

Zum Setzen und Uberwachen der Inputs und Outputs kon-
nen funf verschiedene Betriebsarten bzw. Kommunikations-
wege genutzt werden.

Fur jeden einzelnen Output muss festgelegt werden, in wel-
cher Betriebsart gearbeitet werden soll. Um Konflikte zu ver-
meiden, kann der Zustand des Output nur durch Zugriff aus
dieser Betriebsart gedandert werden.

Die Zustande von Inputs, Outputs und Countern hingegen
konnen gleichberechtigt in allen Betriebsarten ausgelesen
werden

HTTP - Browserzugriff

Diese Betriebsart kann bei Werkseinstellungen ohne weitere
Konfiguration sofort genutzt werden. Der Browser-Zugriff
auf die Outputs ist allerdings nur mit Administrator- oder
Operator-Login moglich. Fiir eine aktuelle Anzeige der Input-
Zustande koénnen Java-Applets in eigene Webseiten einge-
bunden werden.

TCP-Socketstrings (ASCII)

In diesem Modus konnen die Inputs und Outputs durch Sen-
den von Kommandostrings aus eigenen Anwendungen via
TCP gesteuert werden. Der TCP-Zugriff kann bei Werksein-

Irrtum und Anderung vorbehalten
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stellungen ebenfalls ohne weitere Konfiguration sofort ge-
nutzt werden.

UDP-Socketsstrings (ASCII)

Genauso wie bei der Betriebsart TCP-Socketstrings, kdnnen
die Inputs und Outputs durch Senden von Kommandostrings
gesteuert werden. Der Zugang tiber UDP muss aber zundchst
vom Administrator freigeschaltet werden.

SNMP

Uber eine Private-MIB lassen sich die Inputs und Outputs
steuern. Es kann aber auch Einfluss auf die Konfiguration
des Web-IO Digital Loggers genommen werden. Der Zugriff
auf die Outputs muss zundchst flir diesen Modus aktiviert
werden.

TCP/UDP-Binary |l und Binary Il

Diese Modi erlauben einen schnellen, flexiblen Socketzu-
gang, wobei die Kommunikation liber den Austausch von
Bindrstrukturen abgewickelt wird.

Daflir stellt der Web-IO Digital Logger zwei unabhangige So-
ckets (Binary | und Binary Il) zur Verfligung, die jeweils als
TCP-Server, TCP-Client oder UDP-Peer betrieben werden kon-
nen. Es ist moglich einen Passwortschutz bei Verbindungs-
aufbau miteinzubeziehen, um die Applikation vor
ungewinschtem Eingriff Dritter zu schitzen.

Auch das Auslesen des Datenloggers mit individuell pro-
grammierten Anwendungen ist Uiber den Binaryzugang mog-
lich.

Neben Standard Client- und Server-Applikationen bietet der
Web-10 Digital Logger im Binarymodus noch drei weitere
Applikationsmodi:

B Box-to-Box
In diesem Modus korrespondieren die Inputs eines Web-
IO Digital Loggers mit den Outputs eines zweiten und
umgekehrt.

10
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B 50xxx-Kompatibilititsmodus
Um den Web-10 Digital Logger mit Anwendungen zu be-
treiben, die fur W&T Digital EA-Com-Server (Vorgdnger-
modell des Web-10) programmiert wurden, steht ein
Kompatibilitatsmodus zur Verfligung. Der Zugriff erfolgt

in diesem Modus ohne Passwortschutz

H OPC

Einfuhrung

Im OPC-Modus erlaubt der Web-IO Digital Logger den Zu-
griff aus Prozess- und Visualisierungssystemen uber den
Wiesemann & Theis OPC Server, der auf unserer Webseite

kostenlos zum Download bereitliegt.

Data Logger

10 Service

Input Group O : Input Group 1 : Input Group 2

Alarm Service
SMTP-Mail

SNMP-Trap
TCP / UDP

Basic Service
Box-to-Box

50xxx-Mode

SNMP

Ethernet / IP-Interface

TCP/UDP

HTTP

[ Web-Based
Management

Time

Firmware
Update

System Service

Logic Control

Safety Output on Network Error

Load Control

Output Group 0| Output Group 0 [Output Group 0O
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Das abgebildete Blockdiagramm schafft einen Uberblick tber
die verschiedenen Dienste und Betriebsarten.

1.2.2 Alarm Service

Parallel zu den Basisbetriebsarten kénnen im Web-lO Digital
Logger verschiedene Alarme definiert werden. Fiir jeden ein-
zelnen Alarm koénnen folgende Alarmbedingungen konfigu-
riert werden:

B bestimmte Muster von Input- und Output-Zustdanden

B Zadhlerstande der Counter

B Uberlastfehler

B Timerintervall (fiir zyklische Alarmierung)

Fir den Alarmausgang stehen folgende Kommunikationswe-
ge zur Verfigung:

SMTP (E-Mail-Versand)
SNMP-Trap
SYSLOG-Meldung
FTP-Datenlogging
uDP

TCP

1.2.3 Input-/Output- Service

Neben den physikalischen Eigenschaften der Inputs und Out-
puts (Siehe Kapitel Anschliisse, Bedienelemente und LEDS)
verfligt der Web-1O Digital Logger lUber weitere logische und
Uberwachungs-Funktionen.

Output Gruppen

Die Outputs kdénnen zu Gruppen von zwei oder vier zusam-
mengefasst werden, um den maximalen Schaltstrom von
500mA zu erhohen.

12
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‘ Outputs, die in einer Gruppe arbeiten, schalten immer

zeitgleich, auch wenn nur ein Output angesteuert wur-
de! Das macht es zwingend notwendig, die Outputs einer
Gruppe mit derselben Betriebsart zu nutzen.

Logikfunktionen
Die einzelnen Qutputs kdénnen in Abhdngigkeit von
konfigurierbaren Input-Mustern gesteuert werden.

Ein Beispiel: Output 11 kann so konfiguriert werden, dass er
auf ON gesetzt wird, wenn Input 0 = ON und Input 1 = OFF
ist. Ist diese Bedingung nicht erfiillt, ist Output 0 = OFF.

AﬁOutputs, fiir die eine solche Logikfunktion konfiguriert

wurde, sind von den Basisbetriebsarten nicht mehr
ansteuerbar.

Safety Output

Es kann ein Sicherheitsmuster fir die Outputs definiert wer-
den. Erkennt der Web-10 Digital Logger fur eine
konfigurierbare Timeout-Zeit keine Netzwerkaktivitdt, wer-
den die Outputs auf dieses Sicherheitsmuster gesetzt. So-
bald die Ansteuerung von der Netzwerkseite her wieder
funktioniert, werden die Outputs auf den urspringlichen Zu-
stand gesetzt und lassen sich normal steuern.

Load Control

Die Outputs verfligen uber eine thermische Sicherung und
werden vom Web-10 Digital Logger auf Uberlast, aber auch
auf fehlende Last kontrolliert. Im Fehlerfall werden die Out-
puts abgeschaltet.

1.2.4 Data Logger
Der Web-10 Digital Logger verfligt Uber einen 8 Megabyte
groRen internen Speicher. Hier werden Anderungen an In-

puts, Countern und Outputs sowie auftretende Alarme mit
Zeitstempel gespeichert.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Um alle Anderungen erfassen zu kénnen muss zwischen
zwei Ereignissen ein zeitlicher Abstand von mindestens
100ms liegen.

Finden z.B. an den Inputs Veranderungen schneller statt,
wird aber nach 100ms ein Abbild der Counterstande gespei-
chert. So kann zumindesten ermittelt werden, wie oft die Si-
gnhale an den einzelnen Inputs gewechselt haben.

Der Speicher reicht flur ca. eine Million Ereignisse und arbei-
tet nach dem Ringspeicherprinzip. Ist der komplette Spei-
cher belegt, werden die dltesten Ereignisse liberschrieben.

Fir das Auslesen des Loggers oder abgegrenzte Bereiche
gibt es drei Moglichkeiten:

B Download als Excel-kompatible CSV-Datei

B Seitenweise Anzeige im Browser

B Lesen der Datensatze aus individuell programmierten An-
wendungen Uber TCP/IP-Sockets

1.2.5 System Service

Neben den Funktionen des Web-10 Digital Loggers, die direkt
auf Inputs und Outputs zugreifen, gibt es noch einige wich-
tige Systemfunktionen. Dazu gehoren:

B Web-Based Management
B Systemuhr inkl. Timeserver-Synchronisation
B Moglichkeiten zum Firmware Update

ﬂ Alle hier kurz vorgestellten Funktionen sind in den

nachfolgenden Kapiteln noch einmal ausfiihrlich be-
schrieben.

14
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2 Vorbereitungen zur Inbetriebnahme

Wir empfehlen in jedem Fall vor Inbetriebnahme des Web-IO
Digital Loggers die komplette Anleitung zu lesen.

B Anschluss der Versorgungsspannung
B Verbinden mit dem Netzwerk

B Vergabe einer IP-Adresse

15
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2.1 Versorgungsspannung und Netzwerkanschluss

Um das Web-Alarm in ein Netzwerk einzubinden und in Be-
trieb zu nehmen, sind nur wenige Schritte notwendig.

2.1.1 Spannungsversorgung

Im Folgenden sind die zwei Moglichkeiten beschrieben, den
Web-IO Digital Logger mit Spannung zu versorgen.

Die hier beschriebenen Arten der Spannungsversorgung lie-
fern ausschlieRlich die Betriebsspannung fur das Gerat. Die
Beschaltung der In- und Outputs erfordert eine zusatzliche
Versorgung.

A Wird das Gerdt via PoE mit der bendtigten Betriebs-

spannung versorgt, kann das Anschlieffen oder Entfer-
nen einer zusdtzlichen externen Spannungsquelle im laufen-
den Betrieb zu einem Neustart des Web-Alarm flihren. Das
Gerdt nimmt zwar nach wenigen Sekunden seinen Dienst au-
tomatisch wieder auf, 10-Ereignisse, die in der Zwischenzeit
auftreten, werden jedoch nicht im internen Logger gespei-
chert.

2.1.2 externe Spannungsversorgung

SchlieRen Sie eine Spannungsversorgung von 24V...48V DC
(+/-10%) oder 18Veff...30Veff AC (+/-10%) an der Klemme
auf der Unterseite des Gerdtes an. Sie konnen hierzu die von
W&T angebotenen Netzteile oder alternativ jede beliebige
Spannungsversorgung verwenden, welche die technischen
Voraussetzungen erfillt.

f Die externe Spannungsversorgung des Gerdtes ist in

Netzwerken ohne PoE-Unterstiitzung immer erforder-
lich, kann aber auch in PoE-Umgebungen angewendet wer-
den.

Bei Versorgung mit Gleichspannung, muss auf die korrekte
Polung geachtet werden. Eine entsprechende Beschriftung ist

16
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an den Schraubklemmen auf dem griinen Spannungs-
versorgungsstecker zu finden.

Spannungsversorgungs-
anschluss auf der
Geréateunterseite:

DC 24V-48V (+/-10%)
oder
AC 18Veff-30Veff (+/-10%)

Gerdteunterseite mit Klemme fiir die externe Spannungsversorgung

Die Versorgung des Gerdtes mit 12V DC ist ebenfalls mdg-
lich. Hierbei ist jedoch der sehr schlechte Wirkungsgrad des
Netzteils und die damit verbundene erhéhte Stromaufnahme
zu beachten.

2.1.2 Spannungsversorgung liber PoE

Der Web-10 Digital Logger ist fur den Einsatz in Power over
Ethernet-Umgebungen gemaR IEEE802.3af ausgerustet. Die
Spannungsversorgung erfolgt hierbei durch die Netzwerk-
infrastruktur Gber den RJ45-Anschluss. Das Gerat unterstitzt
sowohl die Phantom-Speisung uber die Datenpaare 1/2 und
3/6, wie auch die Spare-Pair-Speisung ulber die ungenutzten
Adernpaare 4/5 und 7/8.

Um der versorgenden Komponente ein Powermanagement
zu ermoglichen, identifiziert sich der Web-1O Digital Logger
als Gerat der Leistungsklasse 1 mit einer Leistungsaufnahme
von 0,44W bis 3,84W.

‘ﬁ Mit externem Netzteil kann der Web-10 Digital Logger
auch in Netzwerken ohne PoE-Unterstlitzung einge-

setzt werden.

17
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2.1.4 Anschluss an das Netzwerk

Der Web-10 Digital Logger verfligt Uber einen IEEE 802.3
kompatiblen Netzwerkanschluss auf einem geschirmten
RJ45-Steckverbinder. Die Belegung entspricht einer MDI-
Schnittstelle (siehe Abbildung), sodass der Anschluss an ei-
nen Hub oder Switch mit einem 1:1 verdrahteten und ge-
schirmten Patchkabel erfolgt.

Datenleitung
B Spare-Pair-Speisung
HPhantomspeisung

Belegung der RJ45-POE-Netzwerkbuchse

Dank der integrierten Power over Ethernet-Technologie kann
das Gerat Uber den Netzwerkanschluss mit der noétigen
Betriebsspannung versorgt werden.

18
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2.2 Vergabe der IP-Adresse

Der Web-10 Digital Logger hat ab Werk die IP-Adresse
0.0.0.0. Vor der Vergabe miussen Sie von lhrem jeweiligen
Systembetreuer eine zu lhrem Netzwerk passende IP-Adres-
se erhalten. In kleineren, ungerouteten Netzen verwenden
Sie die IP-Adresse Ihres PCs und dndern lediglich die letzte
Stelle.

Beachten Sie jedoch immer, dass IP-Adressen innerhalb
eines Netzwerkes eindeutig sein miissen.

B Vergabe mit dem WuTility- Tool

B Vergabe mit Hilfe des ARP-Kommandos
B Vergabe iiber die serielle Schnittstelle
B Vergabe per RARP-Protokoll

B Vergabe per DHCP-/BOOTP-Protoll

2.2.1 Vergabe der IP-Adresse mit dem Wutility-Tool

A Wenn kein PC mit einem Microsoft Windows Betriebs-
system und installiertem TCP/IP-Stack zur Verfligung
steht, ist diese Methode nicht anwendbar. Lesen Sie in diesem
Fall unter 2.2.2 weiter.

Legen Sie die dem Web-IO Digital Logger beiliegende W&T
Produkt-CD ein. Sollte die CD nicht automatisch starten, star-
ten Sie im Stammverzeichnis cdstart.exe durch Doppelklick.

Wahlen Sie Wutility / Installieren.

Starten Sie Wutility durch Doppelklick auf das Easy Start Icon
auf dem Desktop.

Wutility scannt nun automatisch |hr Netzwerk nach verfig-
baren W&T-Geraten.

Irrtum und Anderung vorbehalten

Jede IP-Adresse

muss immer netzwerk-

weit eindeutig sein.
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Die Liste der gefundenen W&T Netzwerkkomponenten sollte
nun einen Eintrag fiir den Web-l10 Digital Logger enthalten.
Die IP-Adresse sollte mit 0.0.0.0 angezeigt werden, wenn es
sich um eine Erstinbetriebnahme handelt. Stellen Sie an
Hand der angezeigten Ethernet-Adresse sicher, ob der Ein-
trag lhrem Web-lO Digital Logger entspricht.

=@ Unbenannt - WuTility ' =10] x|

Datei Gerdt  Konfiguration  Firmware Optionen  Hilfe

O = = G0 =~ £ : o 51

Meu Offnen  Speichern Scannen IP-Adresse Telnek Browser Firmware HilFe
| Ethernet-.ﬁ.dressel [P-Adresse | Produkknu, .. | Produktname | Wersion |
00c03d:003fa0  0,0.0.0 #57630 Web-10 1,49 :
Bereit [ wom [

Lesen Sie die Ethernet-Adresse des Web-10 Digital Loggers
von dem Aufkleber an der Gehduseseite ab:

5763x [Model]

EN=00c03d003fa0 Ethernet address

OK XxxxXX

Markieren Sie den Eintrag fiir lhren Web-1O Digital Logger.

g
IP-Adresse

Klicken Sie auf das IP-Adresse Icon und geben Sie die IP-
Adresse ein, die der Web-10 Digital Logger bekommen soll.

20



W&T Vergabe der IP-Adresse

Meues Gerdt: MNetzwerkparameter festlegen x|

|P-Adiesse [muss eindeutig sein]: Adrezzbereich:
| = | = = =
I-“:I _'IIJ'I:I _,||?2 __|I15 = INetzwerk H0O J

IDiese Adrezze izt moglichenweize noch frei.

—Yarzicht!
.-“: In einem TCPAP-Metzwerk durfen niemals 2wel Gerate die gleiche IP-&dresse haben.

Yergewizzern Sie sich, dasz die oben eingegebene |P-Adrezse niemand anders
zugeteilt wurde und dass sie auch nicht Teil eines DHCP-Adrezzpools ist.

Wenn Sie bezuglich verfugbarer IP-Adrezzen unsicher sind, fragen Sie thren
M etzwerk-Administrator,

Subnetzmazke: Wargabe

E N O E =
Standardgateway:

|1n ; |4n .|1 .|1

% Zurick I Wieiter > I .fl'-.l:ul:urechenl

Uberprifen Sie, ob die Vorgaben fiir Subnet-Maske und
Gateway stimmen und bestdtigen Sie mit Weiter. Wenn alle
Einstellungen korrekt ibernommen wurden, erscheint der
Web-lIO Digital Logger nun mit der gewiinschten IP-Adresse
in der Liste.

fi)

Scannen

Nach erneutem Scannen des Netzwerkes sollte Wutility die
Anzeige komplett aktualisieren.

@ Unbenannt - WuTility : =10l x|

Datei Gerdt Konfiguration Firmware Optionen  Hilfe

[ = = figd) Y L} ) o &2

Meu Offnen Speichern Scannen IP-Adresse Telnet Browser Firmiware HilFe:
| Ethernet-Adresse | IP-fidresse | Produkknu. .. | Produkkname | \ersion |
| 00c03d:003Fa0 10.40,72.15 #57630 web-I0 Digital, 10/100BT, 12-24Y 1,49 [ 2,12 '
Biereit [ oM [ g

Alle weiteren Einstellungen kdnnen nun bequem uber den
Browser per Web-Based Management vorgenommen werden.

®

Browser

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Nutzen Sie nach Login als Administrator den Modus Profile
um Standardanwendungsfdlle zu konfigurieren. Detaillierte
Beschreibungen zur Konfiguration der verschiedenen
Betriebsarten finden Sie in den nachfolgenden Kapiteln.

H Auf unserer Webseite www.WuT.de finden Sie links die
| ,Suche tliber Artikel-Nr*. Geben Sie hier die Artikel-Nr.
Ilhres Web-10 Digital Loggers ein, wdhlen Sie in dem Feld
darunter ,Tools" aus und klicken Sie auf ,Los". Auf der Seite,
die sich dann offnet, wdhlen Sie den Link ,WuTility".

2.2.2 Vergabe der IP mit Hilfe des ARP-Kommandos

‘ Diese Methode ist nur ausfiihrbar, wenn der Web-10
Digital Logger noch keine IP-Adresse hat, der Eintrag

also 0.0.0.0 lautet. Verwenden Sie zum Andern einer IP-

Adresse eine der anderen in diesem Kapitel beschriebenen

Methoden oder den Meniipunkt Config/Device/Network im
Web-Based Management des Web-10 Digital Loggers.

Weitere Voraussetzung ist ein Computer, der sich im glei-
chen Netzwerksegment des Web-10 Digital Loggers befindet
und auf dem das TCP/IP-Protokoll installiert ist. Lesen Sie die
Ethernet-Adresse des Web-l0 Digital Loggers von dem Auf-
kleber an der Gehduseseite ab:

5763x [Model]

EN=00c03d003fa0 Ethernet address

OK XXXXXX

Fligen Sie jetzt mit der folgenden Befehlszeile der ARP-Ta-
belle des Rechners einen statischen Eintrag hinzu:

arp -s [IP-Adresse] [MAC-Adresse]

Beispiel unter Windows:
arp -s 10.40.72.15 00-C0-3D-00-3F-A0
Beispiel unter SCO UNIX:
arp -s 10.40.72.15 00:C0:3D:00:3F:A0
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ﬂ Altere Windows-Systeme akzeptieren einen statischen

Eintrag nur dann, wenn bereits ein dynamischer vor-
handen ist. Fiihren Sie hier zundichst ein PING auf einen an-
deren Netzwerkteilnehmer durch.

Starten Sie abschlieRend den Web-Browser und geben Sie fol-
gende URL ein:

http://[IP-Adresse] [Return]

Beispiel: Adresse | http:/{10.40.72.15

Aﬁ In Windows-Umgebungen darf die Eingabe von |P-
Adressen nur ohne fiihrende Nullen erfolgen. Anson-
sten wird die Eingabe vom System falsch interpretiert und

dem Web-10 Digital Logger wird eine falsche IP-Adresse zu-
gewiesen.

Der Web-IO Digital Logger tibernimmt die IP-Adresse des ers-
ten an seine Ethernet-Adresse gesendeten Netzwerkpaketes
als seine eigene und speichert diese nichtfliichtig ab. Die
HTTP-Verbindung wird daraufhin aufgebaut und die
Homepage des Web-10 Digital Loggers erscheint im Browser.
Alle weiteren Einstellungen kénnen nun bequem per Web-
Based Management vorgenommen werden (siehe Kapitel
Grundeinstellung der Netzwerkparameter).

2.2.3 Vergabe der IP iiber die serielle Schnittstelle

Nach einem Reset des Web-IO Digital Loggers wird am seri-
ellen Port ein Zeitfenster von ca. 1-2 Sekunden zur Verfi-
gung gestellt, in dem durch die Eingabe von mindestens 3
,X" die Vergabe einer neuen IP-Adresse ermdglicht wird.

‘ﬁ Im Gegensatz zur vorher beschriebenen Methode tiber
ARP funktioniert der serielle Weg unabhiingig davon,

ob der Web-I10 Digital Logger bereits eine IP-Adresse hat oder
nicht. Der Vorgang ist beliebig oft wiederholbar. Verwenden
Sie deshalb diese Methode, wenn Sie die IP-Adresse nicht ken-
nen oder vergessen haben.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Der Anhang enthdlt hierzu eine detaillierte Vorgehensweise
unter Windows mit dem Terminalprogramm Hyperterminal.

Verbinden Sie zunachst den Web-IO Digital Logger seriell mit
einem Computer. Fir einen Standard-PC wird ein gekreuztes
RS232-Kabel (=Nullmodemkabel) bendtigt (siehe Kapitel Se-
rieller Anschluss).

Die seriellen Ubertragungsparameter des verwendeten
Terminalprogramms werden auf 9600 Baud, no Parity, 8 Bits,
I Stopbit, no Handshake konfiguriert. Betdatigen Sie kurz die
Resettaste des Web-10 Digital Loggers und geben Sie am Ter-
minal mindestens dreimal den Buchstaben ,x“ ein, bis im
Terminalprogramm das Prompt IPno.+<Enter>: erscheint.

Geben Sie im ublichen Format (xxx.xxx.xxx.xxx) die IP
Adresse ein und beenden Sie die Eingabe mit <Enter>. Wur-
de die Eingabe akzeptiert, wird mit der zugewiesenen IP-
Adresse quittiert. Ansonsten erfolgt die Meldung FAIL gefolgt
von der zuletzt aktuellen IP-Adresse.

Alle weiteren Einstellungen kénnen nun bequem per Web-
Based Management im Browser vorgenommen werden (siehe
Kapitel Grundeinstellung der Netzwerkparameter).

Serielle Vergabe von Subnet-Mask und Gateway
Zusammen mit der IP-Adresse kdnnen auch die Subnet-Mask
und Gateway-Adresse seriell vergeben werden. Die Angabe
erfolgt durch Kommata getrennt im Anschluss an die IP-
Adresse. Durch die Eingabe im folgenden Beispiel wird dem
Web-10 Digital Logger die IP-Adresse 10.40.72.15, die
Subnet-Mask 255.255.0.0 und das Gateway 10.40.1.1 zuge-
wiesen.

IP no.+<ENTER>: <- Web-IO
10.40.72.15,255.255.255.0,10.40.1.1 -> Web-I0
10.40.72.15 ,255.255.255.0,10.40.1.1-1 <- Web-IO

Serielle Deaktivierung von DHCP-/BOOTP/RARP

Die DHCP-/BOOTP-Funktion und RARP des Web-10 Digital
Loggers kann im Zuge einer seriellen Vergabe der IP-Adres-
se abgeschaltet werden. Wir empfehlen, hiervon in allen Fal-
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len Gebrauch zu machen, in denen nicht ausdriicklich die IP-
Zuweisung mittels DHCP/BOOTP oder RARP erfolgen soll.

Geben Sie zur Deaktivierung des DHCP-/BOOTP-Clients bzw.
RARP im direkten Anschluss (ohne Leerzeichen!) an die IP-
Adresse die Option ,-0“ (null) an und beenden Sie die Einga-
be mit <Enter>.

Beispiel:
XXX -> Web-IO
IP no.+<ENTER>: <- Web-IO

10.40.72.15,255.255.255.0,10.40.1.1-0 -> Web-IO
10.40.72.15,255.255.255.0,10.40.1.1-0 <- Web-IO

Das funktioniert selbstverstandlich genauso, wenn Subnet-
Mask und Gateway mit eingegeben werden.

Die Funktion kann spater jederzeit wieder liber Web-Based
Management im Browser aktiviert werden.

Menlpunkt: Config >> Device >> Network

2.2.4 IP-Vergabe iiber einen RARP-Server

Besonders UNIX-Umgebungen bedienen sich fiir eine zentra-
lisierte Zuweisung von IP-Adressen hadufig des RARP-Proto-
kolls. Hierbei senden TCP/IP-Gerate, die eine IP-Adresse be-
ziehen mochten, RARP-Requests mit ihrer Ethernet-Adresse
als Broadcast in das Netzwerk.

Aktivieren Sie den RARP-Server auf dem UNIX-System und
tragen Sie in der Datei /etc/ethers die Ethernet-Adresse des
Web-1O Digital Loggers ein. In der Datei /etc/hosts muss zu-
satzlich die IP-Adresse des Web-lO Digital Loggers eingetra-
gen werden.

5763x [Model] 1
EN=00c03d003fa0 Ethernet address

OK xxXXXXX

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Der Web-10 Digital Logger muss sich im gleichen Subnetz
wie der RARP-Server befinden.

Beispiel

Ihr Web-10O Digital Logger hat die MAC-Adresse EN=
00CO3DO03FAO (Sticker auf dem Gerat). Er soll die IP-Adres-
se 172.16.232.17 und den Aliasnamen WEBIO_1 erhalten:

m Eintrag in der Datei /etc/hosts:
10.40.72.15 WEBIO_1

m  Eintrag in der Datei /etc/ethers:
00:C0:3D:00:3F:A0 WEBIO_1

Lautet die IP-Adresse des Web-IO Digital Loggers 0.0.0.0
(=Factory Defaults), werden zyklisch RARP-Broadcasts er-
zeugt, um von einem ggf. vorhandenen RARP-Daemon eine
gultige Adresse zu beziehen.

Verfugt der Web-10 Digital Logger bereits Uber eine glltige
IP-Adresse, wird nach jedem Reset ein RARP-Broadcast er-
zeugt. Erfolgt hierauf innerhalb von 500ms ein Reply, wird
die darin enthaltene IP-Adresse Ubernommen. Wie bei der
Vergabe Uber die serielle Schnittstelle, ist es auf diesem
Wege ebenfalls mdglich, eine aktuelle IP-Adresse zu lber-
schreiben.

2.2.5 IP-Vergabe per DHCP-Protokoll

Viele Netzwerke nutzen fir die zentralisierte und dynami-
sche Vergabe der Netzwerkparameter DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) oder auch das im folgenden Kapitel
beschriebene Vorgdngerprotokoll BOOTP. Mit den Werksein-
stellungen ist das DHCP-Protokoll aktiviert, so dass es in
Netzwerkumgebungen mit dynamischer IP-Vergabe aus-
reicht, den Web-10 Digital Logger an das Netzwerk
anzuschliessen. Die folgenden Parameter kdnnen mit Hilfe
von DHCP zugewiesen werden:

- IP-Adresse
- Subnet-Mask
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- Gateway-Adresse
- DNS-Server
- Lease-Time

‘ Zur Vermeidung ungewollter Adressvergaben oder
Adressidnderungen, empfehlen wir die Protokolle
DHCP, BOOTP und RARP zu deaktivieren, sofern diese nicht
ausdriicklich in der jeweiligen Netzwerkumgebung genutzt
werden. Web-10 Digital Logger mit fdlschlich zugeteilter IP-
Adresse kénnen nachtrdglich mit Hilfe der Scan-Funktion des
Managementtools WuTility komfortabel gefunden und neu
konfiguriert werden.

Aktivierung/Deaktivierung von DHCP

Mit der Werkseinstellung ist das DHCP-Protokoll aktiviert. Zur
Deaktivierung oder auch zum spdteren Wiedereinschalten
stehen die folgenden Mdéglichkeiten zur Verfligung.

* Management-Tool WuTility

Markieren Sie in der Gerateliste das gewilinschten Web-10
Digital Loggers und betadtigen den Button /P-Adresse. In
dem ersten Dialogfenster tragen Sie die neu zu vergeben-
den Netzwerkparameter ein und betdtigen dann Weiter.
Deaktivieren Sie in dem folgenden Dialogfenster die Op-
tionen BOOTP und DHCP. Mit Weiter werden jetzt ab-
schlieRend die neuen Konfigurationsdaten an den Web-10
Digital Logger lUbertragen.

* Serielle Schnittstelle
Im Zuge der seriellen IP-Vergabe, kénnen in direktem An-
schluss an den Adressstring folgende Optionen zur
Deaktivierung/Aktivierung der Protokolle DHCP, BOOTP
angegeben werden:
-0 — Deaktiviert DHCP und BOOTP
-1 — Aktiviert BOOTP/RARP
-2 — Aktiviert DHCP
Eine detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise finden
Sie im Kapitel Serielle Vergabe von IP, Subnet Mask und
Gateway.

* Web Based Management

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Im Menlizweig Config >> Device >> Basic Settings >>
Network -> DHCP/BOOTP Enable konnen die Protokolle alter-
nierend aktiviert bzw. beide deaktiviert werden. Detail-
informationen hierzu finden Sie im Kapitel Konfiguration der
Netzwerkparameter.

System Name

Zur Unterstitzung einer eventuell automatisierten
Aktualisierung des DNS-Systems durch den DHCP-Server,
identifiziert sich der Web-10 Digital Logger innerhalb des
DHCP-Protokolls mit seinem System Namen. In der Werksein-
stellung lautet dieser WEBIO- gefolgt von den letzten drei
Stellen der Ethernet-Adresse. Zum Beispiel lautet der
werksseitig eingestellte Systemname (Device Name) eines
Web-10 Digital Loggers mit der Ethernet-Adresse
00:c0:3d:01:02:03 WEBIO-010203. Der Systemname des
Web-lO Digital Loggers kann per Web-Based Management ge-
andert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im
Kapitel Menii: Konfiguration der Netzwerkparameter.

Lease-Time

Die vom DHCP-Server bestimmte und lUbermittelte Lease-
Time legt die Gultigkeitsdauer der zugewiesenen IP-Adresse
fest. Nach Ablauf der halben Lease-Time versucht der Web-
IO Digital Logger bei dem zuweisenden DHCP-Server die Giil-
tigkeit zu verlangern bzw. die Adresse zu aktualisieren. Ist
dieses bis zum Ablauf der Lease-Time nicht mdglich, zum
Beispiel weil der DHCP-Server nicht mehr erreichbar ist,
[6scht der Web-lIO Digital Logger die IP-Adresse und startet
eine zyklische Suche nach alternativen DHCP-Servern zwecks
Zuweisung einer neuen IP-Adresse.

Bedingt durch die fehlende Uhr, ist die zur aktuellen IP-
Adresse gehdrende Lease-Time nach einem Reset nicht mehr
verfigbar. Nach dem Neustart erfolgt daher eine entspre-
chende Aktualisierungsanfrage bei dem urspriinglichen
DHCP-Server. Sollte dieser zu diesem Zeitpunkt nicht erreich-
bar sein, l6scht der Web-10 Digital Logger die IP-Adresse und
startet eine zyklische Suche nach alternativen DHCP-Servern.
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Ist DHCP aktiviert, wird die verbleibende Lease-Time zusam-
men mit der aktuellen IP-Adresse im Menuzweig Config >>
Device >> Basic Settings >> Network im Format hh:mm:ss
angezeigt.

‘ Sollte nach Ablauf der zugewiesenen Lease-Time der
DHCP-Server nicht erreichbar sein, l6scht der Web-10
Digital Logger seine IP-Adresse. Alle bestehenden TCP/UDP-
Verbindungen zwischen dem Web-1O Digital Logger und an-
deren Netzwerkteilnehmern werden hierdurch unterbrochen.
Um Storungen dieser Art zu vermeiden, empfehlen wir, die

zu vergebende Lease-Time im DHCP-Server moglichst auf un-
endlich zu konfigurieren.

Reservierte IP-Adressen

Wird der Web-10 Digital Logger als TCP-Server oder UDP-Peer
eingesetzt, stellt er Dienste zur Verfligung, die andere Teil-
nehmer (Clients) im Netzwerk nach Bedarf in Anspruch neh-
men konnen. Fir die Verbindungsaufnahme wird von diesen
naturlich die aktuelle IP-Adresse des Web-10 Digital Loggers
bendtigt, so dass es in diesen Anwendungsfallen sinnvoll ist,
auf dem DHCP-Server eine bestimmte IP-Adresse fur den
Web-IO Digital Logger zu reservieren. In der Regel erfolgt
dieses durch die Bindung der IP-Adresse an die weltweit ein-
malige Ethernet-Adresse des Web-lO Digital Loggers, welche
dem Aufkleber am Gehduse entnommen werden kann.

5763x [Model] 1
EN=00c03d003fa0 Ethernet address

OK xxXxXXX

Dynamische IP-Adressen

Eine vollig dynamische Adress-Vergabe, bei welcher der Web-
IO Digital Logger mit jedem Neustart oder auch nach Ablauf
der Lease-Zeit eine andere IP-Adresse bekommt, ist nur in
Netzwerkumgebungen mit automatisierter Querverbindung
zwischen den Diensten DHCP und DNS sinnvoll. Das heilt
bei der Neuzuteilung einer IP-Adresse an den Web-lO Digital
Logger, aktualisiert der DHCP-Server anschlieRend automa-
tisch auch das DNS-System. Dem jeweiligen Domain-Namen
wird hierbei die neue Adresse zugeordnet. Fiir Detail-

Irrtum und Anderung vorbehalten
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informationen zu lhrer Netzwerkumgebung, wenden Sie sich
im Zweifel bitte an lhren Systemadministrator.

Ist der Web-10 Digital Logger als TCP- oder UDP-Client konfi-
guriert und sucht seinerseits aktiv Verbindung zu im Netz-
werk befindlichen Server-Diensten, konnen auch dynami-
sche, sich dandernde IP-Adressen genutzt werden.

2.2.6 IP-Vergabe per BOOTP-Protokoll

Einige Netzwerke nutzen fir die zentralisierte und dynami-
sche Vergabe von IP-Adressen BOOTP als Vorgdnger des
DHCP-Protokolls. Mit den Werkseinstellungen ist BOOTP ab-
geschaltet. Die Aktivierung kann uber das Konfigurations-
menl im Zweig Config >> Device >> Basic Settings >>
Network -> DHCP/BOOTP Enable erfolgen. Die folgenden Pa-
rameter konnen Ubergeben werden:

- IP-Adresse

- Subnet-Mask

- Gateway-Adresse
- DNS-Server

‘ Zur Vermeidung ungewollter Adressvergaben oder
Adressdnderungen empfehlen wir, die Protokolle
DHCP, BOOTP und RARP zu deaktivieren, sofern diese nicht
ausdriicklich in der jeweiligen Netzwerkumgebung genutzt
werden. Web-10 Digital Logger mit fdlschlich zugeteilter IP-
Adresse kénnen nachtrdglich mit Hilfe der Scan-Funktion des

Managementtools WuTility komfortabel gefunden und neu
konfiguriert werden.

Adressreservierung

Das BOOTP-Protokoll basiert auf Reservierungen von festen
IP-Adressen fiir bestimmte Ethenet-Adressen. Das heildt, ein
an das Netzwerk angeschlossener Web-10 Digital Logger er-
halt nur dann eine IP-Adresse, wenn diese zuvor im BOOTP-
Server entsprechend hinterlegt wurde. Fur das Anlegen der
Reservierung wenden Sie sich bitte an den zustdandigen
Systemadministrator. Die hierfiir bendtigte Ethernet-Adresse
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des Web-10 Digital Loggers kann dem am Gehaduse befindli-
chen Aufkleber entnommen werden.

5763x [Model] 1
EN=00c03d003fa0 Ethernet address

OK xxXXXX

Nachdem die notwendigen Eintragungen vom Administrator
vorgenommen wurden, bezieht der Web-IO Digital Logger
nach jedem Reset automatisch die gewiinschte IP-Adresse.
Um die Erreichbarkeit des Web-10 Digital Loggers auch bei
ausgefallenem BOOTP-Server zu gewadhrleisten, wird bei aus-
bleibender Antwort die bisherige IP-Adresse beibehalten.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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3 Anschliisse, Bedienelemente und LEDs

B Versorgungsspannungsanschluss
B Input- und Output-Anschliisse

B Ethernet-Anschluss

Bl RS232

B Geratestatus LEDs

Irrtum und Anderung vorbehalten
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3.1.1 Versorgungsspannungseingang (Vcc)

Soll das Gerat nicht mittels PoE versorgt werden, kann an der
Schraubklemme an der Gerdteunterseite eine externe
Versorgungsspannung angeschlossen werden.

Die bei W&T erhaltlichen Steckernetzteile sind dazu auf der
Niederspannungsseite mit einem Spezialstecker ausgeristet.

Alternativ kann eine vorhandene Gleichspannung zwischen

24V und 48V (+/-10%) bzw. eine Wechselspannung zwischen
18Veff und 30Veff (+/-10%) zur Versorgung angeklemmt
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werden. Bei Gleichspannung ist die auf der Anschluss-
klemme aufgedruckte Polaritat zu beachten.

Um Kabelbruch zu vermeiden, empfehlen wir, die Draht-
enden mit Aderendhiilsen auszustatten.

‘ Die Klemmen Vdd an der Frontseite versorgen

ausschlieflich die Schaltausgdnge und bendtigen eine
Gleichspannung. Bitte lesen Sie hierzu den Abschnitt Output-
Beschaltung

3.1.2 Beschaltung der Inputs

Der erlaubte Eingangsspannungsbereich liegt bei +/-30V ge-
gen die Bezugsmasse.

Die Schaltschwelle der Inputs liegt bei 8V +/-1V. Niedrigere
Spannungen werden als OFF bzw. 0 Signal erkannt. Spannun-
gen Uber 8V wertet das Web-Alarm als ON bzw. 1 Signal. Ein-
gangsspannungen zwischen 7V und 9V sollten vermieden
werden, da eine eindeutige Zuordnung nicht garantiert wer-
den kann.

Die Inputs des Web-lO Digital Loggers sind in zwei Gruppen
aufgeteilt: Inputs O - 3 und Inputs 4 + 5. Diese Gruppen sind
mit 2kV galvanisch gegeneinander getrennt. Fiir jede Ein-
gangsgruppe ist eine eigene Bezugsmasse nach auRen ge-
flhrt.

Das folgende Anschlussbeispiel zeigt die Ansteuerung von
zwei Inputs. Dabei ist es wichtig, dass die Signale einer In-
put-Gruppe den gleichen Massebezug haben.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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System
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Ansteuerung von zwei Inputs einer Gruppe

Bei unterschiedlichem Massebezug der Eingangssignale soll-
ten diese auf die beiden Input-Gruppen verteilt werden.

z.B. 12V ;9

+O
z.B. 24V
-0

(e,
z.B. 18V ~o

Signale mit unterschiedlichem Massebezug

Sollen Uber die Inputs die Zustande potentialfreier Kontakte
uberwacht werden, kann auch die Versorgungsspannung des
Gerdtes als Signalspannung genutzt werden. In diesem Fall
ist es erforderlich, den Web-10 Digital Logger mit einer
Gleichspannung von 12V-30V zu betreiben. Ein entsprechen-
des Anschlussbeispiel zeigt die folgende Darstellung.
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Versorgungsspannung als Signalspannung

Neben der Erkennung des Inputstatus ON und OFF, verfiigt
jeder Eingang zusatzlich Uber einen Zahler. Im Aus-
lieferungszustand werden Pulse (positive Flanken) gezahlt.
Die Zahler konnen alternativ von Puls- auf Flankenzdhlung
umkonfiguriert werden. Daruiber hinaus kdnnen zwei Inputs
zusammen fir eine inkrementale richtungsabhdangige Zah-
lung genutzt werden. Hierbei wird immer der Zahler erhéht,
bei dem der Wechsel zuerst erkannt wurde.

3.1.3 Beschaltung der Outputs

Die sechs Outputs des Web-IO Digital Loggers sind strom-
treibend. Die Versorgungsspannung fiir die Outputs kann
zwischen 6V und 30V Gleichspannung liegen und wird lber
die Anschliisse Vdd und GND im Klemmenbereich der Out-
puts eingespeist. Der maximale Schaltstrom pro Ausgang
liegt bei 500mA.

Mit induktiver Last (z. B. einem Relais) beschaltete Outputs,

sollten mit einer Freilaufdiode vor Beschadigung geschitzt
werden.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Die Outputs verfligen zusatzlich tber eine thermische Uber-
lastsicherung und sind kurzschlussfest.

System

z.B. 24V ;S

o
z.B. 18V ~,

Output-Beschaltung mit separater Versorgung

Bei der Dimensionierung der Ausgangsspannungsversorgung
sollte der bendtigte Strom beriicksichtigt werden. Wird das
Gerat Uber externes Netzteil mit 12V-30V DC versorgt, des-
sen Leistung zusatzlich fur die Versorgung der an den Out-
puts angeschlossenen Verbraucher ausreicht, kann die
Outputversorgung ebenfalls an die Gerdteversorgung ange-
schlossen werden.

LD

Inputs

[@)
Z

& 00 o =N w

]

%)
2]
5
o
=
5
o

O o =N w

[0)
z

<
a
[

-0
2B.24V

Outputs aus Gerdteversorgung speisen
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‘ﬁ Der Bereich der Gerdteversogungsspannung
tiberschreitet den Bereich der schaltbaren Output-
spannung. Sollten Sie die Gerdteversorgung auch fiir die Ver-

sorgung der Outputs nutzen, versorgen Sie das Gerdt maxi-
mal mit 30V.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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3.5 Ethernet-Anschluss

Die Web-IO Modelle verfiigen lber einen IEEE 802.3-kompa-
tiblen Netzwerkanschluss auf einem geschirmten RJ45-Steck-
verbinder. Die Belegung entspricht einer MDI-Schnittstelle,
sodass der Anschluss an den Hub oder Switch mit einem 1:1
verdrahteten und geschirmten Patchkabel erfolgt.

B

1= N+ | 8=V-
Wi aN Datenleitung
3=RX+/V 6=RX-/V
4=V+ 5=V+

Belegung der RJ45-POE-Netzwerkbuchse

Dank der integrierten Power over Ethernet-Technologie, kann
das Gerat Uber den Netzwerkanschluss mit der noétigen
Betriebsspannung versorgt werden.

Auto Negotiation: 10/100BaseT, Full/Half Duplex

Ab Werk arbeiten alle Web-lO netzwerkseitig in der Betriebs-
art Auto-Negotiation. Datentibertragungsgeschwindigkeit
und Duplex-Verfahren werden hierbei mit dem angeschlos-
senen Switch/Hub automatisch verhandelt und entsprechend
eingestellt.

Beide Teilnehmer (Switch und Web-10 Digital Logger) sollten
in der Betriebsart Auto-Negotiating betrieben werden.

Galvanische Trennung

Der Netzwerkanschluss ist sowohl gegeniber der
Versorgungsspannung als auch gegenuber den digitalen 10s
und der seriellen Schnittstelle(n) mit mindestens 500V ___
galvanisch getrennt.

Link-Status

Den aktuellen Link-Status zeigt die Error-LED an der Gerate-
front an: Blinkt sie im Abstand von 1-2 Sekunden auf, ist die
Verbindung zum Hub nicht vorhanden bzw. gestort.
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‘ﬁ Managebare Switche verfiigen hdufig liber spezielle

Protokolle (Spanning Tree Protocol, Port-Trunking, ...),
wie sie z.B. fuir Uplinks zu anderen Switches oder den
breitbandigen Anschluss von Servern bendtigt werden. Diese
Protokolle werden fiir die Anbindung gewéhnlicher Endgerdite
wie den Web-10 Digital Logger in der Regel nicht bendtigt; sie
verzogern den Kommunikationsaufbau nach einem Neustart
unter Umstdnden aber erheblich.

In Einzelfdllen kann es sogar dazu kommen, dass Switche
Daten, die der Web-10 Digital Logger nach Zustandekommen
des physikalischen Links sendet, nicht ins Netzwerk weiter-
gibt (z.B. ARP-Anfragen und BootP-Pakete)!

Wir empfehlen, die nicht bendtigten Protokolle und Funktio-
nen des Switches, an dem flir den Web-10 Digital Logger ver-
wendeten Port zu deaktivieren. Wenden Sie sich hierfiir bitte
an den zustdndigen Netzwerkadministrator.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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3.6 Serieller Anschluss

Die serielle Schnittstelle steht ausschlieBlich zu
Konfigurationszwecken wie z.B. IP-Adressvergabe zur Verfi-

gung.

Die Pinbelegung dieser RS232-Schnittstelle ist identisch zu
der eines PCs. Das erlaubt den Einsatz von Standardkabeln.

Eine detaillierte Pinbeschreibung sowie die benotigten W&T-
Kabel fir die wichtigsten Anwendungsfalle finden Sie in den

folgenden Abbildungen.

Pinbelegung und -funktion R$232, DB9 Stecker

TXD — PC/PC-Kabel #11992
RD— | —DTR 1—9 4

n.c. |—GND o 2 3 9

0.0 O, O, O 5 3 2 5

1 Y2 M3 Y4 s S 4 — 1 S

0, 0, O, O, @ g 5 @

()] (e)]

m 6— —6 m

DSR— —nc. A 7 8 0O
RTS CTS 8 7

Fir die serielle Vergabe der IP-Adresse ist z.B. das Null-Mo-
dem-Kabel 1199x geeignet.
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3.7 LEDs fiir Geratestatus

Power-LED:

Signalisiert das Anliegen der Versorgungsspannung. Sollte
die LED nicht leuchten, lUberprifen Sie bitte den korrekten
Anschluss der Spannungsversorgung.

Status-LED:

Blitzt bei jeglicher Netzwerkaktivitdt des Web-10 Digital Log-
gers auf. Periodisches Blinken signalisiert, dass der Port Ver-
bindung zu einem anderen Teilnehmer hat.

Error-LED:
Die Error-LED weist durch unterschiedliche Blinkcodes auf
Fehlerzustande am Gerat oder Netzwerk-Port hin.

1x Blinken der Error-LED

Netzwerkanschluss Uberpriifen. Der Web-IO Digital Logger
empfangt keinen Link-Impuls von einem Hub/Switch. Uber-
prifen Sie das Kabel oder den Hub/Switch-Port.

2x bzw. 3x Blinken der Error-LED

Fuhren Sie durch Unterbrechung der Spannungsversorgung
einen Reset durch. Sollte der Fehler nicht behoben sein, set-
zen Sie das Gerat auf die Factory Defaults zuriick. Da alle
Netzwerkeinstellungen zurlickgesetzt werden, sollten Sie
sich Ihre Netzwerkeinstellungen notieren.

Web-Based Management: Config >> Session Control >>
LogOut >> Restore Defaults . Nach einem Reset ist das Gerat
auf die Factory Defaults zuriickgesetzt. Nehmen Sie erneut
die Netzwerkeinstellungen vor.

ﬂ Mehr Informationen zur Mentifiihrung und
Konfiguration finden Sie im Kapitel Web-Based
Management.

Power-LED + Status-LED + Error-LED an

= Selbsttest-Fehler

Der nach jedem Start oder Reset des Web-10 Digital Loggers-
durchgefihrte Selbsttest konnte - z.B. wegen eines unvoll-

Irrtum und Anderung vorbehalten
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standigen Updates der Firmware - nicht korrekt beendet wer-
den. Das Gerat ist in diesem Zustand nicht mehr betriebsfa-
hig. Senden Sie das Gerat bitte liber lhren Fachhandler zur
Uberpriifung an W&T.

on error http://xxx.xxx.xxx.xxx/diag-LED:

Zeigt interne Fehler der Konfiguration an. Zur Fehleranalyse
rufen Sie die Seite http://<IP-Adresse des Web-10 Digital Log-
gers>/diag im Gerat auf.

Zum Beispiel:

http://172.16.232.17/diag

system error:

Interner Kommunikationsfehler. Versuchen Sie das Gerat
durch das Trennen der Spannungsversorgung neu zu star-
ten. Sollte der Zustand anhalten, senden Sie das Gerat bitte
uber Ihren Fachhandler zur Uberpriifung an W&T.

‘ Hat der Web-10 Digital Logger noch keine bzw. die
IP-Adresse 0.0.0.0, bleiben die LEDs on error und
system error nach einem Reset oder Neustart an! Erst wenn
eine IP-Adresse vergeben wird, gehen die LEDs aus.
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4 Konfiguration der Netzwerkparameter

B Web-Based Management

B Grundeinstellung der Netzwerkparameter

Irrtum und Anderung vorbehalten
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4.1 Web-Based Management

Der W&T Web-10 Digital Logger stellt dem Anwender ein voll-
standiges Web-Based Management zur Verfiigung. Das be-
deutet: Hat der Web-10 Digital Logger eine IP-Adresse, sind
alle Einstellungen ganz bequem libers Netzwerk im Browser
moglich. Da keine geratespezifische Konfigurationssoftware
bendtigt wird, ist der Anwender auch nicht an ein bestimm-
tes Betriebssystem gebunden.

Egal ob Microsoft Windows, Linux, Unix, Apple Macintosh,
0s2... , wo ein Browser ist, ist auch ein Weg zur Konfigurati-
on. Und die gestaltet sich unabhangig vom benutzten Be-
triebssystem immer gleich.

An dieser Stelle méchten wir einige grundsatzliche Eigen-
schaften von Web-Based Management erklaren und ein Ver-
standnis fur den beim Web-10 Digital Logger gewadhlten Weg
entwickeln.

4.1.1 Aufbau der Webseite

Wird der Web-lO Digital Logger im Browser aufgerufen, er-
scheint immer eine zweigeteilte Webseite. Die beiden Teile
bezeichnet man auch als Frames.

Auf der linken Seite befindet sich immer der Navigations-
frame, den man mit dem Inhaltsverzeichnis eines Buches
vergleichen kann.

Rechts ist der Anzeige- und Konfigurationsframe platziert.
Beim Aufruf der Webseite ist hier anfangs der aktuelle Sta-
tus der Inputs und Outputs des Web-IO Digital Loggers dar-
gestellt.
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4.1.2 Die Sprachauswahl

Beim ersten Aufruf der Webseite des Web-IO Digital Loggers
wird abgefragt, in welcher Sprache - Deutsch oder Englisch -
die Anzeige kiinftig erfolgen soll.

Sprachauswahl / Language selection

« B Mo\ tsch
T BZ English

|

Die gewdhlte Sprache kann naturlich jederzeit wieder gean-
dert werden.

Gerade im Bereich der Computertechnik sind viele Bezeich-
nung und Begriffe eher in englischer Sprache gebrduchlich
und sinnvoll. Download, Firmware, Update, Server, usw.
kommen der Sache ja auch viel naher, als etwaige deutsche
Ubersetzungen. Deshalb ergibt sich bei Auswahl der deut-
schen Webseite des Web-10 Digital Loggers ein buntes Ge-
misch aus deutsch- und englischsprachigen Anteilen.

Wir hoffen, die Umsetzung ist uns trotzdem gut und fiir den
Anwender verstandlich gelungen.

4.1.3 Die Navigation

Der Navigationsframe beinhaltet einen Verzeichnisbaum, in
dem alle verfligbaren Menlupunkte des Web-10 Digital Log-
gers nach Kategorien geordnet aufgelistet sind. Durch
Mouse-Klick werden entweder weitere Menlipunkte einer Ka-
tegorie angezeigt und/oder ein neuer Inhalt im
Konfigurationsframe aufgebaut.

Die Icons im Menlbaum haben dabei folgende Bedeutung:

Irrtum und Anderung vorbehalten
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el

Haupt- oder Unterkategorie mit Verzweigungen zu weiteren
Inhalten. Ein Mouse-Klick auf dieses Symbol erweitert den
Menitbaum.

=

Haupt- oder Unterkategorie mit Verzweigungen zu weiteren
Inhalten. Ein Mouse-Klick auf dieses Symbol erweitert den
Menilbaum und zeigt einen neuen Inhalt im Konfigurations-
frame.

@

Zeigt an, dass weitere Unterkategorien oder Inhalte vorhan-
den sind. Ein Mouse-Klick auf dieses Symbol erweitert den
Menitibaum, andert aber nicht den Inhalt des
Konfigurationsframes.

=

Durch Mouse-Klick auf dieses Icon wird der erweiterte
Verzeichnisbaum wieder geschlossen.

P

Kennzeichnet eine Konfigurationsseite, die durch Mouse-
Klick im Konfigurationsframe angezeigt wird.

r—T

Durch Mouse-Klick auf die entsprechende Lander Flagge
kann die Sprache zwischen Deutsch und Englisch umgeschal-
tet werden.

‘ﬁ Vermeiden Sie die Benutzung der Schaltfldchen ,Vor*

und ,Zurtick” Ihres Browsers. Benutzen Sie ausschliefs-
lich den Navigationsbaum bzw. die Buttons und Links im
Konfigurationsframe um zu navigieren. Anderenfalls, kénnen
im Hintergrund zwischengespeicherte Parameter beim
Weiterspringen verloren gehen.
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4.1.4 Erleichterte Navigation durch Profile

Der Web-1O Digital Logger bietet diverse verschiedene
Betriebsarten und Konfigurationsmoglichkeiten. Um auch
dem Anwender der zum ersten mal mit dem Web-10 Digital
Logger arbeitet einen einfachen Einstieg zu erlauben, haben
wir fur die gebrauchlichsten Anwendungsmoglichkeiten Pro-
file erstellt.

Nach erfolgreichem Administrator Login (auf die moglichen
Zugriffsrechte geht der ndachste Abschnitt ein) hat der An-
wender die Wahl zwischen der Konfiguration mit Hilfe der
Profile oder dem Expertenmodus, der keine Hilfestellung bei
der Konfiguration gibt.

Die Arbeit mit Profilen vereinfacht die Konfiguration durch
farbliches Hervorheben der Konfigurationspunkte, die fiir die
entsprechende Betriebsart tatsachlich nétig sind. Dabei wer-
den sowohl die Meniieintrage im Navigationsbaum als auch
die jeweiligen Parameter auf den Konfigurationsseiten mar-
kiert.

4.1.5 Zugriffsrechte

Je nach Login unterscheidet der Web-10 Digital Logger zwi-
schen 3 verschiedenen Zugriffsberechtigungen:

Default User:
Diesen Status hat zunachst jeder, der die Startseite des
Web-10 Digital Loggers aufruft. Der Status von Inputs und
Outputs kann ausschlieBlich angezeigt, aber nicht veran-
dert werden. Anderungen der Konfiguration sind nicht
moglich.

Administrator:
Durch Mouse-Klick auf Config im Menibaum und Einga-
be des Administrator-Passwortes erlangt man den voll-
standigen Zugriff auf den Web-10 Digital Logger. Die
Startseite wird mit einem erheblich erweiterten Meni-
baum neu aufgebaut. Im Auslieferungszustand ist es

Irrtum und Anderung vorbehalten
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nicht notig, ein Passwort einzugeben und es geniigt ein
Mouse-Klick auf das Login-Button.

Auf die Vergabe der Passworter wird im ndchsten Absatz nd-
her eingegangen.

Operator:

Die Zugriffsrechte des Operators sind auf das Setzen der
Outputs, das Loschen der Counter, das Andern der
Alarmausgaben und einige Diagnosemaoglichkeiten be-
grenzt. Der Operator hat keine weiteren Konfigurations-
moglichkeiten. Das Login in diesen Modus erfolgt eben-
falls durch Eingabe des fiir diesen Zugriff festgelegten
Passwortes.

Das Login erfolgt nach Aufruf der Web-10 Digital Logger
Webseite tiber den Punkt Config im Navigationsbaum.

Hier noch einmal die Meniibaume zu den verschiedenen Zu-
griffsberechtigungen im Vergleich:
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Default User

.- Home

Konfiguration der Netzwerkparameter

Operator

.. Home

- ) lizer

.. | Data Logger

__—‘ Canﬁg

E)j Session Control

¢ i.[) LogOut
-] Profiles

i .| ) New Password
& Device

@[] Time/Date
G'_"I Basic Settings
“. ' Language
Q)‘_j Alarm

__—‘ Diag

. || Check Config

5 || Output Config

. LED
@~ Doc

—_—=

Administrator

. Home

| ] User

.. | Data Logger

-5 Config

©1-—) Session Control
- ] LogQut

.|| Profiles

.| | New Password
25 Device

| ) Text

-] TimeiDate
= Basic Settings
.|| Language
.| ] Network
| ] HTTP

.. | HTTP Client
] Mail

| ] SHMP
.| } UDP

.| ] Syslog
| ) FTP

) Binary 1
) Binary 2
.|| Output Mode
.| | Data Logger
-] Alarm

-] Ports

|| Manufacturer
-] Up/Download

i _—I Diag

.|| Check Config

.| ) Output Config

~.[) LED

—

4.1.6 Andern und Einrichten der Zugriffspassworter

Die Bedingung hierfiir ist das Login als Administrator

Wadhlen Sie im Navigationsbaum: Config >> Session
Control >> New Password und geben Sie in die Eingabefelder
die gewilinschten Passworter ein. Die maximal zuldssige Lan-
ge fur ein Passwort ist auf 31 Zeichen begrenzt.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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- Home Config >> Session Control >> New Password
-] User
- Data Logger Admin Password : [eeseeee
= _‘-I anﬂg )
- Session Control Retype Admin Password : IIIIIIII
.J LogOut
.| Profiles .
B P wora Operator Password : |""""
@5 ice Retype Operator Password : |"""“
@] Ports
-] Manufacturer
@-| ] Up/Download | Zwischer;\speichern I Ricksetzen
@- ] Diag by
&[] Do

Zurick zur Wep-40 Homepage

-

Es ist nicht zuldssig, fiir Admin- und Operatorzugriff das
gleiche Passwort zu benutzen.

Durch Mouse-Klick auf das Zwischenspeichern-Button werden
die neuen Passworter an den Web-lIO Digital Logger liberge-
ben. Nun mussen die Anderungen noch aktiviert werden.

Tipp: Notieren Sie die vergebenen Passworter in lhren persénlichen Unterlagen.
Sind die Passworter nicht mehr bekannt, finden Sie im An-
hang dieser Anleitung Hilfe.

4.1.7 Ubernahme und Aktivierung der Einstellungen

Um das Verstandnis fir die Ablaufe beim Web-Based
Managment zu erhdhen, zundchst ein paar grundsatzliche
Anmerkungen zum HTTP-Protokoll:

Bei HTTP ist es so, dass der Browser eine TCP-Verbindung
zum HTTP-Server aufnimmt, Webseiten und Inhalte vom Ser-
ver anfordert oder Daten zum Server sendet. Der Server be-
endet anschlieBRend sofort die Verbindung.

Eingaben, die der Anwender auf einer Webseite macht, wer-
den zunachst vom Browser zwischengespeichert und erst
durch Mouse-Klick auf den Submit- bzw. Zwischenspeichern-
Button komplett liber eine neue TCP-Verbindung zum Server
ubertragen.
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Wird z.B. der Browser geschlossen, bevor der Zwischen-
speichern-Button betdtigt wurde, sind die Eingaben unwie-
derbringlich verloren. Das kann auch dann passieren, wenn
die Webseite gewechselt wird, ohne die Eingaben zu senden.

Fast alle iber den Navigationsbaum abrufbaren Webseiten
beinhalten die Mdglichkeit Eingaben zu machen oder zu an-
dern. Sind die Eingaben auf einer solchen Konfigurations-
seite abgeschlossen, muss zundchst der Zwischenspeichern-
Button angeklickt werden und erst dann sollte zu einer
neuen Webseite gewechselt werden.

Wenn alle Eingaben und Konfigurationsanderungen durchge-
fihrt wurden, missen die neuen Einstellungen noch aktiviert
werden. Benutzen Sie den auf jeder Konfigurationsseite vor-
handenen Logout-Button oder wahlen Sie im Meni
Config >> Session Control >> LogOut.

Home Config »»> Session Control »» LogOut
5 user Alle neuen Einstellungen speichern.

Config :
Session Control
@I];ug()ut k

rofiles

Nach einem Mouse-Klick auf das Speichern-Button werden
alle Einstellungen im Web-10O Digital Logger aktualisiert und
die Startseite im Default User Modus neu aufgebaut. Sollen
nun weitere Einstellungen gedndert werden, muss ein erneu-
tes Login mit den ndétigen Zugriffsrechten erfolgen.

Login Timeout

Wird im Administrator- oder Operator-Modus fiir mehr als 60
Minuten keine Eingabe gemacht, setzt sich der Web-IO Digi-
tal Logger auf Default User Rechte zurlick. Alle bis dahin ge-
machten Eingaben und Anderungen, auch wenn sie bereits
zum Web-10 Digital Logger gesendet wurden, werden damit
verworfen.
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4.2 Grundeinstellung der Netzwerkparameter

Immer wenn ein Web-10 Digital Logger liber die Grenzen des
lokalen Netzes hinaus arbeiten soll, werden neben der IP-
Adresse einige weitere Netzwerkparameter benotigt.

Um die an dieser Stelle beschriebenen Konfigurationen vor-
nehmen zu koénnen, sollte der Web-10 Digital Logger bereits
eine zum Netzwerk passende IP-Adresse haben. Ist das nicht
der Fall oder ist die aktuelle IP-Adresse des Web-1O Digital
Loggers nicht bekannt, fihren Sie zundchst die in Kapitel 2
beschriebenen Schritte durch.

Hat der Web-IO Digital Logger bereits eine IP-Adresse, geben
Sie diese im URL-Feld des Browsers ein. Nach wenigen Sekun-
den erscheint die Startseite des Web-1O Digital Loggers.

f." Web-10 6x6 Digital Logger - Windows Internet Explorer i =10 x|
@A J v | httpej10.40.22.26indexz. htm =] | #2 || X | |cooge 2|~
J Datei  Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras 7
* ahf Wt eh IO Bxé Digital Logger | | J Fi\f - rgg - I-_{}’Sei_te - f_‘; Extras -
W& Web-IO Digital 6x6 Logger-03F45E
Cwwa T As | Von der Klemme direkt aufs Netzwerk
Web-10 LOQQEF Aktualisierung: Mo 092.03.09, 09:22:34
Web-10 6x6 Digital Logger Inputs Outputs
#5TB60 Name Status Counter Name Status
H Input0  OFF 0 Output 0 OFF
°"‘u:er Input1 OFF 0 Ouiput1 OFF
‘—1 b Input2 OFF 0 Quiput2 OFF
""" L) i i Input 3 OFF 0 Output 3 OFF
B D,° n Input4 OFF 0 Output4 OFF
I Input5 OFF 0 Output5 OFF
&[] Doc
Alarme
Alarm Status | Alarm Stalfus
1 OFF Fid OFF
2 O:: 8 O::
3 OFF g -
4 OFF 10 -—-
5 OFF 11 OFF
B OFF 12 OFF
Speicherauslastung
14.1%
1
Fertig [T T [ [ [ intemnet [®100% ~ 4
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Wahlen Sie im Navigationsmenu Config.

Sie werden nun aufgefordert das Administrator-Passwort ein-
zugeben. Im Auslieferungszustand ist kein Passwort vorge-
geben und es reicht, den Login-Button anzuklicken.

Wurde das richtige Passwort eingegeben, bestadtigt der Web-
IO Digital Logger das erfolgreiche Login. An dieser Stelle ha-
ben Sie die Auswahl zwischen dem Expertenmodus und dem
Arbeiten mit Profilen. Wahlen Sie den Button Profile.

In der nun erscheinenden Webseite markieren Sie den Radio-
Button Basisparameter Netzwerk und bestdtigen Sie mit
Mouse-Klick auf den Profile anzeigen-Button.

Wahlen Sie nun im Navigationsmenu den farblich gekenn-
zeichneten Punkt Config >> Device >> Basic Settings >>

Network.

Es erscheint die folgende Eingabemaske:

. Home Config >> Device >> Basic Settings >> Network
—| ) User
|| Data Logger IP Addr :
5./ Config : (10402226
@ -] Session Control Subnet Mask : |255.255.D.D
5. Devi N .
¢ -j.j 1l Gateway : [1040250252
&- () Timeate BOOTP Client: & STATIC
(_j Bazic Settings & BOOTP Enab‘le
.| | Language " DHCP enable
0
{%} Network DnsServeri : IP-Adresse des DNS Servers
R [1040250252 =l
j . b DnsServer2 : IP-Adresse des DNS Servers
[} sNMP | _g
..[} ubp Keep Alive Time : Ricksetzen
0 p
..} Syslog ISD
[} FTP
~[] Binary 1 Zwischegspeichern I Riicksetzen | Logout |
| Binary 2 L&)

Tragen Sie hier die bendtigten Netzwerkparameter ein.

IP Addr.
Die IP-Adresse kann an dieser Stelle geandert werden.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Subnet Mask / Gateway

Fir Subnet-Ubergreifenden Datenaustausch missen die pas-
sende Subnet-Mask und die IP-Adresse des Gateway eingetra-
gen werden.

DHCP Client / BOOTP Client

Ab Werk ist der Web-IO Digital Logger so vorkonfiguriert,
dass er seine IP-Adresse und weitere, zum Betrieb notwendi-
ge Netzwerkparameter von einem DHCP-Server beziehen
kann.

In diesem Fall erhdlt der Web-10 Digital Logger irgend eine
IP-Adresse aus dem Adress-Pool des DHCP-Servers, wenn
nicht eine spezielle Adressreservierung vorgenommen wur-
de. Eine gesicherte Nutzung der Server-Dienste des Web-10
Digital Logger ist dann nur moglich, wenn im Netzwerk ein
automatisierter Abgleich zwischen DHCP- und DNS-Server
stattfindet. Der Web-IO Digital Logger ist dann Uber den
Device Name eindeutig adressierbar.

Alternativ kann der Web-IO Digital Logger Uber das dltere
BootP-Protokoll eine IP-Adresse beziehen, was aber flir einen
problemlosen Betrieb eine Adressreservierung auf dem
DHCP/BootP-Server erfordert.

Soll der Web-IO Digital Logger nicht an der zentralen IP-
Adressvergabe via DHCP oder BootP teilnehmen, wahlen Sie
Static.

DNS Server

Bei einigen Netzteilnehmern, wie z.B. Mail- und Time-Ser-
vern, ist es sinnvoll, diese nicht lGber lhre IP-Adresse sondern
Uber einen Namen zu adressieren. Um Namen in IP-Adressen
aufzuldsen, wird ein DNS-Server bendtigt.

Fur den Fall, dass DHCP/BootP fiir die Vergabe der Netzwerk-

parameter genutzt wird, bekommt der Web-10 Digital Logger
auch die Adresse des DNS-Servers automatisch zugewiesen.
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Das Feld DNS Server by DHCP wird vom Web-10 Digital Log-
ger ausgefillt. Anderungen dieses Eintrags durch den Benut-
zer sind nicht moglich.

Fir den manuellen Eintrag von DNS-Servern stehen zwei zu-
satzliche Felder zur Verfligung.

Soll eine IP-Adresse zu einem Namen gesucht werden, wen-
det sich der Web-10 Digital Logger zuerst an den automa-
tisch zugewiesenen DNS-Server. Ist dieser nicht erreichbar
oder fehlt der Eintrag, versucht der Web-lIO Digital Logger es
bei den DNS-Servern 1 und 2.

Mit dem £l Button kann ein Ping auf den eingetragenen Ser-
ver ausgeldst werden. So kann lberprift werden, ob der ein-

getragene Server vom Web-10 Digital Logger erreichbar ist.
Wenn der angegebene Server sich nicht im gleichen Subnet
befindet, ist die Bedingung hierfiir, dass Subnet Mask und

Gateway im Web-10 Digital Logger liber Logout >> Speichern
zuvor abgespeichert wurden.

Keep Alive Time

Im hier eingetragenen Intervall (in Sekunden), uberpruift der
Web-IO Digital Logger, ob Verbindungen ohne aktuellen
Datenverkehr von Client-Seite noch bestehen.

Wurden alle Eingaben gemacht, klicken Sie auf den Zwischen-
speichern-Button. Damit werden die Parameter zundchst in
den Web-10 Digital Logger libertragen. Damit sich der An-
wender, z.B. bei IP-Adressanderung nicht selbst den Boden
unter den FiiRen wegzieht, werden die Anderungen erst wirk-
sam, nachdem sie aktiviert wurden. Benutzen Sie hierzu den
Logout-Button oder wahlen Sie im Meni Config >> Session
Control >> LogOut.

,Hjﬂmue Config »» Session Control >> LogOut
zer
- DataLogger Alle neuen Einstellungen speichern.

e

- Session Control
@ LogOut Alle neuen Einstellungen verwerfen.

Profiles
Abbruch
| | New Password 4'

.....

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Nach einem Mouse-Klick auf den Speichern-Button wird der
Web-IO Digital Logger nun mit den aktuellen Parametern neu
gestartet. . Zum Neuaufbau der Webseite klicken Sie auf den
hier-Link.

‘ﬁ Beachten Sie, dass Anwendungen, die zu diesem
Zeitpunkt mit dem Web-lO Digital Logger kommuni-
zieren, durch den Reset gestort werden kdnnen.

Der Web-10 Digital Logger ist nun soweit eingerichtet, dass
er auch subnetziibergreifend angesprochen werden kann.
Andern des Device Name

Ab Werk hat jeder Web-lIO Digital Logger einen individuellen
Gerdtenamen, der sich aus der Bezeichnung WEBIO- gefolgt
von den letzten 3 Stellen der Ethernet Adresse zusammen-
setzt.

Zum Beispiel lautet der werksseitig eingestellte Device Name
eines Web-10 Digital Loggers mit der Ethernet-Adresse
00:c0:3d:01:02:03 WEBIO-010203.

Der Device Name wird vor allem in Netzwerken benétigt, in
denen der Web-10 Digital Logger seine IP-Adresse von einem
DHCP-Server bezieht, der einen automatisierten Abgleich mit

dem DNS-System vornimmt.

Der Web-IO Digital Logger identifiziert sich innerhalb des
DHCP-Protokolls mit seinem Device Name.

Uber das Web-Based Management kann der Device Name
jederzeit geandert werden.

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Wahlen Sie nun im Navigationsmeniu den Punkt Config >>
Device >> Text.

Es erscheint die folgende Eingabemaske:
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.. Home ) -
[ User Config >> Device >> Text
-] Data Logger Device Name : Erscheint auf den Bedienerseiten.
=--—) Config
- - >
= Session Control WEBIO-<witl
[} LogOut Device Text: Erscheint auf den Bedienerseiten.
- Profiles Von der Klemme direkt aufs HNetzwerk ;I
.| ] Mew Password
=) Device LI
o Text (Fir einen Zeilenumbruch <br> einfigen)
M Time/Date Location : Installationsort
®-(_] Basic Settings Produktionshalle CNC5 af
|| Output Mode
--| | Data Logger LI
Al . .
O Contact : Kontaktadresse im Servicefall
@[] Ports
.|| Manufacturer service@firmaxyz.de ;I
@[] Up/Download _I
-
@ ] Diag
#-| | Doc Zwischenspeichemn I Ricksetzen | Logout |

-% o
Device Name
System Name mit dem sich der Web-IO Digital Logger lber
das DHCP-Protokoll bei einem DHCP-Server meldet und der
des Weiteren auf der Home-Seite angezeigt wird.

‘ﬁ In Netzwerken mit DHCP und DNS sollte der hier
eingetragene Name einmalig sein!

Device Text

Der Administrator kann einen Text hinterlegen, der den Web-
IO Digital Logger bzw. seine Funktion beschreibt. Dieser
Text wird auf der Home-Seite des Web-10 Digital Loggers an-
gezeigt.

Location

Hier kann der Montageort des Web-10 Digital Loggers einge-
tragen werden, um bei groReren Installationen das Auffinden
und die Wartung zu erleichtern.

Contact

An dieser Stelle kann z.B. eine Emailadresse oder eine Tele-
fonnummer eingetragen werden, unter der im Wartungsfall
der zustandige Techniker erreichbar ist.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Zum Speichern der Texte benutzen Sie den Zwischen-
speichern-Button und wahlen Sie im Menl Config >> Session
Control >> LogOut.

.. Home

-] User

-] Data Logger Alle neuen Einstellungen speichern.
2+ Session Control k

@ LogOut Alle neuen Einstellungen verwerfen.

Profiles
: Abbruch
| | Hew Password 4'

Config »>> Session Control >> LogOut

Nach einem Mouse-Klick auf den Speichern-Button wird der
Web-IO Digital Logger nun mit den aktuellen Parametern neu
gestartet.

Wenn lhnen die verwendeten Ausdriicke und Bezeich-

nungen nicht vertraut sind, fordern Sie kostenlos un-
ser Buch TCP-IP-Ethernet bis Web-1O an, in dem die nétigen
Grundlagen zur Inbetriebnahme von Netzwerkkomponenten
vermittelt werden. www.WuT.de
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5 Zugriffsarten

B HTTP - Inputs und Outputs im Browser steuern

B Java Applets - Automatische Aktualisierung im Browser

B TCP/UDP - Den Web-I0 Digital Logger per Sockets steuern
B Box-to-Box

B OPC

B SNMP

B Alarme

Irrtum und Anderung vorbehalten
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5.1 Festlegen des Outputmode

Betriebsarten

Wie bereits beschrieben, muss festgelegt werden, in welcher
Betriebsart jeder einzelne Output arbeiten soll. Die entspre-

chende Konfiguration kann unter Config >> Device >> Out-

put Mode vorgenommen werden.

- Home

-] Us=er

.|| DataLogger

=-—) Config

=~ Session Control
-] LogOut

.. ] Profiles

~.[ | New Password
=] Device

-] Text

-] Time/Date
[ ] Basic Settings
-] Output Mode
Data Logger
-] Alarm

()"'Ij Ports

-] Manufacturer
@®-|_ Up/Download
-] Diag

Config >> Device >> Qutput Mode

Output
Mask :

safety
Timeout :

Name

HTTP

uDpP

ASCII SNMP

Binary 1

Binary 2

Logic

Output O

o

-

o

-

Output 1

o)

Output 2

o)

Output 3

2

Output 4

0

Output 5

o

Select
all

T

T TN N TR Dy
DD DD

DD D

DD D

DD D

—

| Zwischenspeichern I Riucksetzen | Logoutl
2

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Output Mode:

Hier wird fiir jeden Output die verwendete Betriebsart fest-
gelegt. Die werksseitige Einstellung ist fur alle Ports HTTP.

Bitte beachten Sie, dass bei den meisten Betriebsarten neben
dem Outputmodus noch einige weitere Einstellungen, wie
z.B. das Freischalten der Betriebsart vorgenommen werden

mussen. Ndhere Informationen finden Sie in der

bung der etweiligen Betriebsart.

Safety Timeout

Beschrei-

Wird fir die hier eingestellte Timeout-Zeit keine Netzwerk-
aktivitat erkannt, setzt der Web-lO Digital Logger die Out-
puts auf ein konfigurierbares Output-Muster. Welche Outputs
Uberhaupt beteiligt sein sollen, und welchen Status sie ha-
ben sollen, wird unter Config >> Ports >> Outputs konfigu-

riert.
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Eine detaillierte Beschreibung zum Safety Timeout und
Safety State finden Sie im Kapitel Safety State / Timeout.

Nach dem Auswadhlen der Outputmodi klicken Sie auf Zwi-
schenspeichern um die Einstellungen in den Web-IO Digital
Logger zu Ubernehmen. Benutzen Sie zum Aktivieren den
Logout-Button und klicken auf Speichern.

I"j“"'u:er Config >> Session Control >> LogOut
= ] gat:rLogger Alle neuen Einstellungen speichern.
i ;-I ; stsian Control

@ P Alle neuen Einstellungen verwerfen.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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5.2 HTTP - Im Browser steuern und iiberwachen

Der Zugriff aus dem Browser ist fiir den Anwender die wohl
einfachste Art mit dem Web-10 Digital Logger zu arbeiten.
5.2.1 Aktuelle Status von Inputs, Outputs und Countern

Bereits auf der Startseite bekommt der Anwender den Status
der Inputs angezeigt.

B Status = ON zeigt an, dass eine Eingangsspannung >= 9V
am Input erkannt wurde.

B Spannungen darunter werden mit Status = OFF signali-
siert. Der Status ON wird zusatzlich durch einen grinen
Hintergrund des Tabellenfeldes hervorgehoben.

B Darliber hinaus kann der Zdahlerstand fir die Counter der
einzelnen Inputs abgelesen werden.

/= web-10 66 Digital Logger - Windows Internet Explorer ) O] x|
@T J v |51 hetp:ff10.40.22 26 index2. htm7Sess=53788id=08k=38 ¥/ ¥#|| X | |coogle 2|~
J Datei  Bearbeiten  Ansicht  Eawvoriten  Exkras 2
{:? A7 e web IO 636 Digital Logget | | J ﬁ‘ & m - I-_,:_‘*’Sei_te - _(_; Extras -
WE&T Web-IO Digital 6x6 Logger-03F45E
vy uras Von der Klemme direkt aufs Netzwerk
Web-10 LOQQEI‘ Aktualisierung: Mo 09.03.09, 14:53:14
Web-10 6x6 Digital Logger Inputs Qutputs
#5T650 MName Stafus Counter Clear | Name Status Switch
L Input0 OFF 0 Clesr | | Qutput 0 OFF ON OFF
B e Input1 OFF 0 [Ger||lOutput1 OFF [ oN |[GFF
.|| DataLogger Input2 OFF 0 Clear | | Qutput 2 OFF ON OFF
=+ Config Input 3 OFF 0 Cexr || Qutput3 OFF | on || GFF
BE_ sl Lontrol Input4 OFF 0 Ce=r || Qutputd4 OFF | on || oFF
3| J 1 oot lnputs OFF 0 cesr || OQutput5 OFF | on || o
[} Profiles
: [ ] New Password
) Alarme
I i Alarm  Status | Alarm  Stat
% (] Ports arm Status | Alarm Status

| Manufacturer 1 OFF 7 OFF

2 ON 8 OFF
-] UpiDownload
_E‘D—T‘agw | 3 ON | 9 OFF
2 4 ON 10 OFF
- 5 OFF 11 OFF
— B OFF 12 OFF
Speicherauslastung
14.2%
| S
[ [ [ [ 3@ meemet ERL
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Um auch die Outputs vom Browser aus bedienen zu kénnen
ist es notwendig, sich als Administrator oder mit Operator-
Rechten einzuloggen.

Nach erfolgreichem Login, sind die Statusangaben fur die
Outputs (ON/OFF) mit einem Link ausgestattet. Durch Klick
auf den entsprechenden Link, wechselt der Zustand am Out-
put des Web-1O Digital Loggers und die Anzeige im Browser
wird aktualisiert.

Auch die Zahlerstande der Input-Counter sind mit einem Link
versehen, der bei Mouse-Klick den entsprechenden Zahler
auf 0 setzt.

5.2.2 Der Logger - Zugriff auf gespeicherte Daten

Im internen Speicher des Web-10 Digital Loggers werden alle
Anderungen von Inputs, Outputs, Countern und Alarmen ab-
gelegt. Allerdings muss der zeitliche Abstand zwischen zwei
Anderungen groRer als 100ms sein.

Auch der Zugriff auf die gespeicherten Daten kann sehr be-
guem im Browser erfolgen.

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Wahlen Sie hierzu Im Navigationsbaum Data Logger

.. Home
-] User
|| Data Logger
=5 Config
-5 Session Control
[ LogOut
.[) Profiles
.j New Password

Daraufhin erscheint Konfigurationsseite fiir die Datenlogger
Ausgabe.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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—— Zeitspanne
start:| 3 | 3 4 2009 | 11 | 53 | 32
stop:| 9 | 3 f 2009 [ 16 32 o 0 Formar TT-MMI, HMMESS

Aufzeichnungszeitraumn: Oi 03.03.09, 11:53:32 - Mo 09.03.089, 16:32:00 Update

— Inputs / Counter Outputs Alarme
Inputo ¥  Counter0 [ Output 0 [ Alarm 1 ¥
Input1 ¥  Counter1 [v Output 1 [ Alarm 2 [v
Input2 ¥  Counter2 [v Output 2 [ Alarm 3 [
Input3 ¥  Counter3 [v Output 3 [ Alarm & [v
Input4 ¥  Counterd [v Output 4 [ Alarm 5 [
Input5 ¥  Counter5 [ Output 5 [ Alarm 6 [+

Al [ Alle ¥ Alle ¥ Alarm7

Alarm 8

Alarm 9

— Steuerung Alarm 10
Download | Speichert den Loggerinhalt im CSV-Format. Alarm 11

Anzeigen IZeigtdie letzten 20 Eintrage bis "Stop” an. Alarm 12 ¥

Anzeigen IZEigtdie ersten 20 Eintrage ab "Start™ an. Alle F

Zundchst muss die Zeitspanne angegeben werden, fir wel-
che die gespeicherten Daten gezeigt bzw. ausgegeben wer-
den sollen.

Ferner kann im Vorfeld festgelegt werden, welche Daten zur
Anzeige kommen sollen. Diese Festlegung kann fir jeden
einzelnen Input, Counter und Output und auch fir die auf-
getretenen Alarme getroffen werden.

Fir die Ausgabe gibt es drei Moglichkeiten:
B Die Daten fir den gewdhlten Zeitraum konnen komplett

als CSV-Datei heruntergeladen werden. CSV-Dateien kon-
nen z.B. in Excel geoffnet und weiterverarbeitet werden.
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(Beachten Sie bei der Wahl der Zeitspanne, dass Excel
max. 65535 Zeilen darstellen kann)

B Die letzten 20 Ereignisse vor der angegebenen Stopzeit
werden im Browser tabellarisch aufgelistet. Bei Bedarf
kann Uber Buttons weiter zurlick geblattert werden.

B Die ersten 20 Ereignisse nach der angegebenen Startzeit
werden im Browser tabellarisch aufgelistet. Bei Bedarf
kann Uber Buttons weiter vor geblattert werden.

Web-10-03F45E
Data Logger

Systemzeit: Do 12.03.09, 11:38:09

Datum Inputs Counter Outputs | Alarme

Zeit co|c1|c2|c3|c4|c5 A3 | A9 |A10|A11|A12
Mo 09.03.09
14:54:00.100 ojojojojo o off | off | off | off | off
Mo 09.03.09
14°52-27 500 o|1|1|1]|0|0 off | off | off | off | off
Mo 09.03.09
14'52°26 500 oj1j1jojoo off | off | off | off | off
Mo 09.03.09
14-52-26 200 U (5 RS S G off | off | off | off | off
Mo 09.03.09
14:4713.400 ojojojojoo off | off | off | off | off
M0 09.03.09 | | ot | off | off |off|off| 0 [0 |0 |0 |0 |0 off |off | off | off | off
14:47:12 100
Mo 09.03.091 5¢ | oft | off | off |off|off| 0 |0 | 0|0 |00 off | off| off | off | off
14:47:11.000
Mo 09.03.09
14-02-00 100 off | off | off [ off |offjoff] O [ 0 | O | O ( O | O |off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | Off | Off | Off | Off [ Off | off | off
Mo 09.03.09
14-00-00 100 off | off | off | off |off|off] O [ O | O | O | O | O |off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off off | off | off | off
Mo 09.03.09
190200 120 off | off | off | off (off|off]{] O [ 0 | O [ O | O | O |off | off | off | Off | off | off | off | off | off | off | off | Off | Off off | off | off | off
Mo 09.03.09
13-00-00 100 off | off | off | off |off|off] O [ O | O | O | O | O |off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off off | off | off | off
e o009 off | off | off | off off |off| 0 | 0 | 0| 0| 0|0 |off|off|off | off | off | off |off | off | off | off |off | off off off | off | off | off
Mo 09.03.09
11-00-00 100 off| off | off | off (Ooff|Off] O | 0 | O | O | O | O Joff | off | off | Off | off | Off | Off | off | Off | Off | Off | Off | Off off | off | off | off
ngggg 1?]3 off | off | off | off |offjoff] O (0 | O | O ( O | O |off | off | off | Off | off | off | off | off | off | off | off | off | off H off | off | off | off
Mo 09.03.09
10.00-00.100 off | off | off | off [off|off] O [ 0 | 0 | O | O | O |off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | Off | Off off | off | off | off
'\onggfgos 'E}E Off | off | Off | off (off|Ooff] O | 0 | O [ O | O | O Joff | off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off Off off | off | off | off
Mo 09.03.09
08-22-00.100 off | off | off | off |off|off] O [ 0 | O | O | O | O |off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off off | off | off | off
Fr06.03.09
16-02-00 100 off | off | off | off (off |[off]{ O [ 0 | O [ O | O | O |off | off |off | Off | off | off | off | off | off | off | off | Off | off off | off | off | off
Fr06.03.09
16-00-00 100 off | off | off | off |off|off] O [ 0 | O | O | O | O |off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off off | off | off | off
Fr06.03.09
15:58-00.100 off | off | off [ off |off|off] O [ 0 | O | O ( O | O |off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off [ off | off | off

Schliessen
E I B I

Browser Darstellung der gespeicherten Daten
5.2.3 Beschriftungen und Texte

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Das Erscheinungsbild der Web-10 Digital Logger Seiten im
Browser kann in gewissen Grenzen individuell gestaltet und
verandert werden.

Geratenamen und Beschreibung

Im Navigationsbaum unter Config >> Device >> Text kbnnen
Gerdtenamen und Beschreibung des Web-10 Digital Loggers
gedndert werden.

. Home _ .
[} User Config >> Device >> Text
«| | DataLogger Device Name : Erscheint auf den Bedienerseiten.
= —] Config
3 Tankanlage 1
=) Session Control I 9
-.[] LogOut Device Text: Erscheint auf den Bedienerseiten.
-] Profiles Fillstandiberwachung<br: =]
1_1 New Password und Pumpensteierung
=] Device j
- Text {Fir einen Zeilenumbruch <br> einflgen)
Time/Date 1

-] Basic Settings -

| | Output Mode -

-.| | Data Logger

-7 Alarm

-] Ports

|| Manufacturer

-] UpiDownload

|_~| Diag

(] Doc Zwischenspeichem I Rucksetzen | Logout |

— %

Soll sich die Beschreibung tuiber mehr als eine Zeile erstrek-
ken, wird an der fiir den Zeilenumbruch gewiinschten Positi-
on das <br> Tag eingefligt.

Im Browserfenster wird die Darstellung nach Zwischen-
speichern und Aktivieren der Einstellungen angepasst.

Tankanlage 1
FullstandUberwachung

und Pumpensteuerung
Aktualisierung: De 12.03.08, 12:08:12

Inputs Outputs
MName Status Counter Name Status
Input 0  OFF 0 Output 0 OFF
Input1  OFF 0 Output 1 OFF

Port-Bezeichnung und -Beschreibung
Auch fir die Inputs und Outputs konnen individuelle Be-
zeichnungen und Beschreibungen eingerichtet werden.
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Um die Input-Bezeichnung zu dandern, wahlen Sie im
Navigationsbaum Config >> Ports >> Inputs und fir Input 0
>> Input 0.

Die Einstellungen fiir Filter und Input Mode lassen Sie

bitte unberiihrt. Detaillierte Informationen zu diesen
Parametern erhalten Sie im Kapitel Allgemeine Einstellungen
Fur Anderungen der Output-Bezeichnungen wiahlen Sie

Config >> Ports >> Outputs und z.B. >> Output O fiir Output
0

. Home Config >> Ports >> Inputs >> Input 0
-] User
|| Data Logger Name : Ersefzt den Standardnamen
) Config |F|'_'||Istar1d OK
Ll Control Text: Portbeschreibung.
E‘j Bl IUberwachung der max. Fullmenge|
@+ Inputs Fiter: [
@@ Input 0
- 5[] Counter Mode Input " Short Pulse
@] Input 1 Mode: ™ change de
@---l_j Input 2 [ Clear count
@) Input 3 I™ Bidirectionz
@|_“| Input 4
@[] Input & | Zwischengpeichemn I Ricksetzen | Logout |
@] Outputs g

.. Home Config >> Ports >> Outputs >> Output 0
R == Name : Ersetzt den Standardnamen
--| | Data Logger
-1 Config IPumpe 1
@] Session Control Text : Portbeschreibung.
B ISteuerung der Zulaufpumpe
- Ports
@] Inputs Gruup. 012
'S' Output 0 R T
| /0] Logic safety [ Safef,
L) Pue State :
&[] Output 1
@|_-| Output 2 | Zwischenspeichern I Ricksetzen | Logout |
.;gia---lj Output 3 "

Die Einstellungen fiir den Group Mode lassen Sie bitte
unbertihrt. Detaillierte Informationen zu diesen Para-

metern erhalten Sie im Kapitel Allgemeine Einstellungen

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Im Browser Fenster wird die Darstellung nach Senden und
Aktivieren der Einstellungen angepasst.

Tankanlage 1
FlllstandUberwachung

und Pumpensteuerung
Aktualisierung: Do 12.03.09, 14:12:25

Inputs Outputs
Name Status Counter Name Status
Follstand OK  OFF 3 Pumpe 1 OFF
Input 1 ON 105 COutput 1 OFF

Durch Mouse-Klick auf die Bezeichnung der Inputs und Out-
puts kann die zugehorige Beschreibung abgerufen werden.

Logo im Navigations-Frame

Um ein moglichst kundenspezifisches Erscheinungsbild der
Web-IO Digital Logger Startseite zu ermoglichen, besteht die
Moglichkeit, das W&T-Logo im Navigations-Frame gegen ein
beliebiges anderes zu ersetzen. Wahlen Sie im Navigations-
baum Config >> Up/Download >> Upload

e Config >> Up/Download >> Upload
- ) User
.. | Data Logger configxml Upload |
=) Config
@[] Session Control home_htm, user_htm
] Device HTML Upload |
@.l_*—l Ports
>|_'] Manufacturer
<] UpiDownload Logo Upload |
|} Download b
l Upload
&[] Di
&[] Doc

Klicken Sie auf den Button logo.gif upload.

Upload

Datei IE:RE?EED&Iugu.gif Durchsuchen... |

Logo Upload Ricksetzen |
“4  zuriick zur Web-l0 Homepage
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Wahlen Sie die gewiinschte JPG- oder GIF-Datei aus und kli-
cken Sie auf das Button logo.gif upload.

Dabei sollte allerdings beachtet werden, dass die Abmessun-
gen des Logos in etwa mit denen des W&T-Logos uberein-
stimmen (Breite max. 200 Pixel, Hohe max 100 Pixel), damit
die Ubersichtlichkeit des Navigations-Frames erhalten bleibt.

Anzeige bei Start
Wahlen Sie im Navigationsbaum Config >> Basic Settings >>

HTTP

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

.. Home Config >> Device >> Basic Settings >> HTTP
[ ) User
.. DataLogger Startup : & index_htm
= _‘-I Config i~ home_htm
@] Session Contral  user.htm
i —h'zev;; Enable : " GET Header enable
@ | TimelDate [T GET HTTP enable
& Basic Settings HTTP Port : Default: Port 80
[ ] Language IBEI'
-] Network Input Trigger: [~ input 0
{jj e ™ Input 1
HTTP Client
Y Mail I Input 2
.. SNMP ™ Input 3
.. uop ™ Input 4
[} Syslog ™ Input 5
.. FTP _ _ .
@) Binary 1 Zwischenspeichemn I Ricksetzen | Logout |
@[] Binary 2 g

Startup
Hier kann festgelegt werden, wie sich der Web-10 Digital Log-
ger bei Aufruf im Browser darstellt.

B index.htm
Es werden sowohl der Navigationsbaum als auch die
Homeseite angezeigt

B home.htm
Es wird nur die Homeseite ohne Navigationsbaum ange-
zeigt.

B user.htm

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Es wird nur die Userseite ohne Navigationsbaum ange-
zeigt.

HTTP Port
Hier kann ein vom Standard Port 80 abweichender TCP Port
fur den HTTP-Zugriff eingetragen werden.

‘ﬁ Diese Einstellung sollte nur dann verdndert werden,
wenn hierftir ein zwingender Grund vorliegt. Fragen
Sie lhren Administrator.

Wird der HTTP Port gedndert, ist der Web-IO Digital Logger

aus dem Browser nur noch liber die zusatzliche Angabe des
gewadhlten HTTP Ports erreichbar.

@_‘_‘ ~ | http:jf10.40.22,26:85/indes. htm Beispiel fur HTTP Port = 85.

Das gilt auch fiur alle Konfigurationszugriffe.

Der Punkt GET Header enable und die Input Trigger haben
keinen Einfluss auf die Darstellung der Webseite und werden
im Kapitel Socketprogrammierung mit Kommandostrings nd-
her erldutert.

Im Browserfenster wird die Darstellung nach Zwischen-
speichern und Aktivieren der Einstellungen angepasst.

Nachdem alle gewiinschten Anderungen vorgenommen wur-
den, benutzen Sie den auf jeder Konfigurationsseite vorhan-
denen Logout-Button oder wahlen Sie im Meni
Config >> Session Control >> LogOut.

I"J“'"ue Config >> Session Control >> LogOut
ser
- Data Logger Alle neuen Einstellungen speichern.

(S

-] Session Control
' @ LogOut Alle neuen Einstellungen verwerfen.

Profiles
. Abbruch
| | Hew Password —l
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Nach einem Mouse-Klick auf den Speichern-Button werden
alle Einstellungen im Web-lO Digital Logger aktualisiert und
die Startseite im Default User Modus neu aufgebaut.

5.2.4 Eine eigene Web-Seite fiir den Web-10 Digital
Logger erstellen

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Die Start- bzw. Homeseite beinhaltet eine lbersichtliche Zu-
sammenfassung aller im Browser verfiigbaren Funktionen
des Web-10 Digital Loggers.

Darliber hinaus besteht auch die Moglichkeit, eine weitere,
nach eigenen Bediirfnissen gestaltete Webseite zu erstellen
und im Web-10 abrufbar zu machen. Diese Seite kann im
Web-lO Digital Logger tuber den Menlipunkt User aufgerufen
werden.

Fur den Aufbau einer solchen User-Seite gibt es drei Varian-
ten:

1. Statische Webseite mit W&T-Tags
2. Dynamische Webseite mit AJAX-Technik
3. Dynamische Webseite mit dem integrierten Java-Applet

Alle drei Varianten setzen Grundkenntnisse in HTML voraus
- fir AJAX und den Umgang mit dem Java-Applet wird
dariiber hinaus JavaScript bendtigt.

5.2.5 Eine User-Seite mit W&T-Tags

Zur Einbindung der Web-10-spezifischen Anzeigeobjekte un-
terstutzt der Web-10 Digital Logger spezielle HTML-Tags.

Diese Tags setzen sich aus <wst_tags= und dem eigentlichen
Funktionsaufruf zusammen und stehen im HTML-Quelltext
als Platzhalter, die beim Seitenaufruf vom Web-IO Digital
Logger durch reale Werte ersetzt werden.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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ersetzt der Web-10 Digital Logger zum Beispiel durch die ak-
tuelle Systemzeit nebst Datum.

Folgende Tags stehen zur Verfiigung:

Aufruf / Tag

device name
device text
location
contact

inputx

ix

bcix

CcX

outputx
ox

bcox

ACCESS : XXXX::YVYVY

time

reload button
sessgion

Funktion

Fugt den fur das Web-10 vergebenen Namen in die Webseite
ein.

Fagt die fur das Web-IO hinterlegte Beschreibung in die
Webseite ein.

Fugt den fur Location hinterlegten Eintrag in die Webseite ein

Flgt den fur Contact hinterlegten Eintrag in die Webseite ein

Figt die fur Input Nr. x festgelegte Bezeichnung ein.

x kann sich dabei zwischen 0-11 bewegen und gibt

an auf welchen Input sich der Aufruf bezieht.

Das gilt auch fiir die im Folgenden beschriebenen
Output- und Counter-Aufrufe.

Gibt den Zustand (ON/OFF) des x entsprechenden Inputs
wieder.

Stellt den Hintergrund eines Tabellenfeldes abhéngig vom
Zustand des Input x dar.

OFF = keine Hintergrund Farbe, ON = griin.

Flgt den Zahlerstand des Counters fiir Input x in die
Webseite ein.

Fugt die fur Output Nr. x festgelegte Bezeichnung ein.

Gibt den Zustand (ON/OFF) des x entsprechenden Outputs
wieder. Bei Login mit Config- oder Administratorrechten, ist
die Zustandsangabe mit einem Hyperlink ausgestattet. Durch
Mouse-Klick auf diesen Link wechselt der entsprechende
Output seinen Zustand und die Webseite wird aktualisiert.
Stellt den Hintergrund eines Tabellenfeldes abhangig vom
Zustand des Output x dar.

OFF = keine Hintergrund Farbe, ON = griin.

Kann an einem Link auf die Seiten home.htm, user.htm oder
index.htm hinzugefligt werden. Bei Administrator-Login
werden mehrere Outputs gleichzeitig geschaltet.

xxxx gibt in hexadezimaler Schreibweise an, welche Outputs
sich dndern durfen.

yyyy gibt in hexadezimaler Schreibweise an, in welchen
Zustand die Outputs geschaltet werden sollen.

Fugt die Systemzeit und das Datum des Web-IO in die
Webseite ein.

Flgt einen Button mit der Funktion reload in die Webseite ein.
Bei Login mit Operator- oder Administratorrechten, generiert
das Web-IO eine Session-ID. Bei erneutem Seitenaufruf
muss diese Session-ID als Parameter angegeben werden,
damit z.B. bei Ricksprung uber einen Link, die Zugriffsrechte
erhalten bleiben.
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Ein Beispiel fiir die Verwendung von W&T-Tags
Vom reinen Aufbau konnte die User-Seite so aussehen:

(Tankanlage 1}— <W&!_tags=device_name>

[Fl‘.’lllstandUbenﬁachung

<w&t_tags=device_text>

und Pumpensteuerung

Name

Inputs

State Counter| Name State

<w&t_tags=input0> -1

[nput 1

< =i0>
w&t_tags=i0 nput 2

<w&t_tags=c0>

Input 4
Input 5

OFF

]

ON

OFF

Outputs

<w&t_tags=00>

(10 (

= <w&t_tags=output0>

= 1= = =

Output 5 OFF

last update{Di. KW12, 17.03.2000 08:24:41 |- <w& tags=time>

| Reload <w&t tags=reload_button>

Der Quelltext beginnt immer mit <user.htm>. Dieses Tag
dient der Seitenidentifikation und wird bei Aufruf vom Web-
IO Digital Logger nicht an den Browser gesendet.

<user.htm>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type"

content="text/html; charset=windows-1250">

<title>Web-IO 6x6 Digital Logger, User</title>

Erscheinungsbild und Farbe der einzelnen Elemente werden
in einem CSS-Styl definiert.

<style type="text/css">
<l--
* { font-family:arial; }

a {color:#000000;}

table { font-size:14px; text-align:center;}

.borderLeft { border-left:1lpx solid #000000; }

.description { font-size:18px; t

.italic { font-style:italic; }

ext-align:center; }

.name { font-size:20px; font-weight:bold; text-align:center }

.table { background-color:#d6e8ff; border-collapse:collapse;

border:1px solid #000000;

Irrtum und Anderung vorbehalt
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.whiteBack { background-color:#ffffff; }
.I0O_state_0 { color:#000000;}

.IO_state_0 a {color:#000000;}

.I0_state_1 { color:#66CC00; font-weight: bold;}
.IO_state_1 a {color:#66CC00;}

—-—>

</style>

</head>

Die W&T-Tags finden sich im Bodybereich der Webseite
wieder

<body>
<div class="name"><w&t_tags=device_name></div>
<div class="description"><w&t_tags=device_text></div>
<table align="center" class="table">
<tr>
<th colspan="3">Inputs</th>
<th class="borderLeft" colspan="2">Outputs</th>
</tr>
<tr class="italic whiteBack">
<td>Name</td>
<td>State</td>
<td>Counter</td>
<td class="borderLeft sideSpace">Name</td>
<td>State</td>
</tr>
<tr>
<td><w&t_tags=inputO></td>
<td <w&t_tags=bcilO>><w&t_tags=10></td>
<td><wé&t_tags=cO0></td>
<td><w&t_tags=outputO0></td>
<td <w&t_tags=bcol>><w&t_tags=00></td>
</tr>
<tr class="whiteBack">
<td><w&t_tags=inputl></td>
<td <w&t_tags=bcil>><w&t_tags=il></td>
<td><w&t_tags=cl></td>
<td><w&t_tags=outputl></td>
<td <w&t_tags=bcol>><w&t_tags=ol></td>

</tr>
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<tr>
<td><w&t_tags=input2></td>
<td <w&t_tags=bci2>><w&t_tags=i2></td>
<td><w&t_tags=c2></td>
<td><w&t_tags=output2></td>
<td <w&t_tags=bco2>><w&t_tags=o02></td>
</tr>
<tr class="whiteBack">
<td><w&t_tags=input3></td>
<td <w&t_tags=bcil3>><w&t_tags=i3></td>
<td><w&t_tags=c3></td>
<td><w&t_tags=output3></td>
<td <w&t_tags=bco3>><w&t_tags=03></td>
</tr>
<tr>
<td><w&t_tags=inputd></td>
<td <w&t_tags=bcid>><w&t_tags=id></td>
<td><w&t_tags=cid></td>
<td><w&t_tags=outputd></td>
<td <w&t_tags=bcod>><w&t_tags=od></td>
</tr>
<tr class="whiteBack">
<td><w&t_tags=inputb></td>
<td <w&t_tags=bcib>><w&t_tags=i5></td>
<td><w&t_tags=c5></td>
<td><w&t_tags=outputb></td>
<td <w&t_tags=bcob5>><w&t_tags=o05></td>
</tr>
</table>
<br>
<table align="center">
<tr>
<td colspan="5">last update: <w&t_tags=time></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5"><form action="user.htm" method="GET" ><w&t_tags=reload_button>
</form></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
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Eine besondere Rolle nehmen die Tags <w&t_tags=bciO> und
<w&t_tags=bco0> ein. Sie werden bei Seitenaufruf vom Web-
IO Digital Logger durch CSS Style Klassen ersetzt. So kann
die farbliche Wiedergabe der Input und Output Zustande je
nach Status individuell gefarbt werden.

Nachdem die Erstellung der User-Webseite abgeschlossen
wurde, muss sie noch in den Web-10 Digital Logger hoch-
geladen werden.

Wahlen Sie im Navigationsbaum Config >> Up/Download >>
Upload

e Config >> Up/Download >> Upload
- ) User
.. | Data Logger configxml Upload |
=) Config
@[] Session Control home_htm, user_htm
@[] Device HTMLUpload |
@.l_‘-l Ports b
>|_'] Manufacturer
@_‘1 Up/Download Logo Upload |
|} Download
l Upload
.:3....[_-| Di
&[] Doc

und klicken Sie auf HTML-Upload

Upload

Datei IE:RE?EED-user.htm Durchsuchen... |

Logo Upload | Ricksetzen |
“4  zuriick zur Web-l0 Homepage

Wenn das Upload erfolgreich abgeschlossen ist, missen die
neuen Einstellungen noch gespeichert werden.

Wahlen Sie im Menl Config >> Session Control >> LogOut.
Nach einem Mouse-Klick auf den Speichern-Button wird der

Web-10 Digital Logger neu gestartet und die neu erstellte
Webseite kann abgerufen werden.
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‘ﬁ Eine Webseite, die den Status der Inputs und Outputs
liber W&T-Tags darstellt, ist eine Momentaufnahme.
Eine automatische Aktualisierung findet nicht statt.

Links und Riicklinks

Einige Anwendungen machen es ggf. notig, von der User-
oder Home-Seite des Web-IO Digital Loggers auf eine Web-
seite zu verlinken, die auf einem anderen HTTP-Server liegt.

Wird danach durch einen Ricklink wieder auf eine Seite des
Web-10O Digital Logger zuriicknavigiert, geschieht dies mit
Standard-User Zugriffsrechten, auch wenn vorher ein Admi-
nistrator- oder Operator-Login bestand.

Um einen Ricklink mit den bestehenden Zugriffsrechten zu
ermdglichen, gibt es das <w&t_tags=session> Tag. Dieses
Tag ist Platzhalter flr eine Session-ID.

Der entsprechende Link musste dann in die Seite eingefligt
werden wie folgt:

<a href="http://wut.hs2/webioback.htm<w&t_tags=session>" target="_top">Testlink </a>

Wird der Link aufgerufen, ersetzt der Web-10 Digital Logger
das Session-Tag durch die Session-ID und Ubergibt diese an
die neuaufgerufene Webseite.

Um die Session-ID fiir einen Riicklink einzusetzen, muss in
die Fremdseite ein kleines Javascript eingefligt werden, wel-
ches die Session-ID bei Aufruf der Seite entgegennimmt und
in den Ricklink einsetzt.

<html><head>

<script language="JavaScript">

session=window.location.search

function setbacklink() {
var backlinkurl = "http://172.16.232.17/index.htm";
var backlink = backlinkurl.concat (session) ;

window.location.href = backlink;

Irrtum und Anderung vorbehalten
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}

</script>

Im Body-Bereich der Seite kann dann die Funktion setback-
link als Hyperlink eingesetzt werden.

</head><body>

Es wird nun mit der Ubergebenen Session eine Testseite aufgerufen.

href="javascript:setbacklink();" >Aufruf
Testseite</a>

</body></html>

So ist sichergestellt, dass nach Ricksprung zum Web-IO Di-
gital Logger die Zugriffsberechtigung erhalten bleibt.

5.2.6 Eine User-Seite mit AJAX-Technik

Ein gravierender Nachteil der reinen W&T-Tag Webseite ist
die fehlende Dynamik. Die angezeigten Zustinde werden
nicht automatisch angepasst, wenn sich ein Zustand am
Web-IO Digital Logger andert.

Mit etwas JavaScript und dem HTTP-Request Objekt des
Browsers lasst sich dieses Manko beseitigen.

Den HTML-Objekten, die dynamisch geandert werden sollen,
wird dazu im HTML-Quelltext eine ID (ldentifikation) gege-
ben. Uber diese ID kann JavaScript die Eigenschaften des

HTML-Objektes auch nach Laden der Webseite noch andern.

Statische Inhalte, wie die Namen von Inputs und Outputs
konnen weiterhin iber W&T-Tags eingefligt werden.

Eine AJAX-User-Seite konnte so aussehen:
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[Tankanlage 1}—— <w&t_tags=device_name>

Flllstandlberwachung
und Pumpensteuerung

<w&t_tags=device text>

Passwort: | Set Password |
<w&t_tags:input0>\ __— <w&t_tags=output0>

\\] Inputs Outputs

Marpe State Counter Clear | Nafne Siate Switch

(Elllstand OKNOF C Pumpe 1

ON | oFF |
FF

==}
<td id="input0"> Input 1 N e |loutput 1 © _oFF |
o . Input2z OFF_“0 Clear [Qutput2 ON | oN [TOFF |~ <td id="output0">
<tdid="counter0’> +—psgrs—ON 1 Gl |Output 3 OFF | on | _orF |
lnput4 OFF 0 G |Output4 ON _on | oFF |
Inputs ON 1 e |Output 5 OFF _on || ofF |

Der HTML-Quelltext beginnt mit <user.htm>. Dieses Tag
dient der Seitenidentifikation und wird bei Aufruf vom Web-
IO Digital Logger nicht an den Browser gesendet.

<user.htm>

Danach beginnt der eigentliche HTML-Kopf.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">

<title>Web-IO 6x6 Digital Logger, User</title>

Erscheinungsbild und Farbe der einzelnen Elemente werden
in einem CSS-Style definiert.

<style type="text/css">

<!l--

* { font-family:arial; }

a {color:#000000;}

table { font-size:14px; text-align:center;}

.borderLeft { border-left:1lpx solid #000000; }

.button { font-size:9px; width:40px; }

.description { font-size:18px; text-align:center; }

.italic { font-style:italic; }

.name { font-size:20px; font-weight:bold; text-align:center }

.table { background-color:#d6e8ff; border-collapse:collapse; border:1lpx solid
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#000000; 1}

.whiteBack { background-color:#ffffff; }

-——>

</style>

<script language="JavaScript" type="text/javascript">

<l--

An dieser Stelle befinden sich die JavaScript-Funktionen, auf
die aber erst im Anschluss eingegangen wird. JavaScript-
Funktionsaufrufe sind zum besseren Verstandnis innerhalb
des HTML-Teils griin markiert!

//==>

</script>

</head>

<body>

<div class="name"><w&t_ tags=device_name></div>

<div class="description"><w&t_tags=device_text></div>

<br>
<form>
<div align="center">Passwort:
<input type="password" name="tfPassword" maxlength="31" size="20">
<input type="button" value="Set Password" onclick="setPassword() ">
</div>
</form>

<table align="center" class="table">
<tr>
<th colspan="4">Inputs</th>
<th class="borderLeft" colspan="3">Outputs</th>
</tr>
<tr class="italic whiteBack">
<td>Name</td>
<td>State</td>
<td>Counter</td>
<td>Clear</td>
<td class="borderLeft">Name</td>
<td>State</td>
<td>Switch</td>
</tr>
<tr>

<td><w&t_tags=inputO></td>
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<td id="input0">-</td>
<td id="counter0">-</td>
<td>
<input class="button" onclick="clearCounter (0);" type="button" value="Clear">
</td>
<td class="borderLeft"><w&t_tags=outputO></td>
<td id="outputO0">-</td>
<td >
<input class="button" onclick="setOutput(0);" type="button" value="ON">&nbsp;
<input class="button" onclick="resetOutput(0);" type="button" value="OFF">
</td>
</tr>
<tr class="whiteBack">
<td><w&t_tags=inputl></td>
<td id="inputl">-</td>
<td id="counterl">-</td>
<td>
<input class="button" onclick="clearCounter(l);" type="button" value="Clear">
</td>
<td class="borderLeft"><w&t_tags=outputl></td>
<td id="outputl">-</td>
<td>
<input class="button" onclick="setOutput(l);" type="button" value="ON">&nbsp;
<input class="button" onclick="resetOutput(l);" type="button" value="OFF">
</td>
</tr>
<tr>
<td><w&t_tags=input2></td>
<td id="input2">-</td>
<td id="counter2">-</td>
<td>
<input class="button" onclick="clearCounter(2);" type="button" value="Clear">
</td>
<td class="borderLeft"><w&t_tags=output2></td>
<td id="output2">-</td>
<td>
<input class="button" onclick="setOutput(2);" type="button" value="ON">&nbsp;
<input class="button" onclick="resetOutput(2);" type="button" value="OFF">
</td>
</tr>

<tr class="whiteBack">

Irrtum und Anderung vorbehalten 83



W&T HTTP - Inputs und Outputs im Browser Steuern

<td><w&t_tags=input3></td>
<td id="input3">-</td>
<td id="counter3">-</td>
<td>
<input class="button" onclick="clearCounter(3);" type="button" value="Clear">
</td>
<td class="borderLeft"><w&t_tags=output3></td>
<td id="output3">-</td>
<td>
<input class="button" onclick="setOutput(3);" type="button" value="ON">&nbsp;
<input class="button" onclick="resetOutput(3);" type="button" value="OFF">
</td>
</tr>
<tr>
<td ><w&t_tags=inputd></td>
<td id="inputd">-</td>
<td id="counterd">-</td>
<td>
<input class="button" onclick="clearCounter (4);" type="button" value="Clear">
</td>
<td class="borderLeft"><w&t_tags=outputd></td>
<td id="outputd">-</td>
<td>
<input class="button" onclick="setOutput(4);" type="button" value="ON">&nbsp;
<input class="button" onclick="resetOutput(4);" type="button" value="OFF">
</td>
</tr>
<tr class="whiteBack">
<td><w&t_tags=inputb></td>
<td id="input5">-</td>
<td id="counter5">-</td>
<td>
<input class="button" onclick="clearCounter(5);" type="button" value="Clear">
</td>
<td class="borderLeft"><w&t_tags=outputb></td>
<td id="output5">-</td>
<td >
<input class="button" onclick="setOutput(5);" type="button" value="ON">&nbsp;
<input class="button" onclick="resetOutput(5);" type="button" value="OFF">
</td>

</tr>
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</table>
</body>
</html>

Der HTML-Teil der Webseite bildet das Grundgerist fir die
dynamische Darstellung. JavaScript fullt dieses Gerlst mit

Leben.

Zunachst ist im JavaScript-Teil die Deklaration einiger globa-

ler Variablen erforderlich.

var maxio = 6;

var setoutputrequest = maxio;

var clearrequest = maxio;

var applicationstep = 0;

var interval = 500;

var iopassword = '';

//Anzahl der IOs

//dient zur Signalisierung welcher Output (0-5)
//verander werden soll. Liegt keine Anforderung vor
//wird setoutputrequest = maxio gesetzt.

//dient zur Signalisierung welcher Counter geldscht
//werden soll (Vorgehen wie beisetoutputrequest )
//Das Script arbeitet in drei Schritten

//0 = Inputs, 1 = Outputs, 3 = Counter lesen

//Ziet in ms zwischen den Schritten

//speichert das Passwort zwischen

outputvalue = new Array(maxio); //gewlnschter Outputstatus (true=ON oder False=0FF

for (1=0; i<maxio; 1++)
{ outputvalue[i] = false;

}

Der Web-IO Digital Logger gibt die Status von Inputs und
Outputs als Hexadezimalstring zuruck. Die folgende Funkti-
on macht daraus eine Dezimalzahl.

function HexToInt (HexStr)
{ var TempVal;

var HexVal=0;

for( var i=0; i<HexStr.length;i++)

{ if (HexStr.charCodeAt (i) > 57)
{ TempVal = HexStr.charCodeAt (i) - 55;
}
else
{ TempVal = HexStr.charCodeAt (i) - 48;

}

HexVal=HexVal+TempVal*Math.pow (16, HexStr.length-i-1);

Irrtum und Anderung vorbehalten
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}

return HexVal;

Bevor das JavaScript seine Arbeit aufnimmt, muss vom An-
wender die Funktion setPassword aufgerufen werden.

function setPassword()
{ iopassword = document.forms[0].tfPassword.value;
document.forms[0] .tfPassword.value = '';

maintimer = setTimeout ('CommandLoop () ', 500);

Diese Funktion nimmt das Password entgegen, welches spa-
ter in die Kommando-Strings mit eingebaut wird und startet
den Timer, der fiur die kontinuierliche Abarbeitung der
Programmschritte verantwortlich ist.

Kernstiick der Dynamik ist die zyklische Kommunikation mit
dem Web-IO Digital Logger. Dazu ruft JavaScript eine Instanz
des XMLHTTPRequest Objektes auf, setzt die nétigen HTTP-
Header Optionen und sendet das gewlinschte Kommando an
den Web-10 Digital Logger und nimmt die Antwort entgegen.
Diese Aufgabe lUbernimmt die Funktion DataRequest.

function DataRequest (sendstring)
{ try
{// Internet Explorer
if ( window.ActiveXObject )
{ wvar xmlHttp = new ActiveXObject( "Microsoft.XMLHTTP" );
}
// Mozilla, Opera und Safari
else if( window.XMLHttpRequest )
{ var xmlHttp = new XMLHttpRequest() ;
}
}
// loading of xmlhttp object failed
catch( excNotLoadable )
{ =xmlHttp = false;
}
if (xmlHttp)
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{ =xmlHttp.onreadystatechange = function/()
{ var ReceiveStr;

if (xmlHttp.readyState == 4)

{ if (xmlHttp.status == 200)
{ ReceiveStr = xmlHttp.responseText;

DisplayUpdate (ReceiveStr) ;

}
xmlHttp=null;

}
xmlHttp.open ("GET", sendstring, true);
xmlHttp.setRequestHeader ("Keep-Alive", "25") ;

xmlHttp.setRequestHeader ("Connection", "close") ;

xmlHttp.setRequestHeader ("Cache-Control", "no-store, no-cache, must-
revalidate") ;
xmlHttp.setRequestHeader ("Expires", "Sat, 05 Nov 2005 00:00:00 GMT") ;

xmlHttp.setRequestHeader ("Pragma", "no-cache") ;

xmlHttp.send (null) ;

Welches Kommando gesendet werden soll bestimmt die
Funktion Commandloop, die sich per Timerinterval zyklisch
selber aufruft. Eine komplette Liste aller modglichen Kom-
mandos ist auf Seite 110 zu finden. Die Funktion prift
zundchst, ob ein Request zum Setzen eines Output oder L6-
schen eines Counters vorliegt. Wenn nicht, werden je nach
Applikationsschritt die Inputs, Outputs oder Counter gele-
sen.

function CommandLoop ()
{ var commandstring ='"';
if (setoutputrequest<maxio)
{if (outputvalue[setoutputrequest]==true)
{ commandstring =
'outputaccess'+setoutputrequest+' ?PW="+1iopassword+'&State=0N&';
}
else
{ commandstring =
'outputaccess'+setoutputrequest+' ?PW="+1iopassword+'&State=0FF&';

}
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setoutputrequest = maxio;
}
else
{ if (clearrequest<maxio)
{ commandstring = 'counterclear'+clearrequest+'?PW="'+iopassword+'&"';
clearrequest=maxio;
}
else
{ switch(applicationstep)
{case 0:
commandstring = 'input?PW=' + iopassword + '&';
break;
case 1:
commandstring = 'output?PW=' + iopassword + '&';
break;
case 2:
commandstring = 'counter?PW=' + iopassword + '&';
break;
}
applicationstep++;
if (applicationstep>2)
{ applicationstep=0;
}
}
}
DataRequest (commandstring) ;

maintimer = setTimeout ("CommandLoop ()", interval) ;

Die Auswertung der Antworten und das Aktualisieren der
Browser-Darstellung libernimmt die Funktion DiplayUpdate.

Mit der document.getElementByld Methode wird der zu ver-
andernde Inhalt im HTML-Grundgerist Uber die ID identifi-
ziert und gemaR des aktuellen Zustandes neu geschrieben.

function DisplayUpdate (ReceiveStr)
{ var HexVal;

var state = false;

// Display Input state

if (ReceiveStr.substring(0,5)=="input")
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{ HexVal=HexToInt (ReceiveStr.substring(6,10));
for (var i=0;i<maxio;i++)
{ 4if ((HexVal & Math.pow(2,i)) == Math.pow(2,1i))
{ state = true;
}
else
{ state = false;
}
document.getElementById('input'+i) .firstChild.data =
( !'state ) ? 'OFF' : 'ON';
document.getElementById('input'+i) .style.color=
( !state ) 2 '#000000' : '#66CCO00';
document.getElementById('input'+i) .style.fontWeight=

( !'state ) ? 'mormal' : 'bold';

}
// Display Output state
if (ReceiveStr.substring(0,6)=="output')
{ HexVal=HexToInt (ReceiveStr.substring(7,11));
for (var i=0;i<maxio;i++)
{ 1if ((HexVal & Math.pow(2,1)) == Math.pow(2,1))
{ state = true;
}
else
{ state = false;
}
document.getElementById('output'+i) .innerHTML =
( !'state) ? 'OFF' : 'ON';
document .getElementById('output'+i) .style.color=
( !state ) ? '"#000000' : '#66CC0O0"';
document.getElementById('output'+i) .style.fontWeight=

( !'state ) ? 'mormal' : 'bold’';

}
//Display Counter
if (ReceiveStr.substring(0,7)=="'counter')
{if (ReceiveStr.substring(7,8)=="';")
{ wvar countervalue=ReceiveStr.split(';"');
for (var i=0;i<maxio;i++)
{ document.getElementById('counter'+i) .innerHTML = countervaluel[i+1];

}
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else
{if (ReceiveStr.substring(9,10)==";")

{ 1i=(ReceiveStr.substring(7,9));

document.getElementById('counter'+i) .innerHTML
ReceiveStr.substring (10, slength) ;
}
else

{ 1i=(ReceiveStr.substring(7,8));

document.getElementById('counter'+i) .innerHTML

ReceiveStr.substring (9, slength) ;

Fir das Setzen/Riicksetzen der Outputs bzw. das Ldschen
der Counter sind die folgenden Funktionen verantwortlich:

function setOutput (iNr)
{ outputvaluel[iNr]=true;

setoutputrequest=1iNr;

function resetOutput (iNr)
{ outputvaluel[iNr]=false;

setoutputrequest=1iNr;

function clearCounter (iNr)
{ <clearrequest = iNr;

}

Der Aufruf dieser Funktionen erfolgt aus dem HTML-Grund-
gerust Uber die onClick Ereignisse der Buttons.

Auf Basis dieses Beispiels konnen beliebige eigene User-Sei-
ten erstellt werden.
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5.2.7 Eine User-Seite mit Java-Applet-Technik

Genau wie die AJAX-Technik, erlaubt der Einsatz des Java-
Applets die dynamische Darstellung der 10-Zustande des
Web-lO Digital Loggers im Browser.

Allerdings ist der Weg der Datenbeschaffung ein anderer.

Damit aktuelle Zustande abgefragt werden kdnnen, ist im
Web-1O Digital Logger ein Java-Applet implementiert.

Um eine moglichst flexible Nutzung zu erlauben, ruft das
Java-Applet vordefinierte Javascript-Funktionen auf, die im
Kopf der HTML-Seite deklariert werden miissen.

Daruiber hinaus stellt das Java-Applet Funktionen zur Verfi-
gung, die es erlauben, Outputs Uber JavaSript zu setzen und
Counter zu loschen.

Arbeiten mit dem Java-Applet

Die Einbindung des Applets erfolgt tiber das <applet> HTML-
Tag, wobei die Standardparameter archiv und code gesetzt
werden wie folgt:

archive="dio.jar"

code="dio.class"

Die weiteren Parameter werden individuell passend zur An-
wendung gesetzt

name="dio0"

Der Bezeichner dio wurde hier willkiirlich gewahlt und kann
gegen jeden beliebigen anderen ersetzt werden. Es ist nur

wichtig, dass beim Aufruf der Applet-Funktionen durch
JavaScript der gleiche Name verwendet wird.

codebase="IP-Adresse des Web-IO Digital Loggers"

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Wird die Webseite, aus der das Applet geladen wird als
user.htm oder home.htm direkt aus dem Web-IO Digital Log-
ger geladen, kann auf den Parameter codebase verzichtet
werden.

width="0" Angabe in Pixel

height="0" Angabe in Pixel

Da das Applet keine visuelle Komponente enthalt, sollten
width und hight immer gleich 0 sein.

mayscript

Diese Option erlaubt es dem Java-Applet, auf JavaScript-Code
im HTML-Dokument zuzugreifen.

Dariber hinaus kénnen noch einige weitere Web-1O spezifi-
sche Parameter gesetzt werden, die jeweils in einem eigenen
<param> Tag eingefiligt werden:

device

Ganzzahliger Wert zwischen 0 und 255. Der device Parame-
ter dient zur Indizierung, wenn auf einer Webseite mehr als
ein Web-10 Digital Logger bedient werden soll.

Wird mit nur einem Web-10 Digital Logger gearbeitet, setzen
Sie den Wert auf 0. Bei allen weiteren Web-IO Digital Log-
gern, die in die Webseite eingebunden werden, zahlt der
Wert um 1 hoch.

showerrors

Treten bei der Verwendung des Java-Applets Fehler auf, kann
Uber diesen Parameter festgelegt werden, ob eine Fehlermel-
dung in Form eines Alert-Fensters ausgegeben werden soll.

inputpolling
Mit Hilfe dieses Parameters wird beim Starten des Applets
festgelegt, ob die Inputs im unter pollingrate eingestellten

Intervall auf ihren Zustand lUberprift werden sollen.

Als value kann fir inputpolling on oder off gesetzt werden.
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Um die Datenlast auf dem Netzwerk zu reduzieren, kann
uber den Navigationsbaum des Web-IO Digital Loggers unter
Config >> Device >> Basic Settings >> HTTP der Input Trig-
ger fur die zu Uberwachenden Inputs gesetzt werden.

T Config >> Device >> Basic Settings >> HTTP
-] User
.|| Data Logger Startup : & index_htm
=7 Config " home_htm
@.I_j Session Control T user htm
) ee Enable : [T GET Header enable
[ Y Teat
. [T GET HTTP enable
@[] Time/Date .
=5 Basic Settings HTTP Port: IBD
-] Language Input Trigger: [ Input 0
] Network r Input 1
o] HTTP  Input 2
_A_JHTTP Client npu
~[] mail I Input 3
.|} shmp M Input 4
[ uop I Input 5
[ Sysl
j ;:Oﬂ | Zwischenspeichem I Ricksetzen | Logout |
@[] Binary 1 Mh

In diesem Fall kann value auf off gesetzt werden. Es entsteht
fur die Aktualisierung der Inputs dann nur noch Datenlast,
wenn sich ein Input andert.

Damit die Anderungen des Input Triggers wirksam werden,
mussen die neuen Einstellungen unter Session Control >>
Logout gespeichert werden.

outputpolling

Mit Hilfe diesen Parameters wird beim Starten des Applets
festgelegt, ob die Outputs im unter pollingrate eingestellten
Intervall auf ihren Zustand lberprift werden sollen.

Als value kann fir outputpolling on oder off gesetzt werden.
counterpolling
Mit Hilfe dieses Parameters wird beim Starten des Applets

festgelegt, ob die Counter im unter pollingrate eingestellten
Intervall auf Ihren Zustand lberprift werden sollen.
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Als value kann flur outputpolling auf on oder off gesetzt wer-
den.

pollingrate

Mit diesem Parameter wird durch value festgelegt, in wel-
chem Intervall (in ms) Inputs, Outputs oder Counter aktuali-
siert werden sollen.

Hier ein Beispiel:

<applet name="dio0" archive="dio.jar" code="dio.class"
codebase="http://10.40.22.26" width="0" height="0" mayscript>

<param name="device" value="0">

<param name="showerrors" value="off">

<param name="inputpolling" value="on">

<param name="outputpolling" value="on">

<param name="counterpolling" value="on">

<param name="pollingrate" value="2000">

</applet>
‘ﬁ Sowohl bei den Parametern, als auch bei den Werten,
ist auf Grof3- und Kleinschreibung zu achten.

Die Verwendung des Applets mit JavaScript

Um mit dem Applet arbeiten zu kdnnen, missen im Kopf der
Web-Seite entsprechende JavaScript-Funktionen deklariert
werden.

Fir den rein lesenden Zugriff sind das 4 Funktionen:

Passwortschutz
<script language="JavaScript" type="text/javascript">

<!--
function setPassword()

{ document.applets["dio0"] .setPassword('Administratorpasswort');}

Wurde fiir den Web-IO Digital Logger ein Administrator- oder
Operator-Passwort gesetzt, muss die Funktion setPassword
aufgerufen werden, damit das Applet auf den Web-10 Digital
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Logger zugreifen kann. Anstatt eines statischen Passwortes
kann das Passwort naturlich auch Uber ein Eingabefeld vom
User abgefragt und libergeben werden.

In jedem Fall darf setPassword erst aufgerufen werden, wenn
das Java-Applet gestartet wurde, da es sonst zu Laufzeit-
fehlern kommt.

ﬂ Ein Beispiel in dem das Passwort liber ein Eingabefeld
libergeben wird, finden Sie, wenn Sie im Web-10 Digi-
tal Logger die Webseite app.htm aufrufen.

Lesende Funktionen
function inputChanged( iDevice, iNr, iVval )

{ Programmcode der beim Wechsel an den Inputs ausgefihrt wird}
function outputChanged( iDevice, iNr, ival )

{ Programmcode der beim Wechsel an den Outputs ausgefihrt wird}
function counterChanged( iDevice, iNr, iVval )

{ Programmcode der bei Anderung eines den Counters ausgefiihrt wird}

Die drei vorstehenden Funktionen werden vom Applet auf-
gerufen, wenn eine Anderung an den Inputs bzw. den Out-
puts oder den Countern erkannt wird. iDevice gibt an, bei
welchen Web-10 Digital Logger sich ein Wert geandert hat.
Mit iNr wird Ubergeben welcher Input, Output oder Counter
sich gedandert hat. Die Variable iVal tubergibt den aktuellen
Zustand.

‘ﬁ Bitte beachten Sie, dass bei den Namen der Funktionen
zwischen Grofi- und Kleinschreibung unterschieden
wird.

Das folgende Beispiel soll den Umgang mit dem Java-Applet
in der Praxis zeigen.
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[Tankanlage 11— <w&t_tags=device _name>

FlllstandUberwachung
und Pumpensteuerung

<w&t_tags=device text>

P355w0n3| Set Password |
<w&t_tags=input0>\ _— <w&t_tags=output0>
\] Inputs Outputs
Narpe State Counter Clear | Nane State Switch
|Faustand OKJOFF Clear | on | o |
[nput 1 N ce=r [Output 1 OFF ilil
Input2 OFF  ( Clear _on | oFF
lnput3 QN | Giear |lOutput 3 OFF | on || oFF |
Input 4 FE 0 cear |Output4 ofu _on | oFF |
Input 5 N Cler |Output 5 OFF  on || oFF |

\

<td id="webioOinput0">

<td id="webioOcounter0"> J

<td id="webioOoutput0">

Der HTML-Quelltext beginnt mit <user.htm>. Dieses Tag
dient der Seitenidentifikation und wird bei Aufruf vom Web-
IO Digital Logger nicht an den Browser gesendet.

<user.htm>

Danach beginnt der eigentliche HTML-Kopf.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">

<title>Web-IO 6x6 Digital Logger, User</title>

Erscheinungsbild und Farbe der einzelnen Elemente werden
in einem CSS-Style definiert.

<style type="text/css">

<!l--

* { font-family:arial; }

a {color:#000000;}

table { font-size:14px; text-align:center;}
.borderLeft { border-left:lpx solid #000000; }
.button { font-size:9px; width:40px; }
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.description { font-size:18px; text-align:center; }
.italic { font-style:italic; }

.name { font-size:20px; font-weight:bold; text-align:center }

.table { background-color:#d6e8ff; border-collapse:collapse; border:1lpx solid

#000000; 1}

.whiteBack { background-color:#ffffff; }

—-=>

</style>

<script language="JavaScript" type="text/javascript">

<l--

An dieser Stelle befinden sich die JavaScript-Funktionen, auf
die aber erst im Anschluss eingegangen wird. JavaScript-
Funktionsaufrufe sind zum besseren Verstandnis innerhalb
des HTML-Teils griin markiert!

//==>
</script>
</head>

<body>

Zunachst wird das Applet eingebunden.

<applet name="dio0" archive="dio.jar" code="dio.class"
width="0" height="0" mayscript>
<param name="device" value="0">
<param name="showerrors" value="off">
<param name="inputpolling" wvalue="on">
<param name="outputpolling" value="on">
<param name="counterpolling" value="on">
<param name="pollingrate" value="1500">
Java ist nicht aktiviert oder wird nicht unterst&uuml;tzt
</applet>
<div class="name"><w&t_tags=device_name></div>
<div class="description"><w&t_tags=device_text></div>
<br>
<form>
<div align="center">Passwort:
<input type="password" name="tfPassword" maxlength="31"
<input type="button" value="Set Password"

onclick="setPassword (0) ">

Irrtum und Anderung vorbehalten
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</div>
</form>
<table align="center" class="table">
<tr>
<th colspan="4">Inputs</th>
<th class="borderLeft" colspan="3">Outputs</th>
</tr>
<tr class="italic whiteBack">
<td>Name</td>
<td>State</td>
<td>Counter</td>
<td>Clear</td>
<td class="borderLeft">Name</td>
<td>State</td>
<td>Switch</td>
</tr>
<tr>
<td><w&t_tags=inputO></td>
<td id="webiolOinputO0">-</td>
<td id="webioOcounter0">-</td>
<td>
<input class="button" onclick="clearCounter (0,0) ;"
</td>
<td class="borderLeft"><w&t_tags=outputO></td>
<td id="webiolOoutputlO">-</td>
<td>
<input class="button" onclick="setOutput(0,0);"
type="button" value="ON">&nbsp;
<input class="button" onclick="resetOutput(0,0) ;"
type="button" value="OFF">
</td>
</tr>
<tr class="whiteBack">
<td><w&t_tags=inputl></td>
<td id="webiolOinputl">-</td>
<td id="webioOcounterl">-</td>
<td>
<input class="button" onclick="clearCounter (0,1) ;"
</td>
<td class="borderLeft"><w&t_tags=outputl></td>
<td id="webiolOoutputl">-</td>
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<td>
<input class="button" onclick="setOutput(0,1);"
type="button" value="ON">&nbsp;
<input class="button" onclick="resetOutput(0,1) ;"
type="button" value="OFF">
</td>
</tr>
<tr>
<td><w&t_tags=input2></td>
<td id="webioOinput2">-</td>
<td id="webioOcounter2">-</td>
<td>
<input class="button" onclick="clearCounter(0,2);" type="button"
</td>
<td class="borderLeft"><w&t_tags=output2></td>
<td id="webioloutput2">-</td>
<td>
<input class="button" onclick="setOutput(0,2);"
type="button" value="ON">&nbsp;
<input class="button" onclick="resetOutput(0,2) ;"
type="button" value="OFF">
</td>
</tr>
<tr class="whiteBack">
<td><w&t_tags=input3></td>
<td id="webiolinput3">-</td>
<td id="webioOcounter3">-</td>
<td>
<input class="button" onclick="clearCounter(0,3);" type="button"
</td>
<td class="borderLeft"><w&t_tags=output3></td>
<td id="webioloutput3d">-</td>
<td>

value="Clear">

value="Clear">

<input class="button" onclick="setOutput(0,3);" type="button" value="ON">&nbsp;

<input class="button" onclick="resetOutput(0,3);" type="button" value="OFF">

</td>

</tr>

<tr>
<td><w&t tags=inputd></td>
<td id="webioOinputd">-</td>

<td id="webiolOcounterd">-</td>

Irrtum und Anderung vorbehalten
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<td>
<input class="button" onclick="clearCounter (0,4);" type="button" value="Clear">
</td>
<td class="borderLeft"><w&t_tags=outputd></td>
<td id="webiolOoutputd">-</td>
<td>
<input class="button" onclick="setOutput(0,4);"
type="button" wvalue="ON">&nbsp;
<input class="button" onclick="resetOutput (0,4);"
type="button" value="OFF">
</td>
</tr>
<tr class="whiteBack">
<td><w&t_tags=inputb></td>
<td id="webiolOinput5">-</td>
<td id="webioOcounter5">-</td>
<td>
<input class="button" onclick="clearCounter(0,5);" type="button" value="Clear">
</td>
<td class="borderLeft"><w&t_tags=outputb></td>
<td id="webiolOoutput5">-</td>
<td>
<input class="button" onclick="setOutput(0,5);"
type="button" wvalue="ON">&nbsp;
<input class="button" onclick="resetOutput(0,5) ;"
type="button" value="OFF">
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Der HTML-Teil der Webseite bildet das Grundgerist fur die
dynamische Darstellung. JavaScript fullt dieses Gerlst mit
Leben. Die folgenden JavaScript-Funktionen werden dafiir di-
rekt vom Java-Applet aufgerufen, wobei neben Device-Num-
mer und Nummer des 10-Ports die aktuellen 10-Zustdande
bzw. Counter-Werte libergeben werden.
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function inputChanged( iDevice, iNr, ival )
{ document.getElementById( 'webio' + iDevice +'input' + iNr ).firstChild.data =
( !'ival ) ? 'OFF' : 'ON';
document.getElementById( 'webio' + iDevice +'input' + iNr ).style.color=
( !'ival ) ? '#000000' : '#66CCO0';
document.getElementById( 'webio' + iDevice +'input' + iNr ).style.fontWeight=

( !'ival ) ? 'mormal' : 'bold';

function outputChanged( iDevice, iNr, ival )
{ document.getElementById( 'webio' + iDevice +'output' + iNr ).firstChild.data =
( !'ival ) ? 'OFF' : 'ON';

document.getElementById( 'webio' + iDevice +'output' + iNr ).style.color= (
'ival ) ? '#000000' : '#66CCO0';

document.getElementById( 'webio' + iDevice +'output' + iNr ).style.fontWeight=
( 'ival ) ? 'mnormal' : 'bold';

}

function counterChanged( iDevice, iNr, iVval )

{ document.getElementById( 'webio' + iDevice + 'counter' + iNr ).firstChild.data
= ival;

}

Uber entsprechende Buttons kann der Anwender die Outputs
setzen und die Counter l6schen. Uber die onClick-Methoden
der Buttons werden die folgenden Funktionen aufgerufen,
die auswerten, welche Aktion erfolgen soll und die entspre-
chende Anforderung im Java-Applet abrufen.

function setOutput( iDevice, iOutput, ivValue )
{ iout = 0;
iout |= Math.pow( 2, iOutput );

document.applets["dio"+iDevice] .outputAccess( iOut, ivValue );

function resetOutput( iDevice, iOutput, ivalue )
{ iout = 0;
iout |= Math.pow( 2, iOutput );

document.applets["dio"+iDevice] .outputAccess( iOut, ivValue );
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function clearCounter( iDevice, iValue )
{ ival = 0;
ival |= Math.pow( 2, ivalue );

document.applets["dio"+iDevice] .counterClear( ival );

function setPassword (iDevice)
{ document.applets["dio0"].setPassword( document.forms[0].tfPassword.value );

document.forms[0] .tfPassword.value = '';

—

‘ﬁ Fiir die Verarbeitung der Inputs, Outputs und Counter
gilt: Ist das entsprechende Polling aktiviert, muss die

dazugehorige JavaScript Funktion im HTML-Text deklariert
sein, damit es nicht zu Laufzeitfehlern kommt.

‘ﬁ Soll das Passwort bei Aufruf der Web-Seite
automatisch ilibergeben werden, muss der Aufruf der
setPassword Funktion hinter dem Applet-Tag stehen.

Das Passwort ist in diesem Fall unverschliisselt lesbar im
Quelltext hinterlegt. Aus Sicherheitsgriinden empfehlen wir
deshalb die Passwortabfrage lUber ein Eingabefeld.

Schreibende Funktionen

Um auch einen individuellen Zugriff auf die Outputs zu er-
lauben, stellt das Applet entsprechende Funktionen zur Ver-
figung.

function setOutput( iDevice, iOutput)
{ iout = 0;
iout |= Math.pow( 2, iOutput );

document.applets["dio"+iDevice] .outputAccess( iOut, OxOFFF) ;

Wenn Sie per JavaScript auf die Outputs zugreifen mochten,
sollte vorstehende Funktion im Kopf der Webseite eingefligt
werden. iDevice gibt an, bei welchem Web-IO Digital Logger
ein Output geschaltet werden soll. Uber iOutput wird uber-
geben, welcher Output gesetzt werden soll.
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Innerhalb der Funktion wird das JavaScript-Kommando
document.applets['dio"+iDevice].outputAccess( iOut, OxOFFF)
verwendet, um den gewadhlten Output auf ON zu setzen.
document.applets["dio"+iDevice].outputAccess( iOut, 0x0000)
dagegen setzt den gewadhlten Output auf OFF. Wenn Sie
mehr als einen Output gleichzeitig schalten mochten, kon-
nen Sie dieses Kommando in eigenen Funktionen verwenden.
Die Variable iOut ist ein ganzzahliger 16Bitwert. Durch z.B.
mathematische Funktionen oder Ubergabe von Konstanten
kénnen die Bits, die verandert werden sollen, auf 1 gesetzt
werden. In iValue wird fur die einzelnen Bits angegeben ob
der entsprechende Output O (=OFF) oder 1 (=ON) sein soll.

Beispiel in hexadezimaler Schreibweise:
iOut = 0x0013, iValue = 0x0011

In diesem Fall werden die Outputs O und 4 auf ON und der
Output 1 auf 0 gesetzt. Alle anderen Outputs bleiben unver-
andert.

Eine weitere Funktion ist fir das Loschen der Counter vor-
handen

function clearCounter( iDevice, iValue )
{ ival = 0;
ival |= Math.pow( 2, ivalue );

document.applets["dio"+iDevice] .counterClear( ival );

Beim Aufruf dieser Funktion wird lber iValue libergeben,
welcher der Counter geldscht werden soll.
Grenzen beim Einsatz des Java-Applets
Bei Zugriffen auf den Web-IO Digital Logger uber das Java-

Applet gibt es je nach verwendetem Browser Unterschiede in
der Ausfiihrung.
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Mozilla basierende Browser sowie Opera erlauben keinen
schreibenden Zugriffe durch das Applet auf den Web-10 Di-
gital Logger, wenn die betreffende Webseite zum Beispiel
von der lokalen Festplatte des PC oder einem Web-Server ge-
laden wird. Ist am Web-10 Digital Logger kein Passwort ver-
geben, konnen aber zumindestens die lesenden Zugriffe ge-
nutzt werden.

Der Internet Explorer von Microsoft dagegen funktioniert
ohne Einschrankungen.

Soll mit dem Web-lIO Digital Logger Browser-unabhdngig ge-
arbeitet werden, empfehlen wir, die betreffende Webseite als
home.htm oder user.htm im Web-IO Digital Logger abzule-
gen. In diesem Fall ist mit den gdangigen Browsern neuster
Release ein uneingeschrankter Zugriff moglich.

Die Anzahl der User, die gleichzeitig eine Webseite nutzen
kdnnen, die mit dem Java-Applet arbeitet ist auf 3 begrenzt
(werden auch andere Zugriffsarten benutzt als HTTP, z.B.
BINARY oder UDP-ASCII reduziert sich die Anzahl der mogli-
chen User)

ﬂ Ein umfassendes Beispiel flir die Nutzung des
Java-Applets zeigt die Webseite app.htm die im
Web-10 Digital Logger aufgerufen werden kann.

Aufruf: http://<ip-adresse>/app.htm
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5.3 Den Web-10 Logger mit TCP/UDP Sockets steuern

Um aus eigenen Anwendungen direkt auf den Web-10 Digital
Logger zugreifen zu kénnen, werden zwei grundsatzliche
Wege angeboten, um per TCP- oder UDP-Sockets Inputs und
Counter zu lesen bzw. Outputs zu setzen

Zugriff Gber:

B Kommandostrings ASCII
B Binadrstrukturen BINARY

‘ﬁ Der Zugriff auf die historischen im Logger gespeicher-

ten Daten ist nur tiber den BINARY Modus maglich!

5.3.1 Wahl des richtigen Zugriffsmodus

Kommandostrings ASCII
Der Web-10 Digital Logger arbeitet in diesem Modus als TCP-
Server oder als UDP-Peer.

Durch den Austausch einfacher Kommandostrings kénnen
die Inputs und Counter gelesen bzw. die Outputs gesetzt
werden.

Das Lesen der Inputs geschieht im Regelfall im
Pollingverfahren. Eine ereignisgesteuerte Auswertung ist nur
bedingt fiir in Alarmen definierte Inputmuster maoglich.

Vorteile:

B Da alle Hochsprachen wie z.B. Visual Basic, Visual
Basic for Applications, Delphi, C, C++ ...usw. einen un-
komplizierten Umgang mit Stringvariablen erlauben,
kommen auch ungelibte Programmierer sehr schnell
zum gewilinschten Ergebnis.

B Unter TCP wird der Port 80 (sonst HTTP) benutzt, der
in den meisten Firewalls nicht gesperrt ist. Somit ist
in aller Regel kein Eingriff in die Netzwerk-
infrastruktur notig.
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B Die Kombination aus der Benutzung von
Stringvariablen und TCP-Port 80 macht eine Integrati-
on in PHP und CGlI-Sripte sehr einfach. Auch aus SPS
und anderen Microcontrollern kann der WEB-IO Digi-
tal Logger angesprochen werden, wenn eine
Netzwerkanbindung vorhanden ist.

Nachteile:

B Nur bedingt ereignisgesteuerte Programmierung mog-
lich. Dadurch fiir zeitkritische Anwendungen nur ein-
geschrankt nutzbar.

B Nur Client- aber keine Server-Anwendungen maoglich

Fazit: Der Zugriff iUber Kommandostrings erlaubt es in kiir-
zester Entwicklungszeit Client-Anwendungen zu erstellen,
bei denen die Verarbeitungsgeschwindigkeit nicht die obers-
te Prioritdt hat.

Binarstrukturen BINARY

In diesem Modus kann der Web-IO Digital Logger als TCP-
Client, TCP-Server oder UDP-Peer arbeiten. Der Zugriff kann
Uber ein Passwort geschiitzt werden.

Fir die verschiedenen Funktionen wie Lesen der Inputs, Set-
zen der Outputs usw. definiert der Web-10 Digital Logger bi-
nare Strukturen. Der Zugriff erfolgt ausschlieRlich durch Aus-
tausch dieser Strukturen.

Vorteile:

B Flexibel in der Art der Anwendung, da Client- und Ser-
ver-Anwendungen moglich sind

B Schnelle Kommunikation durch Verwendung von
Strukturen. Die bendtigten Statuswerte stehen an de-
finierter Stelle und es mussen keine Strings auf ihren
Inhalt untersucht werden.

B Durch ereignisgesteuerte Kommunikation kann die
Anwendung auf Anderungen an den Inputs sofort re-
agieren
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B Hohe Anwendungssicherheit durch passwort-
geschitzten Zugriff moglich

Nachteile:

B In Hochsprachen die keine Binarstrukturen unterstit-
zen, muss ein Workaround in Form von Binarstrings
oder Byte-Arrays geschaffen werden.

Fazit: Fir professionelle Anwendungen die eine hohe
Verarbeitungsgeschwindigkeit benotigen, sollte der BINARY
Modus zum Einsatz kommen.

Sonderformen des BINARY-Modus

B Box-to-Box
Zwei Web-10 Digital Logger konnen miteinander kom-
munizieren, ohne dass ein Anwendungsprogramm auf
einem PC beteiligt ist. InputO von Web-IO Digital Log-
ger A schaltet OutputO von Web-IO Digital Logger B
usw..

H OPC
W&T stellt einen OPC-Server zur Verfligung, der einen
direkten Zugriff via OPC aus Prozess- und
Visualisierungsanwendungen auf den Web-10 Digital
Logger erlaubt

B 50xxx
Kompatibilitaitsmodus zu adlteren Digital-EA-Com-Ser-
vern von W&T

Eine detailierte Beschreibung zu allen aufgezeigten Moglich-
keiten finden Sie in den nun folgenden Kapiteln.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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5.4 Socketprogrammierung mit Kommandostrings

Um den Web-10 Digital Digital Logger aus einfachen An-
wendungsprogrammen anzusprechen, ist ein direkter Zugriff
uber TCP oder UDP-Sockets maoglich.

Der Datenaustausch zwischen PC und Web-10 Digital Logger
geschieht dabei durch die Ubergabe von einfachen Komm-

andostrings:

Kommandos
GET /inputx

GET /counterx

GET /counter

GET /outputx

GET /outputaccessx

GET /counterclearx

108

Parameter

?PW=password&

An Stelle von password, muss das
Administrator- oder Configpasswort
eingesetzt werden.

Wourde kein Passwort vergeben, wird
"PW=&" angegeben.

(gilt fiir alle Kommandos!)

?PW=password&

?Pli=password&

?PW=password&

?PW=password&

[Mask=XXXX&]
State=ON/OFF/YYYY&

[NA=ON&]

ON: Output = 1,

OFF: Output = 0,

XXXX: Hex-Wert zwischen 0000 und
OFFF entsprechend der Bits die
gesetzt werden sollen

YYYY: Hex-Wert zwischen 0000 und
OFFF entsprechend dem
Ausgangsbitmuster.

?PWW=password&
[Set=value&]

value:
Zadhlervoreinstellung,
Wert zwischen

0 und 2 Milliarden

Beschreibung

Anforderung des Inputstatus

x kann ein Wert zwischen 0-11 sein und gibt den
Input an.

Die Riickmeldung des Web-IO ist ein String
beginnend mit "inputx;" gefolgt vom Input-
Status:

ON = Signal am Input und

OFF = kein Signal am Input

Wird x komplett weggelassen, gibt das Web-1O
ein den Input-Signalen entsprechendes
Bitmuster in hexadezimaler Schreibweise
zuriick.

Anforderung des Counterwertes

x kann ein Wert zwischen 0-11 sein und gibt den
Input an.

Die Riickmeldung des Web-|O ist ein String
beginnend mit "counterx;". Der Zahlerstand
des gewahlten Counters wird in dezimaler
Schreibweise angefiigt.

Anforderung aller Counter-Werte

Die Riickmeldung des Web-IO ist ein String
beginnend mit "counter;". Die Zahlerstdnde
werden mit Semikolon getrennt in dezimaler
Schreibweise angefiigt.

Anforderung des Outputstatus

x kann ein Wert zwischen 0-11 sein und gibt den
Output an.

Die Rickmeldung des Web-10 ist ein String
beginnend mit "outputx;" gefolgt vom Output-
Status:

ON = Signal am Output und

OFF = kein Signal am Output

Wird x komplett weggelassen, gibt das Web-10
ein den Output-Signalen entsprechendes
Bitmuster in hexadezimaler Schreibweise
zurlick.

Setzen eines oder mehrerer Outputs

x kann ein Wert zwischen 0-11 sein und gibt den
Output an, der gesetzt werden soll.

Die Riickmeldung des Web-IO ist ein String
beginnend mit "output ;" gefolgt von einem den
Output-Signalen entsprechenden Bitmuster in
hexadezimaler Schreibweise.

Die Angabe von Mask ist optional. Wird Mask
nicht mitgesendet, gilt das outputaccess
Kommando fir alle Outputs.

Mit NA=ON wird optional erreicht, dass vom Web-
10 keine Antwort auf das outputaccess
Kommando gesendet wird.

Setzt den Zahlerstand eines Counters. Wird der
Parameter Set nicht mitgesendet, ist die
Voreinstellung 0.

x kann ein Wert zwischen 0-11 sein und gibt den
Input an, dessen Counter zuriickgesetzt werden
soll.

Die Riickmeldung des Web-IO ist ein String
beginnend mit "counterx;". Der neue
Zahlerstand des gewahlten Counters wird in
dezimaler Schreibweise angefugt.

Wird x nicht angegeben, werden alle 12 Counter
gesetzt.
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Kommandos Parameter
GET /time ?PW=password&

GET /settime ?PW=password&

time=DD.MM.YYYY, hh:mm:ss&

GET /diagnosis ?PW=password&

GET /diagnosisx ?PW=password&

GET /diaglistx ?PW=password&

?PW=password&
?PW=passwordé&

GET /diagclear
GET /errorclear

TCP / UDP - Kommandostrings

Beschreibung

Gibt die systemzeit des Web-1O im Format:
DD.MM.YYYY, hh:mm:ss zurlick.

D=Tag, M=Monat, Y=Jahr,

h=Stunde, m=Minute, s=Sekunde

Setzt die Systemzeit des Web-10 auf den mit
time Ubergebenen Wert

Fordert den Status des Diagnosespeichers an.
Das Web-IO gibt zurtick:
diagnosis;0000;00000000;00000000

der vierstellige Wert gibt die Anzahl der
gespeicherten Meldungen an.

Bei den beiden achtstelligen hexadezimalen
Werten steht jedes gesetzte Bit stellvertretend
fur eine der 64 moglichen Meldungen.

Mit x wird der Index fur eine der aktuell
gespeicherten Meldungen angegeben.

Als Riuckgabe sendet das Web-10 den
entsprechenden Meldungstext.

x darf nicht groRer sein als die Anzahl

der aktuell anliegenden Meldungen.

Gibt die Meldungen zu den einzelnen
Meldungsbits zurtick (max. 64)

Loscht den Meldungsspeicher

Loscht Load-Fehler und gibt die betroffenen
Outputs wieder frei.

Siehe Kapitel Diagnose und Test

5.4.1 TCP Kommunikation - der Web-10 Digital Logger

als Server

Vorbereitend muss festgelegt werden, welche der Outputs
flr den Zugriff Uber Kommandostrings zur Verfligung stehen

sollen.

Wahlen Sie im Navigationsbaum Config >> Device >> Output

Mode

.. Home

- J lizer

.. | Data Logger

=] Config

¥ || Session Control

Device

L[ Text

-] Time/Date
~|_] Basic Settings
-\fl Output Mode
. Data Logger
@) Alarm

@] Ports

-] Manufacturer
@] Up/Download
#-| | Diag

#- | Doc

——

Config >> Device >> Qutput Mode

Output Mask :

Name HTTP UDP ASCII SNMP

Pumpe 1 o .
Output 1 o

Output 2 > -
Oufput 3 o i
Output 4 1o -
Output 5 (o) -
Select all s i

Safety Timeout: I

| Zwischenspeichemn I Rucksetzen | Logoutl
4

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Alle verwendeten Outputs missen flir HTTP aktiviert sein
(Werkseinstellung)

Sollten Sie die Output-Modi verandert haben, klicken Sie auf
den Zwischenspeichern-Button und anschliessend auf den
Link alle zwischengespeicherten Einstellungen speichern und
aktivieren. Durch Mouse-Klick auf den Speichern-Button wer-
den die Einstellungen libernommen.

Der Web-IO Digital Logger arbeitet nun als TCP-Server, wor-
aus sich unabhangig von der verwendeten Programmierspra-
che eine Dreiteilung des Programmablaufes ergibt.

1. Aufbau der TCP-Verbindung
Die Anwendung arbeitet in jedem Fall als Client und baut so-
mit die TCP-Verbindung auf.

Das Socket-Interface des Web-10 Digital Loggers ist in wei-
ten Teilen an das HTTP-Protokoll angelehnt. Daraus ergibt
sich, dass der Listenport ab Werk auf TCP-Port 80 einge-
stellt ist bzw. dem konfigurierten HTTP Port entspricht.

Soll ein abweichender Port benutzt werden, ist es moglich
den HTTP Port unter Config >> Device >> Basic Settings >>

HTTP zu andern.

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

110



W&T TCP / UDP - Kommandostrings

Unter HTTP Port kann hier ein vom Standard Port 80 abwei-
chender TCP Port fiir den HTTP-Zugriff eingetragen werden.

ﬁ Wird der HTTP Port gedindert, ist der Web-10 Digital
Logger auch aus dem Browser nur noch liber die zu-
sdtzliche Angabe des gewdhlten HTTP Ports erreichbar.

@A - I“"*‘T http:[i10.40.22.26:85/index. htm

Beispiel flir HTTP Port = 85.

Das gilt auch ftir alle Konfigurationszugriffe.

‘ﬁ Zum Schutz vor blockierenden TCP-Verbindungen hat
der Web-10 Digital Logger auf dem HTTP Port einen

Timer eingesetzt, der die Verbindung 30 Sekunden nach
Verbindungsaufbau automatisch wieder trennt, wenn keine
syntaktisch korrekten Kommandos empfangen wurden. Nach
erfolgreichem Verbindungsaufbau, sollte die Anwendung
also immer z.B. eine Abfrage der Outputs an den Web-10 Di-
gital Logger senden.

2. Kommunikation zwischen Web-10 und Anwendung

Die normale Kommunikation findet im Pollingbetrieb statt.
Das bedeutet: die Client-Anwendung fordert mit Hilfe der

Irrtum und Anderung vorbehalten

-~ Home Config >> Device >> Basic Settings >> HTTP
-] User
.| | DataLogger Startup : * index_htm
=i Config " home_htm

@I_j Ses.sion Control  user htm

il Enable : eader enable

® JT}:‘; ™ GET Head bl

®|_‘I . [T GET HTTP enable
(:) ~-) Basic Settings HTTFP Port: IBD
Ij Language In th Tri ar:
J Network P 99 H Input 0
—.[ Y HTTP I Input 1
i%’) HTTP Client I Input 2
) Mail ™ Input 3
[} shmp I Input 4
npu
) uop I Input 5
J Syslog 5 z e
[} FrP | Zwischenspeichern I Rucksetzen | Logout |
@[] Binary 1 =
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Kommandostrings die gewilinschten Werte an, bzw. setzt die
Outputs.

Beispiel 1: Abfrage des Status von Input 3, an dem ein Si-
ghal von +12 anliegt. Es wurde kein Administratorpasswort
fir den Web-10 Digital Logger vergeben.

Die Anwendung sendet folgenden String zum Web-IO Digital
Logger:

GET /input3?PW=&

Der Web-10 Digital Logger sendet daraufhin zuriick:

input3;ON

Beispiel 2: Setzen der Outputs 1,3,4 Bindr ergibt das 0000
0000 0001 1010, was wiederum 001A hexadezimal ergibt.

Das Administratorpasswort fur den Web-IO Digital Logger
lautet: ,blau®

Die Anwendung sendet folgenden String zum Web-IO Digital
Logger:

GET /outputaccess?PW=blau&State=001A&

Der Web-10 Digital Logger sendet daraufhin zuriick:
output;001A
‘ﬁ Der Web-10 Digital Logger arbeitet mit null-terminier-
ten Strings! Das bedeutet: Alles was der Web-10 Digi-
tal Logger zur Anwendung sendet, endet mit einem O-
Character

Event-gesteuerte Benachrichtigung

Einige Anwendungen machen es notwendig, dass An-
derungen an bestimmten Inputs automatisch tber die beste-
hende TCP-Verbindung gemeldet werden.
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Ein Grund kann die Reduzierung der Datenlast auf dem Netz-
werk sein. Werden die Inputs in einem zyklischen Intervall
abgefragt, erzeugt das eine kontinuierliche Datenlast. Ferner
besteht die Gefahr, dass Anderungen an den Inputs wahrend
zweier Zyklen nicht erkannt werden.

Um die Bedingungen fiir eine Event-gesteuerte Benachrichti-
gung festzulegen, wahlen Sie im Navigationsbaum Config >>

Device >> Basic Settings >> HTTP

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

e Config >> Device >> Basic Settings >> HTTP
-] User
--| | Data Logger Startup : & index_htm
B/ anh ' home.htm
@I_j Ses.sion Control © user htm
= T;:; Enable : " GET Header enable
gl [T GET HTTP enable
@lj Time/Date
<) Basic Settings HTTP Fort: IBD
] Lanauagc Input Trigger:
J Network P g9 I_ Input 0
) HTTP I Input 1
i%') HTTP Client ™ Input 2
[ Mail " Input 3
[} shmp I Input 4
[} uop " Input 5
-] Syslog 5 : &
[ FTP Zwischenspeichern I Rucksetzen | Logout |
@[] Binary 1 T
Input Trigger

Legen Sie hier fest, welche Inputs auf Zustandsanderung
Uberwacht werden sollen. Bei bestehender Verbindung sen-
det der Web-10 Digital Logger automatisch den neuen Zu-
stand der Inputs an die Anwendung.

Einen Header mitsenden lassen
Der Web-IO Digital Logger kann bei Bedarf dem gesendet
String einen Header voranstellen, der die IP-Adresse und den

Namen enthalt.

Beispiel:

Irrtum und Anderung vorbehalten
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B Die IP-Adresse des Web-10 Digital Loggers ist
172.16.232.17.

B Als Device Name wurde unter Config >> Device >> Text
,W&T Digital Logger” eingegeben.

B mit GET /input?PW=& wurden von der Anwendung die In-
puts abgefragt.

Der Web-10 Digital Logger gibt zuriick:
10.40.22.26;W&T Web-10 Digital Logger;input;0000

Wurde GET Header enable aktiviert, wird der Header allen
Datensendungen vom Web-IO Digital Logger vorangestellt.

Wenn alle Bedingungen festgelegt wurden, aktivieren Sie die
neuen Einstellungen uUber Config >> Session
Control >> LogOut.

Benachrichtigung bei definierten Inputmustern
Bei einigen Anwendungen ist es sinnvoll, den Zustand der In-
puts nur bei bestimmten Inputmustern zu erhalten.

ﬂ Die hier beschriebene Art der Benachrichtigung kann
zwavr parallel zum normalen Event-gesteuerten Betrieb
verwendet werden; das bringt aber in der Praxis keine Vor-
teile, da in diesem Fall ja ohnehin bei jeder Anderung eine
Benachrichtigung erfolgt. Beim Auftreten des festgelegten
Inputmusters wiirde also doppelt benachrichtigt.

Um die Bedingungen fiir eine TCP-Alarmierung bei bestimm-
ten Inputmustern festzulegen, wahlen Sie im Navigations-

baum Config >> Device >> Alarm >> Alarm 1

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator
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. Home Input Trigger : M lnput0 © OFF & ON © Counter 0

::'j E;’Logger M Input1 & OFF ¢ ON € Counter 1

5 Config M input2 ¢ OFF & ON ¢ Counter 2

{-)-_j Session Control [Cinput3 & OFF ¢ ON " Counter 3

j i input4 & OFF ¢ ON € Counter 4

|} Mew Password [Cinput5 & OFF © ON ¢ Counter 5
e Output Trigger : T Output0 & OFF 0N
[ Text — At 4 & OEE & A

@] Time/Date
@[] Basic Settings

[} Output Mode N )
’|_1 Data Logger Max Counter Value : I

7 Alarm Counter Clear: ™ Counter clear on Alarm send
@ Ija::;ir Interval : IE—
|_‘| SNMP Time Trigger: Uhrzeitgesteuerte Ausgabe des Alarms
o=
i.[] Syslog
. L) FTP
@‘J Alarm 2 III\IU\.-JIEJILE& |J
gg :::::i Enable : I™ Mail enable
-] Alarm 5 " SNMP Trap enable
-] Alarm 6 " UDP Client enable
@[] Alarm 7 " Send special alarm to pending TCP connections
@[] Alarm & ¥ TCP Client enable
'E;e)---._‘l Alarm 9 " Syslog Messages enable
AL I” FTP Client enable
-7 Alarm 11 - - o
@|_‘I Alarm 12 Zwlscherﬁpemhem I Rucksetzen | Logout |
@[] Ports
Input Trigger

Legen Sie hier fest, welche Inputs auf welchen Zustand Uber-
wacht werden sollen. Wenn mehrere Inputs in einem Alarm
zur Uberwachung aktiviert werden, besteht zwischen den Be-
dingungen eine UND-Verknupfung.

Beispiel:

In Alarm 1 wurde Input 1 auf ON aktiviert, Input 2 auf OFF.
Ein Alarm wird nur dann an die TCP-Anwendung hoch-
gereicht, wenn beide Bedingungen erfiillt werden. Also Input
1= ON, Input 2 = OFF.

Interval

Fur die Alarmierung Uber eine bestehende TCP-Verbindung

ist es sinnvoll, hier den Parameter E einzusetzen, damit nur
einmalig bei Eintreten der Alarmbedingung alarmiert wird.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Enable
Aktivieren Sie im Bereich Enable das Feld Send input to
pending TCP connections

Ubergeben Sie die gewdhlten Alarmbedingungen jeweils
durch Mouse-Klick auf den Zwischenspeichern- Button an den
Web-IO Digital Logger.

Wenn alle Alarmbedingungen festgelegt wurden, aktivieren
Sie die neuen Einstellungen Uber Config >> Session
Control >> LogOut

I"j“'"ue Config >> Session Control >> LogOut
SEer
-] Data Logger Alle neuen Einstellungen speichern.

S i

- Session Control
Sk @ LogOut Alle neuen Einstellungen verwerfen.

Profiles
Abbruch
J New Password 4'

Nach einem Mouse-Klick auf den Speichern-Button wird der
Web-IO Digital Logger nun mit den aktuellen Parametern neu
gestartet.

3. SchlieRen der TCP-Verbindung

Hier weicht der Web-IO Digital Logger in seinem Verhalten
vom HTTP-Protokoll ab. Im Gegensatz zum HTTP-Protokoll
ist es immer die Client-Anwendung, die eine Verbindung
schlielt.

‘ﬁ Ausnahme: Bei Empfang eines fehlerhaften
Kommandostrings beendet der Web-10 Digital Logger

sofort die Verbindung.

5.4.2 TCP Kommunikation - der Web-10 Digital Logger
als Client

In einigen Anwendungsfallen ist es notig, dass der Web-10
Digital Logger als Client arbeitet. In diesem Fall baut der
Web-IO Digital Logger eine TCP-Verbindung zu einer Server-
Applikation auf. Ausldser fiir den Verbindungsaufbau kann
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eine Statusdanderung an einem der Inputs sein oder es kann
ein zeitgesteuerter Verbindungsaufbau konfiguriert werden.

Vorbereitend muss festgelegt werden, welche der Outputs,
nach Verbindungsaufbau fir den Zugriff iilber Kommandost-
rings zur Verfigung stehen sollen.

Wahlen Sie im Navigationsbaum Config >> Device >> Output
Mode

- Config >> Device >> Output Mode
- J lizer
.| | Data Logger Output Mask :
7 il I Name HTTP UDP ASCII SNMP
®- || Session Control
& ) Device Pumpe 1 = £
2R Output 1 @ s
Qutput 2 L -
Output 3 o -
Al O .
 ® () Alarm Output 4 (o
@[] Ports Quiput 5 o «
L i erac turcr Select all I s
@] Up/Download
@ Diag Safety Timeout: I—
i | i
| Zwischenspeichemn I Rucksetzen Logout
—— L

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Mindestens einer bzw. alle verwendeten Outputs missen fur
HTTP aktiviert sein.

Sollten Sie die Output-Modi verandert haben, klicken Sie auf
den Zwischenspeichern-Button.

AbschlieRend muss der Web-10 Digital Logger fiir die TCP-
Client-Kommunikation konfiguriert und aktiviert werden.

Wahlen Sie im Navigationsbaum Config >> Basic Settings >>
HTTP-Client

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator
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.. Home

e ) U=zer

- | Data Logger

=r-—) Config

@-| | Session Control
- Device

) Text

@[ ] TimelDate
ea Basic Settings
-] Language
IJ Hetwork
N T HITP

| -] HTTP Client
....@Hail

- ) SNMP
[ ) UDP

-] Syslog
[ ) FTP

i#- ] Binary 1
-] Binary 2
-] Output Mode
.| | Data Logger
&[] Alarm

[~ Ports

| ] Manufacturer

i

-] Up/Download

- ] Diag
& Doc

-
HTTP Client

TCP / UDP - Kommandostrings

Config >> Device »>> Basic Settings >> HTTP Client

W HTTP Client enable

" GET Header enable
" GET HTTP enable

HTTP Client :
Enable :

Local Port :

Server Port:

Server IP Addr:

AUTO
8

ik

[1040.22.25

Inactive Timeout : Zeitin 100ms

:

Input Trigger : M Input 0
W Input 1
M Input 2
M Input 3
M Input 4
W Input 5
Time Trigger :

Feld Eingabe [ Zahl*,-]  |moglicher Zahlenbereich
Minute [0 0-59
Stunde ID-?_BIE 0-23 (0 ist Mitternacht)

Monatstag ||* 1-31
Monat |[* 1-12

Wochentag |‘I-5 0-6 (0 ist Sonntag)
Zwischenspeichern Ricksetzen | Lngnutl

40

Dieses Feld muss aktiviert werden, damit der Web-10 Digital

Logger als TCP-Client arbeitet.

Enable
Aktivieren Sie dieses Feld, wenn den Daten, die der Web-10

Digital Logger an die Server-Anwendung sendet, ein Header
vorangestellt werden soll.

Beispiel:
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M Die IP-Adresse des Web-IO Digital Loggers ist
172.16.232.17.

B Als Device Name wurde unter Config >> Device >> Text
,W&T Web-l0 Digital Logger” eingegeben.

B Mit GET /input?PW=& wurden von der Server-Anwendung
die Inputs abgefragt.

Das Web-10 sendet:
172.16.232.17,W&T Web-I0 Digital Logger;input;0000

Wurde GET Header enable aktiviert, wird der Header allen
Datensendungen vom Web-10 Digital Logger vorangestellt.
Bei Server-Anwendungen, die mehr als eine Verbindung an-
nehmen konnen, kann so sehr einfach unterschieden wer-
den, von wo die Datensendung kommt.

Local Port

Tragen Sie im Feld Local Port den gewiinschten lokalen Port
ein. Werksseitig ist AUTO voreingestellt und der Web-10 Di-
gital Logger verwendet den nachsten freien Port.

Server Port
An dieser Stelle wird der Port eingetragen, auf dem die Ser-
ver-Anwendung die Verbindung entgegen nimmt.

Server IP-Adress
Hier wird die IP-Adresse des PC eingegeben, zu dem verbun-
den werden soll.

Inactivity Timeout

Nach der hier eingestellten Timeout Zeit, beendet der Web-
IO Digital Logger automatisch die Verbindung zum Server.
Die Timeout Zeit startet, sobald kein Datenverkehr mehr auf
der Verbindung stattfindet.

Input Trigger

Hier miissen alle Inputs markiert werden, die bei Status-
anderung einen Verbindungsaufbau bzw. ein Input-Status Pa-
ket zur Server-Anwendung ausldsen sollen.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Time Trigger
In diesem Bereich kann ein zeitgesteuerter Verbindungsauf-
bau konfiguriert werden.

Time Trigger :
Feld [Eingabe [Zahl *,-]  |moglicher Zahlenbereich
Minute |0 0-59
Stunde |D-23,f2 0-23 (0 ist Mitternacht)
Monatstag |* 1-31
Monat | 1-12
Wochentag |1-5 0-6 (0 ist Sonntag)

Die Syntax der Zeiteinstellung ist an das in Linux/Unix ver-
wendete Cron-Format angelehnt. In einem Feld kénnen meh-
rere Angaben mit Komma getrennt eingegeben werden.

Das ,*“ steht fiur jeden zuldssigen ganzzahligen Wert.
Beispiel: * im Feld Monat gilt fiir jeden Monat.

Mit ,-“ konnen Zeitspannen als Trigger bestimmt werden.
Beispiel: 1-5 im Feld Wochentag bedeutet Mo - Fr

Wird dem eigentlichen Wert oder Wertebereich ein ,/“ nach-
gestellt, kann dahinter eine Zykluswert angegeben werden.
Beispiel: 0-23/2 im Feld Stunde ergibt alle zwei Stunden ei-
nen Alarm, wenn auch die Bedingungen in den anderen Fel-
dern erfillt sind. Wildcards (,*") sind in Verbindung mit dem
/" nicht erlaubt. (*/2 wirde kein gesichertes Ergebnis brin-

gen)

Die oben ausgefiillten Felder bedeuten also: jeden Monat, an
jedem Montag bis Freitag, alle vollen zwei Stunden.

Ubergeben Sie die gewdhlten Einstellungen durch Mouse-
Klick auf den Zwischenspeichern-Button an den Web-10 Digi-
tal Logger.

Wenn alle Einstellungen festgelegt wurden, aktivieren Sie
diese Uber Config >> Session Control >> LogOut

120



W&T TCP / UDP - Kommandostrings

_....IHjamu:er Config >> Session Control >> LogOut
= ] gﬂt:r'ﬂgﬂe’ Alle neuen Einstellungen speichern.
= onfi E
i ;-I_j kgssion Control
@ ;-:OQ:IJI:; Alle neuen Einstellungen verwerfen.
.j New Password Ml

Nach einem Mouse-Klick auf den Speichern-Button arbeitet
der Web-10 Digital Logger als TCP-Client.

Kommunikation zwischen Web-10 und Anwendung

1. Aufbau der TCP-Verbindung
Die TCP-Verbindung wird nach den konfigurierten Trigger-
bedingungen vom Web-l0 Digital Logger aufgebaut.

Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau sendet der Web-10
Digital Logger den Input-Status im Format

input; 0000

an die Server-Anwendung.

Der vierstellige Zahlenwert gibt den Input-Status in hexa-
dezimaler Schreibweise wieder.

‘ﬁ Der Web-10 Digital Logger arbeitet mit Null-terminier-
ten Strings! Das bedeutet: Alles was der Web-10 Digi-

tal Logger zur Anwendung sendet, endet mit einem O-
Character.

2. Kommunikation zwischen Web-10 und Anwendung

Bei bestehender Verbindung kann die Server-Anwendung
uber Kommandostrings mit dem Web-IO Digital Logger kom-
munizieren.

Beispiel 1: Abfrage des Status von Input 3, an dem ein Si-

gnal von +12 anliegt. Es wurde kein Administratorpasswort
flir den Web-I1O Digital Logger vergeben.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Die Anwendung sendet folgenden String zum Web-IO Digital
Logger:

GET /input3?PW=&

Der Web-10 Digital Logger sendet daraufhin zuriick:

input3;ON

Beispiel 2: Setzen der Outputs 3,4,7,9. Bindr ergibt das
0000 0010 1001 1000, was wiederum 0298 hexadezimal er-
gibt.

Das Administratorpasswort fiur den Web-IO Digital Logger
lautet: ,blau®

Die Anwendung sendet folgenden String zum Web-IO Digital
Logger:

GET /outputaccess?PW=blau&State=0298&

Der Web-10 Digital Logger sendet daraufhin zuriick:

output; 0298

‘ﬁ Der Web-10 Digital Logger arbeitet mit Null-terminier-
ten Strings! Das bedeutet: Alles was der Web-10 Digi-

tal Logger zur Anwendung sendet, endet mit einem O-
Character.

3. Abbau der TCP-Verbindung

Der Verbindungsabbau wird vom Web-10 Digital Logger au-
tomatisch eingeleitet, wenn nach dem letzten Datenverkehr
zwischen Web-IO Digital Logger und Server-Anwendung die
eingestellte Timeout Zeit verstrichen ist.

Natiirlich kann auch die Server-Anwendung zu jedem belie-
bigen Zeitpunkt die Verbindung beenden.
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5.4.3 UDP-Kommunikation

Zunachst muss der Web-10 Digital Logger fir die Kommuni-
kation via UDP-Kommandostrings aktiviert und der lokale
Port eingetragen werden.

Wahlen Sie im Navigationsbaum Config >> Basic Settings >>
UDP

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Tragen Sie im Feld Port den gewilinschten lokalen Port ein.
Werksseitig ist Port 42279 voreingestellt. Aktivieren Sie das
Feld UDP-enable.

... Home

[ ] User

- | Data Logger

@'n_—l Session Control

=+ Device Port: Port No.: 1...65534

@ | Time/Date Ll

©--—) Basic Settings
-} Language Enable : ¥ UDP enable
-] Network

.[ ) HTTP
.|| HTTP Client Zwischenspeichem I Ricksetzen

=) Config Config >»> Device >> Basic Settings >> UDP

| Logout |

[} Mail e
[} SHMP

:[n] UDP
Syslog

Ubergeben Sie die gewéahlten Einstellungen durch Mouse-
Klick auf den Zwischenspeichern-Button an den Web-10 Digi-
tal Logger.

Ferner muss festgelegt werden, welche der Outputs fir den
Zugriff Uber Kommandostrings via UDP zur Verfligung ste-
hen sollen.

Wahlen Sie im Navigationsbaum Config >> Device >> Output
Mode.

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Irrtum und Anderung vorbehalten
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e Config >> Device >> Output Mode
| ] User
| | Data Logger Output Mask :
=S Config Name HTTP UDP ASCII SNMP Bina
g:g ‘;z:::" “iem Pumpe 1 r & c
L) Text Output 1 o o C
@[] TimelDate Output 2 -~ = -
({r}l_j Basic Settings
Output Mode Output 3 el & s
. etat oooer Qutput 4 e o e
@] Alarm
-] Ports Oufput 5 s o e
] Manufacturer Select all o e e
-] Up/Download
[ Diag Safety Timeout: l—
| Zwischenspeichem I Rucksetzen | Logout |
- L

Alle verwendeten Outputs missen fur UDP ASCII aktiviert
sein.

Sollten Sie die Output Modi verandert haben, klicken Sie auf
den Zwischenspeichern-Button und anschliessend auf den
Link alle zwischengespeicherten Einstellungen speichern und
aktivieren. Durch Mouse-Klick auf den Speichern-Button wer-
den die Einstellungen aktiviert.

Kommunikation zwischen Web-10 und Anwendung

Im Gegensatz zu TCP, gibt es bei der Kommunikation uber
das UDP-Protokoll keine feste Verbindung zwischen dem
Web-IO Digital Logger und dem anderen Kommunikations-
partner. Der Austausch von Daten findet tGiber Datagramme
statt.

Die normale Kommunikation findet im Pollingbetrieb statt.
Das bedeutet, die Anwendung fordert mit Hilfe der Komm-
andostrings die gewlinschten Werte an, bzw. setzt die Out-
puts.

Die Antwort auf ein Polling sendet der Web-IO Digital Logger
immer an IP-Adresse und Port des anfragenden Netzwerk-
teilnehmers zuriick.

Beispiel 1: Abfrage des Status von Input 3 an dem ein Si-

gnhal von +12 anliegt. Es wurde kein Administratorpasswort
fir den Web-10 Digital Logger vergeben
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Die Anwendung sendet folgenden String zum Web-IO Digital
Logger:

GET /input3?PW=&

Der Web-10 Digital Logger sendet daraufhin zuriick:

input3;ON

Beispiel 2: Setzen der Outputs 1,3,4 bindr ergibt das 0000
0000 0001 1010 was wiederum 00TA hexadezimal ergibt.

Das Administratorpasswort fur den Web-10 Digital Logger
lautet: ,blau”

Die Anwendung sendet folgenden String zum Web-IO Digital
Logger:

GET /outputaccess?PW=blau&State=001A&

Der Web-10 Digital Logger sendet daraufhin zuriick:

output; 001A

‘ Der Web-10 Digital Logger arbeitet mit null-terminier-

ten Strings! Das bedeutet, alles was der Web-10 Digi-
tal Logger zur Anwendung sendet, endet mit einem O-
Character

Um unter UDP bei Zustandsdnderungen automatisch eine
Meldung zu bekommen, stellt der Web-10 Digital Logger eine
Fulle verschiedener Alarmbedingungen zur Verfligung.

ﬂ Eine detailierte Beschreibung zur Nutzung dieser
Alarmmeéglichkeiten finden Sie im Kapitel Alarme

Einen Header mitsenden lassen

Der Web-10 Digital Logger kann bei Bedarf dem gesendeten
String einen Header voranstellen, der die IP-Adresse und den
Namen enthalt.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Um den Header freizuschalten, wahlen Sie im Navigations-
baum Config >> Basic Settings >> HTTP und markieren Sie
GET Header enable. Durch Klick auf Logout und Speichern
wird das Versenden des Headers aktiviert.

Beispiel:

B Die IP-Adresse des Web-10 Digital Loggers ist
172.16.232.17.

B Als Device Name wurde unter Config >> Device >> Text
,W&T Web-lO Digital Logger” eingegeben.

B mit GET /input?PW=& wurden von der Anwendung die In-
puts abgefragt.

Der Web-10 Digital Logger gibt zuriick:

10.40.22.26;W&T Web-10 Digital Logger;input;0000

Wurde GET Header enable aktiviert, wird der Header allen
Datensendungen vom Web-IO Digital Logger vorangestellt.

5.4.4 Programmgesteuertes Fehlermanagement

Erkennt der Web-IO Digital Logger bei der Abwicklung sei-
ner Aufgaben einen oder mehrere Fehler, werden diese ge-
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-] User
.| DataLogger Startup : & index_him
= anhg " home.htm
@I_j S:es.sion Control ™ user htm
e T‘Ir:ext Enable : ¥ GET Header enable
&-( Timeiate ™ GET HTTP enable
) Basic Settings HTTF Port: IBEI'
il | Canguagc Input Trigger :
-] Network P 99 B Input 0
[} HTTP I Input 1
i%) HTTP Client " Input 2
[ Mail I Input 3
) shmp I Input 4
.|} uop " Input 5
-] Syslog - : &
[} FTP | Zwischenspeichern I Ricksetzen | Logout |
-] Binary 1 e
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speichert und sind Uber den Navigationsbaum unter Diag
einsehbar.

Eine ndhere Beschreibung hierzu finden Sie im Kapitel 6.6
Diagnose und Test.

In einigen Anwendungen ist es gewiinscht, das Fehler-
management nicht manuell durch Ansehen einer Webseite
abzuwickeln, sondern Fehler automatisiert in einem Pro-
gramm auszuwerten.

Hierzu stellt der Web-IO Digital Logger einige Kommando-
strings zur Verfligung, mit denen gleichermaRen per TCP
oder UDP gearbeitet werden kann.

Erstellen einer Liste moglicher Fehlermeldungen
Der Web-10 Digital Logger kann maximal 64 verschiedene
Fehlertypen verwalten. Die tatsachliche Anzahl kann inner-
halb dieser Grenze je nach Firmware-Stand variieren.

Um einen Uberblick Gber die moglichen Fehler zu bekommen
kann das Kommando

GET /diaglistx?PW=password&

an den Web-10 Digital Logger gesendet werden.

Fur x wird ein Wert zwischen 0 und 64 eingesetzt. Anstelle
von password setzen Sie das Administrator- oder Operator-

Passwort ein.

Der Web-10 Digital Logger beantwortet die Anfrage mit der
entsprechenden Fehlermeldung.

diaglistx;errortext

Beispiel:

sendet die Anwendung zum Web-lO Digital Logger (Passwort
= ,wut)

Irrtum und Anderung vorbehalten
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GET /diaglist2?PW=wuté&

antwortet der Web-10 Digital Logger mit

diaglist2;Formatfehler in der DNS Anfrage

Mit einer for next Schleife konnen uber das diaglist Komman-
do alle moglichen Fehlermeldungen ausgelesen und als sta-
tische Liste abgespeichert werden. Im Binary-Modus zum Bei-
spiel, kann nur ermittelt werden, wieviele Fehler aktuell vor-
liegen. Zusatzlich werden die zugehorigen Fehlernummern
ubergeben. Mit Hilfe der statischen Fehlerliste kann dann
ein lesbarer Fehler ausgegeben werden.

Direktes Auswerten der aktuellen Fehler
Um den aktuellen Fehlerstatus des Web-IO Digital Loggers zu
bekommen, wird das Kommando

GET /diagnosis?PW=password&

verwendet.

Der Web-10 Digital Logger gibt daraufhin zuriick

diagnosis; zzzz; yYYYYYYY ; XXXXXXXX

mit zzzz gibt der Web-IO Digital Logger die Anzahl der aktu-
ell vorliegenden Fehler in vierstelliger, hexadezimaler
Schreibweise zurick.

yyyyyyyy; xxxxxxxx konnen fiur normale Standardan-
wendungen auRer acht gelassen werden.

Fiir den Programmierprofi: es handelt sich bei yyyyyyyy,
XXXXXXXX um zwei 32Bit Werte in jeweils achtstelliger hexa-
dezimaler Schreibweise. Die damit wiedergegebenen 64 Bit
stehen stellvertretend fiir die 64 mabglichen Fehlertypen. Mit
Hilfe der statischen Fehlerliste (siehe GET /diaglist...) kénnen
die einzelnen Bits dekodiert werden. Dabei wird das
niederwertigste Bit rechts im x Bereich angezeigt und das
das hochstwertige links im y Bereich.
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Um die aktuellen Fehler als Fehlertext zu bekommen, stellt
der Web-10 Digital Logger das Kommando

GET /diagnosisx?PW=&
zur Verfligung.

x ist hierbei der Index fur den Fehler in dezimaler Schreib-
weise beginnend bei 1.

Die Antwort vom Web-10 Digital Logger sieht dann so aus

diagnosisx;errortext

Im Gegensatz zu den Fehlertexten die mit diaglist aus dem
Web-10 Digital Logger gelesen werden, enthalt der Fehlertext
bei diagnosis ggf. auch dynamische Elemente wie z.B. IP-
Adressen oder Portnummern.

Ein Beispiel:
Die Anwendung sendet:

GET /diagnosis?PW=wut&

Der Web-10 Digital Logger antwortet:

diagnosis;0005;00400040;008A0000

Die Anwendung sendet:

GET /diagnosisl?PW=wuté&

Der Web-10 Digital Logger antwortet:

diagnosisl;Mail Server antwortet nicht.

Die Anwendung sendet:

GET /diagnosis2?PW=wuté&

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Der Web-10 Digital Logger antwortet:

diagnosis2;Das Versenden der Mail wurde abgebrochen und wird wiederholt.

Die Anwendung sendet:

GET /diagnosis3?PW=wuté&

Der Web-10 Digital Logger antwortet:

diagnosis3;ziel IP-Adresse unbekannt: 172.16.232.8.

Die Anwendung sendet:

GET /diagnosis4d?PW=wuté&

Der Web-10 Digital Logger antwortet:

diagnosis4;Watchdog Timer abgelaufen!

Die Anwendung sendet:

GET /diagnosisb?PW=wuté&

Der Web-10 Digital Logger antwortet:

diagnosis5;TCP Client Alarm: Server nicht erreicht.

Loschen des Fehlerspeichers

Die Liste der zur Laufzeit aufgetretenen Fehler bleibt im
Web-10 Digital Logger gespeichert, auch wenn der Fehler
ggf. zum Zeitpunkt der Abfrage nicht mehr vorliegt.

Um den Fehlerspeicher zu l6schen wird das Kommando

GET /diagclear?PW=password&

verwendet.

Der Web-10 Digital Logger antwortet mit
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diagnosis;0000;00000000;00000000

wenn keine aktuellen Fehler mehr anliegen.

‘ﬁ Bitte beachten Sie, dass die GET HEADER ENABLE
Einstellung unter Config >> Device Basic Settings >>
HTTP auch den Error und Diag-Meldungen einen Header vor-

anstellt. Auch das Anhdngen des 0-Characters wird bei den
Fehlermeldungen beibehalten.
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5.5 BINARY - Socketprogramme mit Binarstrukturen

Der Web-10 Digital Logger stellt zwei eigenstandige Socket-
zugange, Binary 1 und Binary 2, fiir den bindren Datenaus-
tausch zur Verfliigung. Beide kdnnen unabhdngig von-
einander genutzt und konfiguriert werden.

Ob der Web-IO Digital Logger auf dem jeweiligen BINARY So-
cket als TCP-Server, TCP-Client oder UDP-Peer arbeiten soll,
hangt von der gewiinschten Applikation ab.

Hier zunichst eine Ubersicht, fur welche Applikation der
Web-IO Digital Logger in welchem Operationsmodus arbei-
tet.

B Eigene Socket Anwendung (bindr mit Passwortschutz)
B TCP-Server
B TCP-Client
B UDP-Peer

B Eigene Socket Anwendung, die urspringlich fir den W&T
Digital- EA-Com-Server 50xxx programmiert wurde.
B TCP-Server
B TCP-Client
B UDP-Peer

B Box-to-Box Master
B TCP-Client

B Box-to-Box Slave
B TCP-Server

B OPC-Device in Verbindung mit dem W&T OPC-Server
B TCP-Server

Binadrer Socket-Zugang und 50xxx-Mode

In diesem Kapitel wird gezeigt, wie der Web-10 Digital Log-
ger aus eigenen professionellen Anwendungen heraus Uber
Sockets mit bindren Strukturen angesprochen werden kann
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ﬂ Die Betriebsarten Box-to-Box und OPC-Device werden
in den ndchsten Kapiteln noch ausfiihrlich behandelt.

5.5.1 Festlegen des Operationsmodus

Zundachst muss festgelegt werden, ob der Web-IO Digital Log-
ger in lhrer Anwendung TCP-Client, TCP-Server oder UDP-
Peer sein soll.

Wahlen Sie im Navigationsbaum Config >> Device >> Basic
Settings >> Binary 1 wenn Sie den Operationsmodus fir den

Zugang uber Binary 1 konfigurieren mochten.

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

- Home Config >> Device >> Basic Settings >> Binary 1
Ij User
-] DataLogger Operation Mode : | pppjication Operation Mode
T Box2Box Master |TCP Client
@[] 595_5'0“ Control Box2Box Slave |TCP Server
-] Device OPC-Device TCP Server
[ Text Socket-Device  |Depends on application
@[ | Time/Date S0 compatible | Depends on application
©-—) Basic Settings & TCP Server
- | Language .
Y o " TCP Client
[ HTTP " UDP Peer
.|| HTTP Client
-] Mail Enable : ¥ Enahble BINARY 1
| ] SHMP
-] UDP Zwischenspeichern I Riicksetzen | Logout |
J Syslog by
[} FTP
= Binary 1
_ [) TCP Server
..[} TCPClient
“..[) UDP Peer

Nach Wahl des gewiinschten Modus und Setzen von Enable
Binary ubergeben Sie die Einstellung durch Mouse-Klick auf
den Zwischenspeichern-Button an den Web-10 Digital Logger.

Fir den Zugriff aus eigenen Anwendungsprogrammen ste-

hen dem Entwickler zwei Stufen der Socketprogrammierung
zur Verfligung.
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1. Passwortgeschitzter Zugang
2. 50xxx-Mode kompatibel zu den dlteren W&T Digital EA-
Com-Servern

Beide Zugdnge arbeiten mit den gleichen Binadr-Strukturen
und unterscheiden sich sonst nur durch den fehlenden
Passwortschutz im 50xxx-Modus

5.5.2 Der Web-10 Digital Logger als Socket-Server

Um den Web-10 Digital Logger als Socket-Server zu betreiben
mussen noch einige weitere Einstellungen vorgenommen

werden.

Wahlen Sie im Navigationsbaum Config >> Device >> Basic
Settings >> Binary 1>> TCP Server

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

.. Home
-] User
--| | Data Logger Config >> Device >> Basic Settings >> Binary 1 >> TCP Server
=--—) Config
2.§ ::i::“ Control Local Port: I4g-| 53
T Client HTTP Port: I
) Text £l
@ | Timel/Date Input Trigger: M Input 0
=) Basic Settings v Input 1
| ] Language M Input 2
-] HTTP Client Z npu 4
[} Mail M Input 5
[} SnmP Application Mode : @ socket device
.|} uop " Compatible 50xxx
[} Syslog " Box2Box Slave
AR " OPC Device
=2 Binary 1
jl TCP Server Zwischenspeichem I Ricksetzen | Logout |
@ TCP Client &
“.[] UDP Peer
Local Port

Der Lokale Port des Web-IO Digital Loggers ist werksseitig
auf 49153 voreingestellt. Wenn |hre Anwendung einen an-
deren Lokalen Port fiir den Web-10 Digital Logger erfordert,
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tragen Sie im Feld Local Port die gewiinschte Port Nummer
ein.

Client HTTP Port

Hat nur in den Betriebsarten OPC und Box2Box Bedeutung
und legt den HTTP Port fest, auf den die Steuerverbindung
zum OPC-Server bzw. zur Slave-Box aufgebaut werden soll.

Wenn nicht anders vorgegeben, sollte hier immer Port 80
verwendet werden.

Input Trigger

Markieren Sie hier die Inputs, deren Zustandsanderung eine
Datensendung an die Client-Anwendung auslésen soll (wich-
tig flur ereignisgesteuerte Anwendungen).

Application Mode
Wahlen Sie hier:

B Default - Wenn der Zugriff auf den Web-10 Digital Logger
passwortgeschitzt erfolgen soll.

B Compatible 50xxx - Wenn Sie mit Anwendungen die fur
die dlteren Digital EA-Com-Server programmiert wurden
auf den Web-IO Digital Logger zugreifen méchten. Diesen
Modus konnen Sie auch fiir neue Anwendungen nutzen,
die ohne Passwortschutz arbeiten sollen.

ﬂ Auf die Modi Box2Box Slave und OPC Device wird in
den entsprechenden Kapiteln ndaher eingegangen.

Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden, lUberge-
ben Sie diese durch Mouse-Klick auf den Zwischenspeichern-
Button an den Web-IO Digital Logger.

Des Weiteren, miissen die benutzten Outputs noch fir den
Binary-Modus freigeschaltet werden.

Wahlen Sie nun im Navigationsbaum Config >> Device >>
Output Mode und markieren den gewilinschten Binary-Zu-

gang.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

e Config >> Device >> Output Mode
et Y liser
.|| Data Logger Output Mask :
= Config Name HTTP UDP ASCII SNMP Binary 1 Bir
z:g ﬁ;‘;’" “ieim Pumpe 1 r I I &
i[) Text Output 1 & o & o
@-[ ] Time/Date output 2 -~ = - &
@)‘_j Basic Settings
..[] Output Mode Output 3 o o o ol
- Data Logger Output 4 c c c &
@~ Alarm
(] Ports Qutput 5 e e e o
-] Manufacturer Select all o ol C o
-] UpiDownload
-] Diag Safety Timeout : I_
| Zwischenspeichem I Rucksetzen | Logout |
— L

Nachdem alle Eingaben vorgenommen wurden, libergeben
Sie die Einstellung durch Mouse-Klick auf den Logout-Button
an den Web-10 Digital Logger. Durch Mouse-Klick auf den
Speichern-Button werden die Einstellungen aktiviert.

ﬂ Alle ftir Binary 1 gezeigten Konfigurationsmoéglich-
keiten kénnen auch fiir Binary 2 genutzt werden.

5.5.3 Der Web-10 Digital Logger als Socket-Client

Um den Web-IO Digital Logger als Socket-Client zu betreiben,

mussen noch einige weitere Einstellungen vorgenommen

werden.

Wahlen Sie im Navigationsbaum Config >> Device >> Basic
Settings >> Binary 1>> TCP Client

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator
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.. Home Local Port : AUTO
Uszer
j Iy | Server Port : |491 53
=) Config Server HTTP Port : |8D
@lj Session Control Server |P Addr : |'|D.4D.22.25 _g
&0 Devi
¥ J.J :;; Server Password : |
% Time/Date Inactive Timeout : |3D
=) Basic Settings Input Trigger : M Input 0
jL | enguage M Input 1
Network
Ij HTTP Client W lnpUt 3
[ Mail M Input 4
[ SNMP W Input 5
[} UDP Interval : |25
j :':‘-'r’:")ﬂ Application Mode : & Socket device
e ey 1 " Compatible 50xx
) TCP Server " Box2Box Master
.[;] TCP Client : : :
Zwischenspeichem I Ricksetzen | Logout |
....ﬁDUDP Peer L
Local Port

Der lokale Port des Web-10 Digital Loggers ist werksseitig auf
49153 voreingestellt. Wenn lhre Anwendung einen anderen
Lokalen Port fiir den Web-10 Digital Logger erfordert, tra-
gen Sie im Feld Local Port die gewilinschte Port Nummer ein.

Server Port
Tragen Sie hier die Portnummer ein, auf der die Server-An-
wendung die Verbindung entgegennimmt.

Server HTTP Port

Hat nur in den Betriebsarten Box2Box Bedeutung und legt
den HTTP Port fest, auf den die Steuerverbindung zur Slave-
Box aufgebaut werden soll.

Wenn nicht anders vorgegeben, sollte hier immer Port 80
verwendet werden.

Server IP Addr
Tragen Sie hier die IP-Adresse des Servers ein.
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Server Password

Ein Server-Passwort muss nur dann eingetragen werden,
wenn der Web-1O Digital Logger als Box-to-Box Master arbei-
ten soll oder als TCP-Client auf einen weiteren Web-10 Digi-
tal Logger im Server Mode zugreifen soll. Dazu mehr im Ka-
pitel Box-to-Box

Inactive Timeout

Hier wird der Timer konfiguriert, nach dessen Ablauf der
Web-10 Digital Logger die TCP-Verbindung schliesst. Der
Wert ist dezimal und in 100ms Schritten anzugeben. Der
Timer wird bei aktiver Netzwerkverbindung zurilickgesetzt,
wenn Daten ausgetauscht werden.

Beispiel: Der Wert 10 entspricht einer Sekunde. Wird fiir eine
Sekunde kein Datentransfer erkannt, beendet der Web-10 Di-
gital Logger die Verbindung

Wird kein Wert eingetragen, ist der automatische
Verbindungsabbau deaktiviert.

Input Trigger

Markieren Sie hier die Inputs, deren Zustandsanderung als
Trigger fur den TCP-Verbindungsaufbau bzw. Datensendung
an den Server dienen sollen (wichtig fiir ereignisgesteuerte
Anwendungen).

Interval

Wenn der Zustand der Inputs zyklisch an die Server-Applika-
tion Ubermittelt werden soll, kann hier das Intervall in
100ms Schritten eingetragen werden.

Beispiel: Der Wert 300 entspricht 30 Sekunden.
‘ﬁ Bitte beachten Sie, dass bei Verbindungen liber
kostenpflichtige Wahlverbindungen ein zu kleines In-
tervall dazu fiihren kann, dass diese Verbindung nicht ge-

trennt wird und dadurch permanente Gebiihren entstehen!

Mode
Wahlen Sie hier:

138



W&T TCP / UDP - Binary

B Default - Wenn der Zugriff auf einen weiteren Web-IO Di-
gital Logger im Server-Modus passwortgeschiitzt erfolgen
soll.

B Compatible 50xxx - Wenn Sie mit Server-Anwendungen
kommunizieren mochten, die fiir die dlteren Digital EA-
Com-Server programmiert wurden. Diesen Modus kdnnen
Sie auch fir neue Anwendungen nutzen, die ohne
Passwortschutz arbeiten sollen.

Auf den Modus Box2Box Master wird im Kapitel Box-to-Box
ndaher eingegangen.

Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden, lUberge-
ben Sie diese durch Mouse-Klick auf den Zwischenspeichern-
Button an den Web-IO Digital Logger.

Des Weiteren missen die benutzten Outputs noch fiir den
Binary-Modus freigeschaltet werden.

Wahlen Sie nun im Navigationsbaum Config >> Device >>
Output Mode und markieren den gewiinschten Binary-Zu-

gang.

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

e Config >> Device >> Output Mode
| ] User
| | Data Logger Output Mask :
2 Config Name HTTP UDP ASCII SNMP Binary 1
g:g ‘;z:::" “iem Pumpe 1 r r s @
b[) Text Output 1 C = e o
@[] TimelDate Output 2 - -~ = &
({r}l_j Basic Settings
..|y) Output Mode Output 3 o o o o]
{1/ Data Logger Output 4 c c c 2
@] Alarm
[ Ports Quiput 5 e e el I
-] Manufacturer Select all C © ol C
-] Up/Download
[ Diag Safety Timeout: l—
| Zwischenspeichem I Rucksetzen | Logout |
- L

Nachdem alle Eingaben vorgenommen wurden, lbergeben
Sie die Einstellung durch Mouse-Klick auf den Logout-Button
an den Web-10 Digital Logger. Durch Mouse-Klick auf den
Speichern-Button werden die Einstellungen aktiviert.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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5.5.4 Der Web-10 Digital Logger als UDP-Peer

Um den Web-IO Digital Logger als UDP-Peer zu betreiben,
mussen noch einige weitere Einstellungen vorgenommen
werden.

Wahlen Sie im Navigationsbaum Config >> Device >> Basic
Settings >> Binary 1>> UDP Peer

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

. Home Local Port : Port No.- 1...65534

Ll 45889

.|| Data Logger

=] Config Remote Port: Port No.: 1...65534
@lj Session Control |45339
&5 Device
) Text Remote IP Addr: |P-Adresse des UDP Peer
®-( ) Time/Date [10.4022.25
=-—] Basic Settings Input Trigger : W Input 0
L :‘“”g“aie W Input 1
j Iy ’ ¥ Input 2
[ ] HTTP Client M Input 3
L[] Mail I Input 4
.} SuMP ¥ Input 5
[ UDP Interval : Zeitin 100ms

~[ Syslog I—

[} FTP o
) Binary 4 Application Mode : & Socket device
. TCP server ' Compatible 50xxx
..[] TCP Client
:J UDP PE:: Zwischenspeichem I Ricksetzen | Logout |
)
EB---J%EWZ
Local Port

Der Lokale Port des Web-lO Digital Loggers ist werkseitig auf
45889 voreingestellt. Wenn lhre Anwendung einen anderen
lokalen Port fiir den Web-IO Digital Logger erfordert, tragen
Sie im Feld Local Port die gewiinschte Port Nummer ein.

Remote Port

Tragen Sie hier die Portnummer ein, auf der die UDP-Anwen-
dung mit der der Web-lO Digital Logger kommunizieren soll
die Daten entgegennimmt.

140



W&T TCP / UDP - Binary

Remote IP Addr
Tragen Sie hier die IP-Adresse des Kommunikationspartners
ein.

Input Trigger

Markieren Sie hier die Inputs, deren Zustandsdanderung als
Trigger fur das Versenden eines UDP-Datagrammes dienen
sollen (wichtig flr ereignisgesteuerte Anwendungen).

Interval

Wenn der Zustand der Inputs zyklisch an den
Kommunikationspartner lUbermittelt werden soll, kann hier
das Interval in 100ms Schritten eingetragen werden.

Beispiel: Der Wert 300 entspricht 30 Sekunden.

‘ Bitte beachten Sie, dass bei Verbindungen tiber
kostenpflichtige Wahlverbindungen ein zu kleines In-

tervall dazu fiihren kann, dass diese Verbindung nicht ge-

trennt wird und dadurch permanente Gebiihren entstehen!

Application Mode
In der Konfiguration als UDP-Peer besteht kein Unterschied
zwischen den Modi Default und Compatible 50xxx.

Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden, lUberge-
ben Sie diese durch Mouse-Klick auf den Zwischenspeichern-

Button an den Web-IO Digital Logger.

Des Weiteren missen die benutzten Outputs noch fiir den
Binary-Modus freigeschaltet werden.

Wahlen Sie nun im Navigationsbaum Config >> Device >>
Output Mode und markieren den gewilinschten Binary-Zu-

gang.

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator
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e Config >> Device >> Output Mode
et Y liser
.|| Data Logger Output Mask :
-"';ICO"“Q Name HTTP UDP ASCII SNMP Binary 1
zzzg ﬁ;‘;’" “ieim Pumpe 1 r I I &
i[) Text Output 1 & o & o
@-[ ] Time/Date output 2 -~ = - &
@)‘_j Basic Settings
..[] Output Mode Output 3 o o o ol
- Data Logger Output 4 c c c &
@~ Alarm
-] Ports Output 5 e ol e I
-] Manufacturer Select all o ol C o
-] UpiDownload
-] Diag Safety Timeout : I_
| Zwischenspeichem I Rucksetzen | Logout |
— L

Nachdem alle Eingaben vorgenommen wurden, libergeben
Sie die Einstellung durch Mouse-Klick auf den Logout-Button
an den Web-10 Digital Logger. Durch Mouse-Klick auf den
Speichern-Button werden die Einstellungen aktiviert.

5.5.5 Passwort-Schutz

Wie bereits mehrfach angesprochen, bietet der Web-IO Digi-
tal Logger im TCP-Server Modus die Moglichkeit, den Zugang
durch die Anwendung mit einem Passwort zu schitzen.

Bevor die eigentliche Verbindung zum Web-1O Digital Logger
aufgebaut wird, muss die hier definierte Struktur Binlnfo
uber eine separate TCP-Verbindung an den HTTP Port des
Web-10 Digital Loggers gesendet werden (ab Werk ist Port 80
voreingestellt).

Fir die Antwort benutzt der Web-10 Digital Logger ebenfalls
die Struktur Binlnfo.

Bininfo BYTE[n] HTTPlogin n = 14 Byte + Passwort
(PC <-> Web-10) WORD dummy immer 0
BYTE type Type der Anfrage
BYTE subtype Zusatz Information
LONG srcip IP-Adresse des Absenders
WORD srcport Source Port
WORD destport Destination Port

Die einzelnen Variablen der Struktur werden ausgefullt wie
folgt:

142



W&T TCP / UDP - Binary

HTTPLogin[n]

ist ein Bytefeld bzw. String, der sich aus einem Loginstring
und dem verwendeten Administrator-Passwort zusammen
setzt.

GET /bin?LPW=<Administator Passwort>&
n steht fir die Anzahl der verwendeten Bytes und entspricht

14 + Lange des Passwortes. Die Lange des Passwortes ist auf
maximal 31 Zeichen beschrankt.

In der Antwort des Web-10 Digital Loggers ist HTTPLogin
immer 8 Zeichen lang und enthadlt folgenden String:

GET /bin

Dummy
Trennzeichen zwischen dem ASCIIl- und dem Binar-Teil der
Struktur.

Ist immer = 0x00

Type
bestimmt die Art, in der der Binary-Modus genutzt werden
soll.

Die Anwendung muss hier 0x04 eintragen, um eine TCP-Ver-
bindung einzuleiten.

Der Web-10 Digital Logger tragt in seiner Antwort

0x02 ein, wenn die Verbindungsanforderung akzeptiert wur-
de

0x03 ein, wenn die Verbindungsanforderung abgelehnt wur-
de.

SubType
gibt nahere Einzelheiten zum Status der Verbindungsan-
forderung.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Die Anwendung sendet immer 0x00.

Der Web-10 Digital Logger antwortet mit

0x01 BINSUBTYPE_OK, // wenn die Verbindungsanforderung akzeptiert wurde.
0x02 BINSUBTYPE_NO_ACCESS, // wenn bereits eine Verbindung besteht
0x04 BINSUBTYPE_WAIT, // wenn die Verbindung erst nach einem
// Timeout hergestellt werden darf
0x07 BINSUBTYPE_PW_MISMATCH, // bei falschem Passwort
0x08 BINSUBTYPE_DEST_PORT _MISMATCH, // bei falschem Destination Port
0x09 BINSUBTYPE_MODUS_MISMATCH, // bei falschem Modus

Wenn 0x01 oder 0x04 empfangen wurde, kann die eigentli-
che Datenverbindung gedffnet werden.

SrcPort
Die Client-Anwendung tragt hier immer eine 0 ein.

Der Web-l10 Digital Logger gibt hier den geoffneten Server-
Port zurilick (z.B. 49153 fur Binary 1). Bei gescheitertem
Login-Versuch tragt der Web-10 Digital Logger 80 ein.

DestPort

Die Client-Anwendung trdagt hier ein, zu welchem Port Ver-
bindung aufgenommen werden soll (z.B. 49153 fir Binary 1
oder 49154 fur Binary 2).

Der Web-10 Digital Logger gibt immer 0 zurick

Die Verbindung, Uber die die BinInfo-Struktur ausgetauscht
wurde, wird automatisch vom Web-10 Digital Logger
beendet.

5.5.6 BINARY - Die I0-Strukturen

Um eine einfache Kommunikation zwischen dem Anwender-
programm auf dem Rechner und dem Web-10 Digital Logger

zu ermoglichen, gibt es eine Ubersichtliche Menge von Struk-
turen (Variablenfeldern), die das Format und den Inhalt der
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Daten definiert, die zwischen Anwenderprogramm und Web-
IO Digital Logger ausgetauscht werden.

Fur folgende Funktionen werden 10-Strukturen angeboten:

Lesen der Inputs

Lesen der Inputs und Outputs

Setzen der Outputs

Lesen der Counter

Zuriicksetzen der Counter

Parametrieren der zyklischen und automatischen Benach-
richtigung bei Zustandsanderung

Das Anwenderprogramm nutzt die einfach zu handhabende
Socketschnittstelle (Windows: WinSock, UNIX, Linux: Berkley
Sockets), um die Daten in Form dieser |O-Strukturen mit dem
Web-lO Digital Logger Uber das Netzwerk per TCP/IP auszu-
tauschen.

Die 10-Strukturen sind unabhdngig von dem gewdhlten
Netzwerkprotokoll (TCP oder UDP).

Socket-Schnittstelle |O-Strukturen
UDP-/TCP-Header | UDP-/TCP-Nutzdaten
IP-Header IP-Nutzdaten
|_Ethernet-Header Ethernet-Nutzdaten

Fir welches der beiden Protokolle, UDP oder TCP man sich
entscheidet, ist von der Art der Applikation abhdngig. Beide
Protokolle bieten Vor- und Nachteile, die man in Abhangig-
keit der zu erstellenden Anwendung gegeneinander abwadgen
muss

ﬂ Hilfe zur Socket-Programmierung inklusive Grund|a-

gen TCP/IP finden Sie in kurzer und libersichtlicher
Form in unserem Handbuch “Fit in 1 Tag ftir TCP/IP-Sockets”.
Programmbeispiele fiir Client-/Server-Applikationen unter
TCP/IP finden Sie auf unserer Homepage im Internet unter
http://www.wut.de.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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5.5.7 Definition der 10-Strukturen

Um den Inhalt eines Paketes eindeutig identifizieren und
auswerten zu konnen, missen im BINARY-Modus alle Daten
in Form dieser 10-Strukturen an den Web-10 Digital Logger
gesendet werden, unabhdangig davon, ob die Betriebsart
50xxx-compatible oder Default benutzt wird.

Alle Strukturen beginnen mit dem gleichen Header, der aus
den folgenden 4 WORDs (16bit_Integer) besteht:

Struktur-Header WORD send_sequenz  immer 0
WORD rec_sequenz immer 0
WORD struct_type identifiziert die Struktur
WORD length Lange der Struktur in Bytes

send_sequenz, rec_sequenz

send_sequence und rec_sequence sind aus Grinden der Kom-
patibilitdit zu Vorgdangermodellen vorhanden, werden aber
nicht benutzt. Beide Werte sind immer 0.

struct_typ

Der Wert struct_typ identifiziert, um welche Struktur es sich
handelt. Sowohl Die PC-Anwendung als auch der Web-10 Di-
gital Logger entscheiden bei Datenempfang anhand des Wer-
tes struct_typ, wie die Struktur ausgewertet werden soll.

length
length gibt die Gesamtlange der Struktur in Bytes an, also
inklusive der ersten 4 WORD:s.

Es ergibt sich also folgende allgemeine Paketstruktur:

Struktur-Aufbau WORD send_sequenz  immer 0
WORD rec_sequenz immer 0
WORD struct_type identifiziert die Struktur
WORD length Lange der Struktur in Bytes
VARIBLE ... je nach Funktion

.................... weitere Variablen

‘ﬁ Achtung: Fur alle 10-Strukturen gilt:

Ein WORD entspricht 16bit_integer. (ohne Vorzeichen)
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Ein BYTE entspricht einem Byte (8Bit)
Ein LONG entspricht einem 32bit_integer (ohne Vorzeichen)

Hexadezimale Schreibweise 0x vor dem Wert
‘ﬁ Beim Senden und Empfangen gilt fur alle
Struktur-Variablen: Low-Byte first.

Folgende Struktur

Beispiel WORD send_sequenz  0x0000
WORD rec_sequenz 0x0000
WORD struct_type 0x0001
WORD length 0x0008

wirde beim Versenden auf dem Netzwerk so aussehen.

send_sequenz rec_sequenz struct_type length
low byte | high byte | low byte | high byte | low byte | high byte [ low byte | high byte
00 00 00 00 01 00 08 00

5.5.8 Arbeiten mit den IO-Strukturen

Im nachsten Kapitel werden die einzelnen Strukturen erldau-
tert und die entsprechenden Werte der Variablen
send_sequence, rec_sequence, struct_typ und length, mit de-
nen jedes Paket beginnt, angegeben.

Die 10-Struktur Read Register

Das Senden dieser Struktur an den Web-10 Digital Logger
veranlasst dieses, den Status der Inputs O - 11 an das An-
wenderprogramm zu senden. Das Paket besteht nur aus die-
sen vier WORDs. Diese Struktur wird nur vom Anwenderpro-
gramm verwendet und der Web-lO Digital Logger reagiert im-
mer mit dem Senden der Struktur WriteRegister.

ReadRegister WORD send_sequenz  immer 0

(PC -> Web-10) WORD rec_sequenz immer 0
WORD struct_type 0x0001
WORD length 0x0008
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Die 10-Struktur WriteRegister

Diese Struktur dient zum Ubertragen des Zustandes der In-
puts oder Outputs beim Web-10 Digital Logger. Sendet das
Anwenderprogramm diese Struktur an den Web-IO Digital
Logger, setzt der Web-1O Digital Logger die Outputs entspre-
chend des in value ibergebenen Wertes.

Sendet der Web-10 Digital Logger diese Struktur an das An-
wenderprogramm, hat value den dem Input-Status entspre-
chenden Wert.

WriteRegister WORD send_sequenz  immer 0
(PC <-> Web-10) WORD rec_sequenz immer 0
WORD struct_type 0x0008
WORD length 0x000C
WORD word_anz immer 1
WORD value Input Status oder Output Status

Die 10-Struktur SetBit

Diese Struktur ermoglicht das Setzen einzelner Outputs beim
Web-IO Digital Logger. Wird z.B. nicht der gesamte Prozess-
status im Anwenderprogramm abgebildet, konnen einzelne
Outputs gesetzt werden, ohne den Wert der anderen zu ver-
andern. Die Bits 0..5 in set_bits und value korrespondieren
mit den entsprechenden Outputs. Diese Struktur wird nur
vom Anwenderprogramm verwendet.

SetBit WORD send_sequenz  immer 0
(PC -> Web-10) WORD rec_sequenz immer 0
WORD struct_type 0x0009
WORD length 0x000C
WORD set_bits Maske der zu setzenden Bits
WORD value Wert der zu setzenden Bits
Beispiel.:

set_bits = 0x0124 / value = 0x0104

Output 2 und Output 8 (Zdahlweise Output0..11) werden auf
ON gesetzt und Output 5 auf OFF. Alle anderen Outputs wer-
den nicht verandert.
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Die 10-Struktur RegisterRequest

Diese Struktur sendet das Anwenderprogramm an den Web-
IO Digital Logger, um den Inhalt von Inputs und Outputs im
Uberblick lesen zu kénnen. Der Web-10 Digital Logger ant-
wortet immer mit der E/A-Struktur RegisterState

RegisterRequest WORD send_sequenz  immer 0

(PC -> Web-IO) WORD rec_sequenz immer 0
WORD struct_type 0x0021
WORD length 0x0008

Die 10-Struktur RegisterState

Der Web-IO Digital Logger uUbermittelt mit dieser Struktur
den Inhalt der Inputs und Outputs. Diese Struktur wird nur
gesendet, wenn das Anwenderprogramm die Struktur Regi-
ster Request an den Web-IO Digital Logger gesendet hat.

RegisterState WORD send_sequenz  immer 0

(PC <- Web-IO) WORD rec_sequenz immer 0
WORD struct_type 0x0031
WORD length 0x000E
WORD driver_id immer 2
WORD input_reg Input Status
WORD output_reg Output Status

Die 10-Struktur Send Mode

Mit dieser Struktur werden die Triggerbedingungen festge-
legt, mit denen der Web-10 Digital Logger den Status der In-
puts an das Anwenderprogramm sendet. Prinzipiell gibt es
drei Moglichkeiten, die jedoch alle miteinander kombinierbar
sind:

1. Das Anwenderprogramm pollt den Web-IO Digital Logger
durch Senden der READ-Struktur

2. Der Web-10 Digital Logger sendet die WriteRegister -
Struktur mit dem Status der Inputs in einem
konfigurierbaren Zeitintervall

3. Der Web-1O Digital Logger sendet die WriteRegister -
Struktur mit dem Status der Inputs nach Zustandsdnde-
rung der konfigurierten Inputs

Irrtum und Anderung vorbehalten
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SendMode WORD send_sequenz  immer 0
(PC -> Web-10) WORD rec_sequenz immer 0
WORD struct_type 0x0010
WORD length 0x000C
WORD ea_bits Maske fir Inputtrigger
WORD interval Intervall fir Datenpakete in 100ms

Die 10-Struktur ReadCounter

Diese Struktur sendet das Anwenderprogramm an den Web-
IO Digital Logger, um den Zahlerstand von einem bestimm-
ten Input-Counter anzufordern. Um welchen Input es geht,
wird in der Variablen counter_index ubergeben. Der Web-IO
Digital Logger antwortet immer mit der Struktur Counter.

ReadCounter WORD send_sequenz  immer 0
(PC -> Web-10) WORD rec_sequenz immer 0
WORD struct_type 0x00BO
WORD length 0x000A
WORD counter_index Input 0..11 bzw. 23

Die 10-Struktur ReadClearCounter

Diese Struktur sendet das Anwenderprogramm an den Web-
IO Digital Logger, um den Zahlerstand von einem bestimm-
ten Input-Counter anzufordern und den Zahler danach sofort
auf 0 zu setzen. Um welchen Input es geht, wird in der Vari-
ablen counter_index Ubergeben. Der Web-10 Digital Logger
antwortet immer mit der Struktur Counter.

ReadClearCounter WORD send_sequenz  immer 0
(PC -> Web-10) WORD rec_sequenz immer 0
WORD struct_type 0x00CO0
WORD length 0x000A
WORD counter_index Input 0..11 bzw. 23

Die 10-Struktur Counter

Der Web-IO Digital Logger ubermittelt mit dieser Struktur
den Zahlerstand des in counter_index angegebenen Input-
Counters.

Counter WORD send_sequenz  immer 0
(PC <- Web-10) WORD rec_sequenz immer 0
WORD struct_type 0x00B4
WORD length 0x000E
WORD counter_index Input 0..11 bzw. 23
LONG counter_value Zahlerstand
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Die 10-Struktur ReadAllCounter

Diese Struktur sendet das Anwenderprogramm an den Web-
IO Digital Logger, um die Zdhlerstande von allen Inputs in
einem Datenpaket anzufordern. Das Web-10 antwortet immer
mit der Struktur AllCounter.

ReadAllCounter WORD send_sequenz  immer 0
(PC -> Web-10) WORD rec_sequenz immer 0
WORD struct_type 0x00B1
WORD length 0x0008

Die 10-Struktur ReadClearAllCounter

Diese Struktur sendet das Anwenderprogramm an den Web-
IO Digital Logger, um die Zdhlerstande von allen Inputs in
einem Datenpaket anzufordern und die Zahler danach sofort
auf 0 zu setzen. Der Web-10 Digital Logger antwortet immer
mit der Struktur AllCounter.

ReadClearAllICounter WORD send_sequenz  immer 0
(PC -> Web-10) WORD rec_sequenz immer 0
WORD struct_type 0x00CH1
WORD length 0x0008

Die 10-Struktur AllCounter
Der Web-IO Digital Logger Ubermittelt mit dieser Struktur die
Zahlerstande aller Inputs auf einmal.

AllCounter WORD send_sequenz  immer 0
(PC <- Web-IO) WORD rec_sequenz immer 0
WORD struct_type 0x00B5
WORD length 0x003A bei Web-10 12xDigital
0x006A bei Web-10 24xDigital
WORD counter_count  Anzahl der Counter
LONG counter_value Counter 0
LONG .. bis
LONG counter_value Counter 11 bzw. 23

Die 10-Struktur ClearCounter

Diese Struktur sendet das Anwenderprogramm an den Web-
IO Digital Logger, um den Zdhlerstand eines bestimmten In-
put-Counters auf 0 zurlckzusetzen. Um welchen Input es
geht, wird in der Variablen counter_index libergeben.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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ClearCounter WORD send_sequenz  immer 0
(PC -> Web-10) WORD rec_sequenz immer 0
WORD struct_type 0x00B2
WORD length 0x000A
WORD counter_index Input 0..11 bzw. 23

Die 10-Struktur ReadDiagnosis

Stellt der Web-10 Digital Logger einen Kommunikations- oder
Systemfehler fest, wird dieser auf der HTML-Seite diag auf-
gelistet und kann lUber den Browser ausgelesen werden. Da
sich das Fehlermanagement via Browser fiir programmge-
steuerte Applikationen nicht immer anbietet, kann der
Fehlerstatus des Web-IO Digital Loggers liber die Struktur
ReadDiagnosis abgefragt werden

ReadDiagnosis WORD send_sequenz  immer 0

(PC -> Web-10) WORD rec_sequenz immer 0
WORD struct_type 0x00D1
WORD length 0x0008

Als Antwort sendet der Web-IO Digital Logger eine Struktur
vom Typ Diagnosis

Die 10-Struktur Diagnosis
Der Web-IO Digital Logger sendet die Struktur Diagnosis als
Antwort auf die ReadDiagnosis Struktur.

Diagnosis WORD send_sequenz  immer 0

(PC <- Web-10) WORD rec_sequenz immer 0
WORD struct_type 0x00DO0
WORD length 0x0018
LONG word_anz in dieser Version 3
LONG diag_error_count Anzahl der anliegenden Fehler
LONG diag_errorbitsO  bindre Codierung der Fehler
LONG diag_errorbits1

In der Variablen diag_error_count wird zuriickgegeben, wie-
viele verschiedene Fehler zur Zeit im Fehlerspeicher sind.
Insgesamt unterscheidet der Web-10 Digital Logger bis zu 64
verschiedene Fehlerzustande, wobei jedes gesetzte Bit der
beiden Variablen diag_errorbitsO und diag_errorbits] fir
eine Fehlerart steht.
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Die genaue textliche Beschreibung kann tber TCP Port 80
abgerufen werden. Eine ndhere Beschreibung hierzu finden
Sie im Kapitel Socketprogrammierung mit Kommandostrings.

Die 10-Struktur ClearDiagnosis
Mit dieser Struktur wird der Fehlerspeicher des Web-10 Digi-
tal Loggers geldscht.

ClearDiagnosis WORD send_sequenz  immer O
(PC -> Web-10) WORD rec_sequenz immer 0
WORD struct_type 0x00D2
WORD length 0x0008

Die 10-Struktur Options

Diese Struktur dient dazu, im Web-10 Digital Logger be-
stimmte Optionen zu setzen. Dazu stehen 32 Bit in der Vari-
ablen options zur Verfigung.

Options WORD send_sequenz  immer 0
(PC -> Web-IO) WORD rec_sequenz immer 0
WORD struct_type 0x01F0
WORD length 0x0010
LONG word_anz in dieser Version = 1
LONG options bindre Codierung der Optionen

In der vorliegenden Version des Web-lIO Digital Loggers wird
nur das Bit O der Variablen options verwendet.

Bit 0 = 1 //der Web-1O Digital Logger sendet die
Registerstate Struktur zurick, wenn ein Output gesetzt
wird.

Bit 0 = 0 //der Web-10 Digital Logger gibt bei Setzen ei-
nes Output keine Riickmeldung.

Um in der Riickmeldung zuverldssig den Zustand nach Set-
zen des/der Output(s) zu bekommen, sollte zwischen zwei
Output-verdndernden Zugriffen min. eine Zeit 150ms liegen.

5.5.9 10-Strukturen zum Lesen des Logger-inhalts

Auch die im Web-1O Digital Logger gespeicherten Datensatze
kénnen mittels Bindrstrukturen ausgelesen werden.
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Die 10-Struktur LOGGER_REQUEST

Mit der Struktur LOGGER_REQUEST wird dem Web-10 Digital
Logger zunachst die zeitliche Abgrenzung fiir die gewlinsch-
ten Datensdtze Ubergeben.

LOGGER REQUEST WORD send_sequenz  immer 0

(PC -> Web-IO) WORD rec_sequenz immer 0
WORD struct_type 0x01EO
WORD length 0x0014
LONG start_secs Startzeit in sec ab 01.01.1970 00:00
LONG stop_secs Stopzeit in sec ab 01.01.1970 00:00
WORD start_msecs Startzeit ms
WORD stop_msecs Stopzeit ms

Die Start- und die Stoppzeit werden in Sekunden ab dem
01.01.1970 00:00:00 Uhr angeben. Zusatzlich kénnen fur
beide Zeiten die ms (in Hunderterschritten) bis zu nachsten
vollen Sekunde angegeben werden.

Die 10-Struktur LOGGER_ NOACCESS

Zeitgleich kann der Inhalt des Daten Loggers nur von einer
Instanz gelesen werden. Ist bereits ein anderer Lesevorgang
aktiv, antwortet der Web-10 Digital Logger mit der
LOGGER_NOACCESS Struktur.

LOGGER_NOACCESS WORD send_sequenz  immer 0
(PC <->Web-1O) WORD rec_sequenz immer 0
WORD struct_type 0x01E1
WORD length 0x000C
LONG logger_state Status des Logger-Checks

In diesem Fall sollte die Verbindung beendet und der Zugriff
auf den Logger zu einem spdteren Zeitpunkt erneut versucht
werden.

Die 10-Struktur LOGGER_CHECK
Ist der Zugriff auf den Logger nicht belegt, wird die Struktur
LOGGER_REQUEST vom Web-IO Digital Logger mit der Struk-
tur LOGGER_CHECK beantwortet.

LOGGER_CHECK WORD send_sequenz immer 0

(PC <->Web-10) WORD rec_sequenz immer 0
WORD struct_type 0x01E1
WORD length 0x0014
LONG logger_state Status des Logger-Checks
LONG memory_size Zu durchsuchender Speicher
LONG memory_progress Fortschritt der Suche
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Der Web-IO Digital Logger muss zundchst Uberprifen, wie-
viele Datensadtze fiur den gewiinschten Zeitraum gespeichert
sind. Das kann je nach Speicherauslastung und GroRe des
Zeitraumes einige Zeit in Anspruch nehmen. Um die Anwen-
dung Uber den aktuellen Status der Datensatzsuche zu in-
formieren, gibt der Web-10 Digital Logger mit der
LOGGER_CHECK Struktur entsprechende Informationen zu-
rack.

fur logger_state gibt es 4 Zustande:

0 = (noch) keine Suche Aktive

1 = Initialisierung des Suchvorgangs

2 = Laden eines zudurchsuchenden Speicherbereichs
3 = Erkennen der Datensadtze

4 = Auswertung abgeschlossen

In memory_size gibt der Web-1O Digital Logger die Gesamt-
groRe des zu durchsuchenden Speichers in Byte zuriick.

der Parameter memory_progress gibt an wie weit die Durch-
suchung fortgeschritten ist.

Solange der Rickgabewert fir logger_state ungleich 4 ist,
muss die Anwendung ihrerseits mit der Struktur
LOGGER_CHECK antworten, wobei logger_state, memory_size
und memory_progress auf 0 gesetzt werden.

Es werden solange LOGGER_CHECK Strukturen ausgetauscht,
bis logger_state den Wert 4 hat.

Die 10 Struktur LOGGER_DATASET

Nach dem die LOGGER_CHECK Struktur mit logger_state =
4 empfangen wurde, konnen die Datesdtze angefordert wer-
den.

Das geschieht, indem eine EADriver Struktur mit Strukturtyp

Ox01E2 von der Anwendung zum Web-IO Digital Logger ge-
sendet wird.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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LOGGER_DATASET WORD send_sequenz  immer 0

(PC -> Web-10) WORD rec_sequenz immer 0
WORD struct_type 0x01E2
WORD length 0x0008

Der Web-IO Digital Logger beginnt danach mit dem versen-
den der Datensadtze. Jeder einzelne, fliir den gewinschten
Zeitraum verflugbare Datensatz wird innerhalb einer
LOGGER_DATASET Struktur gesendet.

LOGGER_DATASET WORD send_sequenz  immer O
(PC <- Web-10) WORD rec_sequenz immer 0
WORD struct_type 0x01E2
WORD length 0x0048
LONG maxcount Gesamtanzahl der Datensétze
LONG processcount Aktuell Ubertragener Datensatz
LONG time_secs Zeitstempel sec ab 01.01.1970 00:00
LONG time_msecs Zeitstempel ms
WORD outputs Output Status
WORD inputs Input Status
LONG reserved nicht benutzt
LONG alarms Alarmstatus
LONG ARRAY[6] counter Counter0-5

LONG ARRAYI3] errorcounter Fehler fir Bidirektionle Counter 1-3

Der Parameter maxcount zeigt die Gesamtanzahl der Daten-
sdtze, wahrend prozesscount wiedergibt, welcher Datensatz
aktuell Gbertragen wird.

Jeder Datensatz enthalt mit time_secs (Sekunden ab
01.01.1970 00:00:00 Uhr) und time_msecs (Millisekunden)
den passenden Zeitstempel.

In den Feldern inputs und outputs wird der bindre Status der
Ein- und Ausgadnge lbergeben.

Der Alarmstatus wird in den ersten 12 Bit von alarm signali-
siert.

Fir die Zahlerstande der Counter enthalt die Struktur das
6fach Array counter.

Fir den Fall, dass der bidirektionale Counter-Modus genutzt
wird und eine Richtungserkennung nicht eindeutig moglich
war, werden die Zahlfehler im 3fach Array errorcounter
hochgezahlt.
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Der Web-IO Digital Logger sendet alle Datensdtze des aus-
gewdhlten Zeitraums ohne erneute Anforderung von An-
wendungsseite. Dieser Vorgang kann nicht gestoppt werden.

Die genaue Vorgehensweise fiir das Auslesen des Loggers ist
im folgenden Ablaufdiagramm noch einmal Ubersichtlich
dargestellt.

Verbindung zum
Logger aufbauen
!
Zum Logger Sendei
LOGGER_REQUES
Struktur vom
Logger Empfangen

Empfangene Struktur
LOGGER_NOACCES |
)

nein |«

Zum Logger Sende
LOGGER_CHECK

\4
Vom Logger empfang;
LOGGER_CHECK

nein
LoggerState = 4?

Zum Logger Sende
LOGGER_DATASE

Struktur vom
Logger Empfangen

nein Empfangene Struktul

LOGGER_DATASET
(1 von n)

LOGGER_DATASE
2 von n empfange
1
1

A4
LOGGER_DATASE
n von n empfange

>

A

Verbindung zum
Logger trennen
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5.5.10 10-Strukturen in verschiedenen Sprachen

C/C++
Die grundsatzliche Definition von Strukturen erfolgt in C
uber das typedef Kommando.

typedef struct _SETBIT
{
WORD send_sequence;
WORD rec_sequence;
WORD struct_typ;
WORD length;
WORD set_bits;
WORD value;

} SETBIT;

Die Variablen liegen in diesem Fall ,Lowbyte First* bindig
hintereinander im Speicher.

Um auch bei aus verschiedenen Variablentypen bestehenden
Strukturen eine blindige Anordnung im Speicher zu errei-
chen, benutzen Sie bitte die Compileroption #pragma
pack(1).

#pragma pack (1) ;

typedef struct _COUNTER
{
word send_sequence;
word rec_sequence;
word struct_typ;
word length;
word counter_index;
long counter_value

} COUNTER;

#pragma pack ()

Die bundige Anordnung im Speicher ist wichtig, damit z.B.
durch Ubergabe eines Zeigers auf die Struktur, die daraus re-
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sultierende Folge von Bytes direkt in ein TCP-Paket eingefiigt
werden kann.

Visual Basic 5 und 6

Visual Basic bietet dem Programmierer fiir die Netzwerk-
kommunikation lGber TCP/IP das sehr einfach zu handhaben-
de Winsock-Steuerelement.

Leider erlaubt das VB-Winsock-Steuerelement nicht den Um-
gang mit Strukturen. Stattdessen wird die Daten-
kommunikation tber Stringvariablen abgewickelt.

Fur die Programmierung von Web-10 Applikationen in VB ist
es deshalb notig, die Bytefolge, wie sie beim Senden einer
Struktur Ubers Netzwerk geschickt wird, in Form eines
Strings abzubilden.

Der folgende Quelltextausschnitt zeigt anhand der
ReadCounter Struktur wie Strings zum Senden aufbereitet
werden kdénnen. Am Beispiel der Counter Struktur wird die
Auswertung der empfangenen Daten aufgezeigt.

Zundchst missen die bendtigten Strukturen und Variablen in
einem externen Modul deklariert werden

Public Type Strukt_ReadCounter
send_sequenz As Integer
rec_sequenz As Integer
struct_typ As Integer
length As Integer
counter_index As Integer

End Type

Public Type Strukt_Counter
send_sequenz As Integer
rec_sequenz As Integer
struct_typ As Integer
length As Integer
counter_index As Integer
counter_value As Long

End Type

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Public ReadCounter As Strukt_ReadCounter
Public Counter As Strukt_Counter
Public Str_ReadCounter As String * 10

Public Str_Counter As String * 14

Die folgende Routine 6ffnet die TCP-Verbindung zum Web-
IO Digital Logger.

Private Sub ButtonConnect_Click()
'// TCP-Verbindung herstellen
Winsockl.RemotePort = 49153

Winsockl.RemoteHost "172.16.232.17"
Winsockl.Connect

End Sub

Durch Aufruf der nachsten Prozedur wird die Struktur Read
Counter in einen String geschrieben und dann an den Web-
IO Digital Logger versendet.

Private Sub ButtonCounterRead_Click()
'// Flillen der Struktur ReadCounter
ReadCounter.send_sequenz = 0
ReadCounter.rec_sequenz = 0
ReadCounter.struct_typ = &HBO
ReadCounter.length = 10
ReadCounter.counter_index = 11 ‘// Input-Counter 11
'// Ubergabe der einzelnen Bytes der Struktur ReadCount
'// in den String Str_ReadCounter
'// immer beginnend mit dem Low-Byte der einzelnen INTEGER-Variablen
'// gefolgt vom High-Byte
'"// bzw. den hdherwertigen Bytes bei LONG Variablen
Str_ReadCounter = Chr (ReadCounter.send_sequenz And &HFF)
+ Chr ( (ReadCounter.send_sequenz And &HFF00) / &H100)
+ Chr (ReadCounter.rec_sequenz And &HFF)
+ Chr ( (ReadCounter.rec_sequenz And &HFF00) / &H100)
+ Chr (ReadCounter.struct_typ And &HFF)
+ Chr ( (ReadCounter.struct_typ And &HFF00) / &H100)
+ Chr (ReadCounter.length And &HFF)
+ Chr ( (ReadCounter.length And &HFF00) / &H100)
+ Chr (ReadCounter.counter_index And &HFF)

+ Chr ( (ReadCounter.counter_index And &HFF00) / &H100)
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Winsockl.SendData
End Sub

(Str_ReadCounter)
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Zuletzt noch die Prozedur, die das Winsock-Steuerelement
automatisch aufruft, wenn Daten vom Netzwerk empfangen
werden. Die Umsetzung geschieht hier genau umgekehrt.
Das bedeutet, die Daten kommen als String an und werden
in die Struktur Counter zuriickgeschrieben.

Private Sub Winsockl_DataArrival (ByVal bytesTotal As Long)

'"// Einlesen der eingehenden Daten in den String Str_Counter

Winsockl.GetData Str_Counter

'// Auslesen der einz
'// und Speichern in

Counter.send_sequenz
+ Asc (Mid(Str_Counter,
Counter.rec_sequenz =
+ Asc (Mid(Str_Counter,
Counter.struct_typ =
+ Asc (Mid(Str_Counter,
Counter.length = Asc(

+ Asc (Mid(Str_Counter,

elnen Bytes, Berechnen der Wertigkeit

der Struktur Counter
= Asc (Mid(Str_Counter,
2, 1)) * &H100

Asc (Mid(Str_Counter,
4, 1)) * &H100

Asc (Mid(Str_Counter, 5
6, 1))

Mid(Str_Counter, 7, 1)

8, 1))

* &H100

* &H100

Counter.counter_index = Asc (Mid(Str_Counter

+ Asc (Mid(Str_Counter,

Counter.counter_value
+ Asc (Mid(Str_Counter,
+ Asc (Mid(Str_Counter,

+ Asc (Mid(Str_Counter,

10, 1)) * &H100

= Asc (Mid(Str_Counter
12, 1)) * &H100 _

* &H10000 _

14, 1)) * &H1000000

13, 1))

End Sub

1, 1))

3. 1))

1))

) —

9., 1))

. 11, 1))

Das gezeigte Beispiel kann natirlich auch auf alle anderen
Strukturen umgesetzt werden.

Delphi

Da Delphi eine sehr gradlinige Unterstiitzung von Strukturen
anbietet, gestaltet sich der Umgang mit den [O-Strukturen
hier entsprechend einfach.

Auch Delphi bietet fur die Netzwerkkommunikation ein So-
cket-Steuerelement an, das zum Datenaustausch mit dem
Web-10 Digital Logger genutzt werden kann.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Die folgenden Quelltextausschnitte zeigen, wie unter Delphi
mit Hilfe der Strukturen ReadCounter und Counter der
Zahlerstand eines Input-Counters gelesen werden kann.

Zunachst mussen die 10-Strukturen ReadCounter und Coun-
ter als neue Variablentypen RReadCounter und RCounter de-
finiert werden.

RReadCounterr=packed record
send_sequenz:word;
rec_sequenz:word;
sruct_type:word;
length:word;
counter_index: word;

end;

RCounter=packed record
send_sequenz:word;
rec_sequenz:word;
sruct_type:word;
length:word;
counter_index: word;
counter_value: longword;

end;

Die Strukturen mussen auf jeden Fall als packed record defi-
niert werden. Der Zusatz packed stellt sicher, dass beim Sen-
den die Reihenfolge von Low und High-Byte richtig ist (Low-
Byte first).

Die definierten 10-Strukturen mussen als Variablen deklariert
werden.

var
Forml : TForml;
ReadCounter : RReadCounter;
Counter : RCounter;

Die folgende Prozedur offnet die TCP-Verbindung.

procedure TForml.bConnectClick(Sender: TObject) ;
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begin
ClientSocketl.Host:= '172.16.232.17";

ClientSocketl.Port:= 49153;

ClientSocketl.Open;

end;

Durch Aufruf der nachsten Prozedur wird die Struktur Read
Counter an den Web-10 Digital Logger versendet.

procedure TForml.bSendClick (Sender: TObject) ;

begin
ReadCounter.send_sequenz = 0 // Flillen der Struktur ReadCounter
ReadCounter.rec_sequenz = 0

ReadCounter.struct_typ = $BO

ReadCounter.length = 10

ReadCounter.counter_index = 11 // Input-Counter 11
ClientSocketl. Socket.SendBuf (ReadCounter, 10) ;

end;

Zuletzt noch die Prozedur, die das Winsock-Steuerelement
automatisch aufruft, wenn Daten vom Netzwerk empfangen
werden.

procedure TForml.ClientSocketlRead (Sender: TObject;
Socket: TCustomWinSocket) ;

var
BytesReceived:Integer;

begin
BytesReceived:=ClientSocketl.Socket.ReceiveLength;
ClientSocketl.Socket.ReceiveBuf (Counter, BytesReceived);

end;

Das gezeigte Beispiel kann natirlich auch auf alle anderen
Strukturen umgesetzt werden.

Irrtum und Anderung vorbehalten 163



W&T TCP / UDP - Binary

5.6 Box-to-Box

In dieser Betriebsart werden die Inputs eines Web-10 Digital
Loggers auf die Outputs eines zweiten Web-l0 Digital Log-
gers Ubertragen und umgekehrt. So lassen sich z.B. Uber
eine WAN-Anbindung standortiibergreifend Signale schalten.

Bei Box-to-Box Verbindungen ubernimmt ein Web-10 Digital
Logger die Funktion des Masters.

Der zweite Web-IO Digital Logger arbeitet als Slave. Der Slave
wartet darauf, dass der Master die Verbindung zu ihm auf-
nimmt.

Sowohl das Master als auch das Slave Web-lIO missen ent-
sprechend konfiguriert werden.

5.6.1 Konfiguration des Slave Web-10 Digital Loggers

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Wahlen Sie im Navigationsbaum des Slave Web-I0 Config >>
Device >> Basic Settings >> Binary 1

.- Home Config >> Device »> Basic Settings >> Binary 1
~[ ) U=er
~| | Data Logger Operation Mode : | appiication Operation Mode
o= e Box2Box Master |TCP Client
Rl = o Contral Box2Box Slave |TCP Server
Bl it=nce OPC-Device TCP Server
-] Text Socket-Device |Depends on application
-] Time/Date 500 compatible |Depends on application
_"'Jzasli_:%ﬂings * TCP Server
nguage
E Iy € TCP Client
[} HTTP " UDP Peer
..} HTTP Client
=] Mail Enable : ¥ Enable BINARY 1
-} SNmP
L e Zwischenspeichern I Rucksetzen Logout
—[] Syslog Sl
[} FTP
- Binary 1
{%._'l TCP Server
._'l TCP Client
“.[] UDP Peer
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Stellen Sie als Operation Mode die Betriebsart TCP-Server ein
und aktivieren Sie Enable Binary.

Klicken Sie anschlieRend auf den Zwischenspeichern-Button
um die Anderungen an den Web-10 Digital Logger zu uber-
tragen.

Wahlen Sie nun im Navigationsbaum: Config >> Device >>
Basic Settings >> Binaryl >> TCP-Server.

... Home
-] User
--| | Data Logger Config >> Device >> Basic Settings >> Binary 1 >> TCP Server
=-i—) Config
@'J Session Control Local Port : |4EI-‘I 53
e Client HTTP Port : |
) Text -
& | Time/Date Input Trigger : M Input 0
=) Basic Settings M Input 1

- | Language v Input 2

j :ﬁork ¥ mput 3

.|| HTTP Client = i

-] Mail ¥ bl

] SNMP Application Mode : (" Socket device

[} uop " Compatible 50w

[ Syslog ' Box2Box Slave

.} FTP " OPC Device

=--i—7) Binary 1

:Il TCP Server Zwischenspeichem I Ricksetzen | Logout |
e TCP Client »
“.[] UDP Peer

Local Port:

Wenn lhnen von lhrem Netzwerkadministrator keine beson-
deren Vorgaben gemacht werden, kann der werkseitig ein-
gestellte Port 49153 libernommen werden.

Grund fur eine Anderung des werksseitig eingestellten Local

Port kann z.B. eine Firewall sein, die nur bestimmte Portzu-
griffe erlaubt.

‘ﬁ In jedem Fall muss der eingestellte Local Port des
Slave identisch mit dem Server Port Eintrag des

Masters sein.
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Client HTTP Port
legt den HTTP Port fest, auf den die Steuerverbindung zur
Master-Box aufgebaut werden soll.

Wenn nicht anders vorgegeben, sollte hier immer Port 80
verwendet werden.

Input Trigger:
aktivieren Sie hier die Inputs, die die korrespondierenden
Outputs beim Master setzen sollen.

ﬂ Der Web-10 Digital Logger erlaubt den gleichzeitigen
Zugriff auf die Inputs aus verschiedenen Betriebsar-
ten.

So konnen die Inputs 0-5 z.B. die Outputs 0-5 des Master
Web-IO Digital Loggers steuern, gleichzeitig aber auch noch
Uber HTTP ausgelesen werden.

Application Mode
Markieren Sie Box2Box Slave

Nachdem alle Parameter eingegeben wurden, bestdtigen Sie
durch Mouse-Klick auf den Zwischenspeichern-Button.

Wahlen Sie nun im Navigationsbaum: Config >> Device >>
Output Mode

.. Home Config >> Device >> Output Mode

et Y liser
.|| Data Logger Output Mask :
= Config Name HTTP UDP ASCII SNMP Binary 1
z:g - Pumpe 1 r I s I
i[) Text Output 1 & o & o
@-[ ] Time/Date output 2 -~ = - &
@)‘_j Basic Settings
..[] Output Mode Output 3 o o o ol
- Data Logger Output 4 c c c &
@~ Alarm
-] Ports Output 5 e ol e I
-] Manufacturer Select all o ol C o
-] UpiDownload
(| Diag Safety Timeout : I_
| Zwischenspeichem I Rucksetzen | Logout |
—_— b
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Aktivieren Sie hier die Outputs, die von den korrespondie-
renden Inputs des Slave gesetzt werden sollen fiir Binary 1
und bestdtigen Sie durch Mouse-Klick auf den Zwischen-
speichern-Button.

Im Gegensatz zu den Inputs sind die fir Box-to-Box aktivier-
ten Outputs fur andere Betriebsarten nicht mehr zuganglich.

Nun missen die neuen Einstellungen noch aktiviert werden.
Benutzen Sie den Logout-Button oder wdhlen Sie im Meni
Config >> Session Control >> LogOut.

-.".IHjﬂmu:er Config »» Session Control >> LogOut
= ] gﬂt:r'ﬂgﬂe’ Alle neuen Einstellungen speichern.
&.. Confi .
7 ;-I_j kgssion Control
@ ;':OE:I’I:; Alle neuen Einstellungen verwerfen.
.j Hew Password Ml

Nach Klick auf den Speichern-Button werden alle Einstellun-
gen im Web-10 Digital Logger aktualisiert und die Startseite
im Default User Modus neu aufgebaut. Der Master Web-10 Di-
gital Logger kann sich nun mit dem Slave Web-10 Digital Log-
ger verbinden.

‘ﬁ Der Box-to-Box Master kann sich nur dann mit dem
Slave verbinden, wenn beim Slave kein HTTP-Login als
Operator oder Administrator besteht
5.6.2 Konfiguration des Masters

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Wahlen Sie im Navigationsbaum: Config >> Device >> Basic
Settings >> Binary|
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.. Home

-] User

d Data Logger

i=-—) Config

@g Session Control
L) Text

@[ | TimelDate
(_\.ﬂ Basic Settings
d Language
-] Network

- ] HTTP

-] HTTP Client

- Mail

-] SNMP
-] UDP
-] Syslog
.| J FIP
=1 Binary 1

Ij TCP Server
..} TCP Client
“.[) UDP Peer

Box-to-Box

Config >> Device >> Basic Settings >> Binary 1

Operation Mode :

Enable :

Application

Operation Mode

Box2Box Master
Box2Box Slave
QPC-Device
Socket-Device
S0 compatible

TCP Client
TCP Server
TCP Server
Depends on application
Depends on application

" TCP Server
& TCP Client
" UDP Peer

¥ Enable BINARY 1

Zwischenspeichem I Rucksetzen | Lugcutl

a3

Stellen Sie als Operation Mode die Betriebsart TCP-Client ein.

Klicken Sie anschlieRend auf den Zwischenspeichern-Button
um die Anderungen an den Web-10 Digital Logger zu uber-

tragen.

Wahlen Sie nun im Navigationsbaum: Config >> Device >>
Basic Settings >> Binaryl >> TCP-Client.
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.. Home Local Port : AUTO
User
j Iy | Server Port : |49153
=) Config Server HTTP Port : |8D
@lj Session Control Server |P Addr : |'|D.4D.22.25 _g
&0 Devi
g J.J :;; Server Password : |
% Time/Date Inactive Timeout : |3D
=i~ Basic Settings Input Trigger : W Input 0
=) :ﬂ”‘-‘“a‘f I Input 1
j L ’ W Input 2
|| HTTP Client ¥ Input 3
[ Mail ¥ Input 4
[ SNMP W Input 5
[} UDP Interval : |25
j ;’;‘-;:""3 Application Mode :  Socket device
e ey 1 " Compatible 50xx
) TCP Server & Box2Box Master
.[;] TCP Client | : : :
Zwischenspeichem I Ricksetzen | Logout |
....ﬁDUDP Peer L

Die folgenden Parameter miissen eingetragen werden:

Local Port:

Wenn lhnen von Ihrem Netzwerkadministrator keine beson-
deren Vorgaben gemacht werden, kann der werkseitig ein-
gestellte Port 49153 libernommen werden.

ServerPort:

Hier muss der beim Slave eingestellte Local Port eingetragen
werden. Auch hier konnen die Grundeinstellungen 49153
ibernommen werden, wenn vom Administrator keine ande-
ren Vorgaben gemacht werden.

ﬂ Local Port und Slave Port miissen nicht unbedingt
gleich sein, wie ab Werk voreingestellt.

Grund fir eine Anderung der werksseitig eingestellten Wer-
te fur Local und Slave Port kann z.B. eine Firewall sein, die
nur bestimmte Portzugriffe erlaubt.

Server HTTP Port

legt den HTTP Port fest, auf den die Steuerverbindung zur
Slave-Box aufgebaut werden soll.
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Wenn nicht anders vorgegeben, sollte hier immer Port 80
verwendet werden.

Server IP Addr:
Tragen Sie hier die IP-Adresse des Web-10 Digital Loggers
ein, der als Slave angesprochen werden soll.

Server Password:

Hier wird das Administratorpasswort des Slave Web-IO Digi-
tal Loggers eingetragen. Wurde fur den Slave kein Passwort
vergeben, bleibt dieses Feld leer.

Inactive Timeout
Dieser Parameter hat im Box-to-Box Modus keine Funktion,
da eine dauerhafte Verbindung gewiinscht ist.

Input Trigger:
aktivieren Sie hier die Inputs, die die korrespondierenden
Outputs beim Slave setzen sollen.

ﬂ Der Web-10 Digital Logger erlaubt den gleichzeitigen
Zugriff auf die Inputs aus verschiedenen Betriebsar-
ten.

So konnen die Inputs 0-5 z.B. die Outputs 0-5 des Slave
Web-IO Digital Loggers steuern, gleichzeitig aber auch noch
uber HTTP ausgelesen werden.

Interval:

Ist kein Intervall eingetragen, wird der Zustand der Inputs
bei jeder Anderung an die Outputs des jeweils anderen Box-
to-Box Partners libergeben. Mit dem Eintrag eines Intervalls
wird der Status auch ohne Anderung zyklisch tibergeben.

‘é Sind zwei Standorte liber eine kostenpflichtige ISDN-

Strecke miteinander verbunden, sollte auf die Benut-
zung eines Intervalls verzichtet werden, da die ISDN-Verbin-
dung je nach Timeout und Intervall nie getrennt oder sehr
oft neu aufgebaut wird.
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Application Mode
Markieren Sie Box2Box Master

Nachdem alle Parameter eingegeben wurden, bestdtigen Sie
durch Mouse-Klick auf den Zwischenspeichern-Button.

Wahlen Sie nun im Navigationsbaum: Config >> Device >>
Output Mode

e Config >> Device >> Output Mode
| ] User
| | Data Logger Output Mask :
Coa Name HTTP | UDPASCIl | SNMP Binary 1 | Bir
g:g ‘;z:::" “iem Pumpe 1 r r s @
b[) Text Output 1 C = e o
@[] TimelDate Output 2 - -~ = &
@[] Basic Settings i
..|y) Output Mode Output 3 o o o o]
{1/ Data Logger Output 4 c c c 2
@] Alarm
[ Ports Quiput 5 e e el I
-] Manufacturer Select all C © ol C
-] Up/Download
-] Diag Safety Timeout: I
| Zwischenspeichem I Rucksetzen | Logout |
= X

Aktivieren Sie hier die Outputs, die von den korrespondie-
renden Inputs des Slave gesetzt werden sollen fiir Binary 1
und bestdtigen Sie durch Mouse-Klick auf den Zwischen-
speichern-Button.

Im Gegensatz zu den Inputs sind die fir Box-to-Box aktivier-
ten Outputs fur andere Betriebsarten nicht mehr zuganglich.

Nun missen die neuen Einstellungen noch aktiviert werden.
Benutzen Sie den Logout-Button oder wdhlen Sie im Meni
Config >> Session Control >> LogOut.

,Hjﬂmue Config »» Session Control >> LogOut
zer
- DataLogger Alle neuen Einstellungen speichern.

e

E}E“l Session Control
‘ﬁ) ik Alle neuen Einstellungen verwerfen.

Profiles
Abbruch
| | New Password 4'

A
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Nach Klick auf den Speichern-Button werden alle Einstellun-
gen im Web-10 Digital Logger aktualisiert und die Startseite
im Default User Modus neu aufgebaut. Der Master Web-10 Di-
gital Logger versucht darauf hin, sich mit dem Slave Web-10
Digital Logger zu verbinden. Alle hier flr Binary 1 beschrie-
benen Funktionen kdénnen natiirlich auch unter Binary 2 ge-
nutzt werden. So kann z.B ein Web-IO Digital Logger A im
Bereich Binary 1 so konfiguriert werden, dass die Inputs/Out-
puts 0-2 Box to Box mit einem Web-IO Digital Logger B ar-
beiten. Im Bereich Binary 2 kdnnen dann die Inputs/Outputs
3 - 5 so konfiguriert werden, dass sie Box-to-Box mit einem
weiteren Web-lO Digital Logger zusammenarbeiten

5.6.3 Box-to-Box Verbindungsstatus ermitteln
Notwendige Zugriffsrechte: Administrator
Der Verbindungsstatus einer Box-to-Box Verbindung kann

uber den Navigationsbaum unter Diag >> Test >> Output
Config abgerufen werden.

.. Home -
1 veer Output Konfiguration und Status
--| | Data Logger Tankanlage 1
&) Config Fullstandiberwachung
S Session Control und Pumpensteuerung

B ‘Output |Modus |Group Mode  |Safety State

] Profiles - -

g Eel 'Pumpe 1 |Binary 1|0 1 2 3 getrennt |unverandert
&) Device ‘Output 1 |Binary 1|0 1 2 3 getrennt |unverandert
L) fort= 'Output 2 |Binary 1|0 1 2 3 getrennt |unverandert

-] Manufacturer i .
. ‘Output 3 |Binary 1|0 1 2 3 gefrennt |unverandert

Gy Diog 'Output 4 |Binary 1|4 5 gefrennt  |unverandert
] Report ‘Output 5 |Binary 1|4 5 gefrennt  |unverandert
= =g last update: Do, KW12, 19.03.2009 16:36.16
i.| | Check Config
%___@jnmpm{:mﬂg Binary 1 Box2Box Slave TCP Client
..yt LED connected to Box2BoxMaster|0.40 22 26 © 49153

Hier wird angezeigt, in welcher Betriebsart die einzelnen
Outputs gerade arbeiten. Zusatzlich wird am FuR der Web-
seite der aktuelle Status einer Box-to-Box Verbindung ange-
zeigt.
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5.6.4 Beenden des Box-to-Box Modus

Box-to-Box Modus nur beim Master
Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Das Beenden der Betriebsart Box-to-Box sollte immer durch
entsprechende Konfiguration des Masters erfolgen. Master
und Slave Web-IO Digital Logger missen am Netzwerk ange-
schlossen sein. Wahlen Sie im Navigationsbaum des Masters
: Config >> Device >> Basic Settings >> Binaryl >> TCP
Client und loschen Sie den Eintrag bei Server IP Addr. Set-
zen Sie ferner den Punkt Application Mode auf Default.

Bestdtigen Sie mit Mouse-Klick auf den Zwischenspeichern-
Button.

AnschlieRend setzen Sie unter Config >> Device >> Basic
Settings >> Binaryl >> den Operation Mode auf TCP Server .

Bestdtigen Sie mit Mouse-Klick auf den Zwischenspeichern-
Button.

Nun wahlen Sie im Navigationsbaum des Masters : Config >>
Device >> Output Mode und setzen die Outputs, die nicht
mehr Box-to-Box arbeiten sollen auf HTTP.

Bestdtigen Sie mit Mouse-Klick auf den Zwischenspeichern-
Button. Nun missen die gednderten Einstellungen noch ak-
tiviert werden. Benutzen Sie den Logout-Button oder wadhlen
Sie im Menl Config >> Session Control >> LogOut.

_....IHjamu:er Config >> Session Control >> LogOut
= ] gﬂt:r'ﬂgﬂe’ Alle neuen Einstellungen speichern.
= onfi E
i ;-I_j kgssion Control
@ ;-:OQ:IJI:; Alle neuen Einstellungen verwerfen.
.j New Password Ml

Nach Klick auf den Speichern-Button werden alle Einstellun-
gen im Web-10 Digital Logger aktualisiert und die Startseite
im Default User Modus neu aufgebaut.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Box-to-Box Modus beim Slave Web-10 beenden
Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Wahlen Sie im Navigationsbaum des Slave: Config >> Device
>> Basic Settings >> Binaryl >> TCP Server und setzen Sie
den Punkt Application Mode auf Default.

Bestdtigen Sie mit Mouse-Klick auf den Zwischenspeichern-
Button.

Nun wahlen Sie im Navigationsbaum Config >> Device >>
Output Mode und setzen die Outputs, die nicht mehr Box-to-
Box arbeiten sollen auf HTTP.

Bestdtigen Sie mit Mouse-Klick auf den Zwischenspeichern-
Button. Nun miussen die gedanderten Einstellungen noch ak-
tiviert werden. Benutzen Sie den Logout-Button oder wahlen
Sie im Menu Config >> Session Control >> LogOut.

I"j“'"ue Config >> Session Control >> LogOut
Ser
-] Data Logger Alle neuen Einstellungen speichern.

S i

- Session Control
- @ LogOut Alle neuen Einstellungen verwerfen.

Profiles
5 Abbruch
| | Hew Password 4'

Nach Klick auf das Speichern-Button werden alle Einstellun-
gen im Web-10 Digital Logger aktualisiert und die Startseite
im Default User Modus neu aufgebaut.

5.6.5 Box-to-Box Modus nur beim Slave Web-10 beenden

Steht der Master z.B. durch fehlende Netzwerkanbindung
nicht zur Verfliigung und es soll dennoch der Box-to-Box Mo-
dus beim Slave deaktiviert werden, wahlen Sie im

Navigationsbaum Config >> Session Control >> LogOut.

Im Konfigurationsframe sollte ein zusatzliches Button Stopp
Box2Box Slave vorhanden sein.
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.. Home Alle neuen Einstellungen speichern.

J Data Logger

e._‘-| Session Control Abbruch |

| LogQOut
Profiles Slave Mode beenden

=5 Config Alle neuen Einstellungen verwerfen.

[} New Password Stopp Box3Box Slave
@-[ ] Device M

Sollte dieser Button nicht angezeigt werden, Klicken Sie zu-
nachst den Reset-Button. Der Web-10 Digital Logger wird neu
gestartet.

Nach erneutem Login und Aufruf von Config >> Session
Control >> LogOut ist der Stopp Box2Box Slave-Button vor-
handen. Durch Mouse-Klick wird der Box-to-Box Modus im
Slave zuriuckgesetzt.

5.6.6 Box-to-Box Hinweise und Grenzen

Laufzeiten

Bitte beachten Sie, dass bei Datentbertragung lber ein
Netzwerkprotokoll systembedingt Laufzeitverzdégerungen
auftreten.

Im Gegensatz zu einer direkten Kabelanbindung, bei der ein
Schaltsignal direkt am Aktor ansteht, missen bei Verbin-
dung uber Web-l0 Digital Logger im lokalen Netzwerk La-
tenzzeiten zwischen 20 und 50 ms einkalkuliert werden.

Sind aktive Komponenten wie Router, Bridges oder gar ISDN-
Strecken in den Ubertragungsweg einbezogen, erhéht sich
die Latenzzeit entsprechend, so dass es zu Laufzeiten von
500ms und héher kommen kann.

Box-to-Box zu mehreren Partnern

Es ist nicht moglich, Signale von einem Input an den Outputs
mehrerer Web-10 Digital Logger auszugeben. Es besteht aber
die Moglichkeit, Gber die Modi Binary 1 und Binary 2 von ei-
nem Master Web-10 z.B die Inputs O - 2 an Slave A zu bin-
den, aber die Inputs 3 - 5 an Slave B zu kniipfen.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Mischen der verschiedenen Web-10 Modelle

Es besteht grundsatzlich die Moglichkeit, verschiedene Web-
IO Modelle Box-to-Box miteinander zu verbinden. Als Bedin-
gung gilt in diesem Fall, dass das Web-IO mit der geringeren
Anzahl an Ports als Master konfiguriert wird.

1. Beispiel:

Ein Web-10 2x Digital Input, 2x Digital Output soll mit einem
Web-IO Digital Logger (6xInput, 6xOutput) Box-to-Box ver-
bunden werden.

Der Web-I0O Digital Logger wird in diesem Fall unter Binary
1 als Box-to-Box Slave konfiguriert, wobei die Input Trigger
fur InputO und Inputl gesetzt werden. Ferner werden im Be-
reich Output Mode die Outputs O und 1 fir Binary 1 frei-
geschaltet.

AnschlieBRend wird die Konfiguration abgespeichert.

Das Web-10 2x Digital Input, 2x Digital Output wird ganz
normal als Box-to-Box Master fiir Binary 1 konfiguriert.

2. Beispiel

Es sollen zwei Web-IO 2x Digital Input, 2x Digital Output mit
einem Web-l0 Digital Logger im Box-to-Box Modus verbun-
den werden.

Wie im ersten Beispiel, wird zundchst der Web-IO Digital Log-
ger als Slave konfiguriert. Das geschieht sowohl fiir Binary 1
als auch fur Binary 2. Fir Binary 1 werden die Input Trigger
0 und 1 gesetzt, fur Binary 2 die Input Trigger 2 und 3.
Dariliber hinaus werden im Bereich Outputmode die Outputs
0 und 1 fur Binary 1 und die Outputs 2 und 3 fiir Binary 2
konfiguriert.

AnschlieBRend wird die Konfiguration abgespeichert.
Das 1. Web-IO 2x Digital Input, 2x Digital Output wird ganz
normal als Box-to-Box Master fiir Binary 1 konfiguriert. Beim

2. Web-10 2x Digital Input, 2x Digital Output wird in der glei-
chen Weise fir Binary 2 verfahren.
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Nachdem die Einstellungen bei allen beteiligten Web-IO ge-
speichert wurden, folgt Output O des Web-l0 Digital Loggers
Anderungen an Input 0 vom 1. Web-10 2x Digital Input, 2x
Digital Output. Andert sich Input 1 am 2. Web-10 2x Digital
Input, 2x Digital Output zieht das eine Anderung an Output
2 des Web-10 Digital Logger nach sich.

Alte und neue Gerate als Box-to-Box Kombination

Es ist nicht moglich, dltere E/A-Com-Server 50xxx mit einem
Web-lO Digital Logger Box-to-Box zu betreiben. Web-10 Di-
gital Logger, die im Box-to-Box Modus zusammenarbeiten,
sollten den gleichen Firmwarestand haben

Probleme bei Box-to-Box

Vor allem wenn sich die IP-Adressen eines Box-to-Box Paares
z.b. durch Umstellung der Infrastruktur geandert hat, kommt
es vor, das der Master keine Verbindung mehr zum Slave
aufbauen kann oder umgekehrt.

Unter Config >> Session Control >> LogOut sollte in solchen
Fallen ein zusatzliches Button Stopp Box2Box Slave vorhan-
den sein.

.. Home Alle neuen Einstellungen speichern.

J Data Logger

e._‘-| Session Control Abbruch |

| LogQOut
Profiles Slave Mode beenden

=5 Config Alle neuen Einstellungen verwerfen.

: [} New Password Stopp Box3Gox Slave
@-[ ] Device M

Ein Klick auf diesen Button setzt ggf. vorhandene alte
Verbindungsparameter zuriick und o6ffnet die Slave-Box so
flr eine neue Verbindung.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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5.7 OPC-Standardisierter Zugriff

5.7.1 Die Installation des OPC-Servers

Den OPC-Server finden Sie auf der dem Web-10 Digital Log-
ger beiliegenden Produkt-CD im Bereich Web-lIO Digital Log-
ger oder auf unserer Web-Seite.

@weT productcd =101 x|
' OPC-Server M

’ Installlj{aren ] ’ Schliefen ]
by

‘ Sollte beim oder nach Start des OPC-Clients eine
Meldung erscheinen, dass keine OPC-Server verfligbar

sind, fehlen dem System eventuell die bendtigten OPC-Kern-

komponenten. Bei Bedarf kénnen die fehlenden Komponenten

in der Version 3.00.102 von der Produkt CD nachinstalliert
werden.

5.7.2 Konfiguration

Sobald die Installation des OPC-Servers abgeschlossen ist,
kann mit der Konfiguration bzw. dem Hinzufligen neuer W&T
Gerdte begonnen werden. Wahlen Sie hierzu im Startmeni
W&T OPC-Server Version 4 >> OPC-Server Konfigurieren.
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.aktive Konfiguration - Wa&T OPC-Konfiguration - |EI|5|
Datei EBearbeiten Ansicht Gerdt OPC-Server  Hilfe
D@d+i2RRYs@E| O aE 2O
| CPC-Mame | Adresse | 'E'u:urt | Timing | Geraketyp |
@ allgemeine Optionen
Bereit T

Klicken Sie auf das Web-10 Icon oder im Menu auf Gerdt >>
Neues E/A-Gerdit.

Es 6ffnet sich folgendes Fenster:

e

Hostname oder IP-&dresse:  HTTP-Part:
|1|:|.4|:|.22.25 |sn | Weh-Browser ... |
Abbrechen |

Geratetyp
IWEI:-IO Digital Logger j Identifizieren |
Passwoark: TCP-Part: QP C-Geratename:

| 49155 | |Boxl

[ =erat darf bestehende Werbindung gof. abwerfen
™ mur pollen {d. b. keine Benachrichtigungen abonnieren) Erweitert... |

Hostname oder IP-Adresse:

Tragen Sie hier die IP-Adresse |hres Web-10 Digital Loggers
ein. Falls der Adresse lUber DNS oder einen dahnlichen
Namensdienst auch ein Hostname zugeordnet wurde, kon-
nen Sie auch diesen Namen statt der IP-Adresse verwenden.

HTTP-Port
Geben Sie hier den Port ein, den der Web-lO Digital Logger
als HTTP-Port verwendet (werksseitig 80).
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TCP-Portnummer:
Muss dem Local Port Eintrag des Web-10 Digital Loggers ent-
sprechen (werksseitig 49153)

System-Passwort:

Geben Sie hier das Konfigurator- bzw. Administrator-Pass-
wort des Web-10 Digital Loggers an. Falls Sie sich Uber das
korrekte Passwort unsicher sind, achten Sie bitte nach
Beenden des Dialogs auf die Statusmeldung fiir das Gerat,
in der ggf. auf Probleme hingewiesen wird (,Passwort erfor-
derlich® bzw. ,falsches Passwort®).

Geratetyp
Wahlen Sie an dieser Stelle Web-lIO Digital Logger

OPC-Geratenamen

Der Geratenamen wird beim Hinzufligen eines neuen Gera-
tes automatisch vorgeschlagen, kann aber beliebig gedndert
werden.

Gerat darf bestehende Verbindung ggf. abwerfen

Bei Storungen in der Netzwerkinfrastruktur kann es vorkom-
men, das der OPC-Server zeitweise keinen Zugriff auf den
Web-10 Digital Logger hat. Der OPC-Server beendet nach
mehrfachen vergeblichen Zugriffsversuchen die Verbindung
zum Web-IO Digital Logger.

Mit aktivierung der Option Gerdt darf bestehende Verbindun-
gen abwerfen, erlauben Sie dem Web-10 bei einer erneuten
Verbindungsanforderung, die alte ggf. noch bestehende Ver-
bindung abzuwerfen.

Nur pollen (keine Benachrichtigungen abonnieren):

Auf die automatischen Benachrichtigungen zu verzichten,
hat den Vorteil, dass der Umfang des Datenverkehrs auf dem
Netzwerk nicht von duReren Ereignissen abhangt.

5.7.3 Web-10 Dig. Logger als OPC-Device konfigurieren

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator
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Wahlen Sie im Navigationsbaum des Web-10 Digital Loggers
Config >> Device >> Basic Settings >> Binary 1

. Home Config »> Device >> Basic Settings >> Binary 1
—[ ] User
-] DataLogger Operation Mode : | pppjication Operation Mode
T Box2Box Master |TCP Client
Rl Control Box2Box Slave |TCP Server
=) Device OPC-Device TCP Server
[ Text Socket-Device  |Depends on application
@[ | Time/Date S0 compatible | Depends on application
S Zﬂsif;::t;;ﬂ: @ TCP Server
B Rk  TCP Client
[ HTTP " UDP Peer
.|| HTTP Client
[ Mail Enable : ¥ Enable BINARY 1
.} SNMP
~[) UDP Zwischengpeichemn I Ricksetzen | Logout |
d Syslog by
[} FTP
=121 Binary 1
_ [) TCP Server
..[} TCPClient
“..[) UDP Peer

Stellen Sie als Operation Mode die Betriebsart TCP-Server ein.
Klicken Sie anschlieRend auf den Zwischenspeichern-Button
um die Anderungen an den Web-10 Digital Logger zu uber-

tragen.

Wahlen Sie nun im Navigationsbaum: Config >> Device >>
Basic Settings >> Binaryl >> TCP-Server.

Irrtum und Anderung vorbehalten 181



W&T OPC

.. Home
|_L| User
--| | Data Logger Config >> Device >> Basic Settings >> Binary 1 >> TCP Server
.:__—I anﬂg
@'J Session Control Local Port : |4E|-'I 53
B e Client HTTP Port: |
) Text -
@ | Timel/Date Input Trigger: W Input 0
=) Basic Settings 2 mpUt 1

| ] Language M Input 2

j :ﬂork 2 Input 3

-] HTTP Client 2 o4

[} Mail M input 5

[} SnmP Application Mode : " socket device

.|} uop " Compatible 50xxx

[} Syslog " Box2Box Slave

=) FiP ¥ OPC Device

=2 Binary 1

:Il - L Zwischenspeichem I Ricksetzen | Logout |
, TCP Client o
“.[] UDP Peer

Local Port:

Wenn lhnen von lhrem Netzwerkadministrator keine beson-
deren Vorgaben gemacht werden, kann der werkseitig ein-
gestellte Port 49153 Ubernommen werden.

Grund fur eine Anderung des werksseitig eingestellten Local
Port kann z.B. eine Firewall sein, die nur bestimmte Portzu-
griffe erlaubt.

‘ﬁ In jedem Fall muss der eingestellte Local Port des
Web-10 Digital Loggers identisch mit den entsprechen-

den Einstellungen im OPC-Server sein.

Client HTTP Port

legt den HTTP Port fest, auf den die Steuerverbindung zum

OPC-Server aufgebaut werden soll.

Wenn nicht anders vorgegeben, sollte hier immer Port 80
verwendet werden.

Input Trigger:

Aktivieren Sie hier die Inputs, die bei Zustandsdanderung eine
Benachrichtigung an den OPC-Server auslosen sollen.
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Application Mode
Markieren Sie OPC Device

Nachdem alle Parameter eingegeben wurden, bestdtigen Sie
durch Mouse-Klick auf den Zwischenspeichern-Button.

Wahlen Sie nun im Navigationsbaum: Config >> Device >>
Output Mode

e Config >> Device >> Output Mode
| ] User
| | Data Logger Output Mask :
2 Config Name HTTP UDP ASCII SNMP Binary 1
g:g ‘;z:::" “iem Pumpe 1 r r s @
b[) Text Output 1 C = e o
@[] TimelDate Output 2 - -~ = &
({r}l_j Basic Settings
..|y) Output Mode Output 3 o o o o]
{1/ Data Logger Output 4 c c c 2
@] Alarm
[ Ports Output 5 e e e o
-] Manufacturer Select all C © ol C
-] Up/Download
[ Diag Safety Timeout: l—
| Zwischenspeichem I Rucksetzen | Logout |
- L

Aktivieren Sie hier die Outputs, die vom OPC-Server gesteu-
ert werden sollen und bestdtigen Sie durch Mouse-Klick auf
den Zwischenspeichern-Button.

Nun missen die neuen Einstellungen noch aktiviert werden.
Benutzen Sie den Logout-Button oder wdhlen Sie im Meni
Config >> Session Control >> LogOut.

,Hjﬂmue Config »» Session Control >> LogOut
zer
- DataLogger Alle neuen Einstellungen speichern.

@;_‘1 Session Control
5 ‘ﬁ) LogQOut Alle neuen Einstellungen verwerfen.

Profiles
: Abbruch
| | New Password 4'

B

Nach Klick auf den Speichern-Button werden alle Einstellun-
gen im Web-10 Digital Logger aktualisiert und die Startseite
im Default User Modus neu aufgebaut. Der Web-IO Digital
Logger kann nun vom OPC-Server angesprochen werden.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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5.7.4 Deinstallation
Den OPC-Server kénnen Sie Uber die Systemsteuerungs-

komponente ,Software” entfernen. Er steht dort in der Liste
unter W&T OPC-Server
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5.8 SNMP - In- und Outputs in Managementsystemen

Der Web-10 Digital Logger kann uber das SNMP-Protokoll in
bestehende Netzwerkmangementsysteme eingebunden wer-
den.

Dabei kann sowohl die gesamte Konfiguration, als auch das
Steuern und Uberwachen von Inputs, Countern und Outputs
uber SNMP erfolgen.

|I Die Private-MIB kann direkt aus dem Gerdit herunter-
| geladen werden.

.. Home |
- ) U=er
--| | Data Logger

=) Config
& Session Control home. htm Download |

configxml Download I

@[] Device
v_f, [ ] Ports
.| Manufacturer user.htm Download |
& Up/Download

~.|p) Download

Upload

MIE Dawnload |
a3

5.8.1 Freischalten des SNMP-Zugriffs
Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Wahlen Sie im Navigationsbaum des Web-10 Digital Loggers
Config >> Device >> Basic Settings >> SNMP

Irrtum und Anderung vorbehalten
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... Home
-] User
B Longer Config >> Device >> Basic Settings >> SNMP
= Config
@-[ | Session Control Community string: Read : |pub|ic
'f-i"'_“lze“":’eﬂ Community string: Read-Write : |pub|ic
£+ Timemate Manager IP : [l040226 IS
- Basic Settings System Traps : W Cold Start
-} Language ¥ Warm Start
) Network ¥ Diag Messages
gL Enable : ¥ SNMP enable
-] HTTP Client
-] Mail 5 ; i
....@DSHMP stcherﬁpemhern I Ricksetzen | Logout |
upP

Community String: Read
Tragen Sie hier den Community String fir SNMP Zugriff mit
Leseberechtigung ein.

Community String: Read-Write
Tragen Sie hier den Community String fir SNMP Zugriff mit
Lese- und Schreibberechtigung ein.

Manager IP:
IP-Adresse des SNMP Management-Systems

System Traps:

Der Web-IO Digital Logger bietet die Moglichkeit, bei Kalt-
oder Warmstart (Hardware-Reset und Power-ON oder Softwa-
re-Reset) einen System Trap an den eingetragen SNMP Ma-
nager abzusetzen.

Markieren Sie entsprechend Cold Start oder Warm Start.

Diag Messages:

Mit dieser Option lassen sich Fehler- und Diagnose-
meldungen als SNMP-Trap an das SNMP-Managmentsystem
senden. Solange der Web-10 Digital Logger interne Fehler-
speicher nicht geléscht wird, wird ein Fehler nur beim ers-
ten Auftreten als Trap gesendet. Welche Fehler aktuell anlie-
gen, kann tber die Diag-Seite im Browser abgerufen werden.

siehe: http://<IP-Adresse des Web-10 Digital Loggers/diag
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Enable:

An dieser Stelle muss SNMP Enable aktiviert werden, um mit
dem Web-IO Digital Logger auf SNMP-Ebene arbeiten zu kon-
nen.

Bestdtigen Sie lhre Eingaben durch Mouse-Klick auf den
Zwischenspeichern-Button.

Wenn keine weiteren Konfigurationsanderungen mehr erfol-
gen sollen, miissen die neuen Einstellungen noch aktiviert
werden. Benutzen Sie den Logout-Button oder wahlen Sie im
Menl Config >> Session Control >> LogOut.

,Hjﬂmue Config »» Session Control >> LogOut
zer
- DataLogger Alle neuen Einstellungen speichern.

e

- Session Control
@ LogOut Alle neuen Einstellungen verwerfen.

Profiles
Abbruch
| | New Password 4'

.....

Nach Klick auf den Speichern-Button werden alle Einstellun-
gen im Web-10 Digital Logger aktualisiert und die Startseite
im Default User Modus neu aufgebaut.

5.8.2 Aktivieren der Outputs fiir SNMP

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Wahlen Sie im Navigationsbaum des Web-IO Digital Logger
Config >> Device >> Output Mode

Irrtum und Anderung vorbehalten
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e Config >> Device >> Output Mode
et Y liser
.|| Data Logger Output Mask :
-J Config Name HTTP UDP ASCII SNMP Binary 1
z:g ﬁ;‘;’" “ieim Pumpe 1 r I & I
) Text Output 1 o s @ C
@-[ ] Time/Date output 2 -~ = & -~
@)‘_j Basic Settings
..[] Output Mode Output 3 o o (o) [
- Data Logger Output 4 c c 2 s
@~ Alarm
-] Ports Output 5 e ol o s
-] Manufacturer Select all o ol C o
-] UpiDownload
-] Diag Safety Timeout : I_
| Zwischenspeichem I Rucksetzen | Logout |
— L

Aktivieren Sie hier die Outputs, die liber das SNMP-Protokoll
gesteuert werden sollen und bestdtigen Sie durch Mouse-
Klick auf den Zwischenspeichern-Button.

Nun mussen die neuen Einstellungen noch aktiviert werden.
Benutzen Sie den Logout-Button oder wahlen Sie im Menu
Config >> Session Control >> LogOut.

I"J“'"ue Config >> Session Control >> LogOut
Ser
-] Data Logger Alle neuen Einstellungen speichern.

- Session Control
L @ LogOut Alle neuen Einstellungen verwerfen.

Profiles
5 Abbruch
| | Hew Password 4'

Nach Klick auf den Speichern-Button werden alle Einstellun-
gen im Web-10 Digital Logger aktualisiert und die Startseite
im Default User Modus neu aufgebaut.

5.8.3 Die wichtigsten Schritte bei SNMP-Zugriff
Die von W&T bereitgestellte Private MIB kann fur alle Web-10
Digital Gerdte eingesetzt werden. Fiir die verschiedenen Mo-

delle sind getrennte OID-Zweige vorhanden.

Sobald der SNMP-Zugriff wie eingangs beschrieben frei-
geschaltet wurde, ist jederzeit ein lesender Zugriff moglich.
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Um schreibenden Zugriff auf den Web-10 Digital Logger zu
bekommen ist es zundachst notig, eine SNMP-Session aufzu-
bauen. Das gilt vor allem dann, wenn die Outputs per SNMP
gesetzt werden sollen.

Session Login
Um eine Session zu 6ffnen, muss das Administrator-Passwort
in die Variable

wtWebioEA6x6SessCntrlPassword

eingetragen werden.

‘ﬁ Eine gedffnete Session bleibt fiir 5 Minuten erhalten

und wird danach automatisch verworfen.

4 iReasoning MIB Browser = o [

File Edit Operations Tools Bookmarks Help

Address: | 10,40,22,12 |' Advanced... (210} |‘1.3‘6.1‘4.1‘5040‘1.2‘24‘2.1‘0 |" Operations: |Set '] ”Go

SNMP MIBS - Result Table |
[} (3 Wehio-Digital-MIB iso. org. dod.internet. private.enterpr
[0 whwebinEAl 2212
-0 wiwebioEAZx2
23 wiwebioEAZ40em
(-3 wiwshinEAl2x6Rel
£

£

iE

Mame 1D | Walue | Type

w3 wtwebAlarmexs

-2 wiwebCounts

[ wiehioEASKE

B2 whebioEAGx6INOUE

(2 wtWebioEAbxbSesstrl
= sCrttlPasswo

wiWebioEABxESessCttlConfigMode

wiWebioEAbx6SessCrtrlLogout

wiwebioE At SessCntrladminPassword

E wiWebioEAGxESessCtlConfigPassword

£ wewebioEAsxEConfig

L LOD M

-3 whWebioEAbx6Diag &> SNMP SET
- L
hame wkWebioEAgx&SessCntrPassword [siin} | .1.3.6.1.4,1.5040.1.2.24.2.1.0
QID .1.3.6.1.4.1.5040.1.2.24.2.1
MIE \Wehia-Digital-MIE Data Type | Octetstring M
Syrika OCTET STRING alue [myPassword |
Access read-write
Skakus mandatary
(o] oot |
Ok Cancel

e | concd |
Descr Dutch Eintrag diese Passworts wird sine Session

in wkWebioEASx65essCntrlLogaut beendet wird. o

Lange Mull,

-

.iso.org.dod internet. private. enterprises.wut wkComServer . wiwebio wkWebioE A6, wtWebioEAsx65essCntrl wiiWebicEAGx65essCn. . | | 10:43:37 AM | ‘ &M of 9M |ﬁ

Session auf Giiltigkeit priifen
Durch Auslesen der Variablen

wtWebioEA6x6SessCntrlConfigMode

kann Uberprift werden, ob die Session erfolgreich geotffnet
wurde.
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1 = Session gedffnet, Web-10 Digital Logger im
Konfigurationsmodus

0 = Offnen der Session ist fehlgeschlagen. Uberpriifen Sie,
ob ggf. das Passwort falsch angegeben wurde.

4> iReasoning MIB Browser e o [m] 3]
File  Edit Operations Tools Bookmarks Help

Address: | 10,40,22.26 '| Advanced... OID:‘.1.3.6.1.4.1.5040.1.2.24.2.2.0 |v| Operations: | Set '| 060

SHMP MIEBs Result Table |

[E}-[5 Wehio-Digita-MIB.is.org.dod.internet. private, enterpr
-0 wiWebioEA1 2212

-0 wiiwebioEAZy2

-3 witiebioEAZ40em

00 whWehioEA1 Zx6Rel

£

£

I

MName{OID Yalue Type
I -5

H-( wtWebalarmexs

- whwebCounts

I (5 wiWebioEAGxE

B2 whiWebioE AGx6INOUE

: UifebioE A6 6 SessCntr]

wkWebicEABxESessCntrPassword
oEABXES triConfigMode

wiWebioEABx6SessCntrlLogout

wikWebioE A6 x6SessCntrladminPassword

wWebioEAGxESessCntrlConfigPassword

3 wkWebicEAxEConfig

[ wl EAGxADiag
L [ Tl
Mame wiiebioEAGx6SessCntrlConfighode -
QID .1.3.6.1.4.1,5040.1.2,24,2.2
MIB Webio-Digital-MIE
Synkax INTEGER fwitWehinEAdx6SessCrtrl-HoSess. . [...
Arcess read-only
Skatus mandatary
Deftal
Indexes
Descr wenn sich das Gerét im SNMP-Konfigurationsmo!
1 zuriickgeliefert, ansonsten 0. Isk der ausgelese
obwohl das Passwort geschrieben wurde, befinde =
.is0.org.dod. internet. private. enterprises wut, wtComSeryver whiebio, wtiebioE Adxd, wtiebicEAGxE6SessCntrl whiiebioEAgxd SessCh, | | 10:53:538 AM ‘ | 240 of 39M ‘ T

Nach erfolgreichem Offnen der Session, kénnen uber die in
der Private-MIB definierten Variablen beliebige
Konfigurationsanderungen bzw. Input und Output-Zugriffe
erfolgen.

Einen Output verandern
Um nach einem erfolgreichen Session-Login einzelne Out-
puts in ihrem Zustand zu verandern, wird die SNMP-Variable

wtWebioEA6x60utputState

benutzt. Um zu bestimmen welcher Output verandert wer-
den soll, muss an die entsprechende OID, getrennt durch ei-
nen Punkt, die Nummer des Outputs angehangt werden.
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ﬁ iReasoning MIB Browser

File Edit ©Operations Tools Bookmarks Help

Address: | 10,4022, 26 | Advanced... OID:|.1.3.6.1.4.1.5040.1.2.24.1.5.1.2 "|Oparat\ons:|sat '| ,GD

SKMP MIBs Result Table |

03 wewebicEAZ40em
B0 whWebioEA12x6Rel
F-C3 whwWebAlarmexs

-3 whwebCounts

E-[2 wiwWebioEAGxE

-5 whWebioEAGxEINOUE

> SNMP SET

O [.1.36.14.1.5040.1.2.24.1.5.1.2.3 |

¥
O
Data Type llnteger V] @
P

Wb ebiEAG=EInputs vave [1 | {
whWebioEASEOULpULS —
whiwehioEABx6INputTable —
Eth‘ehinE»\l6><Glnp|_|t\iah_|e ﬁ
= [ whiebioEAbxE0utputTable =
(=8 whiwehioEABxEOULpULERLry:
8y i ebinEAEXEOULPLEND
putState
whebioEASxEOUtpUtl alue
kW ebioEASxESetOutpuL
-0 whwWebioEAGx65essCntrl
< D
Mamne wiWebioEAGXEOULpUESEate =
(e) (] .1,3.6.1.4,1.5040.1,2.24,1.5.1.2
MIE ‘Webio-Digital-MIB
Syntax INTEGER. {wtiebinEAGXECUEpUESEate-OFF, E
Arcess read-write
Status mandatary
Deftal
Indexes wkWebioEAS:E0UpUtND
Descr Zuskande der Ausgange,
-

‘isn.nrg.dnd.intemet.private.enterprises.wut.wtCnmServer‘thehin.thehinEAGxG.thEh\nEAﬁxﬁInOutthehinEAﬁxﬁOutputTah...‘| 10:53:21 AM || 25M of 39mM |ﬁ

Als Value wird 1 fiir ON und O fir OFF uUbergeben. Hier wird
z.B. Output 3 auf ON gesetzt.

Alle Outputs gleichzeitig verandern
Neben dem Setzen einzelner Outputs, besteht die Moglich-

keit alle Outputs auf einmal zu verandern. Dazu wird die
SNMP-Variable

wtWebioEA6x60utputValue

benutzt. Ubergeben wird der Integerwert, der dem bindren
Muster der Outputs entspricht.

Beispiel: Output 0 und Output 2 sollen auf ON gesetzt wer-
den. Alle anderen Outputs sollen den Status OFF annehmen.

Der zu libergebende Wert wird berechnet wie folgt:

1x29 + Ox2" + 1x22 + Ox23 + Ox24 + Ox25> = 5

Irrtum und Anderung vorbehalten
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4> iReasoning MIB Browser

File  Edit Operations Tools Bookmarks Help

SNMP

Address: | 10,40,22.26 w|  Advanced... (1[0} ‘.1.3.6.1.4.1.5040.1.2.24.1.6.0 |v| Operations: ‘Set

SHMP MIEs

-]

m

[0 wtWebicEAZ40em
-1 whiWebioEA1Zx6Rel
i wiwebalarmexs
b0 wiwebCounts
1[5 wWebioE Axh

(= wiebicE Ax6In0u:
wWebioEAGxEINpUES

b wWebioEABxEOUEpUES

[ [ wktWebioEAGxBInputTable

: witiitebioE AdxaInputialue

E} [ wiwebioEA6x6OUtpUET able

=t wiwebioEAGxEOUtpULERtry

; &, whwebicEABxE0UEpUEND

wittitebioE AdxEOUtpUtState

inEABXEOUEpUEYSlLE

wWebioEABxESetOUEpUE
-0 wiWehioE Afx6SessCnitrl

Result Table |

&> SNMP SET

QI |‘1.3‘6.1‘4.1‘5040‘1.2‘24‘1.6‘0

Data Type IInteger

Yalue |5

Cancel

ame
QID

MIE
Tynkax
Access
Status
Deftal
Indexes
Descr

withiebioEAGx6Outputiialue
.1.3.6.1.4.1,5040.1.2.24 1.6
Webio-Digital-MIB

INTEGER (1..65535)
read-urite

mandatary

Mit dieser Yariablen kinnen die Ausgange des Dig
geschrieben werden. Die OCTETS werden bitweis
entspricht einem Ausgang, Bit 0 entspricht dem L2
Ortet Lunnsnukzt

.is0.org.dod. internet. private. enterprises wut, wtComSeryver wtiebio, wiiebioE Atxd, wtiebicEAGGINOut. whwebioEASxEOUtpUtlal, H 12:16:04 PM H

241 of 39M

5

Mehrere Outputs veriandern
Als letzte Variante bietet der Web-10 Digital Logger die Mog-
lichkeit mehrere Outputs zeitgleich zu setzen, andere hinge-
gen in ihrem alten Zustand zu belassen.

Hierzu wird mit einer Output-Maske und dem Output-Wert
gearbeitet.

Mit der Output-Maske wird festgelegt, welche Outputs ver-
andert werden sollen. Der Output-Wert hingegen legt fest,
welchen Zustand diese Outputs annehmen sollen.

Beispiel:
Output 1 soll auf ON geschaltet werden,
Output 2 soll auf OFF geschaltet werden,
Output 4 soll auf ON geschaltet werden,
Output 5 soll auf OFF geschaltet werden,

Verandert werden sollen also die Outputs:

1,2,4 und 5.

Die Output-Maske berechnet sich:

192




W&T SNMP

Ox20 + Tx2" + Tx22 + Ox23 + 1x2% + 1x2°> = 54

In hexadezimaler Schreibweise entspricht dass 0x36.

Um den OQutput-Wert zu berechnen miissen nur die
Bitwertigkeiten addiert werden, die dem Zustand ON also 1
entsprechen.

Ix21 + 1x24 =17

In hexadezimaler Schreibweise entspricht dass 0x12.
Output-Maske und -Wert werden Uber die SNMP-Variable

wtiWebioEA6x6SetOutput

als 8 Byte Oktetstring uibergeben.

-:ei:'::-iReasoning MIB Browser il = =T 1[
File Edit Operations Tools EBookmarks Help

Address: | 10,4022, 26 | Advanced... QID: |.1.3.6.1.4.1.5040.1.2.24.1.7.0 "| Operations: |Sat '| ”GD

SHIMP MIBs Result Table |
23 whiwebioEAZ40em I [RE——y T = [
23 whWebioEA12x6Rel &> SNMP GET x|
-0 whwebalarméxs - ——————///////17
-3 wiiebCounts OID [.1,3.6.1,4.1.5040.1,2,24.1.7.0 | O
[ whWebioEAGXE @
(2 whWebioEAGXEINOUE Data Type |Octetstring |
whiWebinEAGxEInputs Walue | 000 000 000 036 Dx00 000 000 (1 2 | a‘)
whWebioEASEOULpULS o
[ wiwebioEAGx6InputTable @
whWebioEAG=EInputyalue Cancel o
= B whwebioEAGxACOUEput Table =
(=5 wiwehioEABXEOULpUtERLry
8 wiwebinEAEXEOULPLEND
kW ebioEASECuUtpUtState
puthialue
oukput
i0EAExE5EssCntrl
q ; T
Mame wiWebioEAbxESetOutput -
(s)(v] .1.3.6,1.4,1.5040.1.2.24.1.7
MIE ‘Webio-Digital-MIB
Syntax OCTET STRIMG (SIZE (81)
Arcess read-write
Status mandatary
Defal
Indexes
Descr Diese Yariable ermiglicht das Setzen einzelner dif
werden bitweise interpretiert, jedes Bit entspricht
entspricht dem LSE.
-
.iso.org.dod.internet. private .enterprises. wut.wkComServer, wkWebio. wtWebioEAG:6 . wWebioE AbxaInOut  wkWebioE A6x65etOutput..0 || 12:12:52 PM || 240 of 39M |ﬁ

Konfiguration andern

Auch die Grundeinstellungen des Web-lO Digital Loggers las-
sen sich mittels SNMP auslesen und bei gultigem Session-
Login auch dandern. Die Private-MIB bildet hierzu alle Parame-
ter ab, die auch Uber die Browser-Oberflache konfigurierbar
sind. Anders als beim Setzen der Outputs (erfolgt bei giilti-
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ger Session sofort) muss Die Session ordnungsgemaR ge-
schlossen werden, damit die Anderungen wirksam werden.

Das geschieht durch Schreiben der Variablen

wtWebioEA6x6SessCntrlLogout

Dabei kann Uber den Wert bestimmt werden wie beendet wird:

1 alle Anderungen werden gespeichert
2 Beenden ohne Speichern

<> iReasoning MIB Browser

File  Edit Operations Tools Bookmarks Help

Address: | 10,40,22.26 '| Advanced... OID:‘.1.3.6.1.4.1.5040.1.2.24.2.3.0 |v| Operations: | Set '| ’Go

-0 wkWebalarme:e [w)1] |‘1.3‘6.1‘4.1‘5040‘1.2‘24‘2.3‘0 ‘

Result Table |

3 HOST-RESOURCES-MIB.iso.org.dod. inkernet. mamt . it Name/oID ‘ Value ‘ Type o

(33 BRIDGE-MIB.iso.org.dod.internet mgmk. mib-2  dak 1 dEri wtWebioEAGx6SessCntriConfigMode.0  wiWebioEAGxBSessCntrl-Session Integer
—1-[2= Webio-Digital-MIE. iso,org.dod . internet. private, enterpr

(-3 wiwebioEAL 2212 D

[+ wkWebioEAZx2

B3 whitebicEAz4oem B ST, @

B-£3 wtiiebioEAL ZxsRel i)

[

[

e

-0 whWebCountd Data Type |Integer - &
—}- [ wWebioE ASxé
: o
(3 whwebioEAB6INCUE value 1 | a

(= whiwehicEAGxESessCntr]

; witWehioE Abx6SessCntriPassword
titebioE AfxaSessCntrlConfigMode
triLogout
ntrlsdminPassword
wiWebiocEABx6SessCntrlConfigPassword | =

Cancel

Mame wiiebioEAGx65essCntrlLogout -
QID .1.3.6.1.4.1,5040.1.2.24,2.3

MIB Webio-Digital-MIE

Synkax INTEGER

Access read-urite

Skatus mandatary

Deftal

Indexes

Descr 'wenn sich das Gerat im Konfigurationsmadus bef

von diesemn SMMP Manager eréffnet, kann durch
Variable die Session beendet werden und alle Par.
a < =

.isu.urg.dud.\nternet.prwate.Entarpnses.wut.wtCUmServer.thebiU‘thebiUEAﬁxﬁ.thebiDEAvaEvSesantr\.thEb\UEASxﬁSesan...|‘ 12:19:03 PM H 240 of 39M ‘ﬂ

Findet bei gedffneter Session liber einen Zeitraum von 5 Mi-
nuten keine SNMP-Kommunikation statt, beendet der Web-10
Digital Logger seinerseits die Session und alle Anderungen
werden verworfen.

‘ﬁ Das Offnen einer SNMP-Session hat Vorrang vor einem
HTTP-Login. Das bedeutet: Ein User mit Config- oder

Administrator-Rechten verliert seinen Browser-Zugriff, so-
bald eine SNMP-Session gedffnet wird.
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5.9 Syslog-Systemmeldungen erfassen

Der Web-10 Digital Logger kann System- und Fehlermeldun-
gen, aber auch Alarmmeldungen lber das Syslogprotokoll an
einen Syslog-Server uUbertragen.

5.9.1 Syslog System Messages freischalten

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Wahlen Sie im Navigationsbaum des Web-IO Digital Logger
Config >> Device >> Basic Settings >> Syslog.

... Home
I_'] User
- | Data Logger
=1-—) Config
R o Config >> Device >> Basic Settings >> Syslog
i=-—) Device
[} Text Syslog ServerIP: [1040226 =l
) e Syslog Server Port :
) Basic Settings . ] o14
.|| Language System Messages: [ Cold Start
.|} Network ¥ Warm Start
[ ] HETP ¥ Diag Messages
-] HTTP Client Enable : W system Messages enable
|_'l Mail
j i;:": Zwischerﬁpeichern I Ricksetzen | Logout |
-] Syelog
. FTP

Syslog Server IP:
IP-Adresse des Syslog-Servers, an den die Meldungen gesen-
det werden sollen

Syslog Server Port:

Tragen Sie hier den Port ein, auf dem der Syslog-Server die
Syslogmeldungen entgegennimmt. Standard ist Port 514. Er-
laubt sind alle UDP-Ports zwischen 1 und 65535, die nicht
anderweitig benutzt werden.

System Messages:

Der Web-10 Digital Logger bietet die Moglichkeit, bei Kalt-
oder Warmstart (Hardware-Reset und Power-ON oder Softwa-

Irrtum und Anderung vorbehalten
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re-Reset) eine Systemmeldung an den eingetragen Syslog-
Server abzusetzen. Die Prioritdt entspricht fir diese Meldun-
gen dem Status Kernel.Info.

Markieren Sie entsprechend Cold Start oder Warm Start.

Diag Messages:

Mit dieser Option lassen sich Fehler- und Diagnose-
meldungen als Syslog-Systemmeldung mit der Prioritdt
Deamon.Error an den Syslog-Server senden. Solange der
Web-IO Digital Logger interne Fehlerspeicher nicht geldscht
wird, wird ein Fehler nur beim ersten Auftreten gesendet.
Welche Fehler aktuell anliegen, kann lber die Diag-Seite im
Browser abgerufen werden. Siehe: http://<IP-Adresse des
Web-IO Digital Loggers/diag

Enable:

An dieser Stelle muss Syslog System Messages Enable akti-
viert werden, um mit dem Web-l0 Digital Logger Syslog-
Systemmeldungen versenden zu kénnen.

Weitere Syslog-Systemmeldungen lassen sich liber die Alarm-
funktionen des Web-10 Digital Loggers versenden. Beachten
Sie hierzu das Kapitel Alarme.

Bestdtigen Sie lhre Eingaben durch Mouse-Klick auf den
Zwischenspeichern-Button..

Wenn keine weiteren Konfigurationsanderungen mehr erfol-
gen sollen, missen die neuen Einstellungen noch aktiviert
werden. Benutzen Sie den Logout-Button oder wahlen Sie im
Meni Config >> Session Control >> LogOut.

I"j“'"ue Config >> Session Control >> LogOut
Ser
-] Data Logger Alle neuen Einstellungen speichern.

S i

- Session Control
- @ LogOut Alle neuen Einstellungen verwerfen.

Profiles
. Abbruch
| | Hew Password 4'
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Nach Klick auf den Speichern-Button werden alle Einstellun-

gen im Web-10 Digital Logger aktualisiert und die Startseite
im Default User Modus neu aufgebaut.
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5.10 Alarme

Im Web-10 Digital Logger kénnen bis zu 12 verschiedene
Alarmbedingungen festgelegt werden. Abhdangig von
konfigurierbaren Alarmbedingungen kénnen Alarm-
meldungen ausgegeben werden. Dazu stehen verschiedene
Netzwerkprotokolle zur Verfligung:

Mail (SMTP)

SNMP

Syslog

UDP

TCP (Uber bestehende Verbindung)
TCP Client

FTP Client

Neben den Alarmmeldungen versendet der Web-IO Digital
Logger Alarmclear-Meldungen, wenn die Alarmbedingungen
nicht mehr erfillt sind, also der Normalzustand wieder vor-
liegt.

5.10.1 Festlegen der Alarmbedingungen

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Die Alarmbedingungen kdénnen in verschiedenen Trigger-
gruppen festgelegt werden.

B Input Trigger
B Output Trigger
B System Trigger

Innerhalb eines Alarmes sollten nicht die Bedingungen aus
unterschiedlichen Trigger-Gruppen gemischt werden.

‘ﬁ Machen Sie das Auslésen eines Alarms entweder vom
Status der Inputs oder vom Status der Outputs oder

von einem der System Trigger abhdngig!
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Es miissen zwei grundsatzliche Arten von Alarm-Triggern un-
terschieden werden:

B Trigger mit Alarmzustand und Normalzustand
B Trigger als Einzelereignis

Trigger mit Alarmzustand und Normalzustand
Triggerbedingung kénnen die Zustande ON oder OFF der In-
bzw Outputs sein.

Wird z.B. fur einen Input ON als Trigger gewahlt, wird die
Alarmmeldung gesendet, wenn dieser Input auf ON geht.
Fallt dieser Input zuriick auf OFF, sendet der Web-10 Digital
Logger die Alarmclear-Meldung.

‘ Fdllt eine Alarmbedingung zuriick in den Normalzu-
stand, bevor der Web-10 Digital Logger die Alarm-
meldung senden konnte, wird nur die Alarmclear-Meldung
gesendet

Man kann also sagen, das diese Alarme immer mit einer
Alarmclear-Meldung abgeschlossen werden.

Trigger als Einzelereignis

Hierzu zahlen System-Trigger wie Kalt- und Warmstart, Tim-
erinterval und die Einstellung ANY bei den Inputs und Out-
puts.

Zu diesen einmaligen Ereignissen gibt es keinen Normalzu-
stand im eigentlichen Sinne. Da Alarme immer mit einer
Alarmclear-Meldung abgeschlossen werden sollten, 16st die-
se Art von Trigger immer nur eine Alarmclear-Meldung aus.

‘ﬁ Es gibt keine Alarmmeldung sondern nur
Alarmclear-Benachrichtigungen.

Alarm abhdngig vom Status der Inputs und Outputs

Wahlen Sie im Navigationsbaum Config >> Device >> Alarm

>> Alarm1 wenn Sie z.B. die Alarmbedingungen fur Alarm 1
bearbeiten mdchten.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Unter Input Trigger und Output Trigger kann jeweils festge-
legt werden:

1. welche Inputs oder Outputs fir diesen Alarm liberhaupt
auf ihren Status Uberpriift werden sollen

2. bei welchem Zustand ON, OFF oder ANY (Flankenwechsel)
die Bedingung erfiillt sein soll (UND-Verknlpfung)

Die Triggerbedingungen der Blocke Input Trigger, Output
Trigger, Time Trigger, Load Control, Cold Start und Warm
Start sollten innerhalb eines Alarms nicht gemischt genutzt
werden.

Alle Inputs/Outputs, die markiert sind, miissen die einge-
stellte Bedingung erfillen, damit der Alarm ausgeldst wird
(UND-Verknupfung).

‘é Sind mehrere Inputs/Outputs mit der Bedingung ANY

konfiguriert, miissen diese zeitgleich schalten, damit
es zu einem Alarm kommt.

Alarme die durch ANY getriggert werden |l6sen nur eine
Alarmclear-Meldung aus!

Ein Beispiel:
Ein Alarm soll ausgeldost werden, wenn Input O und Input 1
den Status ON haben, und an Input 2 kein Signal also OFF

anliegt. Die Inputs 3-11 sollen nicht berlcksichtigt werden.

Die Konfiguration miisste in diesem Fall so aussehen:
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.. Home Config >> Device >> Alarm >> Alarm 1
[ ] User

.|| DataLogger Input Trigger : W Inputo © OFF &
& Config W Input 1 & OFF ¥

@l_j Session Control

e W input2 © OFF ©
) Text [T nput3 & OFF ©
- [ lmput4  OFF ©
.| Output Mode [input5 & OFF €
.| DataLogger Output Trigger: [ Output0 & OFF
&- ) Alarm " Output 1 & OFF

C‘@ Ea::;: ™ Output 2 @ OFF
. SHMP " Output 3 & OFF
() vop ™ Output 4 & OFF
j ;E:mg [ Output5 & OFF
L[} FTP System Triqger: [T mnterval Timer

Zusatzlich muss festgelegt werden, ob ein Alarm nur einma-
lig bei Eintreten der Alarmbedingung ausgelost wird. Alter-
nativ kann ein Intervall angegeben werden, in dem der Alarm
wiederholt wird, solange die Alarmbedingung ansteht.

Interval : IE—

Im Feld Interval kann entweder E fiir einmalig oder ein Inter-
vall in Minuten angegeben werden. Es sind theoretisch Wer-
te zwischen 1 und 9999 Minuten mdglich. Wird das Feld
nicht oder mit ,0“ ausgefullt, findet keine Alarmierung statt.

Alarm bei erreichtem Counter-Wert

Alternativ zum Zustand der Inputs und Outputs kann auf das
Erreichen eines Zahlerstandes hin ein Alarm ausgeldst wer-
den. Dazu muss der Input Trigger des entsprechenden In-
puts aktiviert werden und anstelle von ON oder OFF Counter
markiert sein. Im Feld Max Counter Value wird ein Wert zwi-
schen 1- 2 Milliarden eingegeben. Erreicht der aktivierte In-
put diesen Counter-Wert wird Alarm gegeben.

Max Counter Value : |5|}

Counter Clear: ™ Counter clear on Alarm send

Irrtum und Anderung vorbehalten

ON  Counter 0
ON  Counter 1
ON  Counter 2
ON  Counter 3
ON  Counter 4
ON  Counter 5
T ON
T ON
T ON
T ON
T ON
T ON
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Uber Counter Clear kann festgelegt werden, dass der Coun-
ter bei Erreichen des vorgegebenen Zahlerstandes auf Null
zurlickgesetzt wird.

‘ Das Loschen eines Counters findet erst dann statt,
wenn der entsprechende Alarm auf den Weg gebracht

wurde. Bei schnellen Signalwechseln und langsamen Alarm-

wegen wie beispielsweise Email, kann es also passieren, dass

der Alarm zwar bei 20 triggert, das Loschen aber erst bei
einem Counter-Stand von 25 erfolgt.

Fiir eine zeitgenaue Analyse der Counter sollte deshalb der
Daten Logger benutzt werden, der absolute Zdhlerstinde auf
100ms genau festhalten kann.

Zeitgesteuerter Alarm

Durch Aktivierung von Intervall Timer kann der Web-10 Digi-
tal Logger dazu veranlasst werden - unabhdngig von Input-
und Outputstatus - zu festgelegten Zeiten Alarm zu geben.

System Trigger: ¥ Interval Timer
" Cold Start
[ Warm Start

Auf diese Weise kann z.B. eine Keep-Alive-Uberwachung rea-
lisiert werden.

Zu welchen Zeiten Alarm ausgeldst wird, lasst sich im Be-
reich Time Trigger festlegen.

Time Trigger : Uhrzeitgesteuerte Ausgabe des Alarms
Feld [Eingabe [Zahl * -]  |méglicher Zahlenbereich
Minute |[0-59/5 0-59
Stunde |B-1? 0-23 (0 ist Mitternacht)
Monatstag |* H
Monat || 1-12
Wochentag |1-5 0-6 (0 ist Sonntag)
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Die Syntax der Zeiteinstellung ist an das in Linux/Unix ver-
wendete Cron-Format angelehnt. In ein Feld konnen mehre-
re Angaben mit Komma getrennt eingegeben werden.

Das ,*“ steht fir jeden zuldassigen ganzzahligen Wert. Bei-
spiel: * im Feld Minute gibt minitlich einen Alarm, wenn
auch die Bedingungen in den anderen Feldern erflllt sind.

e
x

Wird dem eigentlichen Wert oder Wertebereich ein ,/“ nach-
gestellt kann dahinter eine Zykluswert angegeben werden.
Beispiel: 0-59/5 im Feld Minute ergibt alle fiinf Minuten ei-
nen Alarm, wenn auch die Bedingungen in den anderen Fel-
dern erfullt sind.

Wenn mit zyklischen Alarmen gearbeitet werden soll, darf
vor dem ,/“ nicht mit Wildcards ,*" gearbeitet werden.

Mit ,-“ kdnnen Zeitspannen als Trigger bestimmt werden.
Beispiel: 8-17 im Feld Stunde bedeutet stiindlich zwischen 8
Uhr und 17 Uhr.

Die ausgefillten Felder bedeuten also jeden Monat, an jedem
Montag bis Freitag, zwischen 8 Uhr und 17 Uhr alle vollen
finf Minuten ein Alarm.

Es macht keinen Sinn, im Eingabefeld Interval etwas anderes
als ,E" einzugeben, wenn mit Time Trigger gearbeitet wird!

‘ﬁ Bei Timer gesteuerten Alarmen erfolgt die
Alarmierung durch die Alarmclear-Meldung

Alarm bei Kaltstart

Durch Aktivierung von Cold Start wird der Web-l0O Digital

Logger veranlasst, nach einem Hardware- bzw. Power-ON-
Reset Alarm zu geben.

System Trigger: I~ Interval Timer

¥ Cold Start
I Warm Start

Irrtum und Anderung vorbehalten
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‘ﬁ Bei Kaltstart gesteuerten Alarmen erfolgt die
Alarmierung durch die Alarmclear-Meldung

Alarm bei Warmstart

Durch Aktivierung von Warm Start wird der Web-lO Digital

Logger veranlasst, nach einem Software-Reset, z.B. durch
Connect auf TCP-Port 8888, Alarm zu geben.

System Trigger: " Interval Timer
" Cold Start
¥ Warm Start

Nachdem die Alarmbedingungen festgelegt wurden, kann
ausgewahlt werden, auf welchem Weg ein Alarm ausgegeben
werden soll.

‘ﬁ Bei Warmstart gesteuerten Alarmen erfolgt die
Alarmierung durch die Alarmclear-Meldung
5.10.2 E-Mail-Alarm - SMTP

Fir die Alarmierung uber E-Mail muss unter Config >> Device
>> Alarm >> Alarm1 zusatzlich zu den Alarmbedingungen
Mail Enable aktiviert werden.

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Enable : | Mail enable
[ SNMP Trap enable
" UDP Client enable
" Send special alarm to pending TCP connections
[ TCP Client enable
" Syslog Messages enable
" FTP Client enable

| Zwischenspeichem I Ricksetzen | Luguutl

g
Ubergeben Sie die Einstellungen durch Mouse-Klick auf den
Zwischenspeichern-Button an den Web-IO Digital Logger.

Grundsatzliche Einstellungen fiir den E-Mail Versand
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Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Damit der Web-IO Digital Logger liberhaupt E-Mail versenden
kann, miissen einige Grundeinstellungen vorgenommen wer-
den.

Wahlen Sie hierzu im Navigationsbaum Config >> Device >>
Basic Settings >> Mail:

- Home Config >» Device »>> Basic Settings >> Mail
User
j Data L I Name : Absenderbezeichnung:
= Config |Web-10 Digital Logger
@] Session Control
& jd _:_Z; ReplyAddr : Isewice@ﬁrmaxyz.de
':ir:'._“l TimeiDate MailServer : Name oder IP-Adresse des Mail-Servers
=--—) Basic Settings Ismtp.ﬁrmaxyz.de
| Language
-] Network . -
~[] HTTP Authentication: ¢ SMTP authentication off
| HTTP Client C ESMTP
....@juail = SMTP after POP3
[ SHMP User: [logger@firmaxyz.de
- uop
-] Syslog Password : IIIIIII
- [ FTP Retype Password : |"""
@[] Binary 1 .
@~ Binary 2 POP3 Server: IpopS.ﬁrmaxyz.de
.. | Output Mode
JL_ljiatal ogger Enable : W Mail enable
&[] Alarm
@[] Ports | Zwischenspeichem I Ricksetzen | Logout |
| Manufacturer "

Fullen Sie die Felder entsprechend lhrer Applikation aus:

Name
Name, der bei versendeten E-Mails als Absender eingetragen
wird.

Reply Address

E-Mail Adresse die - wenn der Empfanger einer Alarm-Mail im
Mail-Client Antworten auswahlt - als Ziel-Adresse in die ab-
gehende E-Mail eingetragen wird. Da der Web-10 Digital Log-
ger selber nur E-Mail versenden, aber nicht empfangen kann,
sollte hier z.B. die E-Mail Adresse des Mitarbeiters eingetra-

Irrtum und Anderung vorbehalten
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gen werden, der der Web-10 Digital Logger technisch be-
treut.

Mail Server

Hier muss der Host-Name oder die IP-Adresse des SMTP-Ser-
vers eingetragen werden, Uber den der Web-IO Digital Log-
ger seine Alarm-Mails verschicken soll.

Authentification

An dieser Stelle kann ausgewahlt werden, ob mit einer E-Mail
Authentifizierung gearbeitet werden soll. Je nach Provider-
Vorgabe kann der Web-10 Digital Logger ein Login mit ESMTP
oder SMTP after POP3 konfiguriert werden.

User
Tragen Sie hier den Usernamen fiir das benutzte E-Mail-Kon-
to ein

Password / Retype Password
Hier muss das fur das E-Mail-Konto vergebene Passwort ein-
getragen werden.

POP3 Server

Wenn mit SMTP after POP3 gearbeitet wird, muss hier der
Name oder die IP-Adresse des POP3-Servers eingetragen wer-
den.

Enable
Setzen Sie Mail enable um den E-Mailversand zu aktivieren.

ﬁ Wird der Name des Mail-Servers bzw des POP3-Servers
angegeben, muss in den Netzwerkeinstellungen unbe-

dingt ein DNS-Server angegeben sein

Ubergeben Sie die Einstellungen durch Mouse-Klick auf den
Zwischenspeichern-Button an den Web-IO Digital Logger.

Festlegen von E-Mail Empfanger, Betreff und Text

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator
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Unter Config >> Device >> Alarm >> Alarm1 >> Mail kann
nun festgelegt werden, an wen im Falle eines Alarmes die E-
Mail gesendet werden soll, was in der Betreffzeile erscheint
und welchen Text die E-Mail beinhaltet.

L L]

L L]

. Home Config >> Device >> Alarm >> Alarm 1 >> Mail
-] User -
B i Loager E-Mail-Addr : |[mustermann@firmaxyz de
B [Eonna Subject: |Tank'l : Fullstand zu niedrig
- ] Session Control _
'E)_“I - Mailtext : Zeit: <>
>|j - Pumpe: «<i0>
@I_‘j Time/Date
@] Basic Settings Alarm Clear Subject: |Tank 1: Fiillstand wieder OK
-] Output Mode Alarm Clear Text: Zeit: <t
,lj Data Logger Pumpe: <il>
=) Alarm
.;;;._“| Alarm 1
g i Zwischenspeichern I Riicksetzen | Logout |
i

E-Mail Addr.

geben Sie in diesem Feld die E-Mail Adresse ein, an die eine
E-Mail gesendet werden soll, wenn die Alarmbedingungen er-
fullt sind. Wenn mehrere Empfanger die E-Mail erhalten sol-
len, missen die E-Mail Adressen mit Semikolon getrennt wer-
den. z.B. userl@domain.de; user2@domain.de; ...

Subject

Hier wird die Betreffzeile des Alarm-Mails eingegeben, die
bei Auftreten der konfigurierten Alarmbedingung gesendet
wird.

Mailtext
kann einen frei formulierten Text beinhalten, der bei Auftre-
ten der konfigurierten Alarmbedingung gesendet wird.

Alarm Clear Subject

Sobald die konfigurierte Alarmbedingung nicht mehr vor-
liegt, wird eine Alarmclear-Meldung mit der hier eingetrage-
nen Betreffzeile verschickt.

Alarm Clear Text

Wie beim Mailtext kann hier ein frei formulierter Text fiir die
Alarmclear-Meldung eingetragen werden.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Zusatzlich konnen in der Betreffzeile und im Mailtext
Alarm-Variable eingesetzt werden. Das sind Platzhal-

ter fir Zustand und Namen der einzelnen Inputs und Out-
puts, sowie flir die Zahlerstande der Counter. Dariber hin-
aus konnen Platzhalter fiir Datum und Device Name einge-
setzt werden.

Die moglichen Variablen konnen der folgenden Tabelle ent-
nommen werden:

Alarm Variable Beschreibung

<dn> Device Name (siehe: Config>>Device>>Text)
<i> Zustand der Inputs als Bitmuster in hexadezimaler Schreibweise
<ix> Zustand des Inputs Nr. x (ON/OFF) ,
<inx> Name des Inputs Nr. x
<o> Zustand der Outputs als Bitmuster in hexadezimaler Schreibweise
<ox> Zustand des Outputs Nr. x (ON/OFF) ,
<onx> Name des Outputs Nr.x
<cx> Zahlerstand des Counters Nr. x in dezimaler Schreibweise
<t> Zeitstempel mit Datum und Uhrzeit im Format: TT.MMM.JJJJ hh:mm:ss
<Sy> Jahr im Format "gggJ"
<$m> Monat im Format "vm"
<$d> Tag im Format "TT"
<$h> Stunde im Format "hh"
<$i> Minuten im Format "mm"
<$s> Sekunden im Format "ss"

x kann je nach Modell zwischen 0 und 23 liegen

Das

im Konfigurationsframe eingetragene Beispiel wiirde als

E-Mail dann so aussehen:

Web-10 Tankanlage [techniki@firmaxy.de]

Gezendet; Freitag, 5. Februar 2003 13:50

A

notdiensti@firmaxy .de

B etreff: Tank1: Fullstand zu niedrig

Feit:

05.Feb. 2003 13:50

Pumpe 1= 0FF

Die

Mail-Tags wurden durch die zum Zeitpunkt des

Mailversandes aktuellen Werte ersetzt.
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5.10.3 SNMP Alarm

In Netzwerken mit einem Netzwerkmanagementsystem kann
fur die Ubermittlung von Alarmen auch das SNMP Protokoll
genutzt werden.

Es muss unter Config >> Device >> Alarm >> Alarm1 zusatz-
lich zu den Alarmbedingungen SNMP Trap Enable aktiviert
werden.

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Enable : [T Mail enable
W SHNMP Trap enable
" UDP Client enable
" Send special alarm to pending TCP connections
[ TCP Client enable
I Syslog Messages enable
" FTP Client enable

| Zwischenspeichem I Ricksetzen | Lngcutl
)

Ubergeben Sie die Einstellungen durch Mouse-Klick auf den
Zwischenspeichern-Button an den Web-IO Digital Logger.

Wahlen Sie im Navigationsbaum Config >> Device >> Alarm
>> Alarm1 >> SNMP

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Irrtum und Anderung vorbehalten
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.. Home
[} user Config >> Device >> Alarm >> Alarm 1 >> SNMP
~_) Data Logger Manager IP : Name oder IP-Adresse des SNMP Managers
(-Bl_“‘| Session Control 1040226 'g
| Device Trap Text: Pumpel = <o00> ~l
,IJ Text
@) Time/Date [~
.| Basic Settings Alarm Clear Text: [popre1 = <oo> |
I_'] Output Mode
,IJ Data Logger =l

(5;: —] Alarm

Zwischepspeichern I Ricksetzen

| Logout |

e

Manager IP
Geben Sie hier die IP-Adresse des Netzwerk-
managementsystems an, welches die SNMP-Informationen er-
halten soll.

Trap-Text

Sie haben die Moglichkeit, genau wie bei der Mail-Funktion,
auch hier einen ,Trap Text“ einzugeben, der an die Manager-
Software ubertragen wird. Um den Status von Inputs und
Outputs bzw. die Zahlerstande der Counter in den Text ein-
zubinden, konnen ebenfalls Alarm-Variablen genutzt wer-
den.

Alarm Clear Text

Wie beim Trap Text kann hier ein frei formulierter Text flr
die Alarmclear-Meldung eingetragen werden.

‘ﬁ Die maximalen Ldngen von Trap-Text und Alarm
Clear Text dtirfen 450 Byte nicht liberschreiten. Ldn-

gere Texte werden vom Web-10 Digital Logger abgeschnitten.
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Alarm Variable Beschreibung

<dn> Device Name (siehe: Config>>Device>>Text)
<i> Zustand der Inputs als Bitmuster in hexadezimaler Schreibweise
<ix> Zustand des Inputs Nr. x (ON/OFF) ,
<inx> Name des Inputs Nr. x
<o> Zustand der Outputs als Bitmuster in hexadezimaler Schreibweise
<ox> Zustand des Outputs Nr. x (ON/OFF) ,
<onx> Name des Outputs Nr.x
<cx> Zahlerstand des Counters Nr. x in dezimaler Schreibweise
<t> Zeitstempel mit Datum und Uhrzeit im Format: TT.MMM.JJJJ hh:mm:ss
<Sy> Jahr im Format "gg73"
<$m> Monat im Format "v"
<$d> Tag im Format "TT"
<$h> Stunde im Format "hh"
<$i> Minuten im Format "mm"
<$s> Sekunden im Format "ss"

x kann je nach Modell zwischen 0 und 23 liegen

Aﬁ Sollten Sie ein Administrator-Passwort eingegeben
haben, mtissen Sie dieses in lhrer Manager-Software

als ,community string” eintragen!

5.10.4 Alarm iiber UDP

Eine weitere Moglichkeit, einen Alarm an einen anderen
Netzwerkteilnehmer weiterzugeben, bietet das UDP-Proto-
koll. Hierzu muss auf den PCs, die einen solchen Alarm emp-
fangen sollen, ein entsprechendes Anwendungsprogramm
laufen.

Um UDP zur Alarmiibertragung zu aktivieren, wahlen Sie im
Navigationsbaum Config >> Basic Settings >> UDP

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator
Tragen Sie im Feld Port den gewilinschten lokalen Port ein.

Werksseitig ist Port 42279 voreingestellt. Aktivieren Sie das
Feld UDP-enable.

Irrtum und Anderung vorbehalten

211



W&T Alarme

... Home

-~ User

J Data Logger

(_:,_‘l Config

@] Session Control
& Device Port: Port No.: 1...65534

LY Text f2zm

@] Time/Date
©--1—) Basic Settings
[ Language Enable : I UDP enable

d Network

[ HTTP Zwischenspeichern I Ricksetzen | Luguutl
|| HTTP Client a3

-] Mail

[ ] SHMP
- [;] UDP
Syslog

Ubergeben Sie die gewdhlten Einstellungen durch Mouse-
Klick auf den Zwischenspeichern-Button an den Web-10 Digi-
tal Logger.

Config »»> Device >> Basic Settings >> UDP

Wahlen Sie nun im Navigationsbaum Config >> Device >>
Alarm >> Alarm1 und markieren Sie im Bereich Enable den
Punkt UDP Client Enable.

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Enable : [~ Mail enable
[ SNMP Trap enable
¥ UDP Client enable
" Send special alarm to pending TCP connections
[ TCP Client enable
" Syslog Messages enable
" FTP Client enable

| Zwischenspeichem I Ricksetzen | Luguutl

g
Ubergeben Sie die Einstellungen durch Mouse-Klick auf den
Zwichenspeichern-Button an den Web-lO Digital Logger.
Unter Config >> Device >> Alarm >> Alarm1 >> UDP kon-
nen dann die UDP spezifischen Konfigurationen eingetragen

werden.

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator
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- Home Config >> Device >> Alarm >> Alarm 1 >> UDP
-] User
.. | DataLogger IP Addr: Mame oder IP-Adresse des UDP Servers
< 5 Config [040225 pel
@I:I Session Control Port: I_
l:;_:lj Device 5200
) Text UDP Text : Pumpel = <o0> -
® [ TimelDate
#-[ ] Basic Settings =
.J Output Mode Alarm Clear Text: |pumpe1l = <o0> =
,Ij Data Logger
= —] Alarm ;I
e'j i Zwischenspeichemn I Ricksetzen | Logout |
,Ij Mail by
..[) SNMP

IP Addr

Hier wird die IP-Adresse des Netzwerkteilnehmers eingetra-
gen, der die Alarmmeldung empfangen soll. Alternativ kann
eine Broadcast-IP-Adresse eingetragen werden, um die
Alarmmeldungen allen Teilnehmern im Netzwerksegment
zuganglich zu machen. Die IP-Adresse 172.16.232.255 z.B.
wirde allen Netzteilnehmern im Segment 172.16.232.0 er-
lauben, den Alarm zu empfangen.

Port

in diesem Feld wird der lokale UDP-Port eingetragen, auf
dem das Anwendungsprogramm die UDP-Alarmmeldungen
empfangen soll.

UDP-Text

Sie haben die Mdéglichkeit, genau wie bei der Mail- und
SNMP-Funktion, hier einen Text einzugeben, der an die UDP-
Anwendung ubertragen wird. Um den Status von Inputs und
Outputs, bzw. die Zahlerstande der Counter in den Text ein-
zubinden, kdnnen ebenfalls die E-Mail-Tags genutzt werden.

Alarm Clear Text
Wie beim UDP Text kann hier ein frei formulierter Text fir

die Alarmclear-Meldung eingetragen werden.

Ubergeben Sie die Einstellungen durch Mouse-Klick auf den
Zwischenspeichern-Button an den Web-IO Digital Logger.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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5.10.5 Alarmmeldung an eigene TCP-Applikationen

In Anwendungen, die uUber das Socket-Interface via TCP mit
dem Web-10 Digital Logger kommunizieren, kann liber beste-
hende TCP-Verbindungen bei Zustandsdanderung der Input-
Status uUbergeben werden. Auf diese Weise lassen sich auch
event-gesteuerte TCP-Programme erstellen.

Damit bei Eintreten der Alarmbedingung ein TCP-Datenpaket
an die aktive TCP-Clientanwendung gesendet wird, markie-
ren Sie unter Config >> Device >> Alarm >> Alarm] im Be-
reich Enable den Punkt Send input to pending TCP
connections

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Enable : [~ Mail enable
[ SNMP Trap enable
" UDP Client enable
¥ Send special alarm to pending TCP connections
[ TCP Client enable
" Syslog Messages enable
" FTP Client enable

| Zwischenspeichem I Ricksetzen | Luguutl
hy

Ubergeben Sie die Einstellungen durch Mouse-Klick auf den
Zwischenspeichern-Button an den Web-IO Digital Logger.

Wenn alle den Alarm betreffenden Eingaben gemacht wur-
den, aktivieren Sie die neuen Einstellungen lber
Config >> Session Control >> LogOut, Speichern.

5.10.6 Alarmmeldung an einen TCP-Server

Sollen Alarmmeldungen von einer TCP-Server Anwendung
weiterverarbeitet werden, stellt der Web-1O Digital Logger
eine TCP-Clientfunktion zur Verfugung, die im Alarmfall eine
TCP-Verbindung zum gewiinschten Server aufbaut und die
Alarmmeldung Ubertragt. Der TCP-Server muss nach Emp-
fang der Alarmdaten die Verbindung trennen!
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Um bei Eintreten der Alarmbedingung eine TCP-Verbindung
aufzubauen und den Alarm zu versenden, markieren Sie un-
ter Config >> Device >> Alarm >> Alarm1 im Bereich Enable
den Punkt TCP Client enable.

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Enable : [T Mail enable
[ SNMP Trap enable
" UDP Client enable
" Send special alarm to pending TCP connections
W TCP Client enable
I Syslog Messages enable
" FTP Client enable

| Zwischenspeichem I Ricksetzen | Lngcutl
)

Ubergeben Sie die Einstellungen durch Mouse-Klick auf den
Zwischenspeichern-Button an den Web-IO Digital Logger.

Unter Config >> Device >> Alarm >> Alarm]l >> TCP kon-
nen dann die TCP-spezifischen Konfigurationen eingetragen

werden.
.~ Home
S e Config >»> Device >> Alarm >> Alarm 1 >> TCP
-] Data Logger IP Addr : Name oder IP-Adresse des UDP Servers
=--—) Config
@I:l Session Control I-ID'#D'EE'E -g
=) Device Port: [s000
o] Text TCP Text: Pumpel = <o0> -
@'ﬂ Time/Date
@ | Basic Settings =l
' Dutput Mod
j Dat:mggef Alarm Clear Text: [Fumpel = <o0> -l
@J Alarm -
©-L%) Alarm 1 _I
d Mail Zwischerr@peichern I Ricksetzen | Logout |
(] shmP e
[ uopP

IP-Addr
Hier wird die IP-Adresse des Netzwerkteilnehmers eingetra-
gen, der die Alarmmeldung empfangen soll.
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Port
in diesem Feld wird der lokale TCP-Port eingetragen, auf dem
die Serveranwendung die TCP-Alarmmeldungen empfangen
soll.

TCP-Text

Sie haben die Mdéglichkeit, genau wie bei der Mail- und
SNMP-Funktion, hier einen Text einzugeben, der an die TCP-
Serveranwendung lbertragen wird. Um den Status von In-
puts und Outputs, bzw. die Zahlerstande der Counter in den
Text einzubinden, konnen ebenfalls die Alarm-Variablen ge-
nutzt werden.

Alarm Variable Beschreibung

<dn> Device Name (siehe: Config>>Device>>Text)
<i> Zustand der Inputs als Bitmuster in hexadezimaler Schreibweise
<ix> Zustand des Inputs Nr. x (ON/OFF) ,
<inx> Name des Inputs Nr. x
<o> Zustand der Outputs als Bitmuster in hexadezimaler Schreibweise
<ox> Zustand des Outputs Nr. x (ON/OFF) ,
<onx> Name des Outputs Nr.x
<cx> Zahlerstand des Counters Nr. x in dezimaler Schreibweise
<t> Zeitstempel mit Datum und Uhrzeit im Format: TT.MMM.JJJJ hh:mm:ss
<Sy> Jahr im Format "gggJ"
<$m> Monat im Format "vi"
<$d> Tag im Format "TT"
<$h> Stunde im Format "hh"
<$i> Minuten im Format "mm"
<$s> Sekunden im Format "ss"

x kann je nach Modell zwischen 0 und 23 liegen

Alarm Clear Text
Wie beim TCP Text kann hier ein frei formulierter Text flr
die Alarmclear-Meldung eingetragen werden.

Ubergeben Sie die Einstellungen durch Mouse-Klick auf den
Zwischenspeichern-Button an den Web-IO Digital Logger.

Wenn alle den Alarm betreffenden Eingaben gemacht wur-

den, aktivieren Sie die neuen Einstellungen lber
Config >> Session Control >> LogOut, Speichern.
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5.10.7 Alarmmeldung an einen Syslog-Server

Um bei Eintreten der Alarmbedingung eine Systemmeldung
an einen Syslog-Server zu senden, markieren Sie unter
Config >> Device >> Alarm >> Alarm1 im Bereich Enable den
Punkt Syslog Message enable.

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Enable : [T Mail enable
[ SNMP Trap enable
" UDP Client enable
" Send special alarm to pending TCP connections
[ TCP Client enable
W Syslog Messages enable
" FTP Client enable

| Zwischenspeichem I Ricksetzen | Lngcutl

W
Ubergeben Sie die Einstellungen durch Mouse-Klick auf den
Zwischenspeichern-Button an den Web-IO Digital Logger.

Unter Config >> Device >> Alarm >> Alarm1 >> Syslog kon-
nen dann die Syslog-spezifischen Konfigurationen eingetra-

gen werden.

.. Home

d User

J Data Logger

=-i—) Config

@[] Session Control
L[] Text

@[ ) Time/Date
@Cl Basic Settings
.|| Output Mode
d Data Logger
e._:| Alarm

57 Alarm 1
[ Mail
.[) SNMP
..[} uop
..[) TCP
, Syslog
b FTP

Irrtum und Anderung vorbehalten

Config >> Device >> Alarm >> Alarm 1 >> Syslog

IP Addr: Name oder IP-Adresse des UDP Servers
[1040225 L& |

Port : 514
Syslog Text: Pumpel = <o0> |
[~
Alarm Clear Text: [pumpel = <o0> 2]
[~

Zwischenspeichern I Ricksetzen | Lugcutl

s
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IP-Addr
Hier wird die IP-Adresse des Syslog-Servers eingetragen, der
die Alarmmeldung empfangen soll.

Port
In diesem Feld wird der lokale UDP-Port eingetragen, auf
dem der Syslog-Server die Syslog-Meldung empfangen soll.

Der Standardport fiir Syslog ist 514.

Syslog-Text

Sie haben die Mdéglichkeit, genau wie bei der Mail- und
SNMP-Funktion, hier einen Text einzugeben, der an den
Syslog-Server libertragen wird. Um den Status von Inputs
und Outputs, bzw. die Zahlerstande der Counter in den Text
einzubinden, konnen ebenfalls die Alarm-Variablen genutzt
werden.

Alarm Variable Beschreibung

<dn> Device Name (siehe: Config>>Device>>Text)
<i> Zustand der Inputs als Bitmuster in hexadezimaler Schreibweise
<ix> Zustand des Inputs Nr. x (ON/OFF) ,
<inx> Name des Inputs Nr. x
<o> Zustand der Outputs als Bitmuster in hexadezimaler Schreibweise
<ox> Zustand des Outputs Nr. x (ON/OFF) ,
<onx> Name des Outputs Nr.x
<cx> Zahlerstand des Counters Nr. x in dezimaler Schreibweise
<t> Zeitstempel mit Datum und Uhrzeit im Format: TT.MMM.JJJJ hh:mm:ss
<Sy> Jahr im Format "ggJJ"
<$m> Monat im Format "vi"
<$d> Tag im Format "TT"
<$h> Stunde im Format "hh"
<$i> Minuten im Format "mm"
<$s> Sekunden im Format "ss"

x kann je nach Modell zwischen 0 und 23 liegen
Alarm Clear Text
Wie beim Syslog Text kann hier ein frei formulierter Text fir

die Alarmclear-Meldung eingetragen werden.

Ubergeben Sie die Einstellungen durch Mouse-Klick auf den
Zwischenspeichern-Button an den Web-IO Digital Logger.

Zuletzt muss noch der Syslog-Dienst freigeschaltet werden.

218



W&T Alarme

Wahlen Sie hierzu im Navigationsbaum Config >> Device >>
Basic Settings >> Syslog.

... Home

-] User

- | Data Logger

=1-—) Config

@.I_j Session Control
(—} —| Device

[ Text Syslog Server P : | _g
=] Time/Date
) Basic Settings
..} Language System Messages: [~ Cold Start

.|} Network ™ warm Start

[ ) HTTP I Diag Messages

JL_JEE Enent Enable : W System Messages enable

-] Mail

j 3;:"’ Zwischenspeichemn I Ricksetzen | Luguutl
g,

] Syslog

A

Config >> Device >> Basic Settings >> Syslog

Syslog Server Port: |54

Durch Markieren von System Messages enable und Klick auf
Zwischenspeichern wird Syslog freigegeben.

Wenn alle den Alarm betreffenden Eingaben gemacht wur-
den, aktivieren Sie die neuen Einstellungen lber
Config >> Session Control >> LogOut, Speichern.

5.10.8 Alarmmeldung an einen FTP-Server

Um bei Eintreten der Alarmbedingung eine Meldung per FTP
in eine Log-Datei auf einem FTP-Server zu schreiben, markie-
ren Sie unter Config >> Device >> Alarm >> Alarm] im Be-

reich Enable den Punkt FTP Client enable.

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Enable : [T Mail enable
[ SNMP Trap enable
[ UDP Client enable

Alarme

" Send special alarm to pending TCP connections

[T TCP Client enable
" Syslog Messages enable
¥ FTP Client enable

| Zwischenspeichem I Ricksetzen | Luguutl
hy

Ubergeben Sie die Einstellungen durch Mouse-Klick auf den
Zwischenspeichern-Button an den Web-IO Digital Logger.

Unter Config >> Device >> Alarm >> Alarm]l >> FTP kon-
nen dann die FTP-spezifischen Konfigurationen eingetragen

werden.

.. Home

ﬂ User

-.| | Data Logger

=) Config

@[] Session Control

21— Device

@[ ) TimelDate
@] Basic Settings
| Output Mode

FTP Local Data Port

Config »>> Device >> Alarm >> Alarm 1 >> FTP

FTP Local Data Port: Port No.: 1...65536 oder AUTO

IAUTO

FTP Alarm Text : <t»: Stdrung Pumpel = <o0> ;I
2
Alarm Clear Text : <t»: Stédrung behoben Pumpel = <ol>» ;I
[ |
Options : " STORE
& APPEND

Zwischenspeichem I Rucksetzen | Lugcutl
)

Hier wird der lokale Port der Verbindung angegeben, auf der
der Web-10 Digital Logger die Alarmmeldungen an den FTP-

Server versendet.

Wird AUTO angegeben, vergibt der Web-IO Digital Logger

den nachsten freien Port.
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File Name
in diesem Feld wird der Name der Datei eingegeben, in der
die Meldungen abgespeichert werden sollen.

FTP Alarm Text

Sie haben die Mdéglichkeit, genau wie bei der Mail- und
SNMP-Funktion, hier einen Text einzugeben, der an den
Syslog-Server ubertragen wird.

ﬂ Zusatzlich konnen im File Namen und im FTP Alarm

Text Variable eingesetzt werden. Das sind Platzhalter
fir Zustand und Namen der einzelnen Inputs und Outputs,
sowie fir die Zahlerstande der Counter. Daruiber hinaus kon-
nen Platzhalter fir Datum und Device Name eingesetzt wer-
den.

Alarm Variable Beschreibung

<dn> Device Name (siehe: Config>>Device>>Text)
<i> Zustand der Inputs als Bitmuster in hexadezimaler Schreibweise
<ix> Zustand des Inputs Nr. x (ON/OFF) ,
<inx> Name des Inputs Nr. x
<o> Zustand der Outputs als Bitmuster in hexadezimaler Schreibweise
<ox> Zustand des Outputs Nr. x (ON/OFF) ,
<onx> Name des Outputs Nr.x
<cx> Zahlerstand des Counters Nr. x in dezimaler Schreibweise
<t> Zeitstempel mit Datum und Uhrzeit im Format: TT.MMM.JJJJ hh:mm:ss
<Sy> Jahr im Format "gg73"
<$m> Monat im Format "v"
<$d> Tag im Format "TT"
<$h> Stunde im Format "hh"
<$i> Minuten im Format "mm"
<$s> Sekunden im Format "ss"

x kann je nach Modell zwischen 0 und 23 liegen

Alarm Clear Text
Wie beim FTP Alarm Text kann hier ein frei formulierter Text
fur die Alarmclear-Meldung eingetragen werden.

Option

Wahlen Sie STORE, wenn die Datei mit jeder eingehenden
Meldung komplett lberschrieben werden soll. Fir eine mit
jeder Meldung wachsende Datei wahlen Sie APPEND.

Ubergeben Sie die Einstellungen durch Mouse-Klick auf den
Zwischenspeichern-Button an den Web-IO Digital Logger.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Zuletzt muss noch der FTP Dienst freigeschaltet und grund-
satzlich konfiguriert werden.

Wahlen Sie hierzu im Navigationsbaum Config >> Device >>
Basic Settings >> FTP.

.. Home
onfig >> Device >> Basic Settings >>
L] User Confi Devi Basic Setti FTP
|_1 Data Logger
= Config FTP ServerIP: MName oder IP-Adresse des FTP Servers
@I_‘-| Session Control I'ID.4D.22.5 _g
-3 ze":;; FTP Control Port : Port No.: 1..65536 (default 21)
#-|_ ] Timel/Date |2'|
<.~ Basic Settings User: Iﬁ
~|| Language Password : i
-] Network
[} HTTP FTP Account : |
.|| HTTP Client Options : ¥ PASY
j ) - Enable : ¥ FTP enable
[} SNMP
i ) e Zwischenspeichem I Ricksetzen | Logout |
J Syslog by
[} FTP
- Binary 1

FTP Server IP
Geben Sie hier die IP-Adresse des FTP-Servers ein, auf dem
die Alarmmeldungen gespeichert werden sollen.

FTP Control Port

An dieser Stelle wird der TCP-Port fiir die FTP Kontroll-
verbindung eingegeben. Im Normalfall arbeiten FTP-Server
auf Port 21.

User
Hier wird der Name eines auf dem FTP-Server mit Schreib-
rechten registrierten Benutzers eingetragen.

Password
Zum Benutzer passendes, auf dem FTP-Server hinterlegtes
Passwort

FTP-Account

Wenn vorhanden, wird hier das Konto des Benutzers einge-
tragen.
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Options
Legen Sie hier fest, ob der FTP-Client aktiv oder passiv ar-
beiten soll. Fragen Sie im Zweifel den Administrator des FTP-
Servers.

Enable
Durch Markieren von Enable und Klick auf Zwischenspeichern
wird FTP als Dienst freigegeben.

Wenn alle den Alarm betreffenden Eingaben gemacht wur-
den, aktivieren Sie die neuen Einstellungen Ulber
Config >> Session Control >> LogOut, Speichern.

5.10.9 Allgemeine Informationen zu Alarmen

Fir einen Alarm konnen mehrere und sogar alle Ausgabe-

wege gleichzeitig gewahlt werden. Es ist z.B. kein Problem
im Alarmfall eine E-Mail und einen SNMP-Trap zu versenden.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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6 Allgemeine Funktionen

B Time / Date

B Poll Watchdog - Zugriffsiiberwachung
B Portkonfiguration

B Andern der geritespezifischen Anzeigen
B Upload / Download

B Diagnose und Test

Irrtum und Anderung vorbehalten 225
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6.1 Time / Date - Uhrzeit und Datum einstellen

Der Web-IO Digital Logger verfiigt tber eine interne Uhr mit
Datumsfunktionen.

6.1.1 Zeitzonen
Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Der Web-IO Digital Logger arbeitet intern mit der UTC-Zeit
(Universal Time Coordinated), die auf der ganzen Welt als ge-
meinsame Zeitbasis genutzt wird. Die lokale Uhrzeit weicht,
je nachdem in welcher Zeitzone man sich befindet, von der
UTC ab. Die in Deutschland giiltige Uhrzeit entspricht UTC +
Th (zur Winterzeit).

Wenn der Web-10 Digital Logger fur den Einsatz in einer an-
deren Zeitzone bestimmt ist, kann der Offset entsprechend
angepasst werden.

Wahlen Sie hierzu im Navigationsbaum Config >> Device >>
Time/Date >> TimeZone:

.. Home Config »> Device >> Time/Date »>> TimeZone

-] User

) Data Logger UTCoffset : Offset zu Universal Time (UTC),

=) Config
t:r._"l Session Control ID'I— :IW
-.1‘- —] Time/Date
: 'E' —5 TimeZone Zwischenspeichem I o
: n | Summertime g
UTCoffset

Geben Sie hier die Differenz zwischen lokaler und UTC-Zeit
im Format hh:mm ein. Im Eingabefeld kann zusatzlich ein
Vorzeichen vorangestellt werden.

Enable
Aktivieren Sie Apply Timezone damit der eingestellte Offset-
Wert zum Tragen kommt.
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Ubergeben Sie die Einstellungen durch Mouse-Klick auf den
Zwischenspeichern-Button an den Web-IO Digital Logger.
6.1.2 Sommerzeit / Winterzeit

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Der Web-lO Digital Logger unterscheidet automatisch zwi-
schen Sommerzeit und Winterzeit.

Um die Eckwerte fiir die Sommerzeit/Winterzeit zu andern
wahlen Sie im Navigationsbaum Config >> Device >> Time/
Date >> TimeZone >> Summertime:

i
jmu:er Config >> Device >> Time/Date >> TimeZone >> Summertime
L {'zﬂ":f“‘ﬂge’ UTCoffset : Offset bei Sommerzeit zu Universal Time (UTC),
&7 Config
@I_j Session Control IDE :IDD
= Device Enable : W Apply Summertime
) Text
~ ©-3 Time/Date Zwischenspeichemn I Riicksetzen | Logout |
e .g._j TimeZone Fh
(5) Summertime
LJ[ ) Start
UTCOffset

Geben Sie hier die Differenz zwischen lokaler Sommerzeit
und UTC Zeit im Format hh:mm ein. Im Eingabefeld kann zu-
satzlich ein Vorzeichen vorangestellt werden.

Enable

Markieren Sie Apply Summertime damit der eingestellte Off-
set-Wert zum Tragen kommt.

Ubergeben Sie die Einstellungen durch Mouse-Klick auf den
Zwischenspeichern-Button an den Web-IO Digital Logger.

6.1.3 Beginn der Sommerzeit

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Um einzustellen, wann die Sommerzeit beginnt, wahlen Sie
Config >> Device >> Time/Date >> TimeZone >> Summer-
time >> Start:

.. Home

Month : Die Sommerzeit beginnt im
-] User
--| | Data Logger IMaerz ]"
- Config Mode : am
@I_j Session Control ||E!1Z‘IEH vI
= Weekday : [Sommizg =]
i.[ ] Text g
&) Time/Date Time :

um
'S' ) TimeZone IF :IF

- -5 Summertime

{;sttart Zwischenspeichem I Ricksetzen | Lugoutl
Stop Ry

, [ ] Time Server

Month
Wahlen Sie hier den Monat aus, in dem auf Sommerzeit um-
gestellt wird.

Mode

Sollte die Sommerzeit nicht am letzten Sonntag des gewahl-
ten Monats beginnen, kann hier ein anderer Modus ausge-
wahlt werden.

Weekday
Wenn die Umstellung nicht z.B. von Samstag auf Sonntag
stattfindet, kann hier ein anderer Wochentag ausgewahlt

werden.

Time
Uhrzeit zu der die Umstellung stattfindet.

Ubergeben Sie die Einstellungen durch Mouse-Klick auf den
Zwischenspeichern-Button an den Web-IO Digital Logger.

6.1.4 Ende der Sommerzeit

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator
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Um einzustellen, wann die Sommerzeit endet, wahlen Sie
Config >> Device >> Time/Date >> TimeZone >> Summer-
time >> Stop:

... Home Month : Die Sommerzeit endet im
| ] Uzer Im

- | DataLogger .
B e Maode : am

@-I_j Session Control ||E1ZTEH vI
& Device Weekday : |50nmag -

|_'] Tq.ext Time -
'S' —] Time/Date

um
e- ) TimeZone |D3 :IEH:I'

. &% Summertime

[ Start Zwischergspeichem I Ricksetzen | Luguutl
[} Stop g
..... [) T rver
Month
Wahlen Sie hier den Monat aus, in dem die Sommerzeit en-
det.
Mode

Sollte die Sommerzeit nicht am letzten Sonntag des gewahl-
ten Monats enden, kann hier ein anderer Modus ausgewahlt
werden.

Weekday:
Wenn die Umstellung nicht z.B. von Samstag auf Sonntag
stattfindet, kann hier ein anderer Wochentag ausgewahlt

werden.

Time
Uhrzeit zu der die Umstellung stattfindet.

Ubergeben Sie die Einstellungen durch Mouse-Klick auf den
Zwischenspeichern-Button an den Web-IO Digital Logger.

6.1.5 Time-Server

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator
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Zur Synchronisation der internen Uhr des Web-10 Digital Log-
gers kann ein Time-Server angegeben werden. Der Web-10
Digital Logger ruft nach dem Einschalten die Uhrzeit beim
Time-Server ab. Ferner findet einmal taglich ein Zeitabgleich
statt.

Um die notigen Einstellungen fiur den Time-Server einzuge-
ben, wahlen Sie im Navigationsbaum Config >> Device >>
Time/Date >> Time Server:

i UTC Server1: Name oder IP-Adresse des Time-Servers
-] User
.| Data Logger Ide.pool.ntp.org _g
e UTC Server2: Name oder IP-Adresse des Time-Servers
@I_j Session Control
R e vice |eur0pe.pou|.ntp.org _g
[ Text Sync.Time : Die Abfrage der Timeserver erfolgt zu
&) TimelDate dieser vollen Stunde {0-23).

E} ) TimeZone ID

- -1 Summertime

Y start Enable : W Apply TimeServer

Ij Stop

Time Server Zwischenspeichem I Ricksetzen | Logoutl
- K

"

" %_)Device Clock

UTC-Server 1 + 2
Bitte tragen Sie hier einen oder zwei Time-Server ein, die
vom Standort des Web-IO Digital Loggers erreichbar sind.

Sync. Time
Tragen Sie hier die volle Stunde ein, zu der der tagliche Ab-
gleich mit dem Timeserver erfolgen soll.

Die Synchronisation mit dem Timeserver erfolgt zudem ca.
30 Sekunden nach Einschalten des Web-10 Digital Loggers,
bzw. nach einem Reset. Wird die Webseite des Web-IO Digi-
tal Loggers sofort nach Neustart aufgerufen, wird noch die
alte unsynchronisierte Uhrzeit angezeigt. Erst nach erneutem
Aufruf der Seite wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

Enable
Markieren Sie Apply Timeserver, damit die Uhrzeit kinftig
mit einem externen Timeserver sysnchronisiert wird.
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Ubergeben Sie die Einstellungen durch Mouse-Klick auf den
Zwischenspeichern-Button an den Web-IO Digital Logger.

‘ﬁ Die werksseitig voreingestellten Adressen sind nur
liber einen Internetzugang erreichbar. Wenn fiir die
Time-Server Namen (nicht IP-Adressen) angegeben wurden,

muss in der Netzwerkkonfiguration ein DNS-Server angege-
ben sein.

6.1.6 Manuelles Einstellen von Uhrzeit und Datum
Notwendige Zugriffsrechte: Administrator oder Config
Wenn kein Zugang zu einem Time-Server vorhanden ist,
kann die Uhrzeit unter Config >> Device >> Time/Date >>
Device Clock auch manuell eingestellt werden.

Time

Uhrzeit im Format hh:mm. Eine sekundengenaue Einstellung

ist nicht moglich.

Day
im Format dd

Month
im Format mm

Year
im Format yyyy

Irrtum und Anderung vorbehalten
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.. Home

| User Config »>> Device >> Time/Date >> Device Clock
.| | Data Logger Time : -
g3 Config |'|5 _|D3
@-[ ] Session Control Day: |3l}
) Device Month : |
,J Text 03
& TimelDate Year: |2|}|}9
-5 TimeZone
&) Ssummertime Zwischerspeichem I Ricksetzen | Logout |
L L) stant e
: .J Stop
[} Time Server
“.|q] Device Clock
@] ic Settings

Ubergeben Sie die Einstellungen durch Mouse-Klick auf den
Zwischenspeichern-Button an den Web-IO Digital Logger.

6.1.7 Aktivieren aller Time-/Date-Einstellungen

Wenn alle den Alarm betreffenden Eingaben gemacht wur-
den, aktivieren Sie die neuen Einstellungen lber
Config >> Session Control >> LogOut, Speichern.

A Wenn Sie sich nach Aktivieren der Time-Server
Synchronisation sofort wieder als Konfigurator oder
Administrator einloggen, kann es passieren, dass lhnen nach
einigen Sekunden der Zugriff verweigert wird.

Das liegt daran, dass der Web-IO Digital Logger die Login-
Rechte aus Sicherheitsgriinden nach einer Stunde zuriick-
setzt. Hat der Web-IO Digital Logger zum Login-Zeitpunkt
z.B. eine Zeiteinstellung von 12:00 Uhr 01.01.2002 (Werks-
einstellung nach Power on) und der Time-Server setzt die
Zeit auf 13:42 Uhr 26.06.2003 ist die Zeitspanne deutlich
groRer als eine Stunde und der Web-lO Digital Logger kiin-
digt die Zugriffsrechte.

Nach erneutem Login kann dann die volle Stunde zur Konfi-
guration ausgeschopft werden.
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6.2 Safety Timeout / State - Zugriffsiiberwachung

Komponenten die liber ein Netzwerk miteinander kommuni-
zieren, sind auf eine funktionierende Netzwerkinfrastruktur
angewiesen. Auch wenn Netzwerke heute Uber ein Hochst-
maR an Ubertragungssicherheit verfiigen, kann eine Stérung
nie ganz ausgeschlossen werden.

Um im Fall einer Netzwerkstdrung ein kontrolliertes Verhal-
ten beim Web-10 Digital Logger zu erreichen, gibt es den
Safety Timeout. Der damit verbundene Watchdog tiberwacht,
ob innerhalb eines konfigurierbaren Intervalls ein Netzwerk-
zugriff auf den Web-10 Digital Logger erfolgt ist. Der
Watchdog Timer wird bei jedem Netzwerkzugriff zuriickge-
setzt und bringt die Outputs bei Erreichen der eingestellten
Safety Timeout-Zeit in den konfigurierten Zustand.

6.2.1 Safety Timeout festlegen

Um den Safety Timeout zu konfigurieren wahlen Sie im
Navigationsbaum Config >> Device >> Output Mode:

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

.. Home

Irrtum und Anderung vorbehalten

Output Mask :
] user P Name HTTP | UDP ASC
|| Data Logger Pumpe 1 [0 -
i ™ Output 1 = -
G':'Ij Session Control —
&) Device Output 2 o .
B Output 3 & s
@[] Time/Date
@[] Basic Settings Output 4 0 -
L INSRHDL Bode Output 5 & .
Data Logger
@[] Alarm Select all 0 i
@] Ports Safety Timeout: |5|}
-] Manufacturer
@~ Up/Downioad |  Zwischenspeichem |  Ricksetzen | Logout |
@[ | Diag W
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Safety Timeout

Tragen Sie hier ein, nach welcher Zeit ohne netzwerkseitigen
Zugriff die Outputs auf das eingestellte Muster gesetzt wer-
den sollen.

Der eingetragene Wert mal 100ms ergibt die Timeout-Zeit;
es konnen Werte zwischen 1 und 9999 eingetragen werden.

Der Wert 50 entspricht zum Beispiel 5 Sekunden

Sinnvoll ist eine Timeout-Zeit, die ca. 10 mal so hoch ist, wie
die Zeit zwischen zwei planmaRigen Zugriffen.

Ubergeben Sie die Einstellungen durch Mouse-Klick auf den
Zwischenspeichern-Button an den Web-IO Digital Logger.

6.2.2 Safety State festlegen

Wahlen Sie im Navigationsbaum Config >> Ports >> Qutputs
>> und zum Beispiel Output O

.. Home

-] User

- | Data Logger

':_j Config é: u

&}l_‘| Session Control Text: Port

@[ ) Device

& Ports

@- (] Inputs Group Mode : Durch

& Outputs
&7 Output 0 ' 01
%Y Logic ol B
: Ij Puls O 0—1-

Config »>> Ports >
Name : Ers

@[] Output 2
@[] Output 3 | Zwischenspeichem I Rucksetzen

@) Output 1 Safety State : ¥ safety enable & OFF " ON

| Logout |

&[] Output 4 g

Safety State

Markieren Sie Safety Enable, wenn der Output im Stdrungs-
fall auf eine feste Lage gesetzt werden soll. Legen Sie fest,
ob der Output in Zustand ON oder OFF geschaltet werden
soll.
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Outputs die nicht markiert wurden, behalten den Zustand,
der bei Eintreten der Stérung anlag.

Alle weiteren Einstellungen auf dieser Seite sind fir den
Safety State nicht relevant und missen nicht geandert wer-
den.

Ubergeben Sie die Einstellungen durch Mouse-Klick auf den
Zwischenspeichern-Button an den Web-IO Digital Logger.

Wenn alle Eingaben gemacht wurden, aktivieren Sie die

neuen Einstellungen uUber Config >> Session
Control >> LogOut, Speichern.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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6.3 Ports - Input- und Output-Konfiguration

6.3.1 Input-Konfiguration

Die Inputs sind in drei Gruppen a vier Inputs zusammenge-
fasst. Neben der galvanischen Trennung der einzelnen Grup-
pen voneinander, gibt es bei Gruppe 1 noch die Besonder-
heit, dass die Inputs einzeln zwischen Flanken- und Pulser-
kennung umgeschaltet werden koénnen.

Fir jeden Input kénnen individuelle Grundeinstellungen vor-
genommen werden.

Um z.B. die Einstellungen fir Input O zu andern, wahlen Sie
im Navigationsbaum Config >> Ports >> Inputs und fiir Input

0 >> Input 0:

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator oder Config

,Hjomue Config >> Ports >> Inputs >> Input 0
.. | Data Logger Name : IFLillstElnd OK
&0 Confi —
= é.;s‘isioﬂcomm' Text: |Uberwachung der max Fiillmenge
.:é:.---,_*-l Device Filter: |
B o= Input Mode : [~ Short Pulse detection enable
e |in15 IR I~ Change detection enable
?"'@jpioumer - I Clear counter on read
@n_"l nput 1 I Bidirectional counter enable
(:’r}._‘l Input 2 Zwischenspeichem I Ricksetzen | Logout |
(-}}‘_“‘| Input 3 b
Name

Geben Sie in dieses Feld eine Bezeichnung fiir den Input ein.
Diese Bezeichnung wird dann im Browser fiir den Input 0 an-
gezeigt.

Text

Hier kann eine ndahere Beschreibung, z.B. zur Funktion des
Inputs eingegeben werden, die im Browser durch Mouse-
Klick auf den Input-Link abgerufen werden kann.
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Filter
Pulse mit kleinerer Lange, als der hier angegebene (in 1/
1000 sek), werden ignoriert.

‘ﬁ Bei Inputs, die mit Short Puls Detection arbeiten,
bleiben die eingestellten Filter ohne Wirkung

Input Mode: Short Puls Detection Enable

Dieser Modus ist nur fir die Inputs 0 - 3 verfligbar und er-

laubt auch die Erkennung von extrem kurzen Pulsen bis mi-

nimal 50us Lange. In diesem Modus kénnen nur komplette
Pulse, aber keine Flankenwechsel gezahlt werden.

Ist Puls Detection nicht aktiviert, mussen Signale flir min.
Ims anliegen, damit sie erkannt und gezahlt werden.

In beiden Fadllen konnen max. 1000 Zahlungen pro Sek. er-
fasst werden.

Input Mode: Change Detection Enable
Neben der Zahlung kompletter Pulse kann hier auf die Zah-
lung von Flankenwechseln umgeschaltet werden.

Change Detection Enable ist ohne Funktion, wenn Short Puls
Detection enable aktiviert ist.

Input Mode: Clear counter on read
Hier kann ausgewadhlt werden, ob die Counter beim Ausle-
sen automatisch auf 0 gesetzt werden sollen.

Input Mode: Bidirectional counter enable
Zwei benachbarte Inputs werden zur Auswertung von
richtungsabhdngigen Signalgebern zusammengefasst.

Je nachdem auf welchem der beiden Inputs zuerst eine gul-
tige Flanke erkannt wird, wird der entsprechende Counter

um eins hochgezahlt.

Ubergeben Sie die Einstellungen durch Mouse-Klick auf den
Zwischenspeichern-Button an den Web-IO Digital Logger.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Die notigen Einstellungen fiur richtungsabhdngiges Zahlen
werden unter Config >> Ports >> Inputs >> Input0 >> Couter
Mode vorgenommen.

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

-""I”J‘""e Config >> Ports >> Inputs >> Input 0 >> Counter Mode
User
.j Data Logger Puls Pﬂlarit}': i negath‘re
©-5 Config & positive

& ::_m” ik Inactive Timeout:  Zeitin 100ms

®-( ] Device

- Ports [20

@j Inputs

o Input 0 Zwischenspeichern I Ricksetzen | Logout |

= g

5-....%Counter Mode
@lj ut 1

Puls Polarity
Wahlen Sie hier, ob der Web-lO Digital Logger auf positive
oder negative Flanken triggern soll

Inactivity Timeout
Werden innerhalb der eingestellten Zeit nicht auf beiden In-

puts gultige Flanken erkannt, wird die Zahlung verworfen.

Ubergeben Sie die Einstellungen durch Mouse-Klick auf den
Zwischenspeichern-Button an den Web-IO Digital Logger.

Wenn alle Eingaben gemacht wurden, aktivieren Sie die neu-
en Einstellungen Uber Config >> Session Control >> LogOut,
Speichern.

6.3.2 Output-Konfiguration

Um die Einstellungen fiir z.B. Output O zu andern, wahlen Sie
Config >> Ports >> Outputs und z.B. >> Output O:

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator oder Config
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-""l“j“"e Config »> Ports >»> Qutputs >> Output 0
User . i
p o p— Name : Ersetzt den Standardnamen in Ausgaben, bitte kurz halten.
5.5 Config IPumpe 1
~[_] Session Control Text: Portbeschreibung.
_'i Portlze ISteuerung der Zulaufpumpe
~ roup Mode : Durch Parallelschalten von Gruppen zu 2 oder 4 QOutputs kann
o G Mode : Durch Parallelschalt G 2 oder 4 Outputs k
- Outputs der maximale Schaltstrom erhdht werden.
& 17 Qutput 0 0123 getrennt
- ")) Lodic © 0-—-12--3 parallel
[ Puls ' 0-1--2--3 parallel
R ) o 1 Safety State : [ safety enable & OFF ¢ ON
@I_j Qutput 2
@[ ) Output 3 | Zwischenspeichern I Ricksetzen | Logout |
@I_j Output 4 1y
Name

Geben Sie in dieses Feld eine Bezeichnung fiir den Output
ein. Diese Bezeichnung wird dann im Browser fiur den Out-
put O angezeigt.

Text

Hier kann eine ndhere Beschreibung z.B. zur Funktion des
Outputs eingegeben werden, die im Browser durch Mouse-
Klick auf den Output-Link abgerufen werden kann.

Group Mode

Die Outputs kdnnen zu Gruppen von zwei oder vier zusam-
mengefasst werden, um den maximalen Schaltstrom von
500mA zu erhohen. Durch Zusammenfassung von zwei Out-
puts kann ein maximaler Strom von 1A geschaltet werden.
Bei vier Outputs sind es sogar 2A.

Safety State

Markieren Sie Safety Enable, wenn der Output im Stdrungs-
fall auf eine feste Lage gesetzt werden soll. Legen Sie fest,
ob der Output in Zustand ON oder OFF geschaltet werden
soll. Unter Config >> Device >> Output Mode muss ein Safty
Timeout eingetragen sein, damit der Safety State arbeitet.

Eine detaillierte Beschreibung zum Safety State finden Sie im
Kapitel Safety Timeout / State

Ubergeben Sie die Einstellungen durch Mouse-Klick auf den
Zwischenspeichern-Button an den Web-IO Digital Logger.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Wenn alle den Output betreffenden Eingaben gemacht wur-
den, aktivieren Sie die neuen Einstellungen uber
Config >> Session Control >> Logout, Speichern.

Outputs, die als Gruppe zusammengefasst werden, sollten in
der gleichen Betriebsart konfiguriert sein. Es kann sonst zu
Konflikten kommen, wenn z.B. die Outputs 0 und 1 Box-to-
Box arbeiten und die Outputs 2 und 3 mit dem Browser ge-
schaltet werden kénnen, da jeder Zugriff alle Outputs einer
Gruppe auf einmal schaltet.

Einen Uberblick tUber die konfigurierten Output-Gruppen
kdonnen Sie sich unter Config >> Device >> Output Mode ver-

schaffen.

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

e Config >> Device >> Output Mode
- ) User
--| | Data Logger Output Mask :
o Name HTTP |UDPASCIl S
zg ::;:mﬂontrol B ~ -~
~[) Text Output 1 -
@] Time/Date Outout 2 ~ ~
- Basic Settings
- |p] Output Mode Output 3 - .
@[] Alarm
~|] Manufacturer Select all - .
@[] Up/Download
@~ ] Diag Safety Timeout : I—
&[] Do | |
| Zwischenspeichern I Ricksetzen Logout
- L

Hier sind die Outputs, die in einer Gruppe zusammen gefasst
wurden, in der gleichen Farbe hinterlegt.

Im abgebildeten Beispiel, bilden die Outputs O - 3 eine Grup-
pe. Die Outputs 4 und 5 sowie die Outputs 6 und 7 bilden
zwei weitere Gruppen. Outputs 8,9,10 und 11 arbeiten
ungruppiert, sind also einzeln schaltbar.
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Eine weitere Moglichkeit, die Gruppenbildung auf einen Blick
anzusehen, finden Sie unter Diag >> Test >> Output Config
in der Spalte Group Mode.

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

B .
. Output Konfiguration und Status
.| | DataLogger Tﬂ"kﬂnlage 1
=+ Config Fullstandiberwachung
@] Session Control und Pumpensteuerung
() Device |Output  |Modus |Group Mode |Safety State
@I:I Parts - o 4_a =
g - |Pumpe 1 |Binary 1 |0—1--2--3 parallel |unverandert
-] UpDownioad |Output 1 |Binary 1 |0—1--2--3 parallel |unverandert
BT |0ut|gut 2 |Binar5,f 1 |D-—1 —-2--3 parallel |unverandert
,IJ Report - 4o -
= |Output 3 |Binary 1 |0—1--2--3 parallel |unverandert
") Check Config |Output 4 |Binary 1 |4 5 getrennt \unverandert
%----ﬁomﬂm SR |0ut|gut 5 |Binar5,f 1 |4 5 getrennt |unverandert
R last update: Di, KW14, 31.03.2000 07.52:16
&[] Do

Zurdck zur Web-10 Homepadge

6.3.3 Logik Funktionen

Der Web-10 Digital Logger erlaubt es, Outputs in Abhangig-
keit des Zustands bestimmter Inputs zu schalten.

Ein Beispiel

Output O soll auf ON gesetzt werden, wenn Input 0 und In-
put 1 auf OFF stehen.

Damit die Logikfunktionen auf einen Output angewendet
werden konnen, muss dieser zunachst auf die Betriebsart

Logic konfiguriert werden.

Wahlen Sie hierzu im Navigationsbaum Config >> Device >>
Outputmode.

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator
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i Config >> Device >> Output Mode
- ) User
.. | Data Logger Output Mask :
Y Name HTTP 2 | Logic
zg ::ii:m{:ontrol e ~ P
L] Text Output 1 - @
&[] Time/Date [ ~ &
- Basic Settings w
«|p] Output Mode Qutput 3 o 1
Data Logger Output 4 ~ =
(EJ"-|:| Alarm —_—
@[~ Ports OUtQUt ] " i
L rctrer Select al C @
@] Up/Download e
@~ ] Diag Safety Timeout : I—
@] Doc | |
| Zwischenspeichern I Ricksetzen Logout
B L

Markieren Sie fur die Outputs, die tuber die Logikfunktion ge-
steuert werden sollen, die Spalte Logic und klicken Sie auf
Zwischenspeichern.

Wahlen Sie nun im Navigationsbaum Config >> Ports >> Out-
puts >> Qutput 0 >> Logic:

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Die im Beispiel aufgezeigte Konfiguration sieht im Browser
SO aus:

. Home Config >> Ports >> Qutputs >> Output 0 >> Logic
=] User Input Mask : Inputinverter: Logic Func: Outputinverter:

Oé - i Minputo  [input0 & AND [~ Output Inverter
@|:| Session Control o Input 1 & Input 1 COR
&- (] Device I Input 2 I Input 2
. Ports I Input 3 I Input 3
@[] Inputs " Input 4 I Input 4
&) Outputs I Input 5 [ Input 5
: &+ Output 0

1) Logic | Zwischenspeichem I Ricksetzen | Logout |
ﬁj Puls i

Input Mask
Markieren Sie hier alle Inputs, die bei der logischen Verkniip-
fung berlicksichtigt werden sollen.
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Input Inverter
Hier wird festgelegt, ob der ON oder OFF-Zustand des Ein-
gangs berilicksichtigt werden soll.

— = Input wird bericksichtigt wenn ON-Signal anliegt
w = Input wird bericksichtigt wenn OFF-Signal anliegt

Logic Func
Legt fest ob eine UND bzw. ODER-Verkniupfung angewendet
wird.

Output Inverter
Hier wird festgelegt, ob bei Eintreten der logischen Bedin-
gungen der Output auf ON oder auf OFF gesetzt werden soll.

— = Output wird auf ON gesetzt
v = Output wird auf OFF gesetzt

Beispiel

Die in der Abbildung gezeigte Konfiguration setzt Output O
auf ON, wenn Input 0 auf ON und Input 1 auf OFF gesetzt
sind.

Ubergeben Sie die Einstellungen durch Mouse-Klick auf den
Zwischenspeichern-Button an den Web-lO Digital Logger.

Wenn die Bedingungen fiir alle Outputs eingegeben wurden,
aktivieren Sie die neuen Einstellungen uUber
Config >> Session Control >> LogOut, Speichern.

6.3.4 Pulsmode

Neben dem rein statischen Schalten der Outputs auf ON oder
OFF erlaubt der Web-10 Digital Logger auch die Ausgabe von
Pulsen. Das bedeutet, ein Output kann fiir eine voreinstell-
bare Zeit auf On oder auf OFF geschaltet werden und fallt
nach der eingestellten Pulslange wieder zurilick auf seinen
Ruhezustand.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Um einen Output des Web-10 Digital Loggers auf die Ausga-
be von Pulsen zu konfigurieren, wahlen Sie im Navigations-
baum Config >> Ports >> Outputs >> OutputO >> Puls

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

.. Home Config >> Ports >> Qutputs >> Output 0 >> Puls
-] User
.|| DataLogger Duration : Dauer des Pulses in 1/100 sek.
o 5000
@] Session Control i o
S Puls Polarity : Polaritat des Startpulses
- Ports " negative
@[] Inputs & positive
- Outputs
@j Output 0 Zwischerrgpeichern I Ricksetzen | Logout |
,Ij Logic N
%Puls
@l_‘-l put1
Duration

Tragen Sie hier die gewilinschte Pulslange in ms ein. Ein
Wert von 1000 entspricht einem 1 Sekunde langen Puls.

Puls Polarity
positiv:

Puls Start Puls Duration

ON

OFF + + + + >
0 50 100 150 200 250 300 f{
ms

Im Ruhezustand ist der Output nicht geschaltet (0V). Wird
der OQutput nun per Browser oder aus einer Anwendung
heraus auf ON gesetzt, schaltet der Web-10 Digital Logger
fur die eingestellte Pulsdauer die Versorgungsspannung
+Vdd auf den Output.
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negativ:

Puls Start Puls Duration

ON

OFF t + } } >
0 50 100 150 200 250 300 ¢
ms

Im Ruhezustand ist der Output auf Versorgungsspannung
+Vdd geschaltet.. Wird der Output nun aus einer Anwendung
heraus auf ON gesetzt, schaltet der Web-10 Digital Logger
fur die eingestellte Pulsdauer den Output ab (0V).

‘ Bei negativer Polaritit wird mit negativer Logik
gearbeitet. Ein Schalten nach ON bewirkt ein Abschal-
ten des entsprechenden Output.
Es ist nicht moglich, einen negativen Puls via HTTP
aus dem Browser zu schalten. Wenn aus dem Browser
mit negativen Pulsen gearbeitet werden soll, kann das nur

mit Hilfe des Java-Applets realisiert werden.

Uber Logout und Speichern werden die neuen Einstellungen
aktiviert.
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6.4 Andern der geriatespezifischen Anzeigen

Fir projektbezogene OEM-Anwendungen des Web-10 Digital
Loggers ist es moglich, Anzeigen wie Artikelnummer, Her-
steller, Logo usw. zu verandern.

Wahlen Sie im Navigationsbaum Config >> Manufacturer:

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Web-10 6x6 Digital Logger Config »>> Manufacturer
#57650
e Name : |Wiesemann & Theis GmbH
- | U=er Address : Porschestr. 12<bry x|
- | DataLogger 42279 Wuppertal<br>
=) Config Germany ;l
':'E'Ij Session Control suppﬂrt Hotline : I*‘q'g"l:D]EDE'ZEBD'D
@ | Ports Internet: |http:ﬂw~.wu’r_de
,@ Manufacturer Device Type : Iweb_m 6x5 Digital Logger
- Up/Download - .
Device No.:
(- Disg |#57650
B[ ] Doc Logo: IIogo.gif
_— Zwischenspeicham I Rucksetzen | Logout |
a2
Name

Feld fur den Firmennamen

Address
Feld fir die Firmenanschrift

Support-Hotline

Rufnummer, unter der der Anwender technische Hilfe zum
Web-IO Digital Logger bzw. zum Gesamtprojekt bekommen
kann

Internet
Hompage der fiir das Gerat zustdandigen Firma

Device Type
Firmenspezifische Gerdtebezeichnung
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Device No
Firmenspezifische Artikelnummer

Logo

Pfad und Name des liber dem Navigationsbaum positionier-
ten Logos. Wird nur logo.gif angegeben, greift der Web-10
Digital Logger auf das intern abgelegte Logo zurick. Alter-
nativ kann aber auch eine JPG- oder GIF-Datei auf einem an-
deren Server angegeben werden.

Dabei sollte allerdings beachtet werden, dass die Abmessun-
gen des Logos in etwa mit denen des W&T-Logos Uberein-
stimmen (Breite max. 200 Pixel, Hohe max 100 Pixel), damit
die Ubersichtlichkeit des Navigations-Frames erhalten bleibt.

Ubergeben Sie die Einstellungen durch Mouse-Klick auf den
Zwischenspeichern-Button an den Web-IO Digital Logger.

Aktivieren Sie die neuen Einstellungen uber
Config >> Session Control >> LogOut, Speichern.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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6.5 Upload/Download

Der Web-IO Digital Logger bietet dem Anwender die Mdglich-
keit, kundenspezifische HTML-Seiten, Konfigurationsdaten
und das Logo per Upload einzuspielen bzw. per Download
herunterzuladen.

6.5.1 Download
Um eine HTML-Seite oder die Konfiguration herunterzuladen
wahlen Sie im Navigationbaum Config >> Up/Download >>

Download:

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Rirme Config >> Up/Download >> Download
-] User
| | Data Logger | configxml Download I
i=-—) Config
& ] Session Control home.htm Download |
‘{- [ Device
@ Ports user.htm Download |
L) e focturer MIB Download |
=) UpiDownload
-] Download
Upload

Config.xml Download

Die gesamte Konfiguration des Web-lIO Digital Loggers ist im
Gerat als XML-Datei abrufbar. So kann der Administrator bei
Projekten, in denen mehrere Web-10 Digital Logger mit glei-
cher Konfiguration zum Einsatz kommen, bei einem Gerat
die Grundkonfiguration vornehmen, auslesen und spater in
die anderen einspielen.

Starten Sie den Download der XML-Datei durch Mouse-Klick
auf den entsprechenden Button.

Die XML-Parameter werden daraufhin im Browserfenster an-

gezeigt. Um die XML-Daten als File abzuspeichern kann bei
den meisten Browsern Uber die rechte Mouse-Taste der
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Quelltext im Texteditor angezeigt und von dort aus natur-
lich auch gespeichert werden.

home.html / user.html Download

Auch hier wird die gewdhlte Seite zundchst im
Browserfenster angezeigt und kann liber den Weg der Quell-
textanzeige abgespeichert werden. Eine detaillierte Beschrei-
bung hierzu finden Sie im Kapitel HTTP.

6.5.2 Upload
So wie HTML- und XML- Dateien heruntergeladen werden
kdénnen, ist es auch maoglich, diese wieder in den Web-IO Di-

gital Logger einzuspielen.

Wahlen Sie hierzu im Navigationsbaum Config >> Up/Down-
load >> Upload:

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

.. Home
[ User Config >> Up/Download >> Upload
.| '| Data Logger
&£ Config config.xml Upload I
@[] Session Control home htm, user htm
l_|Rewce HTML Upload |

IJ Manufacturer
- UpiDownload
.J Download

.:;E') Upload
e Di

config.xml Upload

Die gesamte Konfiguration des Web-IO Digital Loggers kann
als XML-Datei in einem Zug in den Web-IO Digital Logger ein-
gespielt werden. Nach Mouse-Klick auf den entsprechenden
Button, wird im Konfigurations-Frame ein Eingabefeld ange-
zeigt, in dem das Upload-File eingetragen bzw. ausgewadhlt
werden kann:

Logo Upload |

Irrtum und Anderung vorbehalten

249



W&T Upload/Download

Upload

Datei | |C\configxmi Durchsuchen... |

configxmlUpload | Ricksetzen |
“y

Durch Mouse-Klick auf den Upload-Button, wird der Upload
gestartet.

Eine komfortable Moglichkeit XML-Dateien aus dem Web-10
Digital Logger zu speichern, zu verwalten und wieder einzu-
spielen bietet das Wutility-Tool.

H Auf unserer Webseite www.WuT.de finden Sie links die
| JInsider-Suche iiber Artikel-Nr*. Geben Sie hier die Ar-
tikel-Nr. 57630 ein, wdhlen Sie in dem Feld darunter ,Tools*
aus und klicken Sie auf ,Los". Auf der Seite, die sich dann off-
net, wdhlen Sie den Link zum Wutility-Tool.

HTML Upload
Der Update-Vorgang fiur die home.htm und user.htm Seite
lauft genauso ab, wie das XML-Upload.

Die genaue Vorgehensweise ist im Kapitel HTTP detailliert
beschrieben.

logo Upload

Um ein moglichst kundenspezifisches Erscheinungsbild des
Web-10 Digital Loggers Startseite zu ermdglichen, besteht
die Moglichkeit, das W&T-Logo im Navigations-Frame gegen
ein beliebiges anderes zu ersetzen.

Nach Mouse-Klick auf den entsprechenden Button, wird im

Konfigurations-Frame ein Eingabefeld angezeigt, in dem das
Upload-File eingetragen bzw. ausgewahlt werden kann:
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Upload

Datei IC:HusersampIe.html Durchsuchen... |

configxmiUpload | Ricksetzen |
iy

Durch Mouse-Klick auf den Upload-Button, wird der Upload
gestartet.

Damit die Uploads auch nach Unterbrechung der Stromver-
sorgung noch Wirkung haben, aktivieren Sie die neuen Ein-
stellungen uber Config >> Session Control >> LogOut, Spei-
chern.
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6.6 Diagnose und Test

Der Web-10 Digital Logger verfiigt liber ein internes Fehler-
management und Diagnosesystem.

6.6.1 Fehler-Report

Tritt ein Fehler auf, wird dies am Gerat selber durch Blinken
der on error Led angezeigt. Darliber hinaus werden aufge-
tretene Fehlerzustinde in einem Report dokumentiert und
kdnnen spdter ausgelesen werden.

Alle Fehlermeldungen werden im Web-10 Digital Logger ge-
speichert und bleiben auch erhalten, wenn die Fehlerursache
bereits behoben ist.

Wahlen Sie dazu im Navigationsbaum Diag >> Report:

Web-10 6x6 Digital Logger

e Diagnose
« Mail: Mail Server antwortet nicht.

.- Home Bitte ggf. folgende Einstellungen kontrollieren:
o] User o Home == Config =»> Device >> Basic Setlings == Mail == MailServer
...| | DatalLogger + Mail: Das Versenden der Mail wurde abgebrochen und wird wiederholt.
é"'._‘l Config « FTP Alarm: Server antwortet nicht.
- Diag . .
Y cport Diagnose Archive
(}) Test
éa---l_j Doc » System: Ziel IP-Adresse unbekannt: 0.0.0.0.

Bitte ggf. folgende Einstellungen kontrollieren:

Home == Config == Device »> Basic Settings == Network == Gateway
Home == Config == Device == Basic Settings == Mail == MailServer

Home == Config => Device == Basic Settings == Network >= DnsServer1
Home == Config == Device »> Basic Settings == Network »= DnsServer2
Home == Config == Device == Time/Date == Time Server => UTC Servert
Home => Config == Device => Time/Date == Time Server => UTC Server2

OK I Reportlgschen |
2

_—

[ o = I = i o i =

Durch Mouse-Klick auf den Report lI6schen Button kann der
Administrator alle Fehlermeldungen I6schen.

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Ein Reset, unabhdngig ob er durch Dricken der Resettaste
am Gerat, durch Unterbrechung der Versorgungsspannung
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oder durch Reset aus der Logout Seite ausgeldst wurde,
|6scht ebenfalls den Report.

ﬂ Eine genaue Liste moglicher Fehlermeldungen und
deren Ursache finden Sie im Anhang. Im Kapitel So-

cket-Programmierung wird gezeigt, wie Fehler auch aus ei-

genen Anwendungen heraus verarbeitet werden kdnnen.

Dariiber hinaus kénnen Fehler- und Diagnosemeldungen
auch tiber SNMP-Traps oder als Syslog-Systemmeldung ver-
arbeitet werden. Siehe hierzu die Kapitel SNMP bzw. Syslog

6.6.2 Konfiguration

Gesamtiiberblick

Der Web-IO Digital Logger bietet dem Administrator die Mog-
lichkeit, die Konfiguration des Web-IO Digital Loggers auf ei-
ner Ubersichtlichen Webseite zu liberblicken und zu tGberpri-
fen.

Wahlen Sie im Navigationsbaum Diag >> Test >> Check

Config
W &T Priifung der Konfiguration
Tankanlage 1
Fullstandiberwachung
Web-10 Logger und Pumpensteuerung
Web.10 6x5 Digital Logger ‘Parameter ‘ HTTP | UDP | SNMP Mail | Syslog | FTP | Binary 1 | Binary 2 |Lug|c
#5TB50 Enable
e - e | oo \ v | ow | ow | ow | oo |-
- Home
i I L L L R e e I S
It d Data Logger Mode
Oy Config ‘ Sg“me ‘ 80 ‘ 42279 ‘ ‘ auto ‘ ‘ auto ‘ auto ‘ 49154 ‘
© 7 Session Control ort
. ) LogOut Source
. .[ Profiles ‘ IpAddr ‘10402228 ‘10402226 ‘10402226‘10402226‘10402228‘10402228‘10402226‘10402226‘
. =[) New Password Destination
] Device Port n.a. ‘ n.a. ‘ ‘ ‘ ‘ 21 ‘ 49153 ‘ n.a.
@-( ] Ports Destinal
[} Manufacturer o ‘ ‘1040226 ‘1040203 ‘1040228 ‘1040226
-] Up/Download P
& Diag Logic B o
= I R R \ \OFF
& Test [ ative | ofFf | on | on | on | on | on |[EADN OFF
%Ch‘*"c"“ﬂg Browser. | ASCI Kom- Box-2-Box,
B tRpat Config Profile | ASCI Kom- |mandostrings| SMMP Mail Syslog Bindrer Socketzugriff, | Logik
[ LED mandostrings | per UDP CPC
(] Doc
— Fehlerhafte oder unvollstandige Eingaben werden orange markiert.

Wahlen Sie in diesem Fall unter Config=>Session Control==>Profiles das entsprechende Profil aus und Uberprifen Sie die blau
gekennzeichneten Parameter.

| Parameter | Alarm Mail | SNMP Trap | UDP Client | Pending TCP | TCP Client | Syslog Message | FTP Message
[marm/Trap[ on [ on [ ofFf | ofFf [ on | OoN \ OoN

Connection Recources
Mode Max
Pending TCP 2

last update: Di, KW14, 31.03.2009 10:32:28
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Die Webseite zeigt, welche Zugriffsarten mit welchen Para-
metern aktiviert sind. Dabei nimmt der Web-10 Digital Log-
ger eine Plausibilitatsprifung der Einstellungen vor. Werden
fehlende Parameter erkannt, die den ordnungsgemaRen Be-
trieb der Zugriffsart verhindern, werden die entsprechenden
Felder orange hinterlegt. Ein Mouse-Klick auf den Fail-Link
fuhrt direkt zu der fehlerhaften Konfiguration.

Ferner wird Uberprift und angezeigt, welche Ubertragungs-
wege fir die Alarme gewadhlt wurden und ob alle bendétigten
Parameter konfiguriert wurden. Auch hier werden die Zu-
gangsarten orange hinterlegt, die nicht vollstandig konfigu-
riert wurden.

Zuletzt wird Uberprift und angezeigt wieviele statische Ver-
bindungen auf Port 80 des Web-IO Digital Loggers maoglich
sind. Der Port 80 des Web-IO Digital Loggers kann sowohl
fir den Aufruf der Web-Seiten, als auch fir Socketan-
wendungen genutzt werden.

Bei Werkseinstellungen sind alle freien Ports so konfiguriert,
dass sie auf Port 80 als Serverport arbeiten. Dabei werden
auf zwei Ports nur dynamische Verbindungen zugelassen.

Sind z.B. 5 Ports auf HTTP (Port 80 ) konfiguriert, kbnnen 3
davon durch dauerhafte TCP-Verbindungen, z.B. von Socket-
Anwendungen genutzt werden. Bei den verbleibenden zwei
freien Ports werden Verbindungen zwar entgegengenom-
men, vom Web-10 Digital Logger aber nach kurzer Timeout-
Zeit wieder abgeworfen.

Durch diese MaBRnahme ist gewdhrleistet, dass man den Web-
IO Digital Logger zu jeder Zeit liber den Browser erreichen
kann.

Uberblick der Output-Konfiguration

Neben der Ubersicht Gber die allgemeine Konfiguration bie-
tet der Web-10 Digital Logger noch eine zusatzliche Web-
seite, die die Konfiguration und den Status der Outputs wie-
dergibt.
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Wahlen Sie im Navigationsbaum Diag >> Test >> Output

Config

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

.. Home
—[ ) User
|_1 Data Logger
=-i—) Config
#- ] Session Control
@[ | Device
@[] Ports
,Ij Manufacturer
@ ] Up/Download
(_),ﬁ Diag
@ﬁ Test
.| | Check Config

-] Output Config
L5 J LED

Output Konfiguration und Status

Tankanlage 1
Fullstandiberwachung
und Pumpensteuerung

|Output  |Modus  |Group Mode |Safety State

|Pl.l_mm |HTTF' |D 12 3 getrennt |ON

|Output 1 |UDP ASCII [0 1 2 3 getrennt |OFF

|Output 2 |SNMP [0 1 2 3 getrennt |ON

|Output 3 |Binary 1 [0 1 2 3 getrennt unverandert

|Output 4 |Binary 2 |4 5 getrennt  |unverandert

|Output 5 |Logic |4 5 getrennt |unverandert

last update: Di, KW14, 31.03.2009 10:47:26

Fur jeden der Outputs werden folgende Informationen aus-

gegeben:

Modus

Hier wird die konfigurierte Betriebsart angezeigt

HTTP
UDP ASCII
SNMP
Binary 1
Binary 2
Logic

Group Mode

Wurden 2 oder 4 Outputs zu einer Gruppe zusammenge-
fasst, wird das in dieser Spalte angezeigt.

Safety State

diese Spalte kann folgende Eintrage enthalten:

B unverdndert

Es wurde keine Watchdog Funktion fiir diesen Ausgang

gesetzt.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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H ON
Es wurde eine Watchdog Funktion fiir diesen Ausgang
festgelegt.

6.6.3 LED -Test

Um alle LEDs des Input/Output-Teils des Web-10 Digital Log-
ger auf Funktion zu priifen wahlen Sie im Navigationsbaum
Diag >> Test >> LED und klicken Sie auf den LED Test But-
ton.

Notwendige Zugriffsrechte: Default User, Config, Admi-
nistrator.

.. Home

j z:::L Diag »>> Test »> LED

ogger
b Jeniy Aktiviert alle LEDSs fiir 2s,

S Di
i f‘_d'agnemn 2 B. zur Identifizierung des Gerates vor Ort

T Shig [ LED Test |
-] Check Config k

| | Output Config

LEJ LED

Alle LEDs werden fiir ca. 2 Sek. eingeschaltet.

Mit Hilfe dieser Funktion kann ein Web-IO Digital Logger im
Schaltschrank eindeutig identifiziert werden.

ﬂ Am tatsdchlichen Zustand der Outputs dndert sich

nattirlich nichts. Die 3 LEDs tiber dem Ethernet-An-
schluss werden von diesem Test nicht berlihrt.
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7 Der Daten Logger

B allgemeine Funktionsweise

B gespeicherte Daten ansehen

B gespeicherte Daten herunterladen
B Logger-Inhalt |6schen

B Logger-Speicher formatieren
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7.1 Funktionsweise des Daten Loggers

Der integrierte Daten Logger des Web-10 Digital Loggers
speichert bis zu einer Million Ereignisse mit Zeitstempel

Als Ereignisse gelten:

B Statusdanderungen der Inputs
B Hochzadhlen der Input Counter
B Statusdanderungen der Outputs
B Auftreten von Alarmen

Das minimale Speicherraster liegt bei 100ms. Ereignisse die
in dichterer Folge auftreten konnen ggf. nicht geloggt wer-
den. Bei Anderungen an den Inputs erhoht sich aber der
Zahlerstand des entsprechenden Counters. Auf diese Weise
kann zumindest ermittelt werden, wie oft sich der Status ei-
nes Input innerhalb der 100ms gedndert hat.

Bei dem integrierten Logger handelt es sich um einen First-
In First-Out Ring-Buffer. Das bedeutet, dass die dltesten Da-
ten Uberschrieben werden, wenn das Speichervolumen er-
schopft ist.

Der Inhalt des Daten Loggers bleibt auch nach Unterbre-
chung der Stromversorgung erhalten.
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7.2 Ansehen und Abrufen der gespeicherten Daten

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator, Operator

Zum Auslesen, bzw. Anzeigen der gespeicherten Daten wah-
len Sie im Navigationsbaum zunachst Data Logger.

.. Home

@ anﬂg

@.l_‘-‘ Diag

7.2.1 Festlegen des Anzeigezeitraumes

Um die Menge der anzuzeigenden Daten auf ein Optimum
zu begrenzen, kann der Anzeigezeitraum individuell ange-
passt werden.

Zeitspanne
start:| 16 | 3 ] 2009 | 13 | 12 | 19
Stnp:l N -| 3 -I 2009 | 11 :l b3 :l 49 | Format TT-MM-JJ, HHMM:SS

Aufzeichnungszeitraum: Mo 18.03.09, 13:12:19 - 0i 31.03.09, 11:53:49 Update

Inputs / Counter Outputs Alarme
|7Fﬁllstanl:| OK [v Counter0 [v ‘ ‘ Pumpe 1 ¥ Alarm 1 [#
Input1 ¥  Counter1 ¥ Output1 Alarm 2 [
Input 2 v Counter 2 v Output 2 | Alarm 3 v

Beim Aufruf der Data Logger Seite schlagt der Web-IO Digi-
tal Logger als Startzeit den adltesten verfligbaren Zeitpunkt
vor und tragt unter Stop die Zeit des letzten gespeicherten
Ereignisses ein.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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7.2.2 Festlegen der anzuzeigenden Ereignistypen

Als weiteres Filterkriterium kann ausgewahlt werden, welche
Ereignisse angezeigt werden sollen.

— Inputs / Counter Outputs Alarme
Fiillstand OK v  Counter0 v Pumpe 1 [ Alarm 1 ¥
Input1 ¥  Counter1 [ Output 1 [ Alarm 2 |
Input2 ¥  Counter 2 ¥ Output 2 [« Alarm 3 ¥
Input3 ¥  Counter 3 [ Output 3 [+ Alarm & [+
Input4 ¥  Counter 4 [ Output 4 [« Alarm 5 [
Input5 ¥  Counter 5 [ Output 5 [+ Alarm 6 [+
Alle [ Alle v Alle v Alarm 7
Alarm 8 ¥
Alarm 9

Alarm 10 v

Wenn festgelegt ist, welche Inputs, Counter, Outputs oder
Alarme angezeigt werden sollen, hat der Anwender drei
grundsatzliche Moglichkeiten den Logger auszuwerten:

B Anzeige im Browser
B Download im CSV-Format
B Auslesen aus eigenen Applikationen

7.2.3 Anzeige der Logger Daten im Browser

Die einfachste und schnellste Art, die aufgezeichneten Da-
ten einzusehen, ist die Anzeige im Browser.

Der Anwender kann in Schritten a 20 Datensdtzen durch den
vorgewadhlten Zeitraum scrollen. Dabei kann gewahlt werden,
ob mit den letzen 20 Datensdtzen begonnen wird um von da
aus weiter in die Vergangenheit zu blattern oder ob
zunachst die dltesten Daten angezeigt werden sollen.
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Steuerung Alarm 1
Download | Speichert den Loggerinhalt im CSV-Format. Alarm 1
Anzsigen I Zeigt die letzten 20 Eintrage bis "Stop™ an. Alarm 1
Anzeigen I Zeigt die ersten 20 Eintrage ab "Start” an. -
Die Auswahl erfolgt Giber den entsprechenden Button.
Datum Inputs Counter Outputs
Zeit 0 (1112|123 |14 |15 |JCO(C1|(C2(C3|(C4(C5]00|01|02|03(04(05
DI_31ZDS'DQ off |off |off |off ([off |17 | & | 6 | & | 6 | & | off | off | Off | Off | Off | OFf
14:33:30 200
DI_31'_03'U9 off | off |oOff |Off |Off |Off |16 | &8 | 6 | & | 6 | 8 | off | off | Off | Off | Off | Off
14:33:37 200
DI_31ZDB'DQ off | off | off | off | off 16| 8|6 | & | 6 [ 8 | off | off | off | off | Off | Off
14:33:37 100
Di 31.03.09
14-33-36 700 off | off | off | off 16| 8 |6 | 8 |6 | 7 | off | off | off | Off | Off | Off
Di 31.03.00
143336400 off | off | off off f{16 | 8 | 6 | & | & | 7 | off | off | off | off | off | OFf
Di 31.03.09
14-33-36 100 off off |off 16| 8 | 6 | 7 | & | 7 | off | off | off | off | off | Off
DI_31'_DB'DQ off off |off [off §16 | &8 | & | 7 | & | 7 | off | off | off | off | off | Off
143335800
DI_31'_03'UQ off |off |off |off |lOoff Q16| 7 | S | 7 | 5 | 7 | off | off | off | off | off | Off
14:33:35 500
DI_31ZDB'DQ off |off ([off |off |off |OFf 15| 7 | 5 | 7 | S | 7 | off | off | off | off | Off | Off
14:33:33.800
Di 31.03.00
14-33-33 200 off | off | Off | Off 15 7 | S| 7|5 | 7 | off | off | off | Off | Off | O
Di 31.03.00
14-33-33 000 off | off | off 13| 73| 7| 5|6 |off | of | off | off | off | Off
Di 31.03.00
14-33-32 700 off | off off f15| 7 | 9 | 7 | 4 | 6 | off | off | off | Off | Off | Off
Di 31.03.00
14-33-32 400 off off |off 15| 7 | 9 | 6 | 4 | 6 | off | off | off | Off | Off | Off
Di 31.03.09
14-33-32 0oo off off |off ([off {15 | 7 | 4 | 6 | 4 | & | off | off | Off | Off | Off | Off
DI_31ZDB'DQ off |off |off |off ([off |15 | 6 | 4 | 6 | 4 | & | off | off | Off | Off | Off | OFF
14:33:31 700
Di 31.03.09
14-33-20 ag0 off 14|16 |4 | 6 | 4 | & | off | off | off | Off | Off | Off
Di 31.03.00
14-33-99 00 off 14|64 |6 | 4|6 | off | off | off | off | off | Off
Di 31.03.09
14-33-28 200 off 14|16 |4 | 6 | 4 | & | off | off | off | off | off | Off
Di 31.03.00
14-33-28 200 off 14| 6 4 | 6| 3|5 |off |off | off | off | off | off
Di 31.03.00
14-33-98 600 off 146 [ 4 |5 |3 | 5 | off | off | off | off | off | Off
Schliessen

e

=
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Bei den hier gezeigten Daten wurde auf die Anzeige der Alar-
me verzichtet.

Inputs, Counter und Outputs werden Ubersichtlich in einer
Tabelle dargestellt. Inputs und Outputs die den Status ON
haben, werden dabei griin hinterlegt. Um in der Ansicht wei-
ter zu blattern, konnen die beiden Buttons am FulR der Seite
verwendet werden.

Es empfiehlt sich, den Darstellungszeitraum bereits tUber die
Start/Stopzeiten vernunftig einzugrenzen, um unnotiges
Blattern zu vermeiden.

7.2.4 Download der Logger Daten im CSV-Format
Um die aufgezeichneten Daten auch langfristig archivieren

zu konnen, bietet der Web-10 Digital Logger die Moglichkeit,
diese im CSV-Format aus dem Gerat herunterzuladen.

— Steuerung Alarm 1
Download | Speichert den Loggerinhalt im CSV-Format. Alarm 1
Anzsigen I Zeigt die letzten 20 Eintrage bis "Stop” an. Alarm 1
Anzeigen I Zeigt die ersten 20 Eintrage ab "Start” an. A

Die zeitliche und funktionale Eingrenzung erfolgt genauso
wie bei der Browser-Anzeige.

Die Auswertung der CSV-Datei kann z.B. in MS Excel oder
Open Office erfolgen.
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E3 Microsoft Excel - logger.csv

J Datei Bearbeiten Ansicht Einfdgen Format Extras Daten Fenster 7 Adobe POF

Daten Logger

DEHERY BRI oo

& = A 8l 3 |ﬂ A5 100w~ [3) ,“Arial

HEY

EITRY =|0
& | B B

| 1 |Anfrage: 16.03.2009 13:12:19.000 - 31.03.2009 15:20:00.100
| 2 |Meldungen:
| 3 |Datum Uhrzeit  Millisek Fillstand Ok Input 1 Input 2 Input 3 |Input 4 [Input 5 | Counter 1 Counter 2 Co
| 4 [16.03.2008 13:13:55 100 1] ] 1 1 1 1 0 0
| 6 |16.03.2009 13:13:58 200 1] 1 1 1 1 1 0 0
| B [16.03.2009 13:14:01 100 1] 0 1 1 1 1 0 0
| 7 [16.03.2002 13:14:01 200 1] 0 1 1 1 1 0 ]
| 8 |16.03.2009 13:14:02 900 0 0 0 1 1 1 0 0
| 9 [16.03.2008 13:14:02 0 0 0 0 1 1 1 0 0
| 10 [16.03.2008 13:14:04 800 1] 0 0 1] 1 1 0 1]
| 11 16.03.2009 13:14:06 900 ] 0 0 0 0 1 0 0
| 12 [16.03.2008 13:14:08 0 0 0 0 0 0 1 0 0
| 13 [16.03.2008 13:14:.07 700 1] 0 0 1] 0 0 0 ]
| 14 |16.03.2009 13:14:08 800 ] 0 0 1] 0 0 0 0
| 156 [16.03.2008 13:36:54 900 1 0 0 ] 0 0 1 0
| 16 [16.03.2009 13:36:54 0 1 0 0 1] 0 0 1 0
| 17 |16.03.2009 13:35:54 200 1] 0 0 0 0 0 1 0
18 [16.03.2009 13:36:45 300 1] 0 0 1] 0 0 1 0
19 116.03.2009 13:36:55 a00 1 0 ] 1] 0 0 2 0
M HE 022009 1732F 55 0 n n n n n n =

ﬁ Beachten Sie bei der Dateneingrenzung, dass Excel je
nach verwendeter Version maximal 65536 Zeilen dar-

stellen kann

Irrtum und Anderung vorbehalten
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7.3 Logger Daten aus eigenen Anwendungen lesen

Uber eine Socketverbindung kann der Inhalt des Daten Log-
gers auch aus eigenen Anwendungen ausgelesen werden.

Das geschieht Uber einen der beiden Binary Zugange mittels
spezieller Datenstrukturen.

Eine genaue Beschreibung hierzu finden Sie im Kapitel
Socketprogrammierung ab Seite 155.
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7.4 Loschen und Formatieren des Datenloggers

Wie bereits beschrieben, handelt es sich bei dem Daten Log-
ger um einen Ring-Buffer, der bei maximalem Fillstand die
dltesten Daten Uiberschreibt.

Je nach Anwendung macht es aber auch Sinn, den komplet-
ten Speicher gezielt zu léschen, um z.B. ein neues Projekt
zu beginnen.

Notwendige Zugriffsrechte: Administrator

Wahlen Sie im Navigationsbaum Config >> Device >> Data
Logger.

.. Home

-} User

-] DatalLogger Alle Daten im Speicher l6schen
s Datenspeicherlgschen I
M

Config >> Device >> Data Logger

.;aj,j...J Session Control
-5.: — Device
Text . .

LI Formatierung ohne Datenwiederherstellung
| TimeiDate X .

! i Datenspeicher formatieren |

-] Basic Settings
- | Output Mode
|l Data Logger

(e Alarm

Uber den Button Datenspeicher I6schen kann der Data Log-
ger komplett gel6scht werden.

Hierbei werden nur Lese- und Schreibzeiger des Loggers zu-
rickgesetzt.

Bei versehentlichem Loschen widre ggf. ein Wiederherstellen
der geloschten Daten bei W&T im Werk moglich.

Uber den Button Datenspeicher Formatieren kann der kom-

plette Datenbereich auf Null gesetzt werden. Gel6schte Da-
ten lassen sich in Fall nicht wiederherstellen.
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8 Anhang

B Firmware Udate

B Notzugang

B Verwendete Portnummern und Netzwerksicherheit
B Fehlermeldungen und ihre Ursachen

B Technische Daten

B Konformitatserkldarung

B Index
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8.1 Firmware Update

Die Betriebssoftware des Web-10 Digital Loggers wird stdn-
dig weiterentwickelt. Das folgende Kapitel beschreibt aus
diesem Grund das Verfahren, einen Upload der Firmware
durchzufihren.

8.1.1 Wo ist die aktuelle Firmware erhaltlich?

H Auf unserer Webseite www.WuT.de finden Sie links die
| ,Suche tiber Artikel-Nr*. Geben Sie hier die Artikel-Nr.
Ilhres Web-10 Digital Loggers ein, wdhlen Sie in dem Feld
darunter Firmware” aus und klicken Sie auf ,Los". Auf der
Seite, die sich dann 6ffnet, wiéihlen Sie den Link zur aktuellen
Firmware.

8.1.2 Firmware-Update iiber das Netzwerk mit Windows

Voraussetzung ist ein PC unter Windows 9x/NT/2000/XP mit
einem Netzwerkanschluss und aktiviertem TCP/IP-Stack. Fir
den Update-Prozess bendtigen Sie zwei Files, die, wie bereits
beschrieben, auf der Homepage http://www.wut.de zum
Download bereitstehen:

B das ausfuhrbare WuTility -Tool fiir die Ubertragung der
Firmware in den Web-lO Digital Logger

B die Datei mit der neuen Firmware, die in den Web-10 Di-
gital Logger lUbertragen werden soll

Das fir das Update verwendete WuTility erkennt alle in lh-
rem Netzwerk befindlichen WuT Gerdte und ist weitestge-
hend selbsterklarend. Sollten doch Fragen oder Unklarheiten
bestehen, nutzen Sie bitte die zugehorige Dokumentation
oder Online-Hilfe.

‘ Benutzen Sie fiir das Update nur Wutility in der

aktuellen Version. Die Verwendung von dlteren
Wutility-Versionen kann der Web-10 Digital Logger beim Up-
date funktionell zerstoren.
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Wir empfehlen alle Passworter zu l6schen und einen Reset
des Web-10 Digital Loggers durchzuftiihren, bevor das Update
eingespielt wird.

Fiir das Update bendtigt Wutility uneingeschrdnkten
Netzwerkzugriff auf den Web-10 Digital Logger. Software-
Firewalls und Internetsecuritytools sollten so konfiguriert
werden, dass der Zugriff auf den Web-10 Digital Logger nicht
behindert wird.

Unterbrechen Sie nie selbststdndig den Update-Prozess

durch Trennen der Spannungsversorgung oder Betdti-
gen des Reset-Tasters. Nach einem unvollstdndigen Update
ist der Web-10 Digital Logger betriebsunfdhig.

Normalerweise erkennt der Web-IO Digital Logger, wenn die
Ubertragung der neuen Betriebssoftware komplett ist und
fuhrt dann selbststandig einen Reset durch. In seltenen Fal-
len kann es nach dem Firmware Update notwendig sein,
denWeb-IO Digital Logger per Hardware-Reset neu zu starten
(Reset-Taster oder Power ON). Ein Software-Reset per
Netzwerkzugriff Gber Port 8888 reicht dann nicht aus.
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8.2 Notzugang

Uber den seriellen Anschluss (DTE) des Gerites steht ein
Notzugang zur Verfiigung. Dieser wird folgendermalRen ak-
tiviert:

Verbinden Sie das Gerat uber ein serielles Kabel mit einem
PC (Null-Modem-Verbindung) und starten Sie ein serielles
Terminal-Programm. Setzen Sie die Einstellungen des Pro-
gramms auf

9600,8,N,1,no handshake
Driucken Sie den Reset-Taster am Geradt. Sobald der Signal-

ton zu horen ist, dricken Sie auf lhrer Tastatur 3x folgende
Buchstaben fiir die einzelnen Zugdnge:

3x ,,u offnet den Update-Port. Ein Firmware-Update
kann nun eingespielt werden.

3x ,,f“ setzt das Gerat auf den Auslieferungszustand
zurlick. Alle vorgenommenen Konfigurations-
Einstellungen (inkl. IP-Adresse) gehen verloren.

3x ,,p“ I6scht alle vergebenen Passworter.

Zur Bestatigung blinken die system error und die on error
http LEDs mehrmals hintereinander auf.

“ (Direkt nach Driicken des Reset-Tasters, vor
dem Signalton eingeben) Vergabe/Anderung
der IP-Adresse. Geben Sie an der erscheinenden
Eingabeaufforderung die von lhnen gewiinsch-
te IP-Adresse ein.

3x ,,X
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8.3 Verwendete Ports und Netzwerksicherheit

8.3.1 Verwendete Ports

In der folgenden Liste finden Sie eine Ubersicht, tiber alle im
Web-10 Digital Logger verwendeten Ports.

Portnummer Protokoll Anwendung veranderbar abschaltbar
20 TCP FTP-Data 1...65535 ja
21 TCP FTP-Controll 1...65535 ja
23 TCP Telnet 2 nein nein
25 TCP SMTP Mail nein ja
37 TCP Anfrage an Time-Server - nein ja
53 UDP Anfrage an DNS-Server « nein ja
69 TCP Update tber TFTP 2 nein ja
80 TCP Listenport TCP/http ja nein
110 TCP SMTP after POP3 ; nein ja
161 UDP SNMP 3 nein ja

1111 TCP Konfiguration serieller Port 2 2 nein nein
6000 TCP Telnet? nein nein
7000 TCP FTP? nein nein
8000 TCP Socketzugang serieller Port 2 ja nein
8002 TCP Initialisierung Firmware Update * nein nein
8003 TCP CS-Konfiguration lesen 23 nein nein
8004 TCP CS-Konfiguraton speichern 2 3 nein nein
8009 TCP Hilfsport fir manuellen Update 3 nein ja
8512 UDP Inventarisierung 1 nein nein
8513 ubP Inventarisierung nein nein
8888 TCP Reset * nein nein
9084 TCP Port-Reset 2 3 nein nein
9094 TCP Box-Control-Port 2 2 nein nein
42279 UDP UDP Socket 1...65535 ja
45889 UDP Binary 1 1...65535 ja
45889 UDP Binary 2 1...65535 ja
49153 TCP Binary 1 1...65535 ja
49154 TCP Binary 2 1...65535 ja

1 kein schreibender Zugriff auf das Web-10 mdglich
2 nur Web-10 57631 mit Com-Server Funktion
s passwortgeschutzt

‘ﬁ Jede Portnummer darf im Web-10 Digital Logger nur

fiir einen Dienst verwendet werden. Sollen bei den ver-
dnderbaren Ports abweichende Nummern zum Einsatz kom-
men, ist darauf zu achten, dass keine Portnummer doppelt
verwendet wird.
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8.3.2 Der W&T Web-10 Digital Logger und die
Netzwerksicherheit

Die Sicherheit in Netzwerken wird heute zu Recht zuneh-
mend beachtet. Alle Experten sind sich dariliber einig, dass
es eine absolute Sicherheit beim heutigen Stand der Technik
nicht geben kann. Jeder Kunde muss daher fiir seine konkre-
ten Voraussetzungen ein angemessenes Verhaltnis zwischen
Sicherheit, Funktionsfahigkeit und Kosten festlegen.

Um hier dem Kunden eine groRtmaogliche Flexibilitat zu er-
moglichen, die sich an wechselnden Sicherheitsan-
forderungen von einer reinen Test- und Installations-
umgebung bis hin zu kritischen Produktionsanwendungen
orientiert, sind die SicherheitsmafRnahmen in hohem MaRe
durch den Kunden konfigurierbar. Das vorliegende Doku-
ment gibt einen Uberblick tiber die SicherheitsmaRnahmen,
die auf dem Wiesemann & Theis Web-10 Digital Logger imp-
lementiert sind bzw. genutzt werden kénnen. Es wird hier-
bei vorausgesetzt, dass die Original-Firmware von W&T (ohne
kundenspezifische Anpassungen) eingesetzt wird. Weitere
Details sind den jeweiligen Abschnitten der Bedienungsanlei-
tung zu entnehmen.

8.3.3 Das Berechtigungskonzept des Web-10 Digital
Loggers

Wie bereits im Kapitel Web-Based Management beschrieben
kennt der Web-IO Digital Logger drei Stufen von Berechtigun-
gen:

B Default User (ohne besondere Anmeldung)
B Operator
B Admin

Diese Benutzer greifen im Normalfall tiber die Web-Oberfla-
che Uber den bei http ublichen Port 80 zu.

Der Default User hat mit Hilfe der Web-Oberflache lesenden
Zugriff auf die Nutzdaten des Web-10 Digital Loggers, auf die
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Diagnose-Tools sowie die Angaben der Online-Dokumentati-
on (Kurz-Manual, Datenblatt des Gerats, Support-Informatio-
nen). Der Operator kann dariiber hinaus die Outputs setzen
und die Alarmausgaben konfigurieren. Alle anderen Einstel-
lungen sind durch den Operator nicht veranderbar. Der User
Admin hat vollen Zugriff auf alle Funktionalitaten des Gerats.
Er legt die verwendete(n) Betriebsart(en) und die Netzwerk-
parameter fest. Fir die User Operator und Admin kdénnen
Passworter festgelegt werden. Das Gerat erzwingt weder die
Verwendung von Passwortern, noch dass diese flir Opera-
tor und Admin unterschiedlich sind, noch Mindestlange, Zu-
sammensetzung oder regelmalRigen Wechsel der Passworter.
Dies ist bei Bedarf durch den Kunden organisatorisch sicher-
zustellen.

Die Ubertragung des Passworts an den Web-10 Digital Log-
ger geschieht ohne Verschliisselung. Es ist also sicherzustel-
len, dass passwortgeschitzte Zugriffe nur tiber ein vom Kun-
den als sicher betrachtetes Intranet erfolgen. Bei Zugriffen
Uber das offentliche Internet sind also gegebenenfalls zu-
satzliche MaBRnahmen wie Aufbau eines VPN-Tunnels (Virtual
Private Network) zu treffen. Dies ist jedoch eine generelle
Problematik der Netzwerksicherheit, fiir die jeder Kunde ent-
sprechende Losungen finden muss.

8.3.4 Ports mit Sonderfunktion

Neben dem Zugriff liber die Web-Oberflache sind eine Reihe
von Funktionen uUber verschiedene TCP- bzw. UDP-Ports
aktivierbar. Diese sind in Tabelle 1 (Excel-Tabelle) darge-
stellt. Eine Reihe von Funktionen ist ein- und ausschaltbar,
jedoch nur mit der Berechtigung ,Admin®“. Grundsatzlich ist
zu empfehlen, alle nicht benoétigten Funktionen abzuschal-
ten. Ndaheres hierzu ist der Bedienungsanleitung zu entneh-
men.

SNMP:

Um den Web-IO Digital Logger in ein SNMP-basierendes Sys-
tems Management einbinden zu konnen, sind alle wesentli-
chen Konfigurationseinstellungen auch tiber SNMP verander-
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bar. Der Zugriff ist geschitzt, indem das Admin-Passwort in
SNMP als community string verwendet wird. Der SNMP-Zu-
griff ist abschaltbar.

Ports fiir die Inventarisierung iiber das Tool ,,WuTility“:
Wie alle ,intelligenten“ Komponenten von W&T kann der
Web-10 Digital Logger tiber das Tool ,WuTility“ angesprochen
werden. Hierbei kann das Tool tUber die Ports 8512 und
8513 Informationen wie Hard- und Firmware-Version, IP-
Adresse etc. auslesen. Dieser Zugriff ist grundsatzlich nicht
abschaltbar. Ein schreibender Eingriff in das Gerat ist auf
diesem Wege jedoch nicht maoglich.

Firmware-Update:

Uber das Protokoll TFTP (TCP-Port 69) ist ein Firmware-Up-
date und damit ein Uberschreiben aller Konfigurations-Ein-
stellungen maoglich. Jedoch nur, wenn der Update-Modus vor-
her freigeschaltet wurde. Hierzu gibt es mehre Mdglichkei-
ten:

B Einmalige Aktivierung uber einen speziellen http-String in
Verbindung mit dem Admin-Passwort (falls gesetzt)

B Einmalige Aktivierung, Uber Config >> Session Control >>
Logout und den Firmware Update Button

Reset iiber Port 8888:

Durch den Aufbau einer Verbindung (z.B. mit Telnet) auf den
Port 8888 kann ein Reset des Gerdtes ausgeldst werden.
Hierzu ist sofort nach dem Verbindungsaufbau das Admin-
Passwort (falls gesetzt) anzugeben. Diese sofortige Uberga-
be des Passworts ist praktisch nicht manuell, sondern nur
durch ein Programm maoglich. Die Folgen eines Resets sind
die gleichen, wie die einer kurzzeitigen Unterbrechung der
Stromversorgung oder das Dricken des Reset-Tasters am
Gerat.

8.3.5 Wiederherstellung der Factory Defaults

Durch Wiederherstellen der Werkseinstellungen (Factory
Defaults) konnen alle vom Kunden vorgenommene
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Sicherheitseinstellungen wieder riickgangig gemacht wer-
den. Unter anderem sind dann auch die Userrechte Adminis-
trator und Operator nicht mehr durch Passwort geschitzt.
Diese Option stellt also zugleich einen ,Notzugang”“ fir den
Fall dar, dass das Passwort vergessen wurde oder im Notfall
die Personen, die die Passworter kennen, nicht verfligbar
sind. Dieser Notzugang ist jedoch gegen unbefugten Zugriff
Uber die Netzwerkschnittstelle geschiitzt:

Per Software uber den Netzzugang sind die Factory Defaults
nur mit Admin-Berechtigung herstellbar. Uber den seriellen
Zugang des Web-10 Digital Loggers dagegen kdnnen die
Factory Defaults durch eine Tastenkombination nach dem
Einschalten bzw. Reset wieder hergestellt werden. Es ist also
in jedem Fall darauf zu achten, dass nur berechtigte Perso-
nen physischen Zugriff auf das Gerat einschlieBlich der seri-
ellen Schnittstelle erhalten, bei Bedarf also z.B. durch ab-
schlieRbare Schaltschdnke.
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8.4 Inventarisierung per UDP

Besonders bei groReren Installationen besteht haufig die An-
forderung, aktuell im Netzwerk befindliche Web-10O, Web-IO
Digital Logger, aber auch W&T Com-Server zu inventarisie-
ren. Zu diesem Zweck steht der UDP-Port 8513 zur Verfi-
gung. Nach Empfang eines an diesen Port gerichteten
Netzwerkpaketes antwortet der Web-lO Digital Logger dem
jeweiligen Absender mit einem Infopaket. Dieses enthalt In-
formationen Uber den Web-lO Digital Logger und dessen
Netzwerk-Parameter.

Ob ein Paket per Broadcast oder direkt adressiert vom Web-
IO Digital Logger empfangen wurde, spielt fur die Generie-
rung der Infostruktur keine Rolle. Entscheidend ist lediglich
die UDP-Port Nr. 851 3.

‘ﬁ Aus Griinden der Abwidrtskompatibilitdt unterstiitzen
die Web-10 Digital Logger auch weiterhin den bisheri-

gen UDP-Infoport 8512. In neuen Anwendungen sollte jedoch
ausschlieflich der hier beschriebene Port 8513 verwendet
werden.

8.4.1 Das Infopaket

Jedes Infopaket besteht aus 3-6 Datenstrukturen.
BOX_VERSION enthalt Informationen zum jeweiligen Modell
des Web-IO Digital Loggers bzw. Com-Servers und dessen
Firmwarestand. Der Struktur BOX_DESCRIPT kénnen die
netzwerkrelevanten Daten wie z.B. MAC- und IP-Adresse ent-
nommen werden. Die 3.-6. Struktur PORT_DESCRIPT liefert
Informationen uber die eingestellte Betriebsart (nur bei W&T
Com-Servern) bzw. den aktuellen Verbindungsstatus der ein-
zelnen Schnittstellen. Die Gesamtlange des Infopaketes er-
rechnet sich wie folgt: 10 + 22 + (port_anz x 10) Bytes

#pragma pack (1)

typedef struct _BOX_VERSION // ( 10 byte )
{ unsigned int version; // 0x10: 1.0 (Version of this structure)
unsigned int sw_rev; // z.B. 1.24 (0x1501)
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unsigned int hw_rev; // C2_EURO = 2.0 (0x0002)
// C3_PC104 = 3.0 (0x0003)
// C4_MINI = 4.0 (0x0004)
// C5_100BT = 5.0 (0x0005)
// C6_INDUSTRY = 6.0 (0x0006)
// C8_LOW_VOLTAGE = 8.0 (0x0008)
// C8_WEB-IO = 8.1 (0x0108)

unsigned int reserved[2];

}BOX_VERSION;

typedef struct _BOX_DESCRIPT // ( 22 byte)

{ unsigned char mac_addr([6]; // MAC-Adresse des Com-Servers
unsigned long IP_number; // IP-Adresse des Com-Servers
unsigned long gateway; // Gateway
unsigned long subnet_mask; // Subnet Mask
unsigned int MTU; // MTU
unsigned int port_anz; // Anzahl der Ports im Com-Server

}BOX_DESCRIPT; // (port_anz * 10 byte)

typedef struct _PORT DESCRIPT // ( 10 byte )
{ union

{ unsigned int wState;
struct _new_type
{ unsigned char port_type; // 0x01 = serieller Port (Serial CPU-Port)
// 0x02 = Serieller Port (UART Port)
// 0x03 = reserved
// 0x04 = Digital E/A
// 0x05 = Analog E/A (in Vorbereitung)
// 0x06 = W&T Dual Port RAM
unsigned char state; // 0O=free, l=connect, 2=waits
};
Y
unsigned int mode; // 0x0001 = TCP-Client
// 0x0002 = TELNET-Client
// 0x0003 = FTP-Client
// 0x0004 = Box2Box-Client (aktiv)
// 0x0005 = UDP Send/ReceiveMode
// 0x0006 = MULTI PORT (DPRAM, SERIAL PROTOCOL)
// 0x0007 = SNMP-Agent
// 0x0008 = Box2Box Server (passiv)
// 0x0010 = SLIP Router
// 0x0020 = PPP Router (in Vorbereitung)
// 0x0030 = Box2Box Bus System: Slave Box
// 0x0040 = Box2Box Bus System: Master Box
unsigned long remote_ IP; // wenn state == CONNECT, sonst O
unsigned int remote_port; // wenn state == CONNECT, sonst 0
}PORT_DESCRIPT;

typedef struct _WT_ INTERN3 // ** all parameters in Hostorder / Low Byte First **
{ BOX_VERSION bv; // Port = UDP_BOX_INFO_8513
BOX_DESCRIPT bd;
PORT_DESCRIPT pd[ACT_PROCESS] ;
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} WT_INTERNS3;

#pragma pack()

Die Struktur PORT_DESCRIPT muss fiir den Web-10 Digital
Logger nicht ausgewertet werden. Sie ist ausschlieRlich fir
W&T Com-Server betreffende Informationen gedacht.

AﬁAlle Variablen der Typen ,Integer” und ,Long” werden
in Host-Order abgebildet. D.h., die niederwertigen

Bytes werden als erste aufgefiihrt. Die IP-Adresse 172.17.2.3
erscheint z.B. in der Byte-Reihenfolge 3, 2, 17, 172.

Bei UDP-Paketen handelt es sich um verbindungslose und un-
gesicherte Datagramme. Besonders bei der Verwendung mit
Broadcasts kann sowohl das eigene Request- wie auch das
Reply-Paket des Com-Servers verloren gehen. Zur sicheren
Ermittlung aller in einem Subnet installierten Com-Server
sollte der Request-Broadcast daher ggf. wiederholt werden.
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8.5 Input Anschlussbeispiele

Anschluss einer stromtreibenden Quelle

weitere Eingidnge*

Vcec =12...24 V AC/DC

ON: +9...30 V
OFF: -30...+7V
Min. 2,2 mA

Anschluss eines Schalters

weitere Eingange*
Vcc =12...24 V AC/DC

+9..30V
CLD Min. 2,2 mA

Anschluss eines potentialfreien Schalters

weitere Eingdnge*
Vce =12...24 V AC/DC

+9..30V
<U> Min. 2,2 mA

Eingangsbeschaltung des Web-lO: Anschluss eines Gerites mit potentialfreiem Kontakt
(Beispiel: Input 0, gehért zur Input-Gruppe 0)

Anschluss eines Relais-Kontaktes

Vce =12...24 VAC/DC

zum Relais)

+9..30V st beliebige
CLD Min.2,2mA " (passend

Eingangsbeschaltung des Web-lO: Anschluss eines beliebigen Signals iliber ein Relais
(Beispiel: Input 0, gehért zur Input-Gruppe 0)

Je vier Inputs haben eine gemeinsame Masse und bilden da-
mit eine Gruppe

Irrtum und Anderung vorbehalten
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8.6 Output Anschlussbeispiele

Schalten von Lasten bis 500mA

Vce =12...24 V AC/DC

ON: Vob

OFF: 0V

Strom: lastabhingig,

Je nach Induktivitat sind Schutz-
maRBnahmen erforderlich.

-

Wenn eine Last zur Erhéhung des Schaltstromes an mehrere
Outputs parallel angeschaltet ist, miissen diese Outputs im
Web-10 Digital Logger als Gruppe konfiguriert werden.

Anschalten eines Relais

Vce =12...24 VAC/DC

Steuerspannung Relais = Voo
Steuerstrom Relais:
Bis 500 mA zuldssig . Je

nach Induktivitédt der Relais-
spule sind SchutzmaR- beliebige Last
nahmen erforderlich. = (nur abhédngig

I—o vom Relais)

Beim Anschluss von Relais, sollte eine Freilaufdiode vorge-
sehen werden, die min. fir die hundertfache Last der ange-
schalteten Relaisspule ausgelegt sein sollte.
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8.7 Fehlermeldungen

Die hier gezeigte Liste gibt einen Uberblick Gber alle Fehler-
meldungen, die im Report unter Diag >> Report angezeigt
werden kénnen

Fehler Nr. Fehlermeldung

Geratestatus: OK

System: Netzwerkstérung oder Fehler in der Konfiguration
DNS: Formatfehler in der DNS Anfrage

DNS: Interner DNS Server Fehler

DNS: Name existiert nicht

DNS: DNS-Anfragetyp wird nicht unterstitzt

DNS: DNS-Anfrage wurde abgewiesen

DNS: DNS Server ist nicht erreichbar

DNS: DNS Server Antwort nicht erkannt

DNS: Falsche IP-Adresse

DNS: keine Auflésung mdglich

Mail: Server verweigert Zugriff

Mail: Ubermittlung des Absenders fehlgeschlagen

Mail: Ubermittlung der Empfénger fehlgeschlagen

Mail: Wechsel in den Datenmodus fehlgeschlagen

Mail: Ubermittlung des Mailtextes fehlgeschlagen

Mail: SchlieBen der Mailserververbindung fehlgeschlagen
Mail: Mail Server antwortet nicht

Mail: IP-Adresse oder Name des Mailservers nicht eingegeben
Mail: Das Versenden der Mail wurde abgebrochen und wird wiederholt
Ubertragungsfehler

Protokolifehler

BB IzoroNiIBeRNoareN -0

22 System: Es wurde kein Router konfiguriert
23 System: Ziel IP-Adresse unbekannt
24 System: Es wurde eine Netzwerkstérung erkannt

(Kabel offen o. kein Link)
25 System: Der COM-Server hat einen Reset ausgeldst
26 Warnung: Watchdog Timer Reset ausgeldst
27 UDP: UDP Portnummer ungltig: verwende Port 42279

28 System: Checksummenfehler:
Factory Defaults wurden geladen
29 Snmp: IP-Adresse oder Name des Snmp Managers nicht eingegeben

30 UDP Alarm: IP-Adresse oder Name des UDP Servers nicht eingegeben

31 UDP Alarm: Port des UDP Servers nicht eingegeben

32 System: Anzahl der Pulse ibersteigt 2000/sek: Pulsmode Input 0 gestoppt
33 System: Anzahl der Pulse Ubersteigt 2000/sek: Pulsmode Input 1 gestoppt
34 System: Anzahl der Pulse Ubersteigt 2000/sek: Pulsmode Input 2 gestoppt
35 System: Anzahl der Pulse Ubersteigt 2000/sek: Pulsmode Input 3 gestoppt
36 Binary 2: Kein oder ungultiger Destination Port

37 Binary 2: Keine oder ungtiltige Destination IP-Adresse

38 System: Watchdog Timer abgelaufen

39 Binary 1: Kein oder ungultiger Destination Port

Irrtum und Anderung vorbehalten

Bemerkung

nicht bei Web-10O Dial
nicht bei Web-10 Dial

nicht bei Web-10 Dial
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Fehler Nr. Fehlermeldung Bemerkung

40 Binary 1: Keine oder ungultige Destination |IP-Adresse nicht bei Web-10O Dial
41 System: Portnummer mehrfach vergeben

42 Binary 2: ungiiltige lokale Porthnummer nicht bei Web-|0 Dial
43 Binary 1: ungiiltige lokale Porthummer nicht bei Web-10O Dial
44 Box2Box: Zugriff vom Slave abgewiesen, bitte Box2Box-Einstellungen nicht bei Web-10 Dial

kontrollieren

45 Box2Box: Slave befindet sich im Box2Box-Mastermode nicht bei Web-10O Dial
46 Box2Box: Master konnte nicht geléscht werden, bitte ausloggen nicht bei Web-10 Dial

47 System: Lastabschaltung: Details unter Diag>>Test>OutputConfig
48 System: Neustart durch Report I6schen

49 Reservierte Portnummer: bitte den Anhang der Anleitung beachten
50 Time Server: Synchronisation fehlgeschlagen
51 System: Data Overrun Error Daten im Eingangspuffer wurden Uberschrieben

52 TCP Client Alarm: IP-Adresse oder Name des TCP Servers nicht eingegeben

53 TCP Client Alarm: Port des TCP Servers nicht eingegeben
54 TCP Client Alarm: Server nicht erreicht

55 Syslog Alarm: IP-Adresse oder Name des Syslog Servers nicht eingegeben
56 Syslog Alarm: Port des Syslog Servers nicht eingegeben

57 Syslog Alarm: Server nicht erreicht

58 Reservierte Portnummer: Einstellung auf Port 80 gedndert

59 Mail: IP-Adresse oder Name des POP3-Servers nicht eingegeben

60 FTP Alarm: IP-Adresse oder Name des FTP Servers nicht eingegben
61 FTP Alarm: Control Port des FTP Servers nicht eingegeben

62 FTP Alarm: Data Port des FTP Servers nicht eingegeben

63 FTP Alarm: Fehler beim Datentransfer

64 FTP Alarm: keinen User-Eintrag gefunden

65 FTP Alarm: kein Passwort eingegeben

66 FTP Alarm: keinen Account-Eintrag gefunden

67 FTP Alarm: Kein Filename eingetragen
68 FTP Alarm: Server antwortet nicht
69 PPP Modem: DCD Line Error nur bei Web-10O Dial
70 PPP Modem: Not found nur bei Web-1O Dial
71 PPP Modem: Command Error nur bei Web-10 Dial
72 PPP Modem: Busy nur bei Web-10 Dial
73 PPP Modem: No Carrier nur bei Web-10O Dial
74 PPP Modem: No Dialtone nur bei Web-10 Dial
75 PPP Modem: No Answer nur bei Web-10 Dial
76 PPP: Time Out nur bei Web-10 Dial
77 PPP: Authentication Error nur bei Web-10 Dial
78 DYNDNS Error: Service wurde abgeschaltet. nur bei Web-IO Dial
79 HTTP Client: IP-Adresse oder Name des HTTP Servers nicht eingegeben nicht bei Web-IO Dial
80 HTTP Client: Port des HTTP Servers nicht eingegeben nicht bei Web-10 Dial
81 Folgende Z&hlpulse konnten nicht einer Richtung zugeordnet werden:

Zahler x
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8.8 Technische Daten

Netzwerk:

Protokoll:

Latenzzeiten:

Digitale Ausgange:

Digitale Eingénge:

Anschlisse:

Galvanische Trennung:

Serieller Port:

Baudrate:
Datenformat:

Flusskontrolle:
Anzeigen:

Bedienungselemente:
Stromversorgung:

Lagertemperatur:
Betriebstemperatur:
Gehdause:

Gewicht:

Ethernet

10/100BaseT autosensing

TCP und UDP Sockets, Client und Server
SNMP inkl. Traps

SMTP (E-Mail), FTP, Syslog

OPC-Server

Inventarisierung, Gruppenmanagement

Das Web-IO 12xDigital ist fir Signalwechselzeiten > 50ms
konzipiert. Das Zeitliche Verhalten steht darliber hinaus sehr stark
in Abhangigkeit mit der Netzwerkauslastung und der
Netzwerkinfrastruktur.

Gruppe 12 x Digital Out 6V-30V, 500mA
Gruppenbildung a 2 oder 4 Ausgange

max. Gruppenstrom 2A

max. Gesamtstrom 6A

Mindestlast 22KOHM

Kurzschlussfest durch thermische Sicherung
12 x Digital In,

max. Eingangsspannung +/-30V
verpolungssicher innerhalb dieses Bereichs
Schaltschwelle 8V +/- 1V

"Ein"-Strom = 2,2 mA

2 x 16-fach Schraubklemmen
Digital-Ausgange - Netzwerk: min. 500 V zum Netzwerk
Digital-Eingdnge: min 1000 V
Konfigurationsport mit RS232-Schnittstelle
DB9-Stecker, Belegung wie PC-COM

9600 Baud

8 Datenbit, 2 Stopbit

No Parity

No Handshake

Status-LEDs Netzwerk

24 LEDs fir digitale Zustéande

1 verdeckt angebrachter Reset-Taster

12-24V AC/DC

Stromaufnahme bei 12V ca. 200mA
Stromaufnahme bei 24V ca. 100mA

-25°C - 70°C

0°C - 60°C

Kunststoff-Gehause zur Hutschienen-Montage
106,8 x 87,8 x 62,6 (I x b x h)

ca. 260 g
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Symbole
50xxx-Kompatibilititsmodus 11 D
50xxx-Mode 132 Datum 231
Day 231

A Deaktivierung des DHCP-/BOOTP-Clients 24

. Deaktivierung von DHCP 27
Adm!n. 272 Default User 49, 272
Administrator 49 Delphi 161
Administra__tor-Passwort 49 Device Name 28, 58
Alarm bei Uberlast 204 Device No 247
Alarm Service 12 Device Text 59
Alarm uber UDP 211 Device Type 246
Alarmbedingungen 198 DHCP 24, 26
Alarme 198 DHCP Client 56
AllCounter 151 Diagnose 252
Application Mode 135, 141, 166, 171, 183 DNS Server 56
ARP-Kommando 22 DNS-Server 27
ASCIl 105 Download 248
Ausgangsspannungsversorgung 38 Dummy 143
Auto Clear Enable 237
Auto Negotiation 40

E

B E-Mail Addr 207

. . E-Mail-Alarm 204
Ba5|sbeFr|ebsarten 9 eigene Web-Seite 73
Berechtigungskonzept 272 Eingangsspannungsbereich 35
Beschreibung 68 Enable 116, 226, 227
Beschriftungen und Texte 64, 67 Error-LED 43
Binadrstrukturen 106, 132 Ethernet-Adresse 20-31
BINARY 105, 132 Ethernet-Anschluss 40
BOOTP 24
BOOTP Client 56
Box-to-Box 10, 164 F
Box-to-Box Hinweise und Grenzen 175 Fehler-Report 252
Box-to-Box Verbindungsstatus 172 Fehlermeldungen 253, 281
Browser 64

Firmware 268

Firmware Update 268
Frames 46

C

Full Duplex 40
Clear counter on read 237

ClearCounter 151

community string 211 G

Conf!g 272 Galvanische Trennung 40
Config.xml 248 Gateway 56

config.xml 249 Gerdtenamen 68
Contact 59 Greenwich Time 226

counterpolling 93 Grenzen 175

Grenzen beim Einsatz des Java-Applets 103
Group Mode 239, 255
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H M

Half Duplex 40 MAC-Adresse 20, 22
handshake 270 Mail Server 206
Header mitsenden 113, 125 Mailtext 207
home.html 249 Manager IP 210
HTML Upload 250 Massebezug 35
HTTP 9, 52, 64 Master 167
HTTPLogin 143 mayscript 92

Menlibaum 47
Mode 138, 228

I Month 228, 231

Icons 47

Inactive Timeout 138, 170

Infopaket 276 N

Input Inverter 243 Name 205, 236, 239

Input Mask 242 Navigation 47

Input Mode 237 Navigation durch Profile 49

Input Trigger Navigationsframe 47
113, 115, 135, 138, 141, 166, 170, 182, 200 Netzwerkanschluss 16

Input-/Output- Service 12 Netzwerkparameter 54

Input-Konfiguration 236 Netzwerksicherheit 271

inputpolling 92 Notzugang 270

Interval 115, 138, 141, 170
Inventarisierung 274

I0-Strukturen 144, 146 (0]
IP Addr. 55 OEM-Anwendungen 246
IP-Addr 213, 215, 218 on error 44
OPC 11, 178
OPC-Server 178
J Operationsmodus 133
Javascript 91 Operator 50

Output Gruppen 12
Output Inverter 243

K Output Mode 62
Kommandostrings 105, 108 Output Trigger 200
Konfigurationsframe 48 Output-Konfiguration 238
Konfigurationszugriff 52 outputpolling 93

L P

Latenzzeiten 175 Passworter 50
Laufzeitverzogerungen 175 Passwortschutz 94
Lease-Time 27 Pinbelegung 42

LED -Test 256 pollingrate 94
Link-Status 40 Port 213, 216, 218
Links 79 Port 8888 274

Links und Ricklinks 79 Port Bezeichnung und Beschreibung 68
Listenport 110 Port-Trunking 41

Load Control 13 Power-LED 43

Local Port 137, 140, 165, 169, 182 Power-LED: 43

Location 59 Private-MIB 10, 185
Logic Func 243 Puls Detection 237

Logik Funktionen 13, 241
Logikfunktionen 13

Login 50

Login Timeout 53

Logo 247

Logo im Navigations-Frame 70
logo.gif Upload 250
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RARP 25, 26

Read Register 147
ReadAllCounter 151
ReadCounter 150
Register Request 149
Register State 149
Remote IP Addr 141
Remote Port 140
Reply Address 205
Reset 253

RJ45 40
RS232-Schnittstelle 42
Riucklinks 79

S

Safety State 234, 255
Safty Output 13, 233
Safty State 239

Send Mode 149

serielle Schnittstelle 23
Serieller Anschluss 42
Server IP Addr 137, 170
Server Password 138, 170
Server Port 137
ServerPort 169

Set Bit 148

showerrors 92

Slave Web-10 164

SMTP 204

SMTP (E-Mail-Versand) 12
SNMP 10, 185, 209, 273
SNMP Alarm 209
SNMP-Trap 12, 210, 223
Socket-Client 136
Socket-Server 134
Socketprogramme 132
Socketprogrammierung 108
Sommerzeit 227

Sommerzeit / Winterzeit 227

Sonderfunktion 273
Spanning Tree 41
Startup 71

Status-LED 43
Subject 207

Subnet Mask 56
SubType 143

Syslog 195, 217, 219
system error 44
System Name 59
System Service 13, 14
Systemuhr 14
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TCP 12

TCP Kommunikation 109, 116
TCP-Client 132

TCP-Serve 132
TCP-Socketstrings (ASCII) 9
TCP-Verbindung 110, 121
TCP/UDP Sockets 105
TCP/UDP-Binary | und Binary Il 10
TCP/UDP-Sockets 9

Text 236, 239

thermische Uberlastsicherung 38
Time 228, 231

Time / Date 226

Time-Server 229

Timeout-Zeit 233

Timerintervall 12

Trap-Text 210

Trigger 200

Type 143

U

Uberlastfehler 12
Ubersicht der Funktionen 7
Ubertragungsparameter 24
UDP 12
UDP-Kommunikation 123
UDP-Peer 132, 140
UDP-Socketsstrings (ASCIIl) 10
UDP-Text 213, 216
Uhrzeit 231

Uhrzeit und Datum 231
Unterkategorie 48
Update-Prozess 269
Upload 249
Upload/Download 248
User 49

user.html 249

UTS-Server 230

\"

Versorgungsspannung 16

verwendete Ports 271

Visual Basic 5 und 6 159
Vorbereitungen zur Inbetriebnahme 15

w
W&T_Tags 75
w&t_tags 75

Web-Based Management 8, 46, 272
Weekday 228

Wiederherstellung der Factory Defaults 274
Winterzeit 227

Write Register 148

WuTility 268

Wutility 19
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Year 231

V4
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Zeitzonen 226
Zugriffspassworter 51
Zugriffsrechte 49
Zugriffsiberwachung 233
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